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Bydgoszcz, 2020-04-24


UE-5041/96/20


 
wytyczne projektowe budowy oświetlenia do opracowania dokumentacji: pn. 
„Budowa ulic: Tatrzańska na odcinku od ul. Wierchowej do ul. Karkonoskiej, Wierchowa, Karkonoska w Bydgoszczy”. 


Warunki techniczne do spełnienia w dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia.
1. Zasilanie oświetlenia z projektowanej SOU zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przyłączenia RD Bydgoszcz. Szafa oświetleniowa przystosowana do systemu SOWA.
2. Kable obwodowe YKY przekrój wg obliczeń.
3. Słupy oświetleniowe stalowe ocynkowane wysokości wg obliczeń.
4. Oprawy oświetleniowe ze źródłem światła LED o mocy wg obliczeń i cechach charakterystycznych: obudowa aluminiowa, szczelność komory optycznej  komory zespołu sterowania IP66. W oprawie lub słupie zainstalowany sterownik zgodny z systemem DALI w celu włączenia do systemu sterowania oświetleniem, skuteczność świetlna oprawy 100lm/W.
5. Uzyskać równomierność oświetlenia zgodnie z obowiązującą normą dla danej sytuacji oświetleniowej. 
6. Uwzględnić konieczność wykonania pomiarów oświetlenia po wybudowaniu dla oceny sprawności świecenia po rocznej eksploatacji.
7. Przed przystąpieniem do projektowania należy uzgodnić koncepcje oświetlenia w ZDMiKP Zespół  Elektroenergetyczny.
8. W trakcie projektowania konsultować się z przedstawicielem ZDMiKP Zespół Elektroenergetyczny  tel. 582-27-01 
9. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMiKP Zespół Elektroenergetyczny. 
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