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Miejska Pracownia Geodezyjna
) W Bydgoszczy
Zespot Uzgadniania Dokumentacj:’ Projektowej
dla m. Bydgoszay
ul. Grudziadzka 9-15, 85-130 BYDGOszcz
tel. 52 585 92 81, tel /fax 52 585 88 91
pm)ekty@mpg.bydgosza.m zudD@mpg.bydgoszcz.pn'

ZAYVACZNIK
( do Opinii ZUDP)

1. Na 7 dni przed 'przysta;pieniem do wykonania robét nalezy powiadomié
wlasciwego uzytkownika sieci uzbrojenia o rozpoczeciu robét. p

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu
i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnig
do wykonywania prac geodezyjnych. ;

3. Dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej
nalezy uwierzytelni¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej dla miasta Bydgoszczy (Miejska Prac.Geodezyjna).

4. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie (art.15,16 Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne Ustawa z 17.V.1989r. Dz.U.30 26.V.1989r. poz.163)

5. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym
projektem inwestor zobowigzany jest przedtozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wlasciwemu organowi administracji
architektoniczno-budowlanej.

6. Uzgodnienie usytuowania sieci uzbrojenia tereny zachowuje waznosé -
Przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

7. Uzgodnienie traci waznosé w przypadku, o ktérym mowa w § 13
rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa 1
z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej |
(Dz. U. Nr 38, poz.455). 4

8. Jezeli uzgodniony projekt realizowany jest dluzej niz 3 lata i posiada
wazne pozwolenie na budowe to przed utraty waznosci projektu (3 lata)
nalezy zglosi¢ w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej ’
kontynuacje realizacji projektu.
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MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA W BYDGOSZCZY

|Zespot Wzgadniania Dokumentacji Projektowej cla m. Bydgoszezy
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Notatka stuzbowa

"lpisana w dniu 25.07.2013r w sprawie opracowania dokumentacji projektowe] na
przebudowe  — remont potudniowej czesci wiaduktu drogowego w ciggu ulicy Wojska
Polskiego nad droga krajowa nr 5 w Bydgoszczy.

~ Obecni:

1. Adam Kruczynski — Pracownie inzynierskie Socha
2. Tomasz Kochanowski — Pracownie Inzynierskie Socha

3. Stawomir Gérecki — ZDMIKP w Bydgoszczy

_ Po przeprowadzonej inwentaryzacji (w terenie) sprawdzono srednice, stan techniczny

 kanatow istniejacej sieci  kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz studni rewizyjnych w

twierdzono kanaty zgodnie z grafika:
M b?\\“ : Rz ;

805 .
- Zaznaczone na planie syt. — wys. (mapie) wiazy studni na kanale deszczowym kd600
Zlokalizowane w jezdni wschodniej (kierunek do ronda , Torunskiego”) i pasie zieleni zostaty

Przykryte nawierzchnig (rzedne 57.77 158.77).
- Istniejaca studnia przy wiadukcie (przy podporze - rzedna 58,57/55,56) jest studnig

Potgczeniowa dla kanatow kd300 i kd600.




bg

Pracownie Inzynierskie Socha przedstawig koncepcje przebudowy ukiadu sieci kanalizacji
‘w obrebie projektowanych podpor wiaduktu co w konsekwencji umozliwi zaprojektowanie

f;_przeprowadzenie remontu wiaduktu w sposéb bezkolizyjny.

. Wedtug wstepnej opinii przebudowany zostanie istniejgcy kanat deszczowy kd600 na
Q_dCinkU od studni rz.56.37 w kierunku jezdni wschodniej oraz istniejacy kanat deszczowy
. 300 na odcinku od rz.56.36 do rz.55.56. Studnia rz.58.57/55.56 do przebudowy.

'Na tym notatke zakonczono i podpisano.
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Bydgoszcz, 2014-01-29

EMEA Oporstor Sp. z c.0.,
Dystrybuc)l Bydgosrcr

Rejon
88513 Bydgoszez, ul. Kapislows §
© fol. 052 327 21 00, faks D52 322 57 43
i mmm.wwmn 180

Numer | WO0-001-2014 |

Pracownie Inzynierskie
SOCHA Sp. z 0.0.

ul. K. Chodkiewicza 15
85 — 065 Bydgoszcz

arunlu przebudowy oéwietlenia wiaduktu drogowego w ciagu ulicy Wojska
Polskiego nad Al. Jana Pawla Il w Bydgoszczy.

ikter i lokalizacja obiektu/ lokalu: przebudowa o$wietlenia ulicy Wojska Polskiego
dgoszczy
ki dotycza przebudowy obiektu istniejacego

" MIEJSCE PRZYLACZENIA ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA

' Szafka oéwietleniowa Wojska Polskiego - Ujejskiego nr 233 zasilana ze stacji 15/0,4
- kV Wzgorze Wolnosci | / 3 nr 436 oraz szafka oswietleniowa Wojska Polskiego —
- ZWP nr 251 zasilana ze stacji 15/0,4 kV Wyzyny 16/10 nr 231

- RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym urzadzen przedsigbiorstwa energetycznego

y * Bez inwestycji ENEA Operator Sp. z 0.0. i Eneos.

2. w zakresie dotyczgcym urzadzen odbiorcy

3 o Kolizyjne dwa stupy oswietleniowe typu WZ - 11 przebudowad za
projektowang bariere zachowujgc ten sam sposoéb zasilania. Stupy
zlokalizowane przed i za wiaduktem drogowym.

e Slupy zaprojektowac jako nowe typu WZ — 11 lub metalowe typu Valmont
9m.

o Kabel oswietleniowy typu YAKY 4x35 mm nalezy odsungé od
projektowanej konstrukcji wsporcze] bariery oraz osfoni¢ rurami
ochronnymi typu Arot @ 110.

¢ Projektowana konstrukcja bariery nie koliduje z siecig energetyczna nn 0.4
kViSN 15 kV

e W poblizu konstrukcji bariery przebiegajg 4 linie SN-15 kV w zwigzku z
tym podczas budowy nalezy zachowac szczegolng ostroznosé.

¢ W przypadku gdy kable SN znajda sie pod konstrukcjg wsporczg nalezy .
zgtosi¢ sie do RD Bydgoszcz w celu podjgcia dalszych procedur. f

o opracowa¢ dokumentacje techniczng i przedlozy¢ do uzgodnienia w RD i
Bydgoszcz

e Po wykonaniu robdt catosé podlega odbiorowi/sprawdzeniu technicznemu
przez RD Bydgoszcz.

e Przebudowane o$wietlenie pozostaje na majgtku ENEOS

MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Miejscem dostarczania energii elektrycznej beda - calos$é urzadzen pozostaje na
majatku | w eksploatacji ENOS Sp. z o.0.




v.

vi.

Vil

Vil

IX.

4.

MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Istniejace szafki oswietlenia ulic.

WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Bezposredni ukiad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej przystosowany do
rozliczeh w grupie taryfowej C110 — bez zmian

RODZAJ | USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
Zabezpieczenie glowne przelicznikowe — bez zmian

WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétczynniku mocy odpowiadajacym
tgps04

DANE | INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY
OD PORAZEN: -

Sie¢ elektroenergetyczna ENEA Operator Sp. z 0.0. pracuje w ukiadzie sieci :

SO nr233-TN

SO nr251-TN

UWAGI DODATKOWE

Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. .w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.
U. 2 2002 r. Nr 75 poz. 690). Instalowane urzadzenia powinny spetniaé wymagania
norm oraz posiadac odpowiednie atesty.

Calo$C prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i prawem
budowlanym.

Niniejsze warunki na usunigcie kolizji bedg skuteczne pod warunkiem podpisania
umowy kolizyjnej z wiascicielem ti. ENEOS Sp. z 0.0. Korespondencje w tej sprawie
nalezy kierowa¢ na adres: ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Bydgoszcz ul
Kapielowa 6, 85-513 Bydgoszcz. Umowe nalezy zatgczyé do dokumentaciji
projektowej.

Dia rozbudowy sieci oéwietleniowej bez wzrostu mocy przytgczeniowej nie jest
wymagane zawarcie umowy o przyiaczenie do sieci.

Data wazno$ci warunkéw: 2 lata od daty ich doreczenia

{podpis osoby upowaznionej)

(i



by

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz

Bydgoszez dn. 06 .02.2014.
OD/WO0/4507/2014

Pracownie Inzynierskie SOCHA
Sp. z 0.0.

ul. Karola Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Rejon Dystrybucji Bydgoszcz po dokonaniu sprawdzenia przediozonego projektu na budows:
| OBIEKT : Przebudowa oswietlenia drogowego wilasnosci ENEA S.A.
ADRES: Wiadukt drogowy w ciagu ulicy Wojska Polskiego nad Al. Jana Pawla II w
| Bydgoszcezy.
Stwierdza zgodnos¢ projektu z warunkami przyviaczenia o sygnaturze:
- W0-001-2014 z dnia 29.01.2014.
inie uzgadnia niniejszy projekt z uwagi na :
1. Brak umowy kolizyjnej na przebudowe
2. Wysiggniki zdemontowane ze stupéw WZ nie pasujj na slupy typu Valmont
Uzgodnienie nie obejmuje ewentualnych kolizji z siecig elektroenergetyczng nn i SN.
Termin waznosci zgodnie z warunkami przylaczenia lub z umowg przytaczeniowa.

fdl. 1 egz. dokumentacji.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
Ap | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, 2013-12-05

uD-5041/141/2013
nrwplywu: 23430

Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z 0.0.
ul. Jana Karola Chodkiewicza 15
85-065 BYDGOSZCZ

| Temat warunki techniczne do opracowanie. dokumentacji projektowej remontu
~ poludniowej estakady drogowej (wiaduktu drogowego) w ciggu ulicy Wojska
~ Polskiego nad drogg krajowg nr 5 (Al. Jana Pawta II) w Bydgoszczy wraz z rozbudowa
- przgset wiaduktu o ciag pieszo-rowerowy i remontem drogi dojazdowej do obiektu.

- 1. Istniejace oprawy wymieni¢ na nowe spetniajace normy oswietleniowe.
- 2 Kable i sfupy bez zmian.
- 3. Dokumentacja podlega uzgodnieniu w ZDMIKP Wydziat UD.

Zasiepea Dyrekiors
o v AL
_;jr;.‘mwmty_q,n Drogowyich | Transporty

- Tomesz Seymossy:

L Adresat

UD afa

Kontakt:
Marcin Kubicki
tel. 0525822701

85-844 Bydgoszcz, ul. Torunska 174a, fel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77

System Zarzadzania e-mail: zarzad@zdmikp bydgoszez pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
<alipscly; aguday NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971
z norma ISO

9001:2008




S ZARZAD DROG MIEJSKICH
A | KOMUNIKACJ! PUBLICZNES W BYDGOSZCZY

Bydgoszez, 2014-01-28
UD-5041/020/013
Nr wptywu 1760

Pracownie Inzvnierskie
SOCHAsp.zo.c.

4L Chodkiewicza 15
85-065 BYDGOSZCZ

Temat: Remont poludniowej estakady drogowej (wiadukiu drogowego) w ciagu
ulicy Wojska Poiskiego nad droga krajowa nr 5 (Al. Jana Pawia i) w
Bydgoszczy wraz z rozbudowa przeset wiadukiu o ciag pieszo-rowerowy i
remontem drogi dojazdowej do obiektu.

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publiczne uzgadnia projekt sieci
uzbrojenia terenu - opracoweanie elekiryczre na zadaniu j.W. bez uwag.

\ ; ‘ Zestepen Dyrektors
i 4, rets T - Or’;
" ﬁfwa “Befi Drogowyen ; Transtari.

T | \, A/ b ey
} Ol Quas et ot
[ (s lf.. DI Pm‘kf

\!
\

1. Adresat
UD a/a

Kontakt:

Marcin Kubicki

tel 0525822713 za zgodng, oryginatem
1 T

85-844 Bydgoszez, ul. Toruniska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 58227 77

S,ystgm Zarzadzania e-mzil: zarzad@zdmikp.bydgoszez pl, www.zdmikp.bydgoszez.pl
Jakoécia zgodny NIP : 554-10-06-413 REGON: 090476971
z norma ISC

9001:2008




AZWA INWESTYCUL

REMONT POLUDNIOWEJ ESTAKADY DROGOWEJ (WIADUKT

U"
DROGOWEGO) W CIAGU UL.WOJSKA POLSKIEGO NAD DROGA

KRAJOWA NR 5 (AL. JANA PAWLA Il) W BYDGOSZCZY

WRAZ Z ROZBUDOWA PRZESEL WIADUKTU O CIAG
PIESZOROWEROWY

WIADUKT DROGOWY W CIAGU UL. WOJSKA POLSKIEGO

W BYDGOSzZCzZY

Obreb 191 dziatka nr; 77/2,
Obreb 490 dziatki nr: 14/2, 15, 31/7, 32, 33
Jednostka ew.046101_1 m. Bydgoszcz

| OPRACOWANIE:

Wiadukt drogowy w ciggu ul. Wojska Polskiego w Bydgoszczy

| FAZA PROJEKTU:

PROJEKT SIECI UZBROJENIA TERENU

OPRACOWANIE ELEKTRYCZNE

~ NWESTOR

Zarzad Drog i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174
85-844 Bydgoszcz

© YYKONAWCA PROJEKTU:

Pracownie Inzynierskie SOCHA
spotka z 0.0.
ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

socha

ZESPOL PROJEKTOWY

Branza, funkcja

imie i nazwisko nr uprawnien "+ podpis

Projektant

Andrzej Neumann GP-KZ-7342/248/93

Sprawdzajgcy

Krzysztof Frankowski 888/74/Bg

za zgodno$dlff oryginalem -

Michatff¢imaczyriski

]

Udzien 2013 1.

etap czesc

| UzZG

tom egz.
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Za{acznik nr 1 PRI W T SOTORAPIT L3 o <

Uzgodnienie nr TOTTNSBU/RN/5059/6743/2013

Temat przediozonego projektu: remontu potudniowej estakady drogowej (wiaduktu
drogowego) w ciagu ulicy Wojska Polskiego nad droga krajowag nr 5(AL. Jana Pawta Il) w
Bydgoszczy wraz rozbudowg przeset wiaduktu o ciggu pieszorowerowym i remontem drogi
na dojazdach do obiektu.

Wnioskodawca: Pracownie Inzynierskie SOCHA Sp. z o.0. ul. Chodkiewicza 15, 85-065
Bydgoszcz. ;

Przedtozony projekt uzgadnia sie na nastepujacych warunkach:

1) istniejacy sie¢ telekomunikacyjng podziemng — wiasnos¢ Telekomunikaciji Polskiej S.A., Techniczna
Obstuga Klienta zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem (TP), *

2) zastrzegamy mozliwos¢ wystapiénia w terenie urzgdzen i kabli niezinwentaryzowanych, wylgczonych z !
eksploatacji. Powyzszy fakt nalezy niezwlocznie zgtosi¢ do Dysponenta Uszkodzeniowego
tel. 91 423 33 72 czynny catg dobe, w celu okreslenia trybu postepowania z tym uzbrojeniem,

3) ustala si¢ 2-metrowa stref¢ ochronng z kazdej strony naszych urzadzen. W strefie ochronnej prace
nalezy prowadzi¢ recznie. Szczegotowy przebieg i usytuowanie urzadzen w terenie nalezy ustali¢ na
podstawie przekopéw kontrolnych,

4) wykonawca z 5-dniowym wyprzedzeniem, pisemnie, powiadomi Telekomunikacje Polskg S.A.,
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie, Dziat Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Bydgoszcz, 85-667 Bydgoszcz, ul. Chodkiewicza 61 tel/faks 52 375 93 16, o zamiarze rozpoczecia prac,
celem protokoélarnego przekazania placu budowy (sie¢ TP, miejsca kolizyjne), podajac numer wydanych
Wytycznych Technicznych,

W przypadku, gdy Wytyczne Techniczne nie byty wydane, nalezy powotaé sie na numer powyzszego
Uzgodnienia,

5) przy prowadzeniu prac w razie odkrycia urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczyé przed
uszkodzeniem i osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi
normami, a przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru,

6) Telekomunikacja Polska S.A. informuije, ze nie bedzie ponosita kosztéw przebudowy i poziomowania swoich
urzadzen w przypadku zmiany rzednych wysokosci terenu w wyniku realizacji projektu, f

7) TP S.A. Techniczna Obstuga Klienta zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w {
sposob wykluczajgcy mozliwos¢ uszkodzenia naszych urzadzen i powstania awarii sieci telekomunikacyjnej ‘
oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci telekomunikacyjnej na skutek

prowadzenia tych prac,
8) uzgodnienie jest wazne przez okres 24-miesiecy od daty wydania, |

9) niniejsze uzgodnienie jest niezbednym zatgcznikiem do projektu,

Uwaga: i
* w przypadku wystapienia kolizji istniejacego uzbrojenia telekomunikacyjnego nalezy wystapi¢ do |
TP o wydanie wytycznych technicznych dla przebudowy kolidujacego uzbrojenia,
* koszty zwiazane z opracowaniem projektu budowlano-wykonawczego i przebudowy uzbrojenia

kolidujacego ponosi Inwestor.

Mirostaw/ E,Szy‘;mcza’n

) |

Bydgoszcz dnia: 20.08.2013r Specialista i
 miejscowos¢ i data s I, |
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cownie Inzynierskie Socha Sp. z o.0.
' Chodkiewicza 15

Wejherowo, 15.10.2013r.
WT -5/2013
- :[)OWCZY: Waszego pisma nr 247/IJAN/2013 z dn. 01.08.2013r. dotyczacego naniesienia

uzbrojenia w zakresie oznaczonym na zalgczniku i okreslenie warunkéw ewentualne;
przebudowy w przypadku wystapienia kolizji

\p podstawie umowy ramowej o $wiadczeniu ushig utrzymania traktéw $wiattowodowych
pOLKOMTEL Sp. z 0.0., firma PPUIH TEXTEL Sp. z 0.0. podaje warunki techniczne przebudowy
§ Lolidujacej infrastruktury:

W obrebie projektowanego remontu potudniowej estakady drogowej (wiaduktu drogowego)
w ciggu ulicy Wojska Polskiego nad drogg krajowa nr 5 (al. Jana Pawla 1) w Bydgoszczy
wraz z rozbudowa przeset wiaduktu o ciag pieszo rowerowy i remontem drogi na dojazdach
do obiektu, znajduje si¢ kolidujgca infrastruktura POLOKOMTEL.

Elementy infrastruktury POLKOMTEL kolidujace z budowa ukladu drogowego to:
kanalizacja teletechniczna skladajaca si¢ ze studni kablowych typu SKO2g i SKO6, dwoch
rur typu RPE 110 1 HDPE 110 oraz kabla typu XOTKtd 48]J.

Kabel swiatlowodowy nalezy do relacji PKL 4F710.

4. W studni kablowej numer 40017 (znajdujacej si¢ poza obszarem opracowania, okoto 100

10.

11.

12,

metrow w lewo patrzac na mape) znajduje si¢ zapas kabla.

Podczas wykonywania przebudowy nalezy przeciagnaé zapas kabla do studni 40018,
przecia¢ w polowie zapasu i wycofaé z rury, a nastgpnie weiagnaé do nowej rury.

Podczas ewentualnej przebudowy nalezy wykona¢ maksymalnie jedno ztacze.

Infrastruktura POLKOMTEL zostata zaznaczona na zalaczonej mapce kolorem rozowym.
Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej glebokosci dla
infrastruktury POLKOMTEL (okoto 1 metra).

W przypadku budowy rurociggu kablowego oraz przy wydtuzaniu rur nalezy zachowaé
istniejaca kolorystyke rur oraz ich wyréznikow.

W przypadku budowy rurociggu kablowego, nalezy go znakowaé znacznikami EMS firmy
3M; w potowie glebokosci utozenia rurociagu kablowego nalezy utozyé tasme ostrzegawcza
w kolorze pomaranczowym z napisem ,,UWAGA!!! KABEL SWIATLOWODOWY
POLKOMTEL”

System lokalizacji elektromagnetycznej kabla powinien by¢ zrealizowany w oparciu o kabel
lokalizacyjny XzTKMXpw 2x2x0,6.

Przed przystgpieniem do roboét nalezy wystapi¢ pisemnie z wyprzedzeniem 7 dni, z
powiadomieniem o zamiarze rozpoczgcia robdt i ich harmonogramem. Wystapienie nalezy
dostarczy¢ do POLKOMTEL Sp. z 0.0. REGION TECHNICZNY GDANSK 81-366
Gdynia, ul. Batorego 23-32 fax 0587434399 oraz e-mail: iy sohoPalG nsel a do
wiadomosei: rac ¢ v sx a0 e Lol oraz . T i




.\3, Cato$é prac nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dniz
 26.10.2005 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadal
~ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usvtuowanie (Dz.U.Nr 219, poz. 1864).

14, W imieniu POLKOMTEL Sp. z 0.0.. nadzor techniczay nad planowanymi robotami pelnic
~ bedzie firma TEXTEL Sp. z 0.0. Koszt nadzoru ponosi Wykonawca (Inwestor).

;5, Wszystkie koszty zwigzane z ewentualng przebudowa urzgdzen POLKOMTEL Sp. z o.0.
oraz ewentualnych napraw i odszkodowan z tytulu awarii i zniszezef podczas prowadzenia
- prac budowlanych ponosi Inwestor.

16. Warunki Techniczne sa wazne przez 2 lata od daty wystawienia.

R D1IgdwWah ol g




pacow tic Inzs nicrskie Socha Sp. 7 0.0,

I Chodkiewicsa |3

— 65 Bydaoszer

Weiherowo, 10.02.2014r

LiZ - 22014

Waszego pisma 7z diia 29.01 3014r. dolyvezacego usgodnienia projektu budowianego
precsunieeia rurociagu kablowego wraz 2 kablem swiatiowodowvm w Bydgoszezy w
clagu ulicy wojska Polskicga

podstawic  mmowy ramowe; o swiadezeniu ostug  utrzymania trakiow swiatlowodowych
CPOLKOMIL Sp. 7 oo. lira PPUIH TEXTEL Sp. 7 oo, podaje warunki uzgodnicnia
Lprojektowanego przesuniceia kolidujace) infrastruktury -

N

. POLKOMTEL Sp. 2o, akeeptuje rozwiazania zawarte w projekciv pPrzesunieci TUroCigeu
kahlowepo

Preesuniceiu podicpa hanalizacja teletechniczna skladajaca sie # dwoch rur tvpu RPE 1.
Nalezy zachowad normaty wae odlegtosei zblizenia wzdluznego infrastruktury Poikomtel
wedbug normy ZN - 96/TP SA - 004 » pozostaivm uzbrojeniem teren

4. Podezas odkopywania Istnmicjacero rurociggu kablowego Polkomtel prace nalezy prowadzic
reeznic.

L b

: 5. Przy  niwelaci terenu doprowadzic  do  zachowania normatywnej  glebokosci  dia
k nfrastruktury POLKOMTEL Sp. 2 a.o. (okolo | metra).

3 6. Przed preystapieniem do robof nalezy wystapic pisemnie 2 wyprzedzeniem 21 dni,
g 9 powiadomienicm o zamiarae rozpoczecia robot i ich harmonogramen. Wystapienie nalesy
A dostarczy¢ do POLKOMTEL Sp. 7 0.0. REGION FECHNICZNY GDANSK. 81366
F 4 Gdynia. ul. Batorego 23-32 fax. 0587434399 oryz e-mail: wojciceh milynarczyki@plus pi. a
: do wiadomoscei: bis bydgoszez @plus.pl oraz slawomirpotry Ktis o/ textel.compl

7. W imienin POLKOMTI | Sp. 7 0.0, nadzor techniczny nad planowanvmi robotami petnic

b bedzic firma IEXTHL Sp. 2 0.0. Koszt nadzoru ponosi Wikonawea (nwestor)
. B 8 W orazie wystapienia awarii. Wykomawea winjen natychmiast zglosic ten fakt Partnerowi
4 Technicznemu POLKOMTE} Sp. 7 0.0, pod pumer telefonu 508 250 633 tub 302 333 282,
1 b 9. Calos¢ prac nalezy wykonud sgodnic 7 Rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury 7 dnia
E 26.10.2005 w  sprawic  warunkow technicznych.  jakim powinny  odpowiadac

telekomunikacvine obiekty budowlane i jch usytuowanie (D2.U.Nr 219, poz, 1864}
0.1 Zzgodnienie jest wazne proes 2 bat od daty wystawienia.

E = P.PUL HAFEXTEL Sp ) o0

- PARTNER TECHNIC/NY

. POLKOMTEL $p. 7 0.0
W zakresig Mrzymanin

sieci swigittowodowych

me Slawonmir Poirykus
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'netié

Bydgoszcz, data 17.07.2013 r.

Netia S.A.
yl. TaSmowa 7a
02-677 Warszawa

"ajdres do korespondenc;ji:
Netia S.A.

ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz

tel. (022) 352 6676

fax. (022) 352 6687

DUU-167/DP/13

Pracownie Inzynierskie
SOCHA Sp. z o0.0.
ul. Jana Karola Chodkiewicza 15
85— 065 Bydgoszcz

Dotyezy: remontu poludniowej estakady drogowej w ciagu ul. Wojska Polskiego nad
drogg krajowg nr 5 (Al Jana Pawla IT) w Bydgoszczy wraz z rozbudowa
przgsel wiaduktu o cigg pieszorowerowy i remontem drogi na dojazdach do
obiektu

- Informujemy, Ze na podanej lokalizacji posiadamy kabel swiattowodowy wzdtuz ulicy

- Wojska Polskiego podwieszony na stupach trakcji tramwajowej. W przypadku wystapienia
 kolizji z w/w kablem i koniecznoscig jego przebudowy nalezy wystapi¢ o warunki techniczne
- Przebudowy kabla $wiatlowodowego.

- Powyzsze uzgodnienie wazne jest przez jeden rok od daty wydania.

Przedstawiciel Netia S.A.

Kazimierz Solarek

za zgodnodff z oryginalem
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