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N
A
SY
PY

Nasypy niekontrolowane      
nNQh nN (PsH, 

gc,gb,I,Gp)

(orMSa, clMSa, 
coMSa, 

clgcMSa, 
orclMSa)Mg

0,74 74,0 - - 4,0 18,0 - 39,0 70
γM=1,10 γM=1,10 γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25

0,94 94,0 - - 4,0 18,0 - 44,0 170
γM=1,10 γM=1,10 γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25

- - 0,15 0,85 15,5 22,0 33,7 19,2 42
γM=1,10 γM=1,10 γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25 γM=1,25

- - 0,06 0,94 12,1 21,5 37,4 20,9 54
γM=1,10 γM=1,10 γM=1,00 γM=1,00 γM=1,25 γM=1,25

0,127

PI
A
SK
I 

Piaski 
fluwioglacjalne

 '- wartość wyznaczona bezpośrednio

 - wartość wyznczona metodą korelacyjną np.PN-B/81-03020

 - wartość wyznczona na podstawie danych literaturowych archiwalnych
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ZAŁĄCZNIK 3

wartość charakterystyczna xk

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE współczynnik materiałowy γM parametry geotechniczne wg CPTU

Obiekt: Projektowana modernizacja wiaduktu nad Al. Jana Pawła II
ul. Wojska Polskiego BYDGOSZCZ

C
iś

ni
en

ie
 p

ęc
zn

ie
ni

a

 wartość obliczeniowa x d = xk / γM

Profil stratograficzno-
litologiczny

Opis litologiczno-
genetyczno-stratygraficzny
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Stan gruntu

CoMSa, clMSa, 
clcoMSa, 

CoMSa, Msa, 
clMSa

Ps, Pr//Po, 
Ps//Gp, Ps+Ko

clSa
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Gliny i piaski 
gliniaste

43,2 0,48

IIa

Ib

33,4-
62,7

Ps, Ps+Ko

grunty słabonośne nie nadają się do posadowienia bezpośredniego

GEOPROGRAM 

ul. Fordońska 110

85-739 Bydgoszcz  
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