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Kulczyk Projekty
Pan Lukasz Kulczyk

ul. Gen. Sikorskiego 16/4
86-300 GRUDZIADZ

Dotyczy: przebudowy i rozbudowy miejsc parkingowych wzdluz ul. Sandomierskiej od
skrzyzowania z ul. Baczynskiego do AS Marketu w Bydgoszczy

Miejskie Wodociggi i Kanalizacja — sp. z 0.0. informuje, ze w zwiazku z projektowang
przebudowa uktadu drogowego nalezy:

1. Projektowane krawezniki lokalizowa¢ poza istniejagcymi wlazami studni na kanale
deszczowo-sanitarnym kd/s 600/300.

2. Wymieni¢ wlazy na studniach na kanale deszczowo-sanitarnym kd/s 600/300 na wlazy
zgodne z PN-EN 124 i standardami MWiK (MWiK dokona przegladu i oceny istniejacych
wlazow studni).

3. W obrgbie projektowanych nawierzchni jezdni nalezy przewidzie¢ wymiane plyt
pokrywowych studni rewizyjnych na kanale deszczowo-sanitarnym kd/s 600/300 na plyty
oparte na pierscieniach odcigzajacych w przypadkach, gdy konstrukcja studni nie posiada
Ww/w sposobu zwienczenia.

4. Dokona¢ regulacji wysokosciowej armatury wodociagowej oraz wlazow  studni
rewizyjnych na  kanale deszczowo-sanitarnym  zlokalizowanych —w obrebie
przebudowywanego uktadu drogowego do poziomu projektowanej niwelety nawierzchni.

5. Powiadomi¢ MWiK 14 dni przed rozpoczeciem inwestycji.

Prace nalezy prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem MWiK — Zakladu Sieci Wodociagowej
oraz Zakladu Sieci Kanalizacyjnej oraz uzyska¢ pozytywny pisemny protokél odbioru
wykonanych prac.

Na budowg nalezy opracowa¢ projekt oraz uzyska¢ wszystkie wymagane prawem
uzgodnienia i opinie.

W przypadku stwierdzenia kolizji realizowanego ukfadu drogowego z istniejacym
uzbrojeniem wod.-kan. (nie wykazanym w zasobach Miejskiej Pracowni Geodezyjnej lub



wykazanym blednie) oraz w przypadku zmiany niwelety drogi (co wigze si¢ z mozliwoscig

wyplycenia lub przeglebienia sieci wod.-kan.) inwestor budowy nawierzchni drogi

zobowiagzany jest na wlasny koszt do usuni¢cia tej kolizji w porozumieniu i na warunkach

MWiK. Z uwagi na okres gwarancyjny wykonawcy robdt prace zwiazane z przebudowa lub

wymiang istniejacej sieci wod.-kan. muszg by¢ wykonane tacznie z budowg nawierzchni drogi.
Warunki techniczne wazne sg 2 lata od daty wydania.
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