SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY "A"

kraweznik betonowy 12x25 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY "C"
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obrzeze betonowe 8x30 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

tawa z betonu C12/15 gr. 10 cm

20

By

1

10

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY "B"

kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
tawa z betonu C12/15 gr. 15 cm
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY "D"

obrzeze betonowe 8x30 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
fawa z betonu C12/15 gr. 10 cm
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Jednostka projektowa:
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Kulczyk Projekty tukasz Kulczyk
ul. Gen. Sikorskiego 16/4, 86-300 Grudzigdz
tel. 500 46 16 59, e-mail: lukasz@kulczyk.org

Zamawiajacy:

ul. Torurska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Zarzad Drog i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy

Zadanie:

Stadium:

PROJEKT BUDOWLANY
Przebudowa ul. Sandomierskiej w Bydgoszczy - przebudowa miejsc
H 5 H Aaki H Branza:
postojowych od skrzyzowania z ul. Baczynskiego do obiektu handlowego DROGOWA
Funkcja Imig i nazwisko Nr uprawnien Podpis
. ) - I ABIT-OT/7131/
Projektant: inz. Stawomir Miernik 1512001
Opracowat inz. tukasz Kulczyk
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D3 SZCZEGOLY KONSTRUKCYJINE 1:10 31.07.2015




