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Lukasz Kulczyk

ul. Gen. H. Sikorskiego 16/4
86-300 Grudziadz

Temat: dotyczy =zaopiniowania inwentaryzacji dendrologicznych oraz projektow
zagospodarowania terenu zielenia dla zadan w ramach ,programu_5/6 (budzet
obywatelski)”.

W nawigzaniu do Panstwa pisma z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie zaopiniowania inwentaryzacji
dendrologicznych oraz projektéw zagospodarowania terenu zielenig dla zadan w ramach
,programu 5/6 (budzet obywatelski)”, Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska
opiniuje pozytywnie:

- budowe chodnika wzdtuz ulicy Kolbego, od przystanku autobusowego Kolbego - Wielorybia do
petli autobusowej na ul. Rekinowej pod warunkiem:

e prowadzenia prac w sagsiedztwie drzewostanu przewidzianego do zachowania w sposob
wykluczajacy jego uszkodzenie, zgodnie z Polskg Normg PN- B-06050,

- przebudowe jezdni serwisowej ul. Gdanskiej od posesji nr 208 do posesji nr 238 pod
warunkiem:

e prowadzenia prac w sagsiedztwie drzewostanu przewidzianego do zachowania w sposob
wykluczajacy jego uszkodzenie, zgodnie z Polskg Normg PN- B-06050,

e wykonania chodnika naturalnego z wykorzystaniem obrzeza trawnikowego ,Geoborder”,
ze wzgledu na obecno$¢ cennych drzew w formie alejowej znajdujgcych sig ww. terenie,

- budowe parkingu przy ul. Debowej 4 w Bydgoszczy oraz wycinke 2 szt. jesionéw o obwodach
pni 96 cm i 99 cm kolidujacych z planowana inwestycja pod warunkiem:

prowadzenia prac w sgsiedztwie drzewostanu przewidzianego do zachowania w sposob
wykluczajacy jego uszkodzenie, zgodnie z Polska Normag PN- B-06050,

e wykonania nasadzen zastepczych w zamian za drzewo usunigte, nalezy przewidzieC do
posadzenia przynajmniej dwa drzewa za jedno usuwane,

- przebudowe ul. Sandomierskiej w Bydgoszcz- przebudowa miejsc postojowych na odcinku od
skrzyzowania z ul. Baczynskiego do obieku handlowego pod warunkiem:

e prowadzenia prac w sasiedztwie drzewostanu przewidzianego do zachowania w sposob
wykluczajacy jego uszkodzenie, zgodnie z Polska Normg PN- B-06050.
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Jednoczesnie informujemy, iz w przypadku, gdy podczas realizacji prac budowlanych wystapi
zblizenie do drzew, ktére sg w ztym stanie sanitarnym nalezy rozwazy¢ konieczno$¢ ich
usuniecia tak by zminimalizowa¢ zagrozenie stwarzane przez drzewa dla uzytkownikow
chodnikéw, drog czy parkingdw.

Zwracamy uwage, ze kazdy uczestnik procesu projektowo - inwestycyjnego jest zobowigzany
do stosowania przepiséw ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r., poz.627 z pdzn. zm.)
i ustawy Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z p6zn. zm.). Przywotane
zapisy nakazujg ograniczenie ingerencji w zasoby ochrony przyrody i zachowanie zasobow
przyrodniczych w jak najwiekszej iloSci.

W zwiazku z powyzszym przedstawiamy zasady zabezpieczenia drzew na placach budowy:

1. Drzewa w obrebie budowy winny zosta¢ wysoko oszalowane odpowiednimi materiatami, by
wykluczyé uszkodzenia pni. Moze to byé w postaci wysokiego odeskowania lub np. poprzez
owiniecie pnia materiatami jutowymi, matami stomianymi Iub folia pecherzykowa.
Zabezpieczenie winno znajdowaé sie do wysokosci nie mniej niz 150 cm, dolna czes¢ desek
powinna opiera¢ sie na podiozu, a nie na pniu czy przyporach korzeniowych, oszalowanie
nalezy opasac drutem badz tasma, deski powinny $cisle przylega¢ do pnia.

2. W razie koniecznos$ci nalezy zabezpieczy¢ korony drzew jak w przypadkach np. wykonywania
ocieplen budynkdéw poprzez: podwigzywanie gatezi narazonych na uszkodzenia, wykonanie
dodatkowych oston pomiedzy budynkiem a drzewem, wykonanie cie¢ redukujgcych rozmiary
korony

3. Nie mozna manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew.

4. W celu niedopuszczenia do przesuszenia systemu korzeniowego, wykopy przy drzewach i
krzewach nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie.

5. Wykopy w obrebie drzew nie moga by¢é prowadzone dtuzej niz 2 tygodnie, a przy wietrznej,
wilgotnej pogodzie 3 tygodnie. W przypadku przerwania rob6t wykopy winny byé prowizorycznie
wypetnione lub przykryte matami. Korzenie musza by¢ caty czas wilgotne. W przypadku
niebezpieczenstwa mrozu Sciany wykopéw w obrebie korzeni drzew winny by¢ przykryte
materiatem chronigcym np. matami. Wykopy nalezy niezwtocznie wypetnic.

6. W przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu wykopdw
nalezy obficie podlaé, zas w przypadku prowadzenia rob6t w okresie jesienno-zimowego
spoczynku drzew, korzenie podczas wykopdw nalezy owingé jutg lub matami. Nie nalezy
zasypywac¢ powstatych w sagsiedztwie drzew wykopdéw ziemig wydobytg z dna wykopu,
poniewaz jest to ziemia pozbawiona préchnicy, nieurodzajna. Nalezy jg zastgpi¢ warstwa
kompostu lub ziemi urodzajnej.

7. W obrebie korzeni zaniecha¢ zageszczania gruntu (walcowanie nalezy ograniczy¢ do
minimum).

8. W obrebie korzeni i koron nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw ziemnych ani materiatow
budowlanych zwtaszcza z wykopow, gdyz doprowadza to uniemozliwienia wymiany gazowej
czego konsekwencjg jest zamieranie korzeni. Woda opadowa sptywajaca do gleby poprzez
zgromadzone pod drzewem materiaty budowlane wyptukuje z nich zanieczyszczenia.
Najwiekszym zagrozeniem dla drzew sg worki z cementem lub wapnem albo gruz ceglano-
cementowy. Nasypy i odktady tukowate w obrebie zasiegu korony dopuszczalne sg tylko w
uzasadnionych, wyjatkowych przypadkach zgodnie z decyzjg wydang przez wtasciwy do tego
organ. Nie wolno instalowa¢ Zzadnych maszyn budowlanych przede wszystkim betoniarek.



Nalezy unika¢ wylewania wody z oczyszczania placu budowy, zwiaszcza z osadami
cementowymi, w innym przypadku nalezy jg gromadzi¢ zgodnie z przepisami porzgdkowymi.

9. W obrebie koron nie wolno przeprowadza¢ zadnych czynnosci przy uzyciu maszyn. Dojazdy
do placéw budowy w tym obrebie nalezy przykry¢ stalowymi ptytami lub cienkg warstwa betonu
na podktadach plastikowych. Grubo$¢ betonu nalezy dostosowa¢ do spodziewanych obcigzen.

10. Kopanie w obrebie korzeni nalezy wykonywaé recznie. Korzenie do 3 cm $rednicy nalezy
obcigé na czysto (praca specjalistyczna), grubsze korzenie nalezy wpuscic giebiej i
zabezpieczy¢ przed wysychaniem.

11. W przypadku uszkodzen korzeni lub gatezi i pni nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie
usuniecie szkod.

12. Przy gtebokich wykopach - wykona¢ ekrany zabezpieczajgce - zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew

13. Zakaz zmiany poziomu gruntu do odlegto$ci rzutu korony + 1m. W przypadku koniecznosci
zmiany poziomu nalezy wykona¢ systemy napowietrzajace glebe zgodnie z normami pielggnacii
drzew

14. Kiedy prace budowlane pozwalajg na odsuniecie sie od istniejagcego drzewostanu, w celu
dodatkowego ich zabezpieczenia, w ich sasiedztwie mozna wykona¢ dodatkowe
zabezpieczenie w formie ogrodzenia: przy drzewach dojrzatych teren ogrodzony obejmuje
powierzchnie rowng rzutowi koron.

Zatgcznik do opinii stanowig opieczetowane mapy .

Przed przystapieniem do prac nalezy wystgpic do tut. Wydziatu o wydanie decyzji
administracyjnej zezwalajgcej na usuniecie drzew kolidujgcych z planowanymi inwestycjami.



