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IMIĘ I NAZWISKO

SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ

PODPIS

TEMAT NR DATA

WERSJA

SKALA RYS. NR

TYTUŁ RYSUNKU

BRANŻA

STADIUM

1:20

1:50

RYSUNEK ZBROJENIOWY PODPORY NR 1 - MOST DROGOWY

3. MOSTOWA

ETAP III

M.D-7.1

NAZWA INWESTORA:

Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy

ul. Toruńska 174A, 85-844 Bydgoszcz

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

"Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu

drogowego i przebudową infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy"

GŁÓWNY WYKONAWCA:

KONSORCJUM FIRM:

WYG International Sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa

EPG Polska Sp. z o.o.

z siedzibą w Krakowie przy ul. Prądnickiej 4, 30-002 Kraków

8157

NR STR.

CZĘŚĆ

PROJEKT WYKONAWCZY

POLSKA sp. z o.o.

SPRAWDZAJĄCY

PROJEKTANT

mgr inż. Piotr Żółtowski

MOSTOWA
MAZ/0128/POOM/09

inż. Krzysztof Wieczorek

OPRACOWAŁ

mgr inż. Anna Pawlak

MOSTOWA

MAZ/0305/PWBM/15

PLAN GIĘCIA Z KSZTAŁTAMI PRĘTÓW:

Nr el. Gatunek Długość Kg/szt Kształt gięciaŚrednica Ilość Ciężar

F6 25 B500SP 4860 18.71 2862.8153

4860

F10 20 B500SP 15169 37.47 3746.7100

15169

K11 16 B500SP 4208 6.65 359.054

659..4208

K12 16 B500SP 4194 6.63 357.954

645..4194

K13 16 B500SP 652 1.03 6.26

652

K14 16 B500SP 638 1.01 6.06

638

K19 16 B500SP 4607 7.28 131.018

4607..6999

K20 16 B500SP 7697 12.16 97.38

7697

K33 16 B500SP 7025 11.10 11.11

7025

K73 16 B500SP 7732 12.22 61.15

7732

F1 16 50 B500SP 3286 5.19 259.6

61
6

914

61
4

886 20
8

93°

87°

F2 16 50 B500SP 3298 5.21 260.6 61
6

895

31
1

30
5

917

20
8

86°

4°

F3 16 4 B500SP 15638 24.71 98.8 25
615199

F4 16 4 B500SP 5328 8.42 33.7 25
6

4890

F7 25 20 B500SP 3758 14.47 289.4

500

858

1099

858

45°

45°45°

45°

F8 25 10 B500SP 3558 13.70 137.0

500

858

1099

858

300 45°

45°45°

45°

F9 20 153 B500SP 4854 11.99 1834.3

930 2595 13304° 3°

F11 20 153 B500SP 2526 6.24 954.6

890

85
4

885
87°

F12 20 153 B500SP 2478 6.12 936.5

890

85
5

834 86°

F13 20 146 B500SP 4225 10.44 1523.7

800

346883°

F14 20 11 B500SP 6773 16.73 184.0

89
0

5938..5941

F15 20 19 B500SP 6798 16.79 319.0

89
0

5946..5962

F16 20 14 B500SP 4283 10.58 148.1

89
0

3447..3512

F17 20 3 B500SP 2581 6.38 19.1

89
0

1745..3417

F18 20 5 B500SP 7009 17.31 86.6

89
0

6174..6177

F19 20 18 B500SP 4368 10.79 194.2

89
0

3447..3532

F20 20 3 B500SP 4242 10.48 31.4

89
0

1745..3407

F21 20 50 B500SP 6783 16.75 837.7

89
0

5825..5947

F21 20 50 B500SP 6778 16.74 837.1

89
0

5820..5942

F22 20 75 B500SP 6658 16.45 1233.4

89
0

5823..5969

F22 20 75 B500SP 6653 16.43 1232.5

89
0

5818..5964

F23 20 17 B500SP 7029 17.36 295.2

89
0

6193..6194

F23 20 17 B500SP 7024 17.35 294.9

89
0

6188..6189

F24 20 3 B500SP 6796 16.79 50.4

89
0

5955..5960

F25 20 9 B500SP 6762 16.70 150.3

89
0

5927..5934

F26 20 3 B500SP 2916 7.20 21.6

46
0

2498

F62 20 10 B500SP 2491 6.15 61.5

890

82
0..

88
2

F63 20 14 B500SP 2554 6.31 88.3

890

81
9..

88
3

F64 20 26 B500SP 2556 6.31 164.1

890

88
5

F64 20 26 B500SP 2551 6.30 163.8

890

88
0

F65 20 14 B500SP 2485 6.14 85.9

890

81
4..

87
8

F66 20 10 B500SP 2549 6.30 63.0

890

81
5..

87
7

Nr el. Gatunek Długość Kg/szt Kształt gięciaŚrednica Ilość Ciężar

K1 16 19 B500SP 14916 23.57 447.8 25
6 14477

K2 16 26 B500SP 15128 23.90 621.5 25
6 14509

43
6

K3 16 26 B500SP 2996 4.73 123.1 25
6

2168..2458

35
6

K4 16 9 B500SP 3625 5.73 51.6

25
6

3406..3490

K5 16 9 B500SP 1609 2.54 22.9

1390

25
6

K6 16 23 B500SP 14763 23.33 536.5

14509

29
0

K7 16 49 B500SP 14729 23.27 1140.3

14509

25
6

K8 16 4 B500SP 7898 12.48 49.9 25
67460

K9 16 3 B500SP 8328 13.16 39.5

45
6

7490

K10 16 5 B500SP 8026 12.68 63.4

30
0

7500

K15 16 17 B500SP 898 1.42 24.1

25
6

459

K16 16 86 B500SP 866 1.37 117.6

25
6

428

K17 16 54 B500SP 754 1.19 64.3

20
0

427

K18 16 18 B500SP 3726 5.89 106.0

25
6

3506..5808

K21 16 19 B500SP 1721 2.72 51.7

25
6

1502..4095

K22 16 17 B500SP 4426 6.99 118.9 25
6

4207..6599

K23 16 8 B500SP 7516 11.88 95.0 25
6 7297

K24 16 25 B500SP 2134 3.37 84.3

1056

45
9

688

K25 16 37 B500SP 786 1.24 46.0

20
0

459

K26 16 136 B500SP 6231 9.85 1338.9

49
0

2214..2465

24
0

K27 16 136 B500SP 2081 3.29 447.2

490

39
0

240

K28 16 5 B500SP 14513 22.93 114.7

325
8707

5481
4°

3°

K29 16 12 B500SP 1631 2.58 30.9

1305 3265°

K30 16 1 B500SP 9225 14.58 14.6

43
6

8825

K31 16 1 B500SP 4705 7.43 7.4 25
6

4485

K32 16 1 B500SP 3704 5.85 5.9 25
6

3485

K34 16 9 B500SP 650 1.03 9.2

20
0

316

20
0

93°86°

K35 16 9 B500SP 657 1.04 9.3

20
0

329

20
0

91°

K36 16 9 B500SP 13454 21.26 191.3 79885466
3°

K37 16 129 B500SP 784 1.24 159.8

25
0

35790° 90°

K37 16 13 B500SP 783 1.24 16.1

25
0

356

25
0

89° 90°

K38 16 127 B500SP 1988 3.14 398.9

13
0

789

14
2

14
2

16089° 91°

89°

K50 16 4 B500SP 2367 3.74 15.0

789..791

34
9..

36
4 78834

8..
35

7

136

89..89°
91°

89..89°

K51 16 14 B500SP 2428 3.84 53.7 789..790

36
7..

36
9

788

38
9136

88..89°

91..91°

89°

Nr el. Gatunek Długość Kg/szt Kształt gięciaŚrednica Ilość Ciężar

K54 16 51 B500SP 2341 3.70 188.6

640

1070

649

45° 45°

K64 16 23 B500SP 820 1.30 29.8

24
8

390

K65 16 7 B500SP 1228 1.94 13.6

25
6

789

K102 20 140 B500SP 3673 9.07 1270.1

80
0

2163

80
0

93°80°

K103 20 6 B500SP 2934 7.25 43.5

80
0

1424

80
0

93°80°

K104 20 76 B500SP 2752 6.80 516.6

800 694

1881170

95°

85°
34°

K108 12 48 B500SP 1850 1.65 79.2

650

60
0

K109 12 48 B500SP 1826 1.63 78.3

650

K110 12 83 B500SP 874 0.78 64.6

23
6

451

29406.2Suma:

³
³

57
6

Luty 2020

AutoCAD SHX Text
L=

AutoCAD SHX Text
#

AutoCAD SHX Text
K111

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
1300

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
#

AutoCAD SHX Text
co 50

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
k111

AutoCAD SHX Text
#

AutoCAD SHX Text
co 50

AutoCAD SHX Text
16

AutoCAD SHX Text
k111

AutoCAD SHX Text
ZDMiKP

AutoCAD SHX Text
BYDGOSZCZ

AutoCAD SHX Text
BETON KONSTRUKCYJNY: C30/37, V=205,1m³ BETON PODKŁADOWY: C12/15, V=8,0m³ STAL: A-IIIN: 30111,87 kg

AutoCAD SHX Text
Uwagi: 1. Pręty oznaczone jako dłuższe niż 12 m wykonać jako Pręty oznaczone jako dłuższe niż 12 m wykonać jako dwa, z zakładem min. 40 średnic. 2. Łączyć na zakład maks. 50% zbrojenia podłużnego w Łączyć na zakład maks. 50% zbrojenia podłużnego w jednym przekroju. 3. Zakłady, promienie odgięcia prętów wykonać zgodnie z Zakłady, promienie odgięcia prętów wykonać zgodnie z PN-91/S 10042. 4. Otulina zbrojenia głównego w fundamencie min. 70mm. Otulina zbrojenia głównego w fundamencie min. 70mm. 5. Otulina zbrojenia głównego w korpusie min. 50mm. Otulina zbrojenia głównego w korpusie min. 50mm. 6. Pręty zwymiarowano gabarytowo. Pręty zwymiarowano gabarytowo. 7. Czytać łacznie z rysunkiem gabarytowym D-6.1 Czytać łacznie z rysunkiem gabarytowym D-6.1 8. Między przyczółkiem drogowym i tramwajowym wykonać Między przyczółkiem drogowym i tramwajowym wykonać dylatację zgodnie z rysunkiem D-17.3 9. Pręty kotwiące płytę przejściową znajdują się na rysunku Pręty kotwiące płytę przejściową znajdują się na rysunku płyty przejściowej D-11


