PRZEKROJ POPRZECZNY NAD DYLATACJUA
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NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
"Budowa trasy tramwajowej taczacej ul. Fordonska z ul. Torunskg wraz z rozbudowg uktadu
drogowego i przebudowg infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy"
NAZWA INWESTORA:
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz
GLOWNY WYKONAWCA:
KONSORCIUM FIRM:
UWOQOI WYG International Sp. z o.0.
. . . . L z siedzibg w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa
1. Wyprzedzenia dylatacji ustalic w zaleznosci od temperatury
mo ﬂtO 2U. EPG Polska Sp. z o.0. elp/o/l
2. Krawedzie konstrukeji ustroju nosnego uksztattowac w z siedzibg w Krakowie przy ul. Pradnickiej 4, 30-002 Krakéw _!g(!_?g
zaleznosci od przyjetego urzqdzenia dylatacyjnego. STADIM
ETAP III
Przesuw dylatacij: pumy
P . PROJEKT WYKONAWCZY
1) Nad przyczotkiem w osi nr 1
- RAZEM: £80 mm RN 3. MOSTOWA
2) Nad przyczétkiem w osi nr 6 TV RYSUNKD
— RAZEM: +40 mm URZADZENIA DYLATACIJE - MOST TRAMWAIOWY
IMIE I NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT
mgr inz. Piotr Zéttowski MOSTOWA MAZ/0128/POOM/09 Z@"’“(ﬂ
SPRAWDZAJACY
mar inz. Anna Pawlak MOSTOWA MAZ/0305/PWBM/15 O/A’f>
TEMAT NR DATA Luty 2020 SKALA RYS. NR NR STR.
8157 — 1:25 M.T-17.1
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Przesuw dylatacji: 1) Nad przyczółkiem w osi nr 1 - RAZEM: ±80 mm2) Nad przyczółkiem w osi nr 6 - RAZEM: ±40 mm
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Uwaga:  1. Wyprzedzenia dylatacji ustalić w zależności od temperatury Wyprzedzenia dylatacji ustalić w zależności od temperatury montażu. 2. Krawędzie konstrukcji ustroju nośnego ukształtowac w Krawędzie konstrukcji ustroju nośnego ukształtowac w zależności od przyjętego urządzenia dylatacyjnego. 


