WYKAZ STALI

Wspornik stupa trakcyjnego

Nr |Liczba Przedmiot Grubos¢ |Szerokosc| Dtugosé | Gatunek Masa [kg]
P 1szt. catkowita
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UWAGI:
1. Stupy trakcyjne nalezy rozmiescic na moscie tramwajowym
P wedtug opracowania branzy torowej.
WIDOK 7 GORY 2. Stal $355.
stup_trakeyjny ) 650 ) } 625 ) 3. Srednice 1 rozstaw trzpieni mocujgcych stupy dostosowac do
deska qzvmsona ’ ’ ’ ﬂ wybranego systemu stupow.
. . qzy Ly , . e
trzpienie_mocujqce siup 4, W deskach gzymsowych wykona¢ wyciecia umozliwoiajace
~ - przejscie konstrukeji stalowej wspornikow.
bl 16x200 S 5. Wykona¢ 12 sztuk wspornikow.
@ [=625; szt.1 6. Konstrukcje wspornikow nalezy uwzgledni¢ w projekcie
warsztatowym konstrukcji stalowe] ustroju nosnego mostu.
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UWAGI: 1. Słupy trakcyjne należy rozmieścic na moście tramwajowym według opracowania branży torowej. 2. Stal S355. 3. Średnicę i rozstaw trzpieni mocujących słupy dostosować do wybranego systemu słupów. 4. W deskach gzymsowych wykonać wycięcia umożliwoiajace przejście konstrukcji stalowej wsporników. 5. Wykonać 12 sztuk wsporników. 6. Konstrukcję wsporników należy uwzglednić w projekcie warsztatowym konstrukcji stalowej ustroju nośnego mostu.


