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ZESTAWIENIE ZBROJENIA
RYSUNEK NR: M.D-5.2 |[TYTUL: Rysunek pala L=15,0m - most drogowy
GATUNEK STALI A-llIN
MASA JEDNOSTKOWA 0888 | 1579 | 3.855
Nr Srednica lloé¢ Dtugoéé Dtugos¢ catkowita [m] UWAGI
[] # [szt] [mm] #12 | #16 | #2s
PALE L=15,0m
1 25 16 16530 264.5 uwzgledniono dtugos¢ zaktadu
2 16 1 63323 63.3
3 16 8 1124 9
4 12 32 180 5.8
5 16 16 295 4.7
DLUGOSC RAZEM [m] 5.80 77.00 264.50
MASA RAZEM [kel] 5.15 121.58 1019.60
MASA OGOLEM [kel 1146.33
WYKONAC 36 szt. 41267.98

BETON KONSTRUKCYJNY: €20/25, V=36x3,0=108,0m’
STAL: A-1IIN, G=41267,98kqg

UWAGI:

1. Minimalna otulina — 7cm do zbrojenia gtownego.

2. Prety zostaly zwymiarowane osiowo.

3. Nalezy stosowa¢ normowe Srednice gigcia pretow wg
PN-91/S-10042.

4. Dlugos¢ zaktadu zgodna z PN-91/S-10042.

5. Laqczy¢ na zaktad maksymalnie 50% zbrojenia podtuznego
w jednym przekroju.

* Prety nalezy podzielic zgodnie z PN=91/S 10042.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

"Budowa trasy tramwajowej taczacej ul. Fordonska z ul. Torunskg wraz z rozbudowg uktadu
drogowego i przebudowa infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy"

NAZWA INWESTORA: ,
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

BYDGOSZCZ

GEOWNY WYKONAWCA:
KONSORCIUM FIRM:

WYG International Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa

EPG Polska Sp. z 0.0. o . IEEEI

z siedzibg w Krakowie przy ul. Pradnickiej 4, 30-002 Krakéw H———H
POLSKA sp. z 0.0.

STADIUM

ETAP III

CzeS¢

PROJEKT WYKONAWCZY

BRANZA

3. MOSTOWA

TYTUL RYSUNKU

RYSUNEK PALA L=15,0 m - MOST DROGOWY

IMIE T NAZWISKO SPECJALNOSC NR UPRAWNIEN PODPIS
@
PROJEKTANT (ﬁ/
mgr inz. Piotr Zottowski MOSTOWA MAZ/0128/POOM/09 Z@"‘“

SPRAWDZAJACY

L MAZ/0305/PWBM/15 d%)

mgr inz. Anna Pawlak MOSTOWA /0305/ /
TEMAT NR DATA Luty 2020 SKALA RYS. NR NR STR.
8157 1:25 M.D-5.2

WERSJA 1:10
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BETON KONSTRUKCYJNY: C20/25, V=36x3,0=108,0m  3STAL: A-IIIN, G=41267,98kg

AutoCAD SHX Text
UWAGI: 1. Minimalna otulina - 7cm do zbrojenia głównego. Minimalna otulina - 7cm do zbrojenia głównego. 2. Pręty zostały zwymiarowane osiowo. Pręty zostały zwymiarowane osiowo. 3. Należy stosować normowe średnice gięcia prętów wg Należy stosować normowe średnice gięcia prętów wg PN-91/S-10042. 4. Długość zakładu zgodna z PN-91/S-10042. Długość zakładu zgodna z PN-91/S-10042. 5. Łączyć na zakład maksymalnie 50% zbrojenia podłużnego Łączyć na zakład maksymalnie 50% zbrojenia podłużnego w jednym przekroju. * Pręty należy podzielić zgodnie z PN-91/S 10042.
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