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| 1 } 244800 i | Unag:
| | | | | 1. Lqczy¢ na zaklad maks. 50% zbrojenia podiuznego w jednym
K 2 przekroju.

2. Zaktady, promienie odgiecia pretdw wykona¢ zgodnie z

PN-91/-S 10042

Otulina pretdw min. 30mm.

Prety zwymiarowano osiowo.

Miejsca dylatacji pozornych kap nalezy wyznaczy¢ uwzgledniajqc:

—rozstaw stupkdw barieroporeczy zachowujgc minimalne

odlegfosci kotew od przerw

—styki kraweznikdw i desek gzymsowych tak by pokrywaly sie

one z szczelinami dylatacyjnymi.

Zbrojenie kapy chodnikowaj K1, K2 UKIAD PRETOW ZBROJENIA K1, K2 szczeqdl szezeliny dylatacyjne ety wposeraa nokty 3

il

pozérnei kg Dy C ho—dnikowei 6. Elementy wyposazenia nalezy zamontowa¢ przed betonowaniem

SKALA 1:20 C AL z . | J M) J wedtug odpowiedniego rysunku.

@ zbro_|en|e gorne | dolne SKALA 1:5 7. Prety dozbrojenia kotew talerzowych ujete sq w zestawieniu
SKALA 1:50 masa trwale elastyczna o-6 zbrojenia ptyty pomostu.

\ H \ 8. Stosowa¢ beton z domieszkq wldkien aramidowych.
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UWAGA:  -szczeliny wykonać poprzecznie przez kapę -w miejscu występowania szczeliny naciąć górne zbrojenie 
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Uwagi: 1. Łączyć na zakład maks. 50% zbrojenia podłużnego w jednym przekroju. 2. Zakłady, promienie odgięcia prętów wykonać zgodnie z PN-91/-S 10042 3. Otulina prętów min. 30mm. 4. Pręty zwymiarowano osiowo. 5. Miejsca dylatacji pozornych kap należy wyznaczyć uwzględniając: -rozstaw słupków barieroporęczy zachowując minimalne  odległości kotew od przerw -styki krawężników i desek gzymsowych tak by pokrywały się one z szczelinami dylatacyjnymi. Rozstaw dylatacji: max. 5,0 m. 6. Elementy wyposażenia należy zamontować przed betonowaniem według odpowiedniego rysunku. 7. Pręty dozbrojenia kotew talerzowych ujęte są w zestawieniu zbrojenia płyty pomostu. 8. Stosować beton z domieszką włókien aramidowych. 
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Kapa K1 Łączna długość kap: ok. 244,8 m Beton C30/37: ok 30,2 m³ Kapy K2 Łączna długość kap: ok. 244,8 m Beton C30/37: ok 30,2 m³
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