SZCZEGOr DRENAZU ZA PYYTA PRZEJSCIOWA

SKALA 1:10

warstwa drenujgca z piasku gr. 10cm

izolacja cienka

500 - zakres wywinigcia geowtokniny

eowtoknina

rura drenarska pve 8125
z filtrem z wldkna kokosowego

beton wyrdwnawczy

500
prog betonowy C12/15
DRENAZ SCIANY PRZYCZOLKA
SKALA 1:10
UWAGI:
cienkowarstwowa izolacja bitumiczna 1. Wymiary podano w mm.

2. Minimnalny spadek podtuzny rury drenarskiej 47%.

geokompozyt (drenaz z rdzeniem zapewnigjgeym

przeptyw wody — folia kubetkowa z geotkaning) NAZWA [ ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

"Budowa trasy tramwajowej taczacej ul. Fordonska z ul. Toruniskg wraz z rozbudowg uktadu
o ) o drogowego i przebudowa infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy"
warstwa geowtokniny filtracyjne;

NAZWA INWESTORA:

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

BYDGOSZCZ

GLOWNY WYKONAWCA:
wypetnienie grysem 8/16 (bazaltowym

lub granitowym)

KONSORCIUM FIRM:

WYG International Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa
rura drenarska pvc 9125

z filtrem z wtdkna kokosowego EPG Polska Sp. z 0.0. IEE@I

pr()q betonowy C12/15 z siedzibg w Krakowie przy ul. Pradnickiej 4, 30-002 Krakéw ;mmmf
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