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ZESTAWIENIE MATERIAY OW:

1. Stozek przy podporze 1:

— beton €20/25: V=22 m3

- beton C12/15: V=0,6 m3

— trylinka wklesta: A= 67,2 m2
2. Stozek przy podporze b:
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NAZWA T ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

"Budowa trasy tramwajowej taczacej ul. Fordonska z ul. Torunskg wraz z rozbudowg uktadu
drogowego i przebudowg infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy"

NAZWA INWESTORA: ,
Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej

w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz
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3. MOSTOWA

TYTUL RYSUNKU

UMOCNIENIE STOZKOW NASYPU - MOST DROGOWY

- beton €20/25: V=1,0 m3
— beton C12/15: V=0,26 m3
— ftrylinka wklgsta: A= 12,5 m2
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 1. Stożek przy podporze 1:  - beton C20/25: V=2,2 m3  - beton C12/15: V=0,6 m3  - trylinka wklęsła: A= 67,2 m2  2. Stożek przy podporze 6:  - beton C20/25: V=1,0 m3  - beton C12/15: V=0,26 m3  - trylinka wklęsła: A= 12,5 m2 
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