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UWAGI:

1. Dlugosc¢ barieroporgczny:
— na moscie drogowym: 244,86 m
— na moscie tramwajowym: 2x244,8 = 489,6m

2. Dfugos¢ bariery:

— na moscie drogowym: 244,8+8+30+2x10 = 302,8m
— na moscie tramwajowym: 2x(2x10) = 40m

5. Podane dfugosci nie uwzgledniajq odcinkow poczgtkowych
I koncowych.

4. Barieroporecze zostaly usytuowane tylko na dfugosci ustroju
nosnego. Na odcinkach dojazdowych do obiektu jako
przedfuzenie barieroporgezy nalezy wykona¢ po 10m barier.
Dalej bariery nalezy dowigza¢ do barier drogowych lub
zastosowac odcinki poczgtkowe /koncowe.

0. Rozstaw stupkow barier | barieroporeczy wg wybranego
systemu.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

"Budowa trasy tramwajowej taczacej ul. Fordonska z ul. Torunska wraz z rozbudowa uktadu
drogowego i przebudowg infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy"

NAZWA INWESTORA:

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz
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UWAGI: 1. Długość barieroporęczny:  - na moście drogowym: 244,8 m - na moście tramwajowym: 2x244,8 = 489,6m 2. Długość bariery:  - na moście drogowym: 244,8+8+30+2x10 = 302,8m - na moście tramwajowym: 2x(2x10) = 40m 3. Podane długości nie uwzględniają odcinków początkowych i końcowych. 4. Barieroporęcze zostały usytuowane tylko na długości ustroju nośnego. Na odcinkach dojazdowych do obiektu jako przedłużenie barieroporęczy należy wykonać po 10m barier. Dalej bariery należy dowiązać do barier drogowych lub zastosować odcinki początkowe/końcowe. 5. Rozstaw słupków barier i barieroporęczy wg wybranego systemu.


