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ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - SCHODY SKARPOWE 1

POLE ‘oz MASA

ELEMENT PROFIL PRZEKROJU BB Forhe 1szt.| taczna
[mm2] [mm] szt. [kg]
RURA|[35(-| 4 390 12110 1 37.07| 37.07
RURA|[35(-| 4 390 1500 4 459 | 18.37
>=|55.44
Stal: S 235 LR Dodatek na spoiny 2%:|1.11
Masa ogoétem [kg] :]56.6

ZESTAWIENIE STALI PROFILOWEJ - SCHODY SKARPOWE 2

POLE DLUGOSC|LICZBA MASA
ELEMENT PROFIL PRZEKROJU 1szt. | taczna
[mm2] [mm] szt. [kgl
RURA|35(-| 4 390 6260 1 19.16] 19.16
RURA|35(-| 4 390 1500 2 459 9.18
>=|28.35
Stal: S 235 LR Dodatek na spoiny 2%:]0.57
Masa ogotem [kg] :]28.9
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ZESTAWIENIE MATERIALOW:
1. Schody skarpowe 1

— stopnie prefabrykowane zwykle: 24s7t.
— stopnie prefabrykowane pod stupek:  Oszt.
— stal S235LR: 56,6kg
7. Schody skarpowe 27

— stopnie prefabrykowane zwykle: 8szt.
— stopnie prefabrykowane pod sfupek:  J3szt.
— stal S235LR: 28,9kg
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UWAGI:

1. Przed wykonaniem balustrad nalezy potwierdzic
dfugosci, katy nachylenia i rozstaw stupkow.

2. labezpieczenie antykorozyjne poreczy przez
cynkowanie ogniowe uzupetnione powlokq malarskq.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

"Budowa trasy tramwajowej taczacej ul. Fordonska z ul. Torunska wraz z rozbudowa uktadu
drogowego i przebudowa infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy"

NAZWA INWESTORA:

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz
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KONSORCIUM FIRM:

WYG International Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa

EPG Polska Sp. z o.0.
z siedzibg w Krakowie przy ul. Pradnickiej 4, 30-002 Krakow
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3. MOSTOWA

TYTUL RYSUNKU

SCHODY SKARPOWE - MOST DROGOWY
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW: 1. Schody skarpowe 1 - stopnie prefabrykowane zwykłe:   24szt.  24szt. - stopnie prefabrykowane pod słupek:    5szt.   5szt. - stal S235LR: 56,6kg 56,6kg 2. Schody skarpowe 2 - stopnie prefabrykowane zwykłe:       8szt.   8szt. - stopnie prefabrykowane pod słupek:    3szt.   3szt. - stal S235LR: 28,9kg28,9kg
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UWAGI: 1. Przed wykonaniem balustrad należy potwierdzić długości, kąty nachylenia i rozstaw słupków. 2. Zabezpieczenie antykorozyjne poręczy przez cynkowanie ogniowe uzupełnione powłoką malarską.
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