WIDOK Z BOKU
ROZWINIECIE A—A
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WYKAZ STALI BALUSTRADA MURU OPOROWEGO - FORDONSKA
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Nr |Liczba Profil Grubosc [Szerokos¢ | Dtugosé | Gatunek Masa [kg] Uwagi:
pozycji| [szt] [mm] [mm] [mm] |materiatu 1szt. catkowita
1 1 |RHS 80x40x4 - - 53000 5235 365.71 365.71
2 26 |RHS 60x40x4 - - 1920 $235 10.84 281.76
3 28 |SHS 80x80x5 - - 1146 5235 13.22 370.28
4 380 |bl. 16x40x1000 16 40 1000 5235 5.02 1909.12
5 28 |bl. 16x60x134 16 60 134 $235 1.01 28.28
6 1 |RO 88.9x5 - - 52200 S235 540.90 540.90
7 28 |bl. 16x140x140 16 140 140 S235 2.46 68.93
8 4 |bl. 10x90x90 10 90 90 $235 0.64 2.54
Sumadla 1 szt. 3568
Wykonaé 1szt. 3568
Dodatek na spoiny 2% 72
Masa catkowita na rysunku 3640
UWAGI:

1. Stupki balustrady nalezy rozmiescic wg. schematu.
2. Geometrig balustrady dostosowa¢ do geometrii muru oporowego.
J. Segmenty o dfugosci innej niz typowa — dostosowa¢ na wzor
segmentu typowego.
4. Balustrady mocowa¢ na kotwy wklejane M12 ocynkowane klasy
8,8. Dtugos¢ wklejenia 180mm.
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UWAGI: 1. Słupki balustrady należy rozmieścić wg. schematu. Słupki balustrady należy rozmieścić wg. schematu. 2. Geometrię balustrady dostosować do geometrii muru oporowego. Geometrię balustrady dostosować do geometrii muru oporowego. 3. Segmenty o długości innej niż typowa - dostosować na wzór Segmenty o długości innej niż typowa - dostosować na wzór segmentu typowego. 4. Balustrady mocować na kotwy wklejane M12 ocynkowane klasy Balustrady mocować na kotwy wklejane M12 ocynkowane klasy 8,8. Długość wklejenia 180mm.


