PRZEKROJ POPI'\’ZECZWNZY5 NAD DYLATACJA

Przesuw dylataci:

1) Nad przyczotkiem w osi nr 1
- RAZEM: £80 mm

2) Nad przyczotkiem w osi nr 6
- RAZEM: £40 mm

Uwaga:

1.

2.

Wyprzedzenia dylatacji ustalic w zaleznosci od temperatury
montazu.

Krawedzie konstrukcji ustroju nosneqo uksztaltowac w
zaleznoSci od przyjeteqo urzgdzenia dylatacyjnego.
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NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

"Budowa trasy tramwajowej taczacej ul. Fordoriskg z ul. Torunskg wraz z rozbudowg uktadu
drogowego i przebudowa infrastruktury transportu szynowego w Bydgoszczy"

NAZWA INWESTORA:

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy
ul. Torurska 174A, 85-844 Bydgoszcz

BYDGOSZCZ

GLOWNY WYKONAWCA:
KONSORCIUM FIRM:

WYG International Sp. z o.0.
z siedzibg w Warszawie przy ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 7, 02-366 Warszawa

EPG Polska Sp. z o.0.
z siedzibg w Krakowie przy ul. Pradnickiej 4, 30-002 Krakow
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3. MOSTOWA

TYTUE RYSUNKU

URZADZENIA DYLATACJE - MOST DROGOWY
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Przesuw dylatacji: 1) Nad przyczółkiem w osi nr 1 - RAZEM: ±80 mm2) Nad przyczółkiem w osi nr 6 - RAZEM: ±40 mm
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Uwaga:  1. Wyprzedzenia dylatacji ustalić w zależności od temperatury Wyprzedzenia dylatacji ustalić w zależności od temperatury montażu. 2. Krawędzie konstrukcji ustroju nośnego ukształtowac w Krawędzie konstrukcji ustroju nośnego ukształtowac w zależności od przyjętego urządzenia dylatacyjnego. 


