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Nazwa zamowienia wg. CPV:

1. Dziaty robét:
— 71 — Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
- 45— Budownictwo

2. Grupy robét:
— 713 — Uslugi inzynieryjne
- 451 — Przygotowanie terenu pod budowe
— 452 — Wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci; inzynieria lagdowa i wodna
- 453 — Wykonywanie

3. Klasy robat:
— 7132 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
— 4511 — Burzenie i rozbiérka obiektéw budowlanych; roboty ziemne
- 4521 — Budownictwo ogdlne oraz inzynieria lgdowa i wodna

4. Kategoria robot:

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

- 45110000-1 — Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych, roboty ziemne

— 45111200-0 - Roboty ziemne w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

- 45220000-5 — Roboty inzynieryjne i budowlane

— 45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu

— 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy drég

- 45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

— 45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, ciggdw komunikacyjnych
i linii energetycznych

- 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

— 45231300-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do odprowadzenia

$Sciekow
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1. CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
1.1. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

Przedmiotem zamowienia jest zadanie polegajgce na wykonaniu dokumentacji projektowej oraz budowie
infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystéw wzdtuz ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy poprzez budowe ciagu

pieszo-rowerowego wraz z infrastrukturg towarzyszacg obejmujgca:

- budowe chodnikéw i peronéw przystankowych,

- przebudowe jezdni w obrebie skrzyzowan i potgczen z drogami wewnetrznymi,
- przebudowe istniejgcych zjazddw publicznych i indywidualnych,

- budowe kanatu technologicznego,

- zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

Program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) okresla wszystkie wymagania dotyczgce wykonania dokumentaciji

projektowej, a takze rozbudowy drogi publicznej w systemie ,zaprojektuj-wybudu;”.

Oczekiwang przez Zamawiajgcego decyzjg administracyjng, pozwalajgcg na wykonanie robét budowlanych
objetych przedmiotowym zakresem jest zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) na podstawie

specustawy drogowe;j.

Ogodiny zakres rozbudowy ul. Jezdzieckiej pokazano na rysunku numer 1. Na rysunku numer 3 przedstawiono

projekt zagospodarowania terenu, obejmujacy cato$¢ zamierzenia inwestycyjnego.
Realizacja zadania odbywac¢ sie bedzie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”. Ogélne wymogi Zamawiajgcego
dotyczace realizacji zamowienia i obejmujgce: opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robot

budowlanych zawarto w punktach 1.1.1.i1.1.2.
1.1.1. Czes¢ projektowa — wymagania Zamawiajacego

Zamoéwienie obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej ,,Rozbudowy ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy,
polegajacej na budowie ciggu pieszo-rowerowego”, w skiad ktérej wchodzg nastepujgce elementy

skladowe:

uzyskanie bagdz aktualizacja wydanych warunkéw, opinii i uzgodnien wymaganych przepisami

szczegdllnymi dla opracowanej dokumentac;ji projektowej (projekt budowlany, projekt wykonawczy),

- aktualizacja mapy sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych,

- wykonanie projektu budowlanego dla wszystkich projektowanych branz: drogowa, konstrukcyjna,
teletechniczna, zielen, elektryczna (oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego)

- sporzgdzenie projektow podziatdbw nieruchomos$ci oraz utrwalenie na gruncie nowych punktéw
granicznych,

- uzyskanie prawomocnej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- sporzgdzenie projektéw wykonawczych dla wszystkich projektowanych branz: drogowa, konstrukcyjna,
teletechniczna, zielen, stata organizacja ruchu drogowego, elektryczna (o$wietlenie ciggu pieszo-
rowerowego)

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych dla wszystkich
projektowanych branz,

- przygotowanie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia,

- opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu drogowego na czas wykonywania robét budowlanych
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— opracowanie projektu statej organizacji ruchu drogowego
- sporzgdzenie kosztorysu robo6t budowlanych.
- uzyskanie ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowanych dla realizacji przedsiewziecia wraz

ze wszelkimi opracowaniami niezbednymi do jej wydania (jezeli bedzie taka koniecznosc).

Wybrany wykonawca zobowigzany bedzie wprowadzi¢ uwagi do dokumentacji projektowej (i pdzniejszej
realizacji) ktére wynikng na etapie konsultacji spotecznych z mieszkarncami Miasta Bydgoszcz i Gminy Osielsko,

a takze zostang zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Dla powyzszych opracowan nalezy uzyskaé wszystkie niezbedne warunki, uzgodnienia, opinie i pozwolenia,
umozliwiajgce rozpoczecie robét budowlanych. W harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy podac etapy
prac projektowych z okresleniem terminéw ich wykonania (w szczegdlno$ci opracowania projektu
zagospodarowania terenu i geometrii drogi, opracowanie projektu budowlanego, opracowanie projektu

wykonawczego, wystapienie o decyzje ZRID) z uwzglednieniem czasu na procedury administracyjne.
Dokumentacja projektowa obejmuje nastepujgce elementy sktadowe (branze):

- drogowa,

- -konstrukcyjna

- teletechniczna,

- zielen,

- elektryczna (oswietlenie ciggu pieszo-rowerowego),
- stata organizacja ruchu drogowego,

- usuniecie kolizji z projektowanym uktadem drogowym.

1.1.2. Wymagania w stosunku do zakresu i formy dokumentacji projektowej,

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych

Dokumentacja projektowa powinna by¢ wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072
z dnia 2 wrze$nia 2004 r.). Powinna obejmowac¢ wszystkie przewidziane do realizacji branze i by¢ kompletna

z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

1.1.2.1. Zawartos¢ projektow budowlanych

a) Wykonanie projektéw zagospodarowania terenu w skali 1:500
b) Wykonanie projektdow architektoniczno — budowlanych obejmujgcych:
- branze drogowa,
- branze konstrukcyjna,
- branze teletechniczng (budowa kanatu technologicznego)
- branze elektryczng — budowa o$wietlenia ciggu pieszo-rowerowego
- projekt gospodarki istniejagcym drzewostanem wraz z projektem szaty ro$linnej oraz ochrony
Srodowiska w trakcie realizacji robot,
— projekty przebudowy urzadzen, sieci i instalacji niezwigzanych z funkcjg drogowg — wod. — kan.,
energetycznych, gazowych, teletechnicznych, CO i innych, w oparciu o zaakceptowane przez

Zamawiajgcego warunki techniczne gestoréw — kazda branza w odrebnym opracowaniu,
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- opracowanie projektu gospodarki odpadami,

— opracowanie projektoéw statej i czasowej organizacji ruchu drogowego,

- opracowanie informacji BIOZ,

- wykonanie wszelkich opracowan niezbednych do zlozenia wnioskéw oraz uzyskania decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j,

— opracowanie przedmiaru robo6t wraz z kosztorysem rob6t budowlanych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich warunkéw od gestorow sieci, itp., niezbednych

do opracowania projektow budowlanych.

Na etapie wystepowania o warunki techniczne, Wykonawca bedzie zobowigzany do uzyskania informacji
na temat planéw inwestycyjnych lub remontowych gestoréw zewnetrznych oraz gminy Osielsko, zwigzanych z
sieciami i urzadzeniami planowanymi lub funkcjonujgcymi na obszarze objetym rozbudowa ulicy Jezdzieckie;j.
W przypadku zadeklarowania przez gestoréw plandéw inwestycyjnych lub remontowych kolidujgcych
co do lokalizacji i terminu z rozbudowg ulicy Jezdzieckiej, Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym
uwzgledni w harmonogramie rezerwe czasowg, przeznaczong na wykonanie robot przez inne podmioty. Strony
(Zamawiajacy, Wykonawca, Gestor lub Wykonawca dziatajgcy w imieniu Gestora) zawrg na takg okolicznosé
stosowne porozumienie, w ramach ktérego okreslone zostang warunki i ewentualne skutki wykonywania tego

typu prac oraz wzajemne zobowigzania stron.

Wykonawca, w razie takiej potrzeby bedzie réwniez zobowigzany do przygotowania niezbednych materiatow
oraz uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych wynikajgcych z ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. oraz ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko. Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania uzgodnien Zespotu
ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP). Wykonawca zobowigzany bedzie do uzyskania

dla opracowanych projektéw budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczegolnymi opinii i uzgodnien.

Projekty budowlane zostang poddane analizie przez Zesp6t ds. Warunkéw i Oceny Dokumentacji Projektowe;j
przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowigzku wykonawcy oprocz opracowania ww. projektéw nalezy

przygotowanie prezentacji tematu. Zespot wyda opinie w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

Wykonawca wykona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami szczegotowymi projekty podziatu nieruchomosci
przejmowanych w czesci dla potrzeb inwestycji. Zamawiajacy przewiduje wykonanie projektéw podziatu

nieruchomosci wedtug wykazu przedstawionego na str. 1.

Po uprawomocnieniu sie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, Wykonawca dokona
wyniesienia zatwierdzonych decyzjg podziatbw w teren oraz wykona niezbedng dokumentacje

przewtaszczeniowa.

1.1.2.2. Zawartos¢ projektéw wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robé6t budowlanych

Obowigzkiem Wykonawcy jest opracowanie projektow wykonawczych i specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robdt, wytycznych realizacyjnych dla opisanego zadania inwestycyjnego oraz kosztorysow

inwestorskich.
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Projekty wykonawcze powinny zosta¢ opracowane dla wszystkich branz odrebnie. Zamawiajgcy bedzie
wymagat, aby opracowania wykonywane na tym etapie zostaly skompletowane wedtug zasady: wspélna teczka

dla projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych w okreslonej branzy.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejgcego i projektowanego

(wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot oraz kosztorysy zostang poddane
analizie przez Komisje odbioru powotang przy ZDMiKP w Bydgoszczy. Komisja wyda opinie w terminie zgodnie

z zasadami opisanymi w umowie.

1.1.2.3. Forma opracowania

Wszystkie opracowania nalezy wykona¢ w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach
otwartych do edyc;ji *.doc, *.xIs, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo cato$¢ opracowania w formacie
*.pdf. Nalezy dotgczy¢ 2 egzemplarze w wersji elektronicznej na ptytach DVD. Wykonawca odpowiada za

zgodnosé wersji elektronicznej z wersjg tradycyjng (papierows).
Nalezy wykona¢ nastepujace liczby egzemplarzy w formie tradycyjne;j:

a) projekty budowlane — 5 egzemplarzy,

b) informacje BIOZ — 5 egzemplarzy,

c) projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — 2 egzemplarze,
d) przedmiary robot i kosztorysy robot budowlanych — 2 egzemplarze,

e) dokumentacja z postepowania oos — 3 egz. (jezeli bedzie konieczne).
1.1.3. Czes¢ roboty budowlane — wymagania Zamawiajacego

W zakres robot budowlanych ulicy wchodzag nastepujgce elementy skladowe:

obstuga geodezyjna inwestycji,

- rozbiérka nawierzchni jezdni i chodnikow,

- wycinka drzew i krzewéw znajdujgcych sie w kolizji,

- nadzér przyrodniczy nad realizacjg robét

- wykonanie muréw oporowych z grodzic stalowych z oczepem zelbetowym, wraz z dostosowaniem
do istniejgcych przepustow

- odtworzenie rowéw oraz remont/przebudowa przepustow,

- wykonanie elementéw odwodnienia jezdni,

- wykonanie koryta,

- wykonaniu jezdni ciggu pieszo-rowerowego o nawierzchni asfaltowej i szerokosci zgodnej z
dokumentacja,

- wykonaniu chodnikéw o szeroko$ci zgodnej z dokumentacja o nawierzchni z kostki betonowej
fazowana,

- przebudowa zjazdoéw i ich dostosowanie do projektowanego ciagu,

- budowa kanalizacji teletechnicznej (kanatu technologicznego),

- budowa oswietlenia ciggu pieszo-rowerowego

- zabezpieczeniu istniejgcych sieci uzbrojenia podziemnego,

- wykonaniu organizacji ruchu drogowego na czas budowy,
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- zorganizowaniu placu budowy,

- wykonanie nasadzen i odtworzenie zieleni,

- wprowadzenie statej organizacji ruchu drogowego,

- sporzadzeniu operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentéw, w tym geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.

1.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu, zakres robét

budowlanych

Inwestycja jest potozona w pétnocnej czesci miasta Bydgoszczy, przy granicy z miejscowoscig Niemcz w Gminie

Osielsko i obejmuje dwa odcinki, rozdzielone istniejgcg infrastrukturg pieszo-rowerowa.

W otoczeniu ulicy dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i ustugowa. Na catej dtugosci ulicy
Jezdzieckiej nawierzchnia jezdni jest asfaltowa. Na ul. Jezdzieckiej znajdujg sie liczne zjazdy do przylegtych
posesji. Na terenie objetym zakresem inwestycji wystepujg sieci techniczne administrowane przez gestorow
zewnetrznych. Na odcinku miedzy ul. Stowackiego a ul. Hipiczng istnieje infrastruktura pieszo-rowerowa. Na

niewielkim odcinku objetym opracowaniem istnieje oswietlenie.

Odcinek ul. Jezdzieckiej, na ktérym ma zosta¢ zrealizowana infrastruktura dla niechronionych uczestnikéw
ruchu wynosi ok 2,3 km. Na odcinku od petli do ul. Hipicznej ul. Jezdziecka posiada kategorie gminng, na
pozostaltym odcinku jest drogg kategorii powiatowej. Z ulicg Jezdzieckg na projektowanym odcinku tgczg sie

ulice (potozone na terenie gminy Osielsko jak i na terenie Miasta Bydgoszczy):

- Gdanska,

- Stowackiego,
- droga prowadzaca do ogrodu Botanicznego,
- Bydgoska,

- Hipiczna,

- Strzemienna,
- Siodlowa,

— Dzokejowa,
- Rymarska,

- Podkowa,

- Sowia,

- Wilgi,

- Bazancia,

- Arkadia,

- Sielska,

- Marii Konopnickiej.
Kategoria drogi:

a) na odcinku od petli do ul. Hipicznej — kategoria gminna

b) na pozostalym odcinku — kategoria powiatowa.
Klasa funkcjonalna drogi:

a) na odcinku drogi gminnej — klasa L,
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b) na odcinku drogi powiatowej — klasa Z.

Powierzchnia terenu jest zréznicowana. Pochylenia podtuzne na istniejgcej nawierzchni gruntowej wynoszg od
0% do 5%. Rzedne wahajg sie w granicach od 85 m n.p.m. przy petli autobusowej do 95 m n.p.m. w obrebie ul.
Gdanskiej. Wody opadowe odprowadzane sg na przylegte tereny zielone zlokalizowane w pasie drogowym oraz

do istniejgcych rowéw odwadniajgcych.

W obecnym pasie drogowym ulic znajduje sie sanitarna ks200 z przytgczami, wodocigg o srednicy 110PE z

przytaczami, sie¢ energetyczna i teletechniczna.

Na catym obszarze objetym projektem wystepujg dobre warunki gruntowe. Budowe geologiczng rozpoznano
wstepnie do gtebokosci 4,0 m. Gdérna warstwa stanowi utwér wspotczesny, wielosktadnikowy o migzszosci od
0,4 m do 0,6 m. Stanowi podtoze aktualnej jezdni. Ponizej, do gtebokosci 2,7 m + 3,5 m wystepujg grunty sypkie
takie jak: piasek drobny, piasek sredni, lokalnie przewarstwienia piasku gliniastego. Brak domieszek utworow
organicznych. Na catym terenie badan wystepuje woda gruntowa o zwierciadle swobodnym. Woda wystepuje
w piasku drobnym, piasku srednim i w piasku gliniastym. Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono na gtebokosci

1,6 m + 2,0 m, czyli na rzednej 68,00 m n.p.m.
1.2.1. Zakres branzy drogowej

taczna dtugos¢ projektowanej sciezki pieszo-rowerowej wynosi okoto 2256,0 m. Sktadajg sie na nig:

- trasa gtéwna, cz. | —1316,5m,
- trasa gtéwna, cz. Il —801,4 m,

- skrzyzowanie z ul. Bydgoskag/Hipiczng — 53,0 m,

skrzyzowanie z ul. Sowig — 86,0 m.Skrzyzowanie z ulicami Bydgoska i Hipiczng ma zostac
poprowadzone w sposob umozliwiajgcy realizacje wszystkich relacji transportowych w obszarze skrzyzowania

czterowlotowego.

Z kolei skrzyzowanie z ul. Sowig ma umozliwiaC w sposdb bezpieczny manewr wigczania/wytgczania

rowerzystéw do/z ruchu odpowiednio:

- po wydzielonej dla nich infrastrukturze,

- po jezdni ogdlnodostepnej, tj. mieszanego prowadzonego na zasadach ogdélnych.

Zachodni koniec inwestycji obejmuje obszar jezdni o relatywnie matym natezeniu ruchu drogowego (skraj
miasta, granica lasu), stgd zaplanowano wigczenie wydzielonej infrastruktury do ruchu prowadzonego na

zasadach ogélnych.

Wzdtuz ulicy odcinkowo projektowane sg chodniki o szerokosci 2,0 m i perony przystankowe. Fragmentarycznie
przy krawedzi jezdni jest zlokalizowany chodnik. Celem umozliwienia relacji pieszym nalezy zaprojektowac
chodnik po obu stronach ul. Jezdzieckiej, taczace projektowany ciag pieszo rowerowy z chodnikami przy ul.

Gdanskiej. Szczegoty przedstawiono na rysunku 5 — plan sytuacyjny — branza drogowa.

1.2.1.1. Nawierzchnie
a) cigg pieszo-rowerowy powierzchnia 6695 m? uktad warstw konstrukcyjnych:
- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr.5cm,

- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm gr. 15 cm,

- warstwa odsgczajagca kruszywo o parametrach Dis/dss<5, U25 gr. 10 cm,
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b) chodniki i perony przystankowe powierzchnia 511 m? uktad warstw konstrukcyjnych:
- warstwa Scieralna ptyty betonowe 50x50cm gr. 7cm,
- warstwa wyréwnawcza podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3+5cm

- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm gr. 15 cm,

- warstwa odsgczajgca kruszywo o parametrach Dis/dgs<5, U=5 gr. 10 cm,
C) jezdnia powierzchnia 135 m? ukfad warstw konstrukcyjnych:
- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16 W 35/50 gr.5cm,
- podbudowa pomocnicza  beton asfaltowy AC 22 P 35/50 gr. 7cm,
- podbudowa pomocnhicza  mieszanka niezwigzana C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
- podbudowa zasadnicza kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm,
- warstwa odsgczajgca kruszywo o parametrach Dis/dgs<5, U=5 gr. 20 cm,

d) zatoka powierzchnia 134 m?ukfad warstw konstrukcyjnych:

- warstwa Scieralna beton cementowy C30/37 gr. 22 cm,

podbudowa pomocnicza  mieszanka niezwigzana C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm gr. 15 cm,

- podbudowa zasadnicza kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm,
- warstwa odsgczajgca kruszywo o parametrach Dis/dss<5, U=5 gr. 30 cm,
e) zjazdy publiczne, drogi wewnetrzne powierzchnia 358 m? uktad warstw konstrukcyjnych:
- warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr. 4 cm,
- warstwa wigzgca beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr. 4 cm,
- podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
- warstwa odsaczajgca kruszywo o parametrach Dis/dss<5, U=5 gr. 20 cm,
f) zjazdy indywidualne w ciggu powierzchnia 637 m? ukfad warstw konstrukcyjnych:
- warstwa $cieralna beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 4 cm,
- warstwa wigzaca beton asfaltowy AC 16 W 50/70 gr. 4 cm,
— podbudowa zasadnicza mieszanka niezwigzana C90/3 uziarnienie 0/31,5 mm gr. 15 cm,
- warstwa odsgczajgca kruszywo o parametrach Dis/dgs<5, U=5 gr. 20 cm.
0) zjazdy indywidualne poza ciggiem powierzchnia 366 m? uktad warstw konstrukcyjnych:
- warstwa Scieralna kostka betonowa wibroprasowana gr.8cm,
- podsypka podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3+5cm,
- podbudowa zasadnicza kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm,
- warstwa odsaczajgca kruszywo o parametrach Dis/dss<5, U25 gr. 20 cm,
h) odtworzenia powierzchnia 1637 m? uktad warstw konstrukcyjnych:
warstwa Scieralna beton asfaltowy AC 11 S 50/70 gr.4cm,

W przypadku dowigzania do zjazdéw indywidualnych wykonanych w terenie z kostki kamiennej i koniecznosci
ich przebudowy, warstwe Scieralng tych zjazdéw nalezy wykona¢ z tego materiatu z ktérego zostaty one

wykonane.

Oprécz wykonania petnych konstrukcji nawierzchni jezdni (poszerzenia), w zwigzku z koniecznoscig

uporzgdkowania oznakowania poziomego, nalezy wykona¢ frezowanie, a nastepnie odtworzenie warstwy
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Scieralnej na powierzchni 1637 m2. Potgczenia z istniejgcymi warstwami drogi wykonaé schodkowo. Dodatkowo

potagczenie z istniejgcg nawierzchnig za pomocg tasm asfaltowych w warstwie Scieralne;j.

Nalezy przewidzie¢ budowe/przebudowe wszystkich istniejgcych zjazdéw zachowujgc szerokos$é jezdni ale

geometrycznie i wysokosciowo ksztattujgc je wg obowigzujgcych przepiséw tj. m.in.:
- dla zjazdéw indywidualnych zastosowaé skosy 1,5 m na 1,5 m lub fuki min R=3 m
- dla zjazdéw publicznych zastosowac tuki o min R=5,0m

- Pochylenie podituzne zjazdéw dostosowane do uksztattowania elementéw drogi, ktére te zjazdy przecinaja,

jednak nie wigksze niz 5,0%

- zjazdy obramowac opornikiem wtopionym (wyniesienie 0 cm)

Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez uwzgledni¢ (dostosowac) nowe zjazdy ktére zostang wykonane w

terenie (lub dla ktérych zostanie wydana decyzja na lokalizacje zjazdu).

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornosé kruszywa do wykonania podbudowy zasadniczej powinna by¢ mniejsza niz 1%.

Istniejgce podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do poziomu wskaznika zageszczenia 1s>1,0. przy wilgotnosci

optymalnej. Grunty stabono$ne nalezy wymienic.

1.2.1.2. Krawezniki i obrzeza
W ramach zamierzenia inwestycyjnego nalezy zastosowac nastepujace elementy:

- krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, z
oporem z betonu C12/15, (krawezniki na tukach — profilowane) wigcznie z kraweznikami skosnymi i
tukowymi — 218 m — w miejscach zblizehA do jezdni oraz na peronach przystankowych, wysoko$é 12cm

- krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 15x22 cm, z oporem z betonu C12/15, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 (krawezniki na tukach — profilowane) — 264 m — przy potgczeniach jezdni,

- oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm, z oporem z betonu C12/15, na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 — 893 m — na potgczeniach jezdni (przy powierzchniach wyniesionych),

- obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, z oporem z betonu
C12/15, z wypetnieniem spoin piaskiem — 4410 m — jako obramowanie ciggu pieszo-rowerowego i
chodnikéw, 4cm ponad przylegty teren, 3 cm ponad nawierzchnie ciggu i chodnika od strony wyzszej,

1 cm ponizej nawierzchni od strony nizszej (aby umozliwi¢ odptyw wéd opadowych i roztopowych).

Wykonawca powinien uwzgledni¢ peten asortyment kraweznikdw betonowych tj. krawezniki proste, tukowe,
trapezowe, skosne, najazdowe itp. Opoér kraweznikdw ma mie¢ wysokos¢ 2/3 ich wysokosci. Obrzeza betonowe
majg posiada¢ tawe betonowg oraz opdr betonowy do 2/3 ich wysokosci. Nalezy przyjg¢é wysokosci

kraweznikow:
— 12 cm przy zblizeniach ciggu pieszo-rowerowego/chodnika oraz na peronach przystankowych,
— 3 cm dla zjazdéw indywidualnych z kostki betonowe;j

— 2 cm dla zjazdéw publicznych z kostki betonowej
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— 2 cm na przejsciach dla pieszych, 0 lub 1cm na przejazdach

Prefabrykaty betonowe majg charakteryzowaé sie parametrem nasigkliwosci nie wyzszym niz 6% oraz

dodatkowo krawezniki parametrem wytrzymatosci na zginanie 2T.

Wymagany wskaznik zageszczenia gruntdw w nasypach na catej szerokosci korpusu — 1s>1,0.

1.2.1.3. Mury oporowe

Na dtugosci fgcznej okoto 120 mb nalezy wybudowaé dwa mury oporowe przytrzymujgce skarpy. Przyjeto mury

oporowe z grodzic stalowych zwienczone oczepem zelbetowym..

Do zadan Wykonawcy naleze¢ bedzie dostosowanie konstrukcji muru do obliczen statecznosci skarpy.

Materiaty, z ktérych zostanie wykonany nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.2.1.4. Roboty przygotowawcze, ziemne i rozbiorki nawierzchni
Inwestycja bedzie wymagata wykonania nastepujacych prac budowalnych:

- roboty przygotowawcze — 2,26 km,

- roboty rozbiérkowe — 1441 m?,

- roboty ziemne — koryta/lhumusowanie o gtebokosci 20 cm — 13773 m2,

- roboty ziemne (chodniki — dalsze 15 cm gtebokosci) — 626 m?,

- roboty ziemne (cigg pieszo-rowerowy — dalsze 10 cm gtebokosci) — 6695 m?,

- roboty ziemne (zjazdy indywidualne — dalsze 23 cm gtebokosci) — 1003 m?,

- roboty ziemne (jezdnia — dalsze 46 cm gtebokosci) — 135 m?,

- roboty ziemne (zatoka — dalsze 46 cm gtebokosci) — 134 m?,roboty ziemne (zjazdy publiczne — dalsze
23 cm gtebokosci) — 358 m?,

- roboty ziemne (kanat technologiczny — dalsze 80 cm) - 1365 m2,

Roboty ziemne polega¢ bedg na mechanicznym wykonaniu koryta w miejscach projektowanych nawierzchni
drogowych (ciggu pieszo-jezdnego i towarzyszgcych) i sprowadzac sie bedg do wybrania i wywiezienia gruntu
nasypowedo. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-S-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania”. Roboty rozbiérkowe i ziemne prowadzi¢ zwracajgc szczegdlng uwage na mozliwosc

wystgpienia niezinwentaryzowanego podziemnego uzbrojenia terenu.
UWAGA:

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wykonanie wszelkich rob6t zwigzanych z odtworzeniem istniejgcej
nawierzchni w przypadku dowigzania do istniejgcych uktadéw drogowych. Ponadto nalezy uwzglednic
odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego w obrebie inwestycji oraz odtworzenie zieleni przyulicznej w
jej rejonie.

Osadzenia studni wod-kan i teletechnicznych nalezy wykona¢ na réwni z nawierzchnig, wpustéw, zaworéw i
pozostatej infrastruktury obcej nie mogg by¢ wigksze niz 5 mm w stosunku do nawierzchni. Obrébka studni i

zaworéw ma by¢ wykonana z prefabrykatéw betonowych na okragto.

Ponadto nalezy uwzgledni¢ wbudowanie prefabrykatéw betonowych charakteryzujgcych sie parametrem
nasigkliwosci nie wyzszym niz 5%. Krawezniki i plytki betonowe majg charakteryzowa¢ sie parametrem
wytrzymatosci na zginanie 2T. Ptytki betonowe ponadto muszg spetnia¢ min. Klase obcigzenia niszczgcego 5,6

MPa dla klasy 70. Réwnos$¢ nawierzchni z kostki betonowej ma by¢ nie wieksza niz 6 mm w dniu odbioru, a
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réwnos¢ nawierzchni z ptytek betonowych ma by¢ nie wigksza niz 3mm w dniu odbioru. Rownos$¢ nawierzchni

na asfaltowym ciggu pieszo-rowerowym nie moze by¢ wieksza 6mm.

Kraweznik najazdowy nalezy uszczelni¢ asfaltowg masg zalewowg. W przypadku naruszenia nawierzchni jezdni

na wiekszej powierzchni nalezy wystgpi¢ o warunki odtworzenia do ZDMiKP.

Wykonawca powinien uwzgledni¢ wyprodukowanie wszystkich mieszanek mineralno-asfaltowych z nowych
materiatdw wsadowych bez uzycia granulatu asfaltowego do produkcji MMA. Winien uwzgledni¢ potgczenia
technologiczne w warstwie Scieralnej za pomocg tasm asfaltowych. Sprysk miedzywarstwowy pomiedzy
warstwg $cieralng a warstwg wigzgcg Wykonawca winien wykonaé za pomocg emulsji szybkorozpadowej C60
BP3 ZM. Nalezy uwzgledni¢ réownos¢ warstwy sScieralnej nie wyzszg niz 6 mm na odbidr. Tolerancje grubosci
mieszanek mineralno- asfaltowych nalezy przyja¢ w granicach +/-10 % zaktadanej grubosci warstwy. W
przypadku przekroczenia tolerancji grubosci lub réwnosci warstwy asfaltowej, Wykonawca usunie warstwe na
swoj koszt. Jako kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie o uziarnieniu 0/31,5 mm Wykonawca powinien
uwzgledni¢ kruszywo charakteryzujgce sie wysokimi parametrami fizyko-mechanicznymi tj. wartoscig

nasigkliwosci WA241, oraz warto$cig mrozoodpornosci nie nizszg niz F1.

Oznakowanie poziome na jezdni ma by¢ wykonane za pomocg mas chemoutwardzalnych w technice gtadkiej
o grubosci 3mm. Oznakowanie poziome ciggoéw pieszo-rowerowych w technice gtadkiej cienkowarstwowej za
pomocg masy chemoutwardzalnej o grubosci Tmm. Wymagana tolerancja oznakowania chemoutwardzalnego

za pomocg miernika grubosci powlok oznakowania poziomego +/- 20%.

Plytki integracyjne z polimerobetonu ryflowane i z wypustkami majg by¢ w kolorze zéitym o wymiarze
30x30x8cm.

1.2.2. Zakres branzy teletechnicznej

Zakres branzy teletechnicznej obejmuje budowe kanatu technologicznego (telekomunikacyjnej kanalizacji
kablowej) dla potrzeb zarzadcy drogi i gestoréw sieci telekomunikacyjnych oraz zabezpieczenie sieci

telekomunikacyjnych kolidujgcych z przedmiotowg inwestycjg drogowa.

1.2.2.1. Ciag kanalizacji

W ramach zadania nalezy wybudowac kanat technologiczny uliczny KTu - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢

kanaty technologiczne sktadajgcy sie z:

-  rury ostonowej przepustowej typu HDPE 110 x 6,3 mm,
- 3 rur optotelekomunikacyjnych (swiattowodowych) typu HDPE 40 x 3,7 mm z wyréznikami barwnymi
(czerwony, zielony, pomaranczowy),

- prefabrykowanej wigzki mikrorur (7 szt. x 10/8 mm), zainstalowanej w ostonie o srednicy 40 mm,
uktadanych w warstwach, z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m.

W ramach zadania nalezy rowniez wybudowa¢ kanat technologiczny uliczny KTp- zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiadac¢ kanaty technologiczne sktadajgcy sie z:
— 2 rur ostonowych przepustowych typu HDPE 110 x 6,3 mm,
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3 rur optotelekomunikacyjnych (Swiattowodowych) typu HDPE 40 x 3,7 mm z wyrdznikami barwnymi
(czerwony, zielony, pomaranczowy),

prefabrykowanej wigzki mikrorur (7 szt. x 10/8 mm), zainstalowanej w ostonie o srednicy 40 mm,

uktadanych w warstwach, z zachowaniem minimalnego przykrycia 0,7 m.

1.2.2.2. Studnie kablowe

Na ciggu kanalizacji nabudowa¢ studnie kablowe dwuczesciowe typu SKR-2. Wybudowane studnie wyposazy¢

w dodatkowe pokrywy wewnetrzne z zamkiem systemowym. Zwienczenia studni winny by¢ wykonane z ramy

zeliwnej osadzonej w betonowym wienhcu, pokrywy studni typu ciezkiego z zeliwnym wietrznikiem i okuciami,

wypetnione zbrojonym betonem. Wietrzniki pokryw winny by¢ bez logo operatora. Studnie trwale oznaczyé

tabliczkg metalowg grawerowang z danymi wtasciciela mocowang do pokrywy studni kablowych.

1.2.2.3. Wymagania dotyczgce kanatu technologicznego

cigg kanalizacji wykona¢ w postaci odcinkéw prostoliniowych o dtugosci nie wiekszej niz 200 m
pomiedzy studniami kablowymi,

nad ciggami kanatdéw technologicznych w potowie gtebokosci ich utozenia nalezy umiesci¢ tasme
ostrzegawcza,

bezposrednio nad ciggami kanatéw technologicznych nalezy umiesci¢ tasme ostrzegawczo-
lokalizacyjna,

rury $wiattowodowe i wigzki mikrorur uktada¢ w Sciste wigzki zwigzane opaskami samozaciskowymi w
odstepach nie wigkszych niz 2 m,

wigzki rur swiattowodowych, mikrorur i rur ostonowych uktada¢ mozliwie w linii prostej, na podsypce
piaskowej o grubosci minimum 10 cm, i przysypa¢ warstwg przesianej ziemi o grubosci nie mniejszej
niz 10 cm,

rury ostonowe uktadaé¢ nad profilami rur $wiattowodowych i wigzek mikrorur i jednoczes$nie oddziela¢ od
siebie warstwg piasku o grubosci 50 mm,

rury ostonowe taczy¢ za pomocg zgrzewania lub ztgczkami zewnetrznymi,

rury Swiattowodowe fgczy¢ za pomocg ztgczek skrecanych, a wigzki mikrorur specjalnymi zigczkami

mikrorur.

1.2.2.4. Zabezpieczenie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych

Na skrzyzowaniach istniejgcych sieci telekomunikacyjnej (kabli ziemnych) z infrastrukturg drogowg nalezy

wykonaé zabezpieczenie z zastosowaniem rur ochronnych obiektowych dwudzielnych o $rednicy 110 mm typu

A 110 PS lub réwnowaznych, z zachowaniem odlegtosci pionowej minimum 0,8 m od nawierzchni oraz

wyprowadzeniem koncdw rur co najmniej 0,5 m poza zewnetrzne krawedzie utwardzonej nawierzchni. Korice

rur ostonowych uszczelnic.

1.2.2.5. Zakres rzeczowy inwestycji

Roboty budowlane branzy teletechnicznej obejmuja:

budowe kanatu technologicznego:
o KTu 1.910,0 m,
o KTp 376,0 m,
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- budowe studni kablowych typu SKR-2 33 szt.,

- zabezpieczenie istniejgcych sieci telekomunikacyjnych 596,0 m.

Szczegoly dotyczgce przebudowy sieci teletechnicznej pokazano na rysunku 3.,

Uwaga:

Wykonawca przy wykonaniu prac teletechnicznych musi przyjaé roboty odtworzeniowe istniejgcej nawierzchnie

jezdni, chodnikéw po prowadzonych robotach elektroenergetycznych.
1.2.3. Zakres branzy elektrycznej

Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych
uzgodnien i pozwolen, a nastepnie wykonanie robot budowlanych zwigzanych z oswietleniem jezdni ul.

Jezdzieckiej w zakresie odpowiadajgcym zakresowi budowy ciggu pieszo-rowerowego.
1.2.4. Zakres branzy konstrukcyjnej

Wykonawca robot zobowigzany jest do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania wymaganych
uzgodnien i pozwolen, a nastepnie wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z budowg dwdch muréw

oporowych o tgcznej dtugosci 119 m w formie $cian z grodzic stalowych zwiehczonych oczepem zelbetowym.

1.2.5. Ochrona srodowiska i gospodarka drzewostanem

1.2.5.1. Ocena oddzialywania na srodowisko

W przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanych do zadah Wykonawcy
naleze¢ bedzie ztozenie wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach do odpowiedniego
organu wraz z niezbednymi zatgcznikami, uzupetnianie/wyjasnianie ztozonych materiatéw zgodnie z uwagami
organow. Udziat w konsultacjach spotecznych przy wydaniu decyzji. Uzyskanie ostatecznej decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach. Wszelkie opracowania zwigzane z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych

uwarunkowaniach lezg po stronie Wykonawcy i bedg wykonywane na jego koszt.

1.2.5.2. Zielen istniejgca

W chwili obecnej teren przedsiewziecia stanowi pobocze drég pokryte trawg i roslinnoéciag zielng, jak réwniez
obszary zadrzewione i zakrzewione. Realizacja zamierzenia bedzie wigzata sie z koniecznoscig wycinki drzew

i krzewow. Inwentaryzacja zieleni zostata dotgczona do niniejszego opracowania.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie wzdtuz ul. Jezdzieckiej. Poczgwszy od skrzyzowania z ul. Gdanska
inwestycja znajduje sie w poblizu zabudowy mieszkaniowej i ustugowej, nastepnie biegnie wzdtuz dziatek, ktére
sg niezagospodarowane, przechodzi przez niewielki ciek, ktérego brzegi sg porosnigete olsem. W przypadku
koniecznosci budowy/przebudowy przepustu wykonawca uzyska pozwolenie wodnoprawne. Druga czesé
inwestycji zaczyna sie w poblizu marketu oraz terenu zajetego przez niewielki silnie zanieczyszczony las z
dominacjg sosny by potem biec wzdtuz pola uprawnego. Nastepnie teren sgsiaduje z zabudowg mieszkaniowg
i ogrodkami dziatkowymi znajdujgcymi sie za niewielkim zagajnikiem poczatkowo brzozowym, a nastepnie
sosnowym.
Opisany wyzej charakter terenu rzutuje w duzej mierze na gatunki roslin wystepujgce na trasie planowanego
przedsiewziecia. Procz gatunkéw typowych dla siedlisk ruderalnych, wydepczyskowych, takich jak rézne gatunki
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traw, mniszek lekarski, babka lancetowata, tobotki polne, tasznik pospolity, szczaw, oset, miejscami pojawiajg
sie gatunki z nasadzen jak niewielkie swierki srebrne, ozdobne gatunki jatowcéw. Do wystepujacych tu krzewdw
nalezg dereh swidwa, dzika réza, ligustr, wierzba wiciowa, bez lilak. Bliskos¢ dziatek sprawia tez, ze wystepujg
tu gatunki drzew owocowych: jabtonie, $liwy, wisnie, grusze. Charakter najbardziej zblizony do naturalnego ma
niewielki ols, przez ktory bedzie przebiegac trasa planowanej $ciezki. Ze wzgledu na zacienienie w wiekszosci
brak jest roslinno$ci tworzgcej runo lesne, rosng tam gtdwnie trawy. Warstwe drzew i podszytu tworzy gtéwnie
olcha, domieszkowo z wierzbg oraz drzewami owocowymi. W trakcie inwentaryzacji na catej dtugosci trasy nie

stwierdzono wystepowania chronionych gatunkéw roslin, grzybéw, porostéw.

Szczegoly dotyczace zieleni, w tym inwentaryzacje szaty roslinnej pokazano na rysunku 6.

1.25.3. Zielen projektowana

W dokumentacji projektowej nalezy zatozyé powierzchnie, ktéra w wyniku prac budowlanych ulegta
zanieczyszczeniu, do usuniecia i wywiezienia. Kolejnym etapem jest wykonanie korytowania terenu w miejscu
projektowanej zieleni, w nawigzaniu do zaktadanych i istniejgcych rzednych wysokosciowych. Srednia
gtebokos¢ korytowania wynosi 10+15 cm. Przed zasadniczg uprawg gleby teren nalezy recznie splantowac.
Korytowanie poprzedza nastepng czynnos¢ w zakresie przygotowania terenu pod zagospodarowanie zielenia,
jakg jest jego plantowanie z wyréwnywaniem jego powierzchni. Planowanie obejmuje roziozenie

i rozprowadzenie warstwy ziemi humusowej, dowiezionej z zewnatrz o sredniej grubosci okoto 10 cm.

Na terenie inwestycji nalezy przewidzie¢ wykonanie wycinek w istniejgcym drzewostanie — drzewa obumarte.

Przewidzie¢ to nalezy w oparciu o przeprowadzong przez Wykonawce inwentaryzacje zieleni.

W obszarze inwestycji nalezy nasadzi¢ drzewa i krzewy. Zieleh nalezy sadzi¢ wraz z brytg korzeniowg w doty o
Srednicy i gtebokosci okoto 70 cm, catkowicie zaprawione urodzajng ziemig (kompost). Po posadzeniu i
wyprofilowaniu odpowiedniego zagtebienia kazdg sadzonkg nalezy obficie podla¢ woda. Sadzonki w formie
piennej w ich poczatkowej fazie rozwoju, nalezy wyposazyé w odpowiednie zabezpieczenia (usztywnienia) w
formie palikéw o diugosci do 2,5 m i srednicy 6+9 cm. Do petnego wykonania zatozonego programu nasadzen

wprowadza sie krzewy lisciaste, ktdre petnig funkcje uzupetniajace.

Po wykonaniu nasadzen podstawowych na pozostalym terenie przewiduje sie zatozenie trawnikéw typu
dywanowego. Na tej powierzchni przed wysianiem traw nalezy glebe odpowiednio przygotowaé poprzez
zaprawienie nawozami wielosktadnikowymi (chwastobdjczymi) w ilosci okoto 0,005 kg/m?. Nawdz wymieszac z
glebg poprzez odpowiednio gtebokie zagrabienie. Nastepnie mozna przystgpi¢ do wysiania nasion traw,
stosujgc odpowiednie mieszanki. llo$¢ wysiewanych nasion to okoto 0,02 + 0,04 kg/m2. Przewiduje sie
powierzchnie pod urzadzenie zieleni o wielkosci okoto 5210 mZ2. llo$¢ nowych nasadzen nie moze by¢ mniejsza
niz ilos¢ wycinanych drzew lub krzewoéw. W przypadku braku miejsca na nowe nasadzenia na terenie inwestycji,
mozliwe jest wykorzystanie terendw przylegtych lub na terenie miasta po wczesniejszym uzgodnieniu z

Zamawiajgcym oraz Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy.

1.2.5.4. Nadzér przyrodniczy
Zamawiajgcy na etapie realizacji rob6t wymaga obecnosci nadzory przyrodniczego, do ktérego naleze¢ bedzie:

1. nadz6r nad wykonywanymi pracami zwigzanymi z realizacja inwestycji pod wzgledem ochrony

Srodowiska i przyrody oraz zgodnosci z wydanymi decyzjami administracyjnymi,
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. wykonanie inwentaryzacji przyrodnicza pod wzgledem obecnosci gatunkéw chronionych roslin,

zwierzat lub grzybdw, ich siedlisk, ostoi badz gniazd w obrebie drzew i krzewdéw przewidzianych do
usuniecia, obiektéw przeznaczonych do rozbioérki oraz terenu inwestycji wraz z opracowaniem
dokumentacji z przeprowadzonej inwentaryzacji ( w przypadku wycinki drzew i krzewow oraz rozbiorki

inwentaryzacja nie powinna by¢ przeprowadzona wczesniej niz 2 dni przed planowanymi robotami),

. w przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych rodlin, zwierzat lub grzybdw, ich siedlisk,

ostoi badz gniazd do zadan nadzoru przyrodniczego naleze¢ bedzie, wystgpienie i uzyskanie
ostatecznej decyzji na czynnosci podlegajgce zakazom okreslonym w ustawie o ochronie przyrody,
wykonanie warunkow i obowigzkdéw natazonych decyzjg na wykonanie czynnosci podlegajgce zakazom

zgodnie z ustawg o ochronie przyrody, lezy po stronie Wykonawcy.

. sporzadzenie sprawozdania z petnienia nadzoru przyrodniczego, a obejmujacego wykaz

przeprowadzonych czynnosci w tym m.in. przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej wraz z
dokumentacjg fotograficzng, udokumentowanie wykonania zapisdéw uzyskanych decyzji wraz z
podaniem lokalizacji GPS oraz mapami. Sprawozdania bedg sporzagdzane comiesiecznie tgcznie ze
sprawozdaniem z postepu wykonanych prac.

prowadzenie statej kontroli terenu inwestycji pod katem obecnosci ptazéw i innych zwierzat,
prowadzenie kontroli prac zwigzanych z wykonaniem nasadzen zastepczych, a takze nadzér na
sposobem i stanem technicznym zabezpieczenia drzew nie przeznaczonych do wycinki a znajdujgcych
sie w zasiegu oddziatywania.

prowadzenie statej kontroli baz i miejsc postojowych maszyn, materiatdbw oraz terenu inwestycji pod

wzgledem obowigzujgcego prawa w zakresie ochronnych srodowiska i przyrody.

. prowadzenie statej kontroli gospodarki odpadami powstatymi podczas prowadzenia prac budowlanych

pod wzgledem obowigzujgcego prawa w zakresie ochronnych srodowiska i przyrody oraz gospodarki
odpadami.

10.sporzgdzenie kohcowego sprawozdania/operatu, ktére powinno zawiera¢ minimum opis, metodyki,

terminy prowadzenia obserwacji i kontroli, mape stanowisk gatunkéw ujetych w inwentaryzaciji,
dokumentacje fotograficzng, zestawienie obecnosci gatunkéw chronionych roslin, zwierzat lub
grzybow, ich siedlisk, ostoi badz gniazd wobec ktérych nalezy uzyska¢ stosowane zezwolenia wraz z
podaniem namiarow GPS w celu dokiladnej lokalizacji, udokumentowanie wykonania zapisow

uzyskanych decyzji wraz z podaniem lokalizacji GPS oraz mapami.

W celu petnienia nadzoru przyrodniczego Wykonawca zobowigzany jest dysponowaé osobg/osobami

zdolnag/zdolnymi  do wykonania takich czynno$ci w osobie specjalisty przyrodnika lub zespotem

specjalistbw w danej dziedzinie minimum ornitolog, chiropterolog, teriolog, herpetolog, botanik

z wyksztatceniem w dziedzinie zoologii, biologii, przyrody, ochrony przyrody lub pokrewnym, ktéry wykonat

co najmniej jedng inwentaryzacje przyrodniczg zwigzang z wycinkg drzew i/lub robotami budowlanymi.

1.2.6. Zakres organizacji ruchu drogowego

Projektowana stata organizacja ruchu drogowego obejmie nastepujgce elementy:

oznakowanie pionowe,
oznakowanie poziome.

urzgdzenia BRD
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Nalezy przewidzie¢ likwidacje strefy tempo ,30” obowigzujgcej w stanie istniejgcym na czesci ul. Jezdzieckiej.

W zwigzku z likwidacjg strefy nalezy zdemontowac istniejgce progi zwalniajgce wyspowe, prefabrykowane, oraz

wyznaczy¢ przejscia dla pieszych w miejscach wskazanych na koncepcji organizacji ruchu drogowego,

obejmujgcej wytacznie oznakowanie poziome. Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ oznakowanie pionowe i

poziome ul. Jezdzieckiej oraz ciggu pieszo-rowerowego.

1.2.6.1. Oznakowanie pionowe

a) tarcze znakdéw pionowych

znaki drogowe muszg posiadac aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe, wydang
przez Instytut Badawczy Drog i Mostow,

tarcze znakoéw drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane bedg z blachy stalowej
ocynkowanej,

tarcze znakéw drogowych z licem folii odblaskowej typ 2 wykonane bedg z blachy stalowej

ocynkowanej lub aluminiowej w ramce na caltym obwodzie.

b) stupki do montazu znakow

stupki do znakéw drogowych z rury stalowej ocynkowanej (wykonane z jednego kawatka —
bez spawow lub innych tgczen) z kotwg betonowg oraz zaslepkg w goérnej czesci uniemozliwiajgcg
przedostawaniu sie wody do $rodka. W dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy
wyrwaniu i obroceniu konstrukcji,

dla sumarycznej powierzchni znakéw do 0,75 m? i sumarycznej wysokosci znakéw do 1,3 m nalezy
stosowac stupki o srednicy do 60 mm i grubos¢ Scianki min. 3,2 mm,

dla sumarycznej powierzchni znakéw do 1,2 m? i wysokosci znakéw do 1,7 m nalezy stosowac
stupki o srednicy do 76,1 mm i grubos¢ $cianki min. 3,6 mm,

dla sumarycznej powierzchni znakoéw od 1,21 m2 do 1,5 m2 nalezy stosowac¢ stupki o $rednicy
do 88,9 mm i grubos¢ scianki min. 4,0 mm,

stupki zabezpieczone metodg cynkowania ogniowego powtokg cynkowg min. 610 g/m?2,

stupek nie moze wystawaé poza gérng krawedz znaku,

c) wysiegniki mocujgce znaki do stupow oswietleniowych

wysiegniki mocujgce znaki do sygnalizatoréw i stupéw wykonane z rury stalowej ocynkowanej
Srednicy 48,3 mm i grubosci scianki 2,9 mm lub Srednicy 60 mm i grubosci $cianki 3,2 mm,

rura gieta z jednego kawatka (bez spawania), zwiefczona zaslepkg i zabezpieczona metodg
cynkowania ogniowego powtokg cynkowag min. 610 g/m2. Rura potgczona z obejmg, wykonana z
blachy stalowej ocynkowanej. Nie dopuszcza sie pofgczenia spawanego doczotowego rury z
obejma. taczenie obejmy z pionowym odcinkiem rury dwustronnymi spoinami pachwinowymi.
Spoiny zabezpieczone powlokg antykorozyjng. Potgczenie wysiegnika ze stupem za pomocg tasmy
band-it lub rbwnowaznej,

w gornej czesci wysiegnik zabezpieczony zaslepka uniemozliwiajgcg przedostawaniu sie wody do

srodka,

d) stupki giete

stupki giete nalezy wykona¢ z rury stalowej ocynkowanej o srednicy 60 mm i grubosci scianki min.
3,2 mm z kotwg betonowg oraz zaslepkg w gornej czesci uniemozliwiajacg przedostawaniu sie
wody do srodka,

w dolnej czesci stupka element kotwigcy zapobiegajacy wyrywaniu i obréceniu konstrukgciji,

18

PFU: ,Budowa infrastruktury dla pieszych oraz rowerzystéw wzdtuz ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy



- maksymalne odgiecie (przesuniecie) réwnoleglych odcinkéw stupka, mierzone prostopadle w
osiach wynosi 0,4 m. Maksymalna powierzchnia zamocowanego znaku drogowego i tabliczki
wynosi 0,5 m2, maksymalna wysoko$¢ zamocowanego znaku drogowego i tabliczki wynosi 0,9 m.
Maksymalna wysokos$¢ stupka liczona od poziomu posadowienia do zwienczenia 3,8 m.

- stupki zabezpieczone metoda cynkowania ogniowego powtokg cynkowa min. 610 g/m?,

e) posadowienie znakéw

- fundament wykonany w ksztalcie prostopadtoscianu z betonu B-15,

— dla srednicy stupka 60 mm gtebokos¢ kotwienia 1,0 m, przekrdj poziomy fundamentu min. 0,35 m
x 0,35 m, wysokos¢ fundamentu 0,9m,

- dla srednicy stupka 76,1 mm oraz 88,9 mm glebokos¢ kotwienia 1,2 m, przekrdj poziomy
fundamentu min. 0,35 m x 0,35 m, wysokos$¢ fundamentu 0,9 m,

f) skrajnia pionowa i pozioma dla lokalizacji znakéw

— skrajnia pionowa i pozioma przy umieszczaniu znakéw pionowych musi spetnia¢ wszelkie wymogi
wynikajgce z przepisow zawartych w rozporzgdzeniu wymienionym w punkcie 1.5,

- dolna krawedz znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogg rowerowg musi by¢ min. 2,5 m od
powierzchni chodnika lub drogi rowerowej,

- stupki znakéw muszg by¢ odsuniete od krawedzi drogi rowerowej na odlegto$¢ min. 0,2 m,

- krawedz boczna znaku musi by¢ odsunieta na odlegto$¢é min. 0,5m od jezdni gtéwnej oraz 0,2 m od
drogi rowerowej, ciggu pieszo-rowerowego, a w przypadku koniecznosci zastosowania znaku nad
ciggiem nalezy zachowac skrajnie 2,5m

- znaki usytuowane w pasie zieleni nalezy umieszcza¢é z zachowaniem skrajni pionowej od
powierzchni terenu 2,2 m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni poziomej 0,5 m od krawedzi jezdni
oraz 0,2 m do krawedzi drogi rowerowej,

g) parametry techniczne dla znakdéw pionowych

- tablica znaku, mocowania oraz stupki powinny odpowiadac¢ klasie nacisku wiatru — WL1,

— obcigzenie skupione — klasa PL1,

- wykonywanie otworow w powierzchni czotowej znaku - klasa P3 (wykonywanie otworéw w
powierzchni czotowej znaku jest niedopuszczalne). Krawedzie tablic znakéw — klasa E2 (chronione
przez oklejenie, uformowanie, wyttoczenie lub obtozenie ramg krawedziowq)

— ochrona powierzchni, odpornos$¢ na korozje — klasa SP1 (powtoka ochronna),

— promienie naroznikdw powinny by¢ wigksze niz 10mm,

h) parametry techniczne dla stupkéw

- cynkowanie ogniowe zanurzeniowe nalezy wykonaé zgodnie z normg EN I1SO 1461 lub EN 10240,
i) gwarancja dla znakéw pionowych i konstrukcji wsporczych

- znaki drogowe oklejone folig typ 1 i 2 wraz z montazem — 7 lat,

- znaki $wietlne o rysunku nieciggtym — 10 lat,

- konstrukcje wsporcze — 7 lat.

1.2.6.2. Inne wymogi dotyczace oznakowania poziomego

Przed przestgpieniem do wykonania oznakowania poziomego nalezy wykonac¢ jego trasowanie na jezdniach.
Trasowanie oznakowania poziomego nalezy wykonaé w osiach linii podtuznych oraz dla znakéw poprzecznych
na wysokosci dolnej i gérnej czesci znakéw. Trasowanie nalezy przedstawi¢ do odbioru i zatwierdzenia

Zamawiajgcemu.
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a) sposoéb wykonania oznakowania poziomego
Oznakowanie poziome na jezdni ma by¢ wykonane za pomocg mas chemoutwardzalnych w technice gtadkiej
o grubosci 3mm. Oznakowanie poziome ciggéw pieszo-rowerowych w technice gtadkiej cienkowarstwowej za
pomocg masy chemoutwardzalnej o grubosci Tmm. Wymagana tolerancja oznakowania chemoutwardzalnego
za pomocg miernika grubosci powtok oznakowania poziomego +/- 20%.
b) parametry techniczne oznakowania poziomego
— grubos$¢ naktadanej warstwy 3 mm dla jezdni, 1mm dla ciggu pieszo-rowerowego,
- wspodtczynnik luminacji B - 0,3 (widoczno$¢ w dzien),
- powierzchniowy wspétczynnik odblasku [mcd/m2Ix] — 100 (widoczno$¢ w nocy),
- wskaznik szorstkosci SRT — 45,
- trwatos¢ wg skali LC PC - 6,
- oznakowanie poziome nalezy nanosi¢ przy temperaturze powyzej 5°C i nie wiekszej niz 40°C,
c) doktadnosé wykonania oznakowania poziomego
- szerokosc¢ linii nie moze rézni¢ sie od wymaganej o wigcej niz £ 5 mm,
— dhugosc linii moze by¢ mniejsza od wymaganej nie wiecej niz o 50 mm,
- dlugos¢ linii moze by¢ wigksza od wymaganej nie wiecej niz o 150 mm,
- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchyiki od
wymaganego wzoru niz £50 mm dla wymiaru dtugosci i £20mm dla wymiaru szerokosci,
— dlalinii przerywanych dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiegac od Sredniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz £50 mm dtugosci nominalnej,

d) gwarancja
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia gwarancji na wykonanie oznakowania poziomego na okres 3 lat.

Wszystkie materiaty uzyte do poziomego oznakowania drég muszg posiadac¢ aprobate techniczng wydang przez
Instytut Badawczy Drég i Mostéw. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wtasciwe wykonanie
robot.

1.3. Odbiér robét
Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:

- odbiér dokumentacji projektowej wraz z SST,

- odbidr robot budowlanych.
1.3.1. Odbiér dokumentacji projektowej wraz z SST
Zasady ogolne i szczegdty odbioréw dokumentacji projektowe;j i jej etapow zostaty okreslone w Umowie.
1.3.2. Odbioér robét budowlanych

Odbiér robét budowlanych:

odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesciowy,

odbiér koncowy robét budowlanych,

odbidr ostateczny po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu w ramach odbioréw beda podlegaty:
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- uzyte materiaty i wyroby, uzyskane parametry rob6t drogowych w odniesieniu do dokumentacji
projektowej i ST,

- jako$¢ wykonania i doktadnosc¢ robat.

1.3.2.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia
Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.3.2.2. Odbidr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Po zakonczeniu etapu robot,
dokonaniu wpisu do dziennika budowy przez Kierownika Budowy i potwierdzeniu gotowosci do odbioru
czesciowego przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca zawiadomi Inwestora o odbiorze. Do zawiadomienia

Wykonawca zatgczy nastepujgce dokumenty:

inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego etapu robat,

- protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty, badania laboratoryjne, pomiary
kontrolne,

- dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- dziennik budowy,

- protokoty badan i sprawdzen,

- rozliczanie z materialdbw powierzonych przez inwestora, rozliczenia czesciowe (etapu) budowy

z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci brutto oraz netto (bez podatku VAT).

Inwestor wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czesciowego robot stanowigcych przedmiot umowy w

ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikow odbioru.

Zakonczenie czynnosci odbioru czesciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru czesciowego sporzadzi Wykonawca na formularzu zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego i doreczy Zamawiajgcemu w dniu zakonczenia odbioru czesciowego. Odbiér czesciowy robot
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wedtug

zasad jak przy odbiorze koncowym robdét.

1.3.2.3. Odbioér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz gotowosé do odbioru korhcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora

Nadzoru. Odbiér koncowy robét budowlanych robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
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kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa ponizej w punkcie pn.” Dokumenty do odbioru koncowego roboét”. Odbioru
koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacjg

projektowg i ST.

W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.

1.3.2.4. Ogodlne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte ponizej obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla robét objetych ogdélnymi specyfikacjami

technicznymi, wydanymi przez GDDKIA dla poszczegdlnych asortymentéw roboét drogowych.
a) Ogdlne wymagania dotyczgce robot budowlanych

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru oraz sztukg budowlana.

b) Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy przekaze teren budowy Wykonawcy po uprawomocnieniu decyzji ZRID.
¢) Wymagania dotyczace przygotowania placu budowy

Przewiduje sie usuniecie drzew oraz krzewdw rosngcych na terenie placu budowy, a kolidujacych z planowanym
przedsiewzieciem. Wycinke nalezy przeprowadzi¢ poza okresem legowym ptakéw, a w przypadku braku takiej
mozliwosci, pod nadzorem ornitologa. W kosztach realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ koszt wycinki oraz
zabezpieczenie drzew istniejgcych. W ramach przygotowania placu budowy nalezy usuna¢ warstwe humusu o
sredniej grubosci okoto 40cm. Inwestor nie dokonuje wskazan co do miejsca wywozu humusu. Czes¢ humusu
nalezy przechowa¢ w pryzmach i uzy¢ do wykonania paséw zieleni wzdtuz chodnikéw oraz do rekultywacji
terenu po ukonczeniu robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie

punktéw pomiarowych i ich oznaczen, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na wiasny koszt.

Miejsce sktadowania materiatow potrzebnych do budowy i urobku nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Wszystkie
elementy zagospodarowania placu budowy powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 r. Nr47, poz.401.).

d) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Ssrodowiska naturalnego, a podczas prac prowadzonych w obrebie istniejgcego drzewostanu stosowac sie

réwniez do wytycznych projektowych. W okresie trwania budowy i wykarnczania robét, Wykonawca bedzie
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podejmowacé wszelkie kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr
publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Wykonawca w trakcie realizacji robét zapewni na swoj koszt
nadzor przyrodniczy, ktéry sporzadzi przed rozpoczeciem robot powtdrng inwentaryzacje przyrodniczg na
podstawie, ktorej okresli dalsze postepowanie w tym zakresie. W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkow
chronionych roslin, zwierzagt lub grzybow, ich siedlisk, ostoi badz gniazd w obrebie drzew i krzewdw
przewidzianych do usuniecia, budynkéw i obiektéw do rozbidrki oraz terenu inwestycji, nalezy uzyskacé
ostateczng decyzje na czynnosci podlegajgce zakazom okreslonym w art. 51 oraz w art. 52 ustawy o ochronie
przyrody. Wykonanie warunkéw i obowigzkéw natozonych przez organ w ramach otrzymanych decyzji na
czynnosci podlegajgce zakazom lezy po stronie Wykonawcy. Dodatkowo w trakcie realizacji rob6t Wykonawca

zobowigzany jest do przestrzegania zapiséw prawa w zakresie ochrony srodowiska i gospodarki odpadami.
e) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca odpowiedzialny
jest za przygotowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na podstawie Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003).

f)  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
utrzymywaé roboty do czasu odbioru korncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru

koncowego.
g) Materiaty

Wszystkie materiaty stosowane w trakcie wykonywania rob6t budowlanych majg spetnia¢ wymagania polskich
przepiséw, a wykonawca musi posiada¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu

zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.
h) Zrodta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatéw jak rowniez odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu
wykazania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
realizacji rob6t. Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéow, dzierzawy i inne, jakie

okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robdét.
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i) Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inwestor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatdw zostanie odpowiednio przewartosciowany przez Inwestora. Kazdy rodzaj robét, w
ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc

sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.
j) Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materialy, do czasu, gdy bedg one uzyte do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci i byly dostepne do kontroli
przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce. Stosowac¢ materialy sypkie o odpowiedniej wilgotnosci. Jezeli bedg charakteryzowaly sie
niskg wilgotnoscig, w celu ograniczenia pylenia podczas przesypu nalezy je zrasza¢. W okresie niekorzystnych
warunkow meteorologicznych (dtugotrwaty brak opadéw i wiatr) teren budowy zrasza¢ wodg w celu ograniczenia

wtornego pylenia.
k) Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych roboét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w harmonogramie robét. Sprzet bedgcy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie

konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé lub wymieniac sprzet niesprawny.
) Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskbw na o$ i innych parametrow
technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Materiaty pylgce oraz masy bitumiczne transportowa¢ samochodami, ktérych skrzynia tadunkowa wyposazona

zostanie w oponcze ograniczajgcg pylenie transportowanego materiatu oraz emisje oparéw asfaltow.
m) Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami
ST, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Przystgpienie do czynnosci zwigzanych z wykonaniem rob6t moze nastgpi¢ po uprzednim wprowadzeniu i

odbiorze tymczasowej organizacji ruchu drogowego. Wykonawca jest odpowiedzialny za dokfadne wytyczenie
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w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach okreslonych
w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujagce przy
produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce
w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu

poniesie Wykonawca.
n) Kontrola jakosci robot

Zamawiajgcy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli
przeprowadzajgc pomiary i badania materiatéw i robét w zakresie i z czestotliwo$cig zapewniajgca, ze roboty
wykonano zgodnie z dokumentacjg projektowa i wymogami ST. Minimalne wymagania, co do zakresu i

czestotliwosci badan okreslone sg w ST, normach, i wytycznych. Kontroli Zamawiajgcego poddane bedg

w szczegolnosci:

rozwigzania projektowe w projekcie budowlanym przed ziozeniem wniosku o wydanie decyzji o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne

wykonania i odbioru robét przed ich skierowaniem do wykonawcéw robét budowlanych w aspekcie ich

zgodnosci z programem funkcjonalno-uzytkowym i warunkami umowy,

- stosowane materiaty i gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametrow z danymi zawartymi w projektach wykonawczych
i specyfikacjach technicznych,

- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie na okolicznos¢ zgodnosci ich parametrow z
danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

- sposobu wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami

wykonawczymi, programem funkcjonalno-uzytkowym i umows.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
0) Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieAstwem
wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inwestora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg
watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
p) Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréow
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lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji Inspektora Nadzoru.
r) Dokumenty budowy
Dokumentacje robot stanowig ponizsze elementy:

- decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- projekt budowlany stanowigcy zatgcznik do decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej,

- projekty wykonawcze poszczegoélnych branz,

- decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wydana)

- plan BIOZ, harmonogram robét, Programy Zapewnienia Jakosci,

— dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego,

- pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie, wytyczenia, charakterystycznych
punktéw w terenie i ustawienie reperéw roboczych powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete.

- badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

- protokoly z przejecia dziatek drogowych,

- protokoly przekazania terenu budowy,

- inwentaryzacja przyrodnicza przed rozpoczegciem robot,

- sprawozdanie z nadzoru przyrodniczego w trakcie realizacji inwestycji,

- protokoly z narad i ustaleh, poczynione w trakcie procesu budowlanego,

- wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow,

- protokotly préb i badan, dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatow,

- mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej i potwierdzone za zgodnosc¢ z projektem budowlanym,

- dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg zapisu
decyzji ZRID),

- protokoty odbioréw robdt i ich etapdéw.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w
dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony
datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Wykonawce dokumentacji projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdét,
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- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, daty
wprowadzenia poszczegdlnych etapdw czasowej organizacji ruchu,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdllnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robadt,

- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecerh Wykonawcy robot.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, rowniez nastepujgce dokumenty:

zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej,

- decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie wydana)
- protokoly przekazania terenu budowy,

- protokoty odbioru robét wraz z zatgcznikami,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencje na budowie,

- pozwolenie na uzytkowanie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na

zyczenie Zamawiajgcego.
1.3.3. Dokumenty do odbioru kohcowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata

sporzadzona w trakcie realizacji kontraktu,
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- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

- protokoty odbiorow rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, a takze odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,

- oswiadczenie kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami
pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,

- rozliczenie z materiatdéw powierzonych przez Inwestora (w przypadku, jesli takie materiaty byty),

- rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogétem netto,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- sprawozdanie z nadzoru przyrodniczedo.

Operat odbioru koncowego nalezy opracowa¢ w dwéch egzemplarzach, w jednym z nich nalezy umiesci¢
oryginaty dokumentoéw. Operat powinien zawieraé dokumenty oznaczone kolejng numeracjg i wpiete w
segregator. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg nalezy opracowac¢ w 4 egzemplarzach wraz z kopig na
ptycie CD i przekaza¢ Zamawiajgcemu. Do operatu odbioru koncowego Wykonawca sporzadzi oddzielny

zafgcznik o skfadzie:

- wypetniony wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie (jezeli jest wymagane przez pozwolenie
na budowe),
- wypetnione zawiadomienie o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego z kompletem wymaganych

zatgcznikéw w zaleznosci od wymagan pozwolenia na budowe.

Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia
i powiadomi wszystkich uczestnikow odbioru. Zakonczenie odbioru powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru. Protokét odbioru kohcowego sporzgdzi Zamawiajgcy na formularzu
okredlonym przez Zamawiajgcego i doreczy Wykonawcy w dniu zakohczenia odbioru. W przypadku, gdy wg
komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego,
komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robodt. Wszystkie
zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
1.3.4. Odbiér ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,Odbidr koncowy robét”.
1.3.5. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci jest cena ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce i zawierajgca wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania w zakresie wynikajacym wprost z dokumentacji przetargowej (w tym rowniez z
dokumentacji projektowej) jak réwniez tam nie ujete a niezbedne do wykonania zadania, a w szczegdélnosci
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koszty wszystkich innych robot, bez ktérych realizacja przedmiotu umowy bytaby niemozliwa. Sg to miedzy
innymi koszty:

- organizacji ruchu na czas robét,

- zabezpieczenia miejsca robot, szczegolnie gtebokich wykopow,

- przygotowania terenu i zaplecza,

- tymczasowej przebudowy urzgdzenh obcych,

- usuniecia pozostatosci materiatow i oznakowania,

- doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego.

Wynagrodzenie ryczattowe zawiera rowniez wszelkie podatki w tym podatek od towardw i ustug VAT. Realizacja
ptatnosci odbywaé sie bedzie wg harmonogramu rzeczowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i

stanowigcego zatgcznik Umowy.

Kary za nienalezyte lub nieterminowe wykonanie przedmiotu zamowienia okreslono w Umowie.

2. CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

2.1. Zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych
przepiséw

Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z zatozeniami przedstawionymi w obowigzujgcych miejscowych planach

zagospodarowania przestrzennego:

- Uchwata Nr V/63/2015 Rady Gminy Osielsko z dnia 16 czerwca 2015 r. w sprawie miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego terenéw mieszkalnictwa i ustug Osielsko — Niemcz.
2.2. Prawo do dysponowania nieruchomoscia

Inwestycja bedzie realizowana w trybie Ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003 r. (Dz. U. 08.193.1194 z p6zn. zm.). Nieruchomosci, co do
ktérych Miasto bgdz gmina Osielsko nie posiada prawa do dysponowania na cele budowlane zostang przejete

lub wykorzystane na mocy wydanej decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;.
2.3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego
Rozwigzania architektoniczno-budowlane przyjete w opracowanych projektach koncepcyjnych, budowlanych i

wykonawczych powinny byé zgodne z obowigzujgcymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i

warunkami technicznymi oraz wiedzg inzynierska.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwigzania powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, w tym techniczno — budowlanymi, normami, standardami obowigzujgcymi w Polsce oraz Unii
Europejskiej.

Projekt nalezy opracowaC w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i wiedze inzynierskg ze szczegolnym
uwzglednieniem:

- Wytyczne o stosowania elementéw informacyjnych dla oséb niepetnosprawnych — opracowanie wewnetrzne
ZDMIKP — kwiecien 2013 r.
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- Standardy techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy — kwiecien 2014 r.
- Katalog dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej, 2016.

- Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury. Czes¢ Il. Wytyczne i rozwigzania — Budowa i przebudowa kanalizacji
deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy
(wydanie 31 sierpnia 2017).

- Wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych (dostepne na www.mib.bip.gov.pl — zaktadka

~Wzorce i standardy”)

2.4. Inne niezbedne informacje do zaprojektowania i wykonania robé6t budowlanych
2.4.1. Opracowanie map geodezyjnych do celéw projektowych

Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania map do celdéw projektowych zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej oraz z obowigzujgcymi normami i przepisami w tym w szczegoélnosci przepisami ustawy z dnia 17
maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z pdzn. zm.) oraz wydanych
na jej podstawie aktow wykonawczych. Pomiarem nalezy objaé szczegdty stanowigce tres¢ mapy zasadniczej
(ze szczegolnym uwzglednieniem elementdw sieci uzbrojenia terenu oraz zgodnosci danych ewidencji gruntéw
ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegoly konieczne do sporzgadzenia mapy dla celow

projektowania drég w tym zwtaszcza:

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziatem na trwate i nietrwate,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- rowy i skarpy (w petnym zakresie),

- elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, stupy),

- Zzjazdy (wraz z wlotami przepustéw),

- przekroje poprzeczne istniejgcych i projektowanych drég,

- inne elementy niezbedne do projektowania (w szczegdlnosci, pomiarem objgé nalezy niektore
charakterystyczne punkty takie jak: géra i dot kraweznika, brzegi i dna rowdéw, przyziemia i gorne

krawedzie wszelkiego rodzaju murkéw, wejscia do budynkéw itp.).

Punkty dla okreslenia profili podtuznych i przekrojow poprzecznych na istniejgcych nawierzchniach oraz trwate
elementy uzbrojenia terenu nalezy pomierzy¢ metodg niwelacji technicznej. Niwelacjg nalezy objg¢ caty teren
objety projektowang inwestycjg. Zageszczenie przekrojow poprzecznych istniejgcych i projektowanych drég
nalezy ustali¢ indywidualnie, w zaleznosci od uksztattowania terenu, jednak w odstepach nie przekraczajgcych
25 m.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za tre$¢ wykonanej mapy do celéw projektowych i za wszelkie nastepstwa
ewentualnych brakéw, pominie¢ i niezgodnosci ze stanem faktycznym w toku prac projektowych, realizacji robot

budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.
2.4.2. Badania gruntowo-wodne

Zadaniem Wykonawcy bedg badania uzupetniajgce dotyczgce geotechnicznych warunkédw posadowienia
obiektéw budowlanych w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych

(Dz. U z 2012 r. poz. 463). Wykonawca przeprowadzi wszystkie niezbedne czynnos$ci okreslone w ww.
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rozporzadzeniu, w tym, w razie takiej potrzeby wykona dokumentacje geologiczno-inzynierskg, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981) i
Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie dokumentacji hydrologicznej i

dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1714).

Warunki geotechniczne okreslone maju 2020 r. na etapie sporzadzania programu funkcjonalno-uzytkowego
przedstawiono w zatgczniku 2. Na podstawie wykonanych badan wynikajg generalnie korzystne warunki
geotechniczne dla potrzeb realizacji zamierzonej inwestycji. Na podstawie przeprowadzonych wierceh w rejonie

projektowanej inwestyciji, stwierdzono wystepowanie dobrych (prostych) warunkéw geotechnicznych.

Utworami budujgcymi poditoze sg utwory niespoiste wystepujgce przypowierzchniowo w stanie na pograniczu

luznego a $redniozageszczonego oraz utwory spoiste w stanie twardoplastycznym.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram uzupetniajgcych badan

geotechnicznych.
2.4.3. Zgodnos¢ roboét z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi

Podstawg wykonania inwestyc;ji jest dokumentacja projektowa (projekt budowlany, projekt wykonawczy, projekt
organizacji ruchu na czas roboét, projekt docelowej organizacji ruchu, specyfikacje techniczne wykonania i
odbioru robét), a wymagania okre$lone w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby

zawarte byty w catej dokumentaciji.
Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbedne rysunki, obliczenia i dokumenty.

Wszelkie koniecznosci zmian dokumentac;ji lub koniecznosci jej uzupetnienia zostang skorygowane w ramach
nadzoru autorskiego, jednak ostateczna decyzja w sprawie zastosowanych rozwigzan musi zostac
zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia nieprawidtowosci w dokumentacji,

Wykonawca niezwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot oraz obowigzujgcymi przepisami. Dane okreslone w dokumentacji
projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatdéw oraz przepisy obowigzujace i

zwigzane, w tym réwniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, -certyfikatow, aprobat technicznych, $Swiadectw dopuszczenia
niewyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie

do ich tresci i postanowien.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
2.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe
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urzadzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz
wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, bezpieczenstwa pracownikéw i oséb postronnych. W
miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren

budowy, w sposéb uzgodniony w projekcie organizacji ruchu na czas wykonywania robot.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot
Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, tablic informacyjnych. Tablice
informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene

kontraktowa.
2.4.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni

wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzagdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Jezeli teren budowy przylega do terendéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada

za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig.
2.4.6. Inwentaryzacja zieleni, dane dotyczace srodowiska

Zadaniem Wykonawcy bedzie przeprowadzenie uzupetniajgcej inwentaryzacji zieleni. Ostatnig inwentaryzacje
wykonano w maju 2020 r. Szczegoéty dotyczgce Srodowiska zostaty przedstawione w punkcie 1.2.3. oraz na

rysunku nr 6.

Inwentaryzacja zieleni powinna zawiera¢ informacje na temat obwodu pnia mierzonego na wysokosci 130 cm
nad ziemig, wysokosci drzewa, zasiegu korony drzewa/powierzchni krzewu oraz uwagi dotyczgce stanu
zdrowotnego drzewa lub krzewu. Dane powinny by¢ przedstawione w formie tabelarycznej wraz z numerem
ewidencyjnym dziatki i numerem obrebu, nazwg gatunku zinwentaryzowanego drzewa lub krzewu oraz
powodem przeznaczenia do usuniecia. W przypadku zaistnienia koniecznosci, Wykonawca zobligowany jest do
dostosowania projektu zieleni i uzgodnienia z Wydziatem Gospodarki Komunalnej Urzedu Miasta w
Bydgoszczy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania uzgodnienia wycinki drzew wydanego przez Wydziat Gospodarki

Komunalnej Urzedu Miasta Bydgoszczy.

W przypadku konieczno$ci uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowanych do zadania Wykonawcy
nalezy bedzie uzyskanie ostatecznej decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. zgodnie z ustawg z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska

oraz ocenach oddziatywania na srodowisko.

Wykonawca wykona inwentaryzacje przyrodniczg pod wzgledem obecnosci gatunkéw chronionych roslin,

zwierzat lub grzybow, ich siedlisk, ostoi bgdZz gniazd w obrebie drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia,
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budynkow i obiektdéw przeznaczonych do rozbiorki oraz terenu inwestycji wraz z opracowaniem stosownej

dokumentacji.

W przypadku stwierdzenia obecnosci gatunkéw chronionych roslin, zwierzat lub grzybow, ich siedlisk, ostoi bgdz
gnhiazd w obrebie drzew i krzewdw przewidzianych do usuniecia, budynkéw i obiektéw do rozbiérki oraz terenu
inwestycji, nalezy uzyskac ostateczng decyzje na czynnosci podlegajgce zakazom okreslonym w art. 51 oraz w

art. 52 ustawy o ochronie przyrody.

Wykonanie warunkéw i obowigzkéw natozonych przez organ w ramach otrzymanych decyzji na czynnosci

podlegajgce zakazom lezy po stronie Wykonawcy nadzoru przyrodniczego.

Wykonawca w trakcie realizacji rob6t zapewni nadzér przyrodniczy.

2.4.7. Pomiary ruchu drogowego

Na podstawie modelu transportowego na 2020 r., opracowanego ha potrzeby Studium transportowego miasta
Bydgoszczy, natezenie ruchu na ul. Jezdzieckiej okresla sie na 6917 p/dobe dla odcinka miedzy ul. Gdanskg a
ul. Arkadia, 5297 p/dobe dla odcinka miedzy ul. Arkadia a ul. Stowackiego, 152 p/d dobe dla odcinka od ul.

Stowackiego do konca opracowania.
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RYSUNKI

Lokalizacja inwestycji, skala 1:10.000

Istniejgce zagospodarowanie terenu wraz z projektem rozbidrek, skala 1:500
Projekt zagospodarowania terenu, skala 1:500

Dziatki inwestycyjne, skala 1:500

Plan sytuacyjny — branza drogowa, skala 1:500

Plan sytuacyjny — branza zieleni, skala 1:500

Profile podtuzne, skala 1:50/500

Przekroje i szczegoty konstrukcyjne, skala 1:25

© ©® N o g M w NP

Schemat oznakowania poziomego, skala 1:500

ZALACZNIKI

1. Opinia geotechniczna

opracowat: Maciej Stachowicz
data: 28 maja 2020 r.
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br. drogowa - projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm br. drogowa — projektowana $ciana oporowa z profili stalowych z oczepem zelbetowym
br. drogowa — projektowana droga dla roweréw/ ciag pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny br. drogowa — projektowana barierka U-12a szczeblinowa

br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ ddr/ciagu p-r — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny br. drogowa — istn. bariera SP-05 ze stupkami w rozstawie 2 m — do przestawienia
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br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor zotty br. drogowa — projektowany $ciek przykraweznikowy

br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor zotty br. drogowa — projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowym

br. drogowa — projektowana droga publiczna KR3 — petna konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — istniejaca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — projektowana zatoka autobusowa — beton cementowy
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br. drogowa — osie drég i zjazdow

br. drogowa — projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm
br. drogowa — projektowany kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm
br. drogowa — projektowany opornik betonowy 12x25 cm

br. drogowa — projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

br. drogowa — projektowana droga dla roweréw/ ciag pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ ddr/ciagu p-r — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ pozostata — kostka betonowa fazowana gr. 8 cm/materiat z rozbiorki
br. drogowa — projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm

br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor zotty
br. drogowa — projektowana naw. integrac. — plytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor z6tty

br. drogowa — projektowana droga publiczna KR3 — petna konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — istniejaca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — projektowana zatoka autobusowa beton cementowy
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br. drogowa —
br. drogowa —
br. drogowa

br. drogowa —
br. drogowa —
br. drogowa —

ny

bl

br. drogowa - istniejacy zjazd indywidualny — do pozostawienia
istniejacy chodnik — do pozostawienia

istniejacy chodnik — do rozbiorki

— istniejace ogrodzenie do przestawienia

br. drogowa — projektowana $ciana oporowa z profili stalowych z oczepem zelbetowym
br. drogowa — projektowana barierka U-12a szczeblinowa

istn. bariera SP-05 ze stupkami w rozstawie 2 m — do przestawienia
istniejacy row przydrozny do odtworzenia

istniejacy przepust do remontu

br. drogowa — projektowany $ciek przykraweznikowy
br. drogowa — projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowym

o
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Illl/l

E=3 br. drogowa - projektowany kanat technologiczny
=3 br. drogowa — obszar oddziatywania inwestyciji

DEOMOBOO

br. zieleni -
br. zieleni -

istniejaca zielen — do odtworzenia
istniejaca zielen — do pozostawienia
br. zieleni - istniejace drzewa

br. zieleni — istniejace krzewy

br. zieleni — drzewa i krzewy do wycinki
br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestycji
br. geodezyjna - linie podziatu dziatek
br. geodezyjna - linie ograniczajaca zakres inwestycji na dziatce inwestora

=3 br. geodezyjna - czesci nieruchomosci, z ktorych korzystanie bedzie
ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)

nadzor przyrodniczy: biolog mgr Maciej Mularski
Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
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MAKADAM

Jednostka projektowa:

MAKADAM Maciej Stachowicz
ul. S. Rozanowicza 21
86-300 Grudziadz

Inwestor:
Prezydent Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowe] na ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”

projektant - branza drogowa

mgrinz. Maciej Stachowicz POM/0160/PWBD/19

data: 27.04.2020.

sprawdzajacy - branza drogowa

mgr inz. Andrzej Stachowicz GP.1.7342/324/T0/%4

skala: 1:500
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ARKMAPY 61940106 51 06,52 0655, 06,2407 42 07121 Odeinet 1(5) T e s Projekiowe; w 8ydgoszcay [ br. drogowa - projektowana droga dia rowerow! ciag pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S - kolor naturalny 3 br. drogowa - projektowana barierka U-12a szczeblinowa br. zielen  istniejace krzewy
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UKEWSP.PL-2000  UKL.WYS. AMST ERDAM reprezonts oace] o I nopuiske Tpedpis esoby reprezentujace) raen [ br. drogowa - projektowany zjazd indywidualny — cze$é pozostata — kostka betonowa fazowana gr. 8 cm/materiat z rozbiorki )  br. drogowa - istniejacy row przydrozny do odtworzenia =3 br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestycj
D Z6L0S2. MPEDAZE0SI2020 - oraz 66402195020 ||||||“nin »l """"""""""""""""""" [ br. drogowa — projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm br. drogowa — istniejacy przepust do remontu | 3 b ina — lini - i
- . . OWe » gr. . y - . P - | r. geodezyjna - linie podziatu dziatek
[ br. drogowa - projektowana naw. integrac. — plytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor zotty =-] br. drogowa — projektowany $ciek przykraweznikowy =3 br. geodezyjna - linie ograniczajaca zakres inwestycji na dziace inwestora
[=] br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor zotty [=] br. drogowa — projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowyn‘) =3 br. geodezyjna - czesci nieruchomosci, z ktdrych korzystanie bedzie
[ br. drogowa - projektowana droga publiczna KR3 — petna konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S | ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)
[ br. drogowa - projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S
(] br. drogowa - istniejaca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S )’
[J br. drogowa — projektowana zatoka autobusowa — beton cementowy |
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
BYDGOSZCZ,UL.JEZDZIECKA

JEDNOSTKA EWID.046/101_1,m.BYDGOSZCZ -

OBREB EWID.046/01_10357; 0358; 0359; 0360; 036/; 0362; 0368

JEDNOSTKA EWID.040306_2,0sielsko -

OBREB EWID.040306_2.0008, Niemcz; 040306_2.00/0 Osielsko

ARK.MAPY  6./94.21.06.2.1; 06.2.2; 06.2.3; 06.24; 07 l.1; O7.1.2;
0I7.1.3; Orl4; O7.21; 0r.2.2; 07.2.3; 07.24; 08.1.1; 0814
UKL.WSP.PL-2000 UKt.WYS. AMST ERDAM

ID ZGt0SZ.MPG.D.422.05/4.2020 oraz 6640.1219.2020

186/16

186/59

|

Obiekty projektowane przedstawiono w kolorze zielonym.

Oznaczenie budynkdw przedstawiono wg KST. Fv)vﬁ‘v?ﬁt-iffn?f' go0d Q?ﬁ%hhdffﬂf Groficznych, kigryen. Ze;péf Vzgadnionia Dokumentoc f sozjjf;;'uaﬁi S'EDZZGH”'C”,:?ZV,OM,’;“,’,";" / Zcffjjf/sc"h ooy LEGE'\;DQ | OBJASN'-EI\:’IA: | siazdé L I
rezultaty zawiera operat techniczny wpisan o ewidencji r j , KT a - — —
Mapa 0{6 ZGWfG/’d Informacji o ewentualnych stuzebnosciach gruntowych, materiatow yp(m'stwowego zasobu geodyezy?ﬂegoy Iiortogeoﬁcjznego o ijj:;:wvzij Siciizci?‘:izf ZzZDP zawlera operat fgechniczrj,yywp,'gsgny 30 ewidrcj};cji mo}f/eriaj%,,*wy E r. drogowa OSI? rog | Zjazdow . ) D br. drogowa !Stn!ejlqcy ZJaZd |.ndyW|dua|ny dO p(.)ZOStaWIema
ustaleniach zawantych w mie jscowych planach zagospodarowanla przestrzennego e paxstwowego zasobu geodezy Jnego 1 karfograficznego =] br. drogowa - projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm [] br. drogowa — istniejacy chodnik — do pozostawienia
lub w decyz jach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYINA w BYDGOSZCZ . . " - C . o
Nie wyklucza sie Vistnienia w terenie urzqd Zegﬁ podziemnych ' Grodzki Osrodek Dokumentaci Ston no arie?27:02:2020 Organ prowad2*Vsecy porshwory STAROSTA BYDGOSKI 3 br. drogowa - projektowany krawgznik betonowy obnizony 15x22 cm (] br. drogowa - istniejacy chodnik — do rozbiorki
. . . . - - - zas=b geodezy jry 1 kartograficzny K i i L . . .
nie zgtoszonych do Inwentaryzac i geodezy jne]. Geodezyne) iKartograficznej w Bydgoszczy e E3 br. drogowa - projektowany opornik betonowy 12x25 cm E=] br. drogowa - istniejace ogrodzenie do przestawienia |
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu eniyfTkator ewiden . i . ;. - .
ggz‘a O,Dl'GkaOWﬂnfG mapy: 02042020 r._ ___ _ technicznego: P”Oy4 o1 ’ e o zasob - aperly PO402.2020 o E= br. drogowa - projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm E3 br. drogowa - projektowana $ciana oporowa z profili stalowych z oczepem zelbetowym
szar / I m \ . . \ , . . . . .
Odcinek 02 L(jg ) “ [/ B Data wpisania operatu technicznego Data wpisunlo operaty [ br. drogowa - projektowana droga dla roweréw/ ciag pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S - kolor naturalny =] br. drogowa — projektowana barierka U-12a szczeblinowa |
l Szkic orientacy jny odcinkow ‘co_ ewidencjimaterioléw zasobus r. materio*%aw 2050bu \D br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ ddr/ciagu p-r — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny =3 br. drogowa - istn. bariera SP-05 ze stupkami w rozstawie 2 m — do przestawienia
mie, nazwisko ipodpis osoby reprezentujqcej organ. i« nazwisko T is oso . . . . L, . o . L. B . .
] B 3 ) o o e Topregants sce organ” [ br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ pozostata — kostka betonowa fazowana gr. 8 cm/materiat z rozbiorki ] br. drogowa — istniejacy row przydrozny do odtworzenia
"""""""""""""""""""""""""" [ br. drogowa — projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm br. drogowa — istniejacy przepust do remontu
l 186/45 [ br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor zotty = br. drogowa — projektowany Sciek przykraweznikowy
\ 186/40 [=] br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor zotty [ br. drogowa — projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowym
br. drogowa — projektowana droga publiczna KR3 — petna konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S |
< g proj g p ]
| [ br. drogowa - projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S l
%\ 186/63 186/64 186/70 186746 186/55 [J br. drogowa - istniejaca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S I
g I IR Uy I | | IS SRS DD M D f o _____l_ [ br. drogowa — projektowana zatoka autobusowa — beton cementowy |
_________________________________ g proj '
Y /A AN SRS St 186748 /o~ | L TTTTme——
—————— 186747 165/60 - -=—-—-4-d-______
186/57 | __*__ /J5/7 ———————————————————————

165/75

E=] br. drogowa - projektowany kanat technologiczny
=3 br. drogowa - obszar oddziatywania inwestycji N

br. zieleni — istniejgce drzewa
br. zieleni — istniejgce krzewy

br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestycji

br. geodezyjna - linie podziatu dziatek

br. geodezyjna — linie ograniczajaca zakres inwestycji na dziatce inwestora

-
o1
=
[XX] br. zieleni — drzewa i krzewy do wycinki
=3
£
=3
=3

br. geodezyjna — cze$ci nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie

ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)
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nadzor przyrodniczy: biolog mgr Maciej Mularski
~ ~ ~ ~ Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych

Jednostka projektowa:
MAKADAM Maciej Stachowicz
ul. S. Rozanawicza 21

MAKADAM 86-300 Grudziadz

Inwestor:
Prezydent Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”

projektant - branza drogowa mgrinz. Maciej Stachowicz POM/0160/PWBD/19

data: 27.04.2020.

sprawdzajacy - branza drogowa | mgrinz. Andrzej Stachowicz GP.I.7342/324[T0/94

skala; 1:500

DZIALKI INWESTYCYJNE

Nrrys.:4
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M A P A DO C E LOW P RO J E K TOWYC H Oblekty projektowane prizedstawiono w kolorze zlelonym.

Oznaczenie budynkdw przedsfawiono wg KST.

S K ALA / :5 OO Mapa nie zawiera Informacji o ewentualnych stuzebnosciach gruntowych,
ustaleniach zawartych w mie jscowych planach zagospodarowania przestrzennego —_2
B YD G O S Z CZ 9 U L a/ E Z D Z / E CK A lub w decyz jach o warlinkach zabudowy | zagospodarowania terenu. URIEAI
JEDNOSTKA EWID.046/0/_1,m.BYDGOSZCZ - Nie wyklucza sie Istnienla w terenle urzgdzen podziemnych
OBREB EWID.046101_10357; 0358; 0359; 0360; 0361; 0362; 0368 nie zgtoszonych do Inwentaryzac ji geodezy jne .
JEDNOSTKA EWID.040306_2,0slelsko - Data opracowania mapy:|02.04gQ@Q ro...
OBREB EWID.040306_2.0008, Niemcz; 040306_2.0010 Osielsko Obszar aktualizac Ji mapy T
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Szkic orientacy Jny odcinkéw

ZespotUzgadniania Dokumentacif
Projektowej w Bydgoszczy

Aktuolne projektowone sieciuzgodnione w ZUDP

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostatopracowany

w wyniku prac geodezyjnych ikartograficznych, ktérych

rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencii
materiatow panstwowego zasobu geodezyjnego ikartograficz

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJUNA w BYDGOSZCZ

Grodzki Osrodek Dokumentac i
GeodezyjnejiKartograficznej w Bydgoszczy

Identyfikator ewidencyjny materictu zasobu - operatu

technicznego:
P.0461.

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencjimateriatdw zasobu:

Imie, nazwisko ipodpis osoby reprezentujgcej organ.

Po?%owiadcza six%4e niniejszy dokument zosta’Ysq
w wyniku prac geodezynych I kartograficznych, kt=rych rezultaty
zawiera operat techniczny wplasany do ewidenc ji materia®% 4w
pa=stwowego zasobu geodezy jnego I kartograficznego

Organ prowadz>/gqcy pa=stwowy
2as=b geodezy Jry I kartograficzny

STAROSTA BYDGOSKI

Identyflkator ewldency Jry
materia3%qu zasobu - operatu

Data wpisania operatu
technicznego do ewidenc ji
materia’%4w zasobu

Imix,nazwisko I podpis osoby
reprezentu j*!/s4cej organ

165/52
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LEGENDA | OBJASNIENIA:

E=] br. drogowa — osie drog i zjazdow

=] br. drogowa - projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm
3 br. drogowa - projektowany kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm

br. drogowa — istniejacy zjazd indywidualny — do pozostawienia
br. drogowa — istniejacy chodnik — do pozostawienia

br. drogowa — istniejacy chodnik — do rozbidrki

br. drogowa — projektowany opornik betonowy 12x25 cm br. drogowa — istniejace ogrodzenie do przestawienia
br. drogowa — projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

br. drogowa — projektowana droga dla roweréw/ ciag pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ ddr/ciagu p-r — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ pozostata — kostka betonowa fazowana gr. 8 cm/materiat z rozbiorki
br. drogowa — projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm

br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor zotty
br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor zotty

br. drogowa — projektowana droga publiczna KR3 - peina konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11°S

br. drogowa — istniejgca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — projektowana zatoka autobusowa — beton cementowy
165/77

br. drogowa — projektowana barierka U-12a szczeblinowa

br. drogowa — istniejacy row przydrozny do odtworzenia

br. drogowa - istniejacy przepust do remontu

br. drogowa — projektowany Sciek przykraweznikowy

br. drogowa — projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowym

n00B00RnO00

165/76

br. drogowa — projektowana $ciana oporowa z profili stalowych z oczepem zelbetowym

br. drogowa — istn. bariera SP-05 ze stupkami w rozstawie 2 m — do przestawienia

E=] br. drogowa - projektowany kanat technologiczny

=3 br. drogowa - obszar oddziatywania inwestycji
[] br. zieleni - istniejaca zielen — do odtworzenia

HIR[H{Ax RIS

br. zieleni — istniejaca zielen — do pozostawienia
br. zieleni — istniejgce drzewa
br. zieleni — istniejgce krzewy
br. zieleni — drzewa i krzewy do wycinki

br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestycji

br. geodezyjna - linie podziatu dziatek

br. geodezyjna — linie ograniczajaca zakres inwestycji na dziatce inwestora
br. geodezyjna — cze$ci nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie

ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)

.
===
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nadzor przyrodniczy: biolog mgr Maciej Mularski

Potwierdzam zgodno$c z oryginatem mapy do celow projektowych

A

MAKADAM

Jednostka projektowa:

MAKADAM Maciej Stachowicz
ul. S. Rozanowicza 21
86-300 Grudziadz

Inwestor:
Prezydent Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”

projektant - branZa drogowa

mgr inz. Maciej Stachowicz POM/0160/PWBD/19

data: 27.04.2020.

sprawdzajacy - branza drogowa

mgr inz. Andrzej Stachowicz GP.I.7342/324[T0/94

skala; 1:500

DZIALKI INWESTYCYJNE

Nrrys.:4




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500

BYDGOSZCZ,UL.JEZDZIECKA

JEDNOSTKA EWID.04610/_I,m.BYDGOSZCZ -

OBREB EWID.046/01_1.0357; 0358; 0359; 0360; 036l; 0362; 0368
JEDNOSTKA EWID.040306_2,0sielsko -

OBREB EWID.040306_2.0008,Niemcz; 040306_2.0010 Osielsko
ARK.MAPY  6.94.21.06.2.1; 06.2.2; 06.2.3; 06.2.4;07.11; O7.1.2;

017.1.3; O7.1.4; 07.2.1; 07.2.2; 07.2.3; Or.2.4; 08.1; 08.14
UKt.WSP.PL-2000 UKt WY S.AMST ERDAM

ID ZGtOSZ.MPG.D.422.0514.2020 oraz 6640.1219.2020
Oblekty projektowane przedstawiono w  kolorze zielonym.

Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostatopracowany
w wyniku prac geodezyjnych ikartograficznych, ktorych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidenciji
materiotow panstwowego zasobu geodezyjnego ikartograficz

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJUNA w BYDGOSZCZ

Grodzki Osrodek Dokumentacii

Geodezyjnej iKartograficznej w Bydgoszczy

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu -

technicznego:
P.04061.

Data wpisania operatu technicznego

do ewidencjimateriatéw zasobu:

operatu

Imie, nazwisko ipodpis osoby reprezentujgcej organ.

Oznaczenie budynkéw przedstawiono wg KST.
Mapa nie zawiera informacji o ewentualnych stuzebnosciach gruntowych,

ustaleniach zawartych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

lub w decyz jach o warunkach zabudowy I zagospodarowania terenu.
Nie wyklucza sie Istnienia w terenle urzgdzers podziemnych

nie zgtoszonych do Inwentaryzac]i geodezy jne .

Data opracowania mapy: 02.04.2020 r.

Obszar aktualizacji mapy | \

Odcinek 4 (5)

|

131/20 |

ZespotUzgadniania Dokumentac ji
Projektowej w Bydgoszczy

Aktualne projektowane sieciuzgodnione w ZUDP

—Brok—projekte

55+

nego

Po?%owiadcza six634e niniejszy dokument zosta®%y  opracowany
w wyniku prac geodezyjnych I kartograficznych,kt=rych rezultaty

zawlera operat techniczny wplasany do ewldenc ji materia®%4 w
pax=stwowego zasobu geodezy jnego I kartograficznego

Szkic orlentacy jny odcinkow

Organ prowadz®/g4cy pa=stwowy
zas*b geodezy Jny I kartograflczny

STAROSTA BYDGOSKI

Identyf [kator ewidency /ny
materia®%4u zasobu - operatu
technicznego

P.0402.2020

technicznego do ewidenc ji
materia®%4w zasobu

Data wpisania operatu

Imi=,nazwisko | podpis osoby
reprezentu [*/g4cej organ

30/9

LEGENDA | OBJASNIENIA:
‘E=] br. drogowa - osie drég i zjazdow
=] br. drogowa - projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm
3 br. drogowa - projektowany kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm
=3 br. drogowa — projektowany opornik betonowy 12x25 cm
) br. drogowa - projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

[ br. drogowa — projektowana droga dla roweréw/ cigg pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

[J br. drogowa - projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ ddr/ciagu p-r — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

[ br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ pozostata — kostka betonowa fazowana gr. 8 cm/materiat z rozbiorki
[] br. drogowa - projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm

[ br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor zotty
(2] br. drogowa - projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor zotty

[J br. drogowa — projektowana droga publiczna KR3 - peina konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S

[ br. drogowa — projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — pefna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S
[J br. drogowa — istniejaca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S
[J br. drogowa - projektowana zatoka autobusowa — beton cementowy

[ br. drogowa - istniejacy zjazd indywi alny -/ do pozostawienia
[ br. drogowa - istniejacy chodnik — do pozoétgwienia
br. drogowa — istniejacy chodnik — do rozbidrki —~

=) br. drogowa - istniejace ogrodzenie do przestawienia _
E3 br. drogowa - projektowana $ciana oporowa z profili stalowych z oczepem zelbetowym
~

br. drogowa — projektowana barierka U-12a szczeblinowa ~

. . o
3 br. drogowa - istn. bariera SP-05 ze stupkami w rozstawie 2 m — do przestawienia~
E= br. drogowa — istnigjacy row przydrozny do odtworzenia

br. drogowa — istniejacy przepust do remontu
br. drogowa — projektowany $ciek przykraweznikowy

=

br. drogowa — projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowym

7
~

E=3] br. drogowa - projektowany kanat technologiczny
=3 br. drogowa - obszar oddziatywania inwestycji
[] br. zieleni — istniejaca zielen — do odtworzenia
[] br. zieleni - istniejaca zielen — do pozostawienia
[ br. zieleni - istniejace drzewa
br. zieleni — istniejace krzewy
X7 br. zieleni — drzewa i krzewy do wycinki
=3 br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestycji
=3 br. geodezyjna - linie podziatu dziatek
=1 br. geodezyjna - linie ograniczajaca zakres inwestycji na dziatce inwestora
=3 br. geodezyjna - czesci nieruchomosci, z ktorych korzystanie bedzie

ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)
355/ AR [

" 360

Jednostka projektowa: Inwestor:
MAKADAM Maciej Stachowicz Prezydent Bydgoszczy
ul. S. Rozanowicza 21 ul. Jezuicka 1
MAKADAM 86-300 Grudziadz 85-102 Bydgoszcz

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj"

projektant - branza drogowa mgrinz. Maciej Stachowicz POM/0160/PWBD/19

data: 27.04.2020t.

sprawdzajacy - branza drogowa | mgrinz. Andrzej Stachowicz GP.1.7342/324/T0/%4

skala: 1:500

DZIALKI INWESTYCYJINE

Nr rys.:4D

nadzor przyrodniczy: biolog mgr Maciej Mularski

Potwierazam zgoano$c z oryginafem mapy do celow projektowych
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Szkic orlentacy jry odcinkow Potwiodsza sie. te ninefszy dokument zostol optacowany P75t wiodozo sie59he iniejszy dotument 20510%e  oprocowary LEGENDA | OBJASN[ENlP’\: - o o . - \ | |
olezulioty zoviers operat techniczny wpisony do epidenc] W wyniku prac geodezyrych | Kriograficzrych ktrych rezultly EJ br. drogowa - osng drog i zjazdow . | [ br. drogowa — !stn!e!qcy zjazd |.ndyW|duaIny - dg pgzostaWIenla \ E=] br. drogowa - prOJektowanY kanat .te(l:hnologlcizny
e § EZTZ’fJZWZZi’ZQQZ%Z”’;ZQﬁe?f}ZZZZy,iiﬁ?;i’i??:z’n”;;’ff”“ oy (=] br. drogowa — projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15%30 cm ] br. drogowa - istniejacy chodnik — do pozostawienia \ =3 br. drogowa - obszar oddziatywania inwestycji
MBS gf f dc ZO K\ﬂv(N)\:( f dE:kDEDZJKJNm/: evmvt OB CY ? T<CZ 0rgan prowsdzsscy porstuony 3 br. drogowa - projektowany kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm br. drogowa - istniejacy chodnik — do rozbiorki | (] br. zieleni - istniejaca zielen — do odtworzenia =
Geodezyjnej i Kortogroﬁczmeu jw BdeQOS%Z& 205 gy rorficar SIARGSTA BroeoeK =3 br. drogowa - projektowany opornik betonowy 12x25 cm E=J br. drogowa - istniejace ogrodzenie do przestawienia | (] br. zieleni — istniejgca zielen — do pozostawienia
i amagp: oeneyiny materiolu zosobu = operoty nateio%a0 Tas0hs - oeratu POMOEL00 3 br. drogowa — projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm B3 br. drogowa - projektowana $ciana oporowa z profili stalowych z oczepem zelbetowym [T3] br. zieleni - istniejace drzewa
- . 6 - \ ;Inw;egu peraty [ br. drogowa — projektowana droga dla roweréw!/ ciag pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny (=] br. drogowa — projektowana barierka U-12a szczeblinowa \ br. Zieleni — istnigjace krzewy
do. ewidenc ] moteriolon 208000t e P\ e zoscbs [ br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ ddr/ciagu p-r — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny B3 br. drogowa - istn. bariera SP-05 ze stupkami w rozstawie 2 m — do przestawienia [X] br. zieleni - drzewa i krzewy do wycinki
TG noRIsKe Tpodpis oseby reprezeniuace) raen \\ i roavisty | s sty [ br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ pozostata — kostka betonowa fazowana gr. 8 cm/materiat z rozbiorki  [ZZJ  br. drogowa — istniejacy row przydrozny do odtworzenia | =3 br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestycii
"""""""""""""""""""""""""" \ . [ br. drogowa — projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm br. drogowa — istniejacy przepust do remontu | =3 br. geodezyjna - linie podziatu dziatek
| (] br. drogowa — projektowana naw. integrac. — piytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor zotty =] br. drogowa — projektowany $ciek przykrawgznikowy | =3 br. geodezyjna - linie ograniczajaca zakres inwestycji na dziatce inwestora
Ze;fsj :kztiivdemjiowmoB degkuSn;iztyOC j (=] br. drogowa — projektowana naw. integrac. — piytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor zotty [E) br. drogowa — projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowym =3 br. geodezyjna — czesci nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie
Akiuoine projektowane sieciuzgodniole w ZUDP [ br. drogowa — projektowana droga publiczna KR3 — petna konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S | ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)
T [ br. drogowa — projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S
>< e e RTORAA0 \ [J br. drogowa — istniejaca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S
\ [ br. drogowa - projektowana zatoka autobusowa — beton cementowy
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LEGENDA | OBJASNIENIA:

br. drogowa — osie drog i zjazdow

br. drogowa — projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm
br. drogowa — projektowany kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm
br. drogowa — projektowany opornik betonowy 12x25 cm

0000EE000000000

br. drogowa — projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

br. drogowa — projektowana droga dla roweréw/ ciag pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ ddr/ciagu p-r — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ pozostata — kostka betonowa fazowana gr. 8 cm/materiat z rozbiorki
br. drogowa — projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm

br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor zotty
br. drogowa — projektowana naw. integrac. — plytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor z6tty

br. drogowa — projektowana droga publiczna KR3 — petna konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — istniejaca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — projektowana zatoka autobusowa — beton cementowy
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|

s,

"E

[=] br. drogowa - projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowym
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br. drogowa - istniejacy zjazd indywidualny — do pozostawienia E=] br. drogowa - projektowany kanat technologiczny
br. drogowa - istniejacy chodnik — do pozostawienia =3 br. drogowa - obszar oddziatywania inwestycji
br. drogowa - istniejacy chodnik — do rozbiérki [ br. zieleni - istniejaca zielern — do odtworzenia
br. drogowa - istniejace ogrodzenie do przestawienia (] br. zieleni — istniejaca zielen — do pozostawienia
br. drogowa - projektowana $ciana oporowa z profili stalowych z oczepem zelbetowym T3] br. zieleni - istniejace drzewa
br. drogowa — projektowana barierka U-12a szczeblinowa br. zieleni — istniejace krzewy
br. drogowa — istn. bariera SP-05 ze stupkami w rozstawie 2 m — do przestawienia X] br. zieleni — drzewa i krzewy do wycinki
br. drogowa — istniejacy row przydrozny do odtworzenia =3 br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestycji
br. drogowa - istniejacy przepust do remontu =3 br. geodezyjna - linie podziatu dziatek
br. drogowa — projektowany Sciek przykraweznikowy =3 br. geodezyjna - linie ograniczajaca zakres inwestycji na dziatce inwestora

7
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=3 br. geodezyjna - czesci nieruchomosci, z ktorych korzystanie bedzie
ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)

Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem mapy do celow projektowych
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MAKADAM 86-300 Grudziadz 85-102 Bydgoszcz

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowe] na ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”

POMI0160/PWBD/19
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projektant - branza drogowa

mgrinz. Macigj Stachowicz

data: 27.04.2020.

sprawdzajacy - branza drogowa

mgr inz. Andrzej Stachowicz

GP..7342/324/T0/%4

skala: 1:500
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
BYDGOSZCZ,UL.JEZDZIECKA

JEDNOSTKA EWID.046/01_1,m.BYDGOSZCZ -

OBREB EWID.046/01_1.0357: 0358; 0359; 0360; 036/; 0362; 0368

JEDNOSTKA EWID.040306_2,0sielsko -

OBREB EWID.040306_2.0008, Niemcz; 040306_2.00/0 Osielsko
ARK.MAPY  6.94.21.06.2.1; 06.2.2; 06.2.3; 06.2.4; 07 Il; O7.1.2;

0I7.1.3; 07.14; O7.21; Or.2.2; 07.2.3; 07.24; 08.1J; 0814
UKL.WSP.PL-2000 UKt.WYS.AMSTERDAM

1D ZGt0SZ.MPG.D.A422.0514.2020 oraz 6640.1219.2020

®$GBGGQ9ZA

X=58938

Obiekty projektowane przedstawiono w kolorze zielonym.
Oznaczenie budynkdow przedstawiono wg KST.
Mapa nie zawiera Informacji o ewentualnych stuzebnosciach gruntowych,
ustaleniach zawartych w mie jscowych planach zagospodarowania przestrzennego
lub w decyz jach o warunkach zabudowy [ zagospodarowania terenu.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzen podziemnych

nie zgtoszonych do inwentaryzac I geodezy jne .
Data opracowania mapy: 02.04.2020 .

Obszar aktualizac ji mapy
Odcinek | (5)

— T T

Szkic orientacy Jny odcinkow

M 2z 5 23

Po?%owiadcza six6¥4e niniejszy dokument zosta’%y

opracowany

w wynlku prac geodezy jnych I kartograficznych, kt=rych rezultaty
zawlera operdt techniczny wplasany do ewidenc Ji materia’%s4=w

paxstwowego zasobu geodezy fnego T kartograf icznego

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostatopracowany
w wyniku prac geodezyjnych ikartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego ikartograficz

Organ prowadz%/g4cy paxstwowy
zas=b geodezy jny I kartograficzny

STAROSTA BYDGOSKI

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZ

Grodzki Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej iKartograficznej w Bydgoszczy

Identyfikator ewidency jny
materla%4u zasobu - operatu
technicznego

Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu -

Data wpisania operatu
technlcznego do ewldenc /1
materia’¥qw zasobu

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencjimateriatdw zasobu:

Imi=,nazwisko I podpis osoby
reprezentu J*/g4cej organ

Imie, nazwisko ipodpis osoby reprezentujqcej organ.

ZespotUzgadniania Dokumentac

Projektowejw Bydgoszczy

Aktuolne projektowone sieciuzgodnione w ZUDP

e -

LEGENDA | OBJASNIENIA:

E=] br. drogowa - osie drog i zjazdow
=] br. drogowa - projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm

3 br. drogowa - projektowany kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm

br. drogowa — projektowany opornik betonowy 12x25 cm

br. drogowa — projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

br. drogowa — projektowana droga dla roweréw/ ciag pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ ddr/ciagu p-r — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ pozostata — kostka betonowa fazowana gr. 8 cm/materiat z rozbiorki
br. drogowa — projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm

br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor zotty =] br. drogowa — projektowany Sciek przykraweznikowy
br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor zotty
br. drogowa — projektowana droga publiczna KR3 - peina konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S
br. drogowa — projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — istniejgca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — projektowana zatoka autobusowa — beton cementowy

0000ER00O000O

n00DDDEORO0

br. drogowa — istniejacy zjazd indywidualny — do pozostawienia
br. drogowa — istniejacy chodnik — do pozostawienia

br. drogowa — istniejacy chodnik — do rozbidrki
br. drogowa — istniejace ogrodzenie do przestawienia
br. drogowa — projektowana $ciana oporowa z profili stalowych z oczepem zel
br. drogowa — projektowana barierka U-12a szczeblinowa
br. drogowa — istn. bariera SP-05 ze stupkami w rozstawie 2 m — do przestaw
br. drogowa — istniejacy row przydrozny do odtworzenia
br. drogowa - istniejacy przepust do remontu

br. drogowa — projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowy

‘Letowym

enia

E=] br. drogowa - projektowany kanat technologiczny N
=3 br. drogowa — obszar oddziatywania inwestyciji

[] br. zieleni - istniejaca zielen — do odtworzenia

br. zieleni — istniejaca zielen — do pozostawienia

br. zieleni — istniejgce drzewa

br. zieleni — istniejgce krzewy

br. zieleni — drzewa i krzewy do wycinki

br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestycji

br. geodezyjna - linie podziatu dziatek

br. geodezyjna — linie ograniczajaca zakres inwestycji na dziatce inwestora

br. geodezyjna — cze$ci nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie
ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)
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\ ul. S. Rozanowicza 21 ul. Jezuicka 1
o l e N g | e e = oo | [ ) Ot R SRy MAKADAM 86-300 Grudziadz 85-102 Bydgoszcz

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”

projektant - branza drogowa mgrinz. Maciej Stachowicz POM/0160/PWBD/9 data: 27.04.2020 .

sprawdzajacy - branza drogowa | mgrinz. Andrzej Stachowicz GP.1.73421324/T0/94 skala: 1:500
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Obiekty projektowane przedstawiono w kolorze zielonym. odwiodeza sie, ze ninieiszy dokument 2ostal opracowan , o ] ; . - LEGENDA | OBJASNIENIA:
MARA DO CELOW PROJERTOWYCH  gumccars tuian st sedsionion wg 57 s A SR ey | | zesserioie donaroc) | s o sl st e g S o o s ezt o, crogona —sifacy zzs indywidualy - do pozostaen | |
SKALA [:500 Mapa nie zawierd Informacji o ewentualnych stuZebnosciach gruntowych, moteriolow parstwowego 20sobu Geodezynego ikartogroficzhego | L) OMEI T BYEERRIEEy | Zowlera operat feohniozny woiasany do ewldenc,] moferia™hew - arog >arog 12 N _ (] br. drogowa - Istniejacy zjazd indywiduainy — do pozostawienia E=J br. drogowa - projektowany kanat technologiczny
ustalenlach zawartych w mie jscowych planach zagospodarowanla przestrzennego o B passtwowego zasobu geadezy jnego | karfograficznego =] br. drogowa - projektowany krawgznik betonowy wystajacy 15x30 cm br. drogowa — istniejacy chodnik — do pozostawienia br. drogowa — obszar oddziatvwania inwestycii
BrDG0SZCZ, UL JEZDZIECKA lub'w  decy ZjGCthyWGr unkach ZGD{"’OV@ / ZGQOSP%"G%WG”[G eren ’ VISR TRACOWI B 00T A w BTDB02L e T — 3 br. drogowa - projektowany kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm Y br drogowa—istnie}qcz chodnik — do rozbiorki ] br ieIZni—istnie' ca zielehildo odtworze:iajl )
JEDNOSTKA EWID.046/0/_1,m.BYDGOSZCZ - Nie wyklucza sle Vstnlenla w terene urzgdzeri podziemnych Grodzki Osrodek Dokumentacji Sion no 62127022020 20t geodery ny " karfograficany STAROSTA BrDGOSKI ' _ _ - ' o _ o —_—— br. zieleni - IStnigjgca zielen — do odiworze wa
0BREB EWID.046101_1.0357; 0358; 0359; 0360; 0361: 0362; 0368 nle zgtoszonych do inwentaryzac ji geodezy jnej. | ceodezyine] | Kartograficzne, w Sydgoszezy ey Tiglor idery Ty B3 br. drogowa - projektowany opornik betonowy 12x25 cm E=3 br. drogowa - istniejace ogrodzenie do przestawienia | [ br. Zieleni — istniejaca zieler — do pozostawienia — h——
JEDNOSTKA EWID.040306_2, Oslelsko - Data opracowanla| mapy: 0204.2020 r. techniczneqo: e;yggg W G e AT Tots 20500 ORI P.OYO22020 o 3 br. drogowa - projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm B3 br. drogowa — projektowana $ciana oporowa z profili stalowych z oczepem zelbetowym [T3] br. zieleni - istniejace drzewa
ZQKR@BAPEYW’%,%Z’;%?%%‘ZZ ;?%06%? ,8662 g.4 %0262.2 éo;z//c.) 0075// 62/.5/(0 gggﬁ%@ Gz/m(g/za [// o S - o Doto wpisania operat technicznego Teamicapego do owidare [ br. drogowa - projektowana droga dla roweréw/ ciag pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S - kolor naturalny =] br. drogowa — projektowana barierka U-12a szczeblinowa | br. zieleni — istniejace krzewy
017.1.3: 0714 O7.2.1> 07.2.2: 07.2.3: 07 2.4 08..x 08.).4 ’ ‘ Szkic orientacy jny odcinkow do ewidencjimoteriolow 2asobu: oo, . materia%aw zasobu \l:l br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ ddr/ciagu p-r — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny =3 br. drogowa - istn. bariera SP-05 ze stupkami w rozstawie 2 m — do przestawienia X] br. zieleni — drzewa i krzewy do wycinki
Imie, nazwisko ipodpis osoby reprezentujgcej orgaon. mi=. nazwisko T Is 050 . . . . L, ] . . o i . . . ° : . . }
% t.;gfg.;}iggg o0 gg/ﬁz} %2‘0 AMST? r/z[z)AM 012152020 / B 3 Peer e oo ropresamul sl organ” [ br. drogowa — projektowany zjazd |ndyW|du§Iny — cze$6 pozostata — kostka betonowa fazowana gr. 8 cm/materiat z rozbiorki 2] br. drogowa - !stn!e!qcy row przydrozny do odtworzenia | =3 br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestygji
T T sy N T e NN~ 7 s [] br. drogowa — projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm br. drogowa - istniejacy przepust do remontu 1 E=3 br. geodezyjna - linie podziatu dziatek
186/45 [ br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm —kolor 26ty =3 br. drogowa — projektowany $ciek przykrawgznikowy l =3 br. geodezyjna - linie ograniczajaca zakres inwestycji na dzialce inwestora
186/40 [=] br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor zotty [ br. drogowa — projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowym =3 br. geodezyjna — czesci nieruchomosci, z kidrych korzystanie bedzie
[ br. drogowa - projektowana droga publiczna KR3 — petna konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S l ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)
186/59 [ br. drogowa — projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S l
186716 186/64 186/70 186746 186/55 [J br. drogowa - istniejaca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S l
_________________ [ br. drogowa — projektowana zatoka autobusowa — beton cementowy |
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LEGENDA | OBJASNIENIA:
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|
|
| E=] br. drogowa - osie drog i zjazdow [ br. drogowa - istniejacy zjazd indywidualny — do pozostawienia E=] br. drogowa - projektowany kanat technologiczny

'-_': | =] br. drogowa — projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm [ br. drogowa — istniejacy chodnik — do pozostawienia =3 br. drogowa - obszar oddziatywania inwestycji

§ | 3 br. drogowa - projektowany kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm br. drogowa - istniejacy chodnik — do rozbiorki (] br. Zieleni - istniejaca zielen — do odtworzenia

>< % | =3 br. drogowa - projektowany opornik betonowy 12x25 cm E=J br. drogowa - istniejace ogrodzenie do przestawienia [ br. zieleni — istniejaca zielen — do pozostawienia

= B3 br. drogowa — projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm B3 br. drogowa - projektowana ciana oporowa z profili stalowych z oczepem zelbetowym T3] br. zieleni - istniejace drzewa
| [ br. drogowa — projektowana droga dla roweréw/ ciag pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny [E=] br. drogowa - projektowana barierka U-12a szczeblinowa br. zieleni — istniejace krzewy
| >< [ br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ ddr/ciagu p-r — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny 3 br. drogowa - istn. bariera SP-05 ze stupkami w rozstawie 2 m — do przestawienia X] br. zieleni — drzewa i krzewy do wycinki
| [ br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ pozostata — kostka betonowa fazowana gr. 8 cm/materiat z rozbiorki E br. drogowa — istniejacy réw przydrozny do odtworzenia =3 br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestycji
| [] br. drogowa — projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm br. drogowa - istniejacy przepust do remontu =3 br. geodezyjna - linie podziatu dziatek
|\\ / >< (2] br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor z6tty br. drogowa — projektowany $ciek przykraweznikowy =3 br. geodezyjna - linie ograniczajaca zakres inwestycji na dziatce inwestora
| (=] br. drogowa — projektowana naw. integrac. — piytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor zotty [=] br. drogowa — projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowym =3 br. geodezyjna — czesci nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie
| [ br. drogowa — projektowana droga publiczna KR3 — petna konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)
| It 7 [ br. drogowa — projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S
| [J br. drogowa - istniejgca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S

I A 1' R = - \ [ br. drogowa - projektowana zatoka autobusowa — beton cementowy
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
BYDGOSZCZ,UL.JEZDZIECKA

JEDNOSTKA EWID.046/01_1,m.BYDGOSZCZ -

OBREB EWID.046/01_1.0357: 0358; 0359; 0360; 036/; 0362; 0368
JEDNOSTKA EWID.040306_2,0sielsko -

OBREB EWID.040306_2.0008, Niemcz; 040306_2.00/0 Osielsko
ARK.MAPY  6.94.21.06.2.1; 06.2.2; 06.2.3; 06.2.4; 07 Il; O7.1.2;
0I7.1.3; 07.14; O7.21; Or.2.2; 07.2.3; 07.24; 08.1J; 0814
UKL.WSP.PL-2000 UKt.WYS.AMSTERDAM

1D ZGt0SZ.MPG.D.A422.0514.2020 oraz 6640.1219.2020
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X=58938

Obiekty projektowane przedstawiono w kolorze zielonym.

Oznaczenie budynkdow przedstawiono wg KST.

Po?%owiadcza six634e niniejszy dokument zosta’%,  opracowany
w wynlku prac geodezy jnych I kartograficznych, kt=rych rezultaty

Mapa n(e zawlera InformacJi o ewentualnych stuzebnosciach gruntowych, zawlera operat techniczny wplasany do ewidenc i materia3%qw
ustaleniach zawartych w mie jscowych planach zagospodarowania przestrzennego pa=stwowego zasobu geodezy jnego T karfograficznego

lub w decyz jach o warunkach zabudowy [ zagospodarowania terenu.

. o - A Y | Organ prowadz%/g4cy paxstwowy
Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzgdzers podziemnych 205eb geodezy oy 7 kartograficary STAROSTA BYDGOSKI
nie zgtoszonych do inwentaryzac I geodezy jne . IdentyfTkator ewidency jny
Data opracowania mapy: 02.04.2020 r. o Ty casaby - cperly PO402.2020 oo ;

Obszar aktualizac i mapy |
Odcinek | (5)

Szkic orientacy Jny odcinkow

reprezentu J*/g4cej organ
Iz 75— g

2215873

Data wpisania operatu
technlcznego do ewldenc /1
materia’¥qw zasobu

Imi=,nazwisko I podpis osoby

Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostatopracowany
w wyniku prac geodezyjnych ikartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego ikartograficzhego

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJNA w BYDGOSZCZ

Grodzki Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej iKartograficznej w Bydgoszczy

Identyfikator ewidencyjny materialu zasobu - operatu
technicznego:

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencjimateriatdéw zasobu: L r.

P 0461 Zespdezgodmﬁomio Dokumentac i
Projektowej w Bydgoszczy

Aktuolne projektowone sieciuzgodnione w ZUDP

Imie, nazwisko ipodpis osoby reprezentujqcej organ.

e -
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LEGENDA | OBJASNIENIA:

E=] br. drogowa - osie drog i zjazdow

=] br. drogowa - projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm

3 br. drogowa - projektowany kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm

br. drogowa — projektowany opornik betonowy 12x25 cm

br. drogowa — projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

br. drogowa — projektowana droga dla roweréw/ ciag pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ ddr/ciagu p-r — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ pozostata — kostka betonowa fazowana gr. 8 cm/materiat z rozbiorki
br. drogowa — projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm

br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor zotty
br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor zotty

br. drogowa — projektowana droga publiczna KR3 - peina konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — istniejgca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — projektowana zatoka autobusowa — beton cementowy

br. drogowa
br. drogowa
br. drogowa
br. drogowa
br. drogowa
br. drogowa
br. drogowa
br. drogowa
br. drogowa
br. drogowa
br. drogowa

no0B00RnoO00

0000ER00O000O

7676

— istniejacy przepust do remontu
— projektowany $ciek przykraweznikowy
— projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowyn‘)

— istniejacy zjazd indywidualny — do pozostawienia
— istniejacy chodnik — do pozostawienia

— istniejacy chodnik — do rozbiorki

— istniejace ogrodzenie do przestawienia

— projektowana $ciana oporowa z profili stalowych z oczepem zel‘hetowym

— projektowana barierka U-12a szczeblinowa
—istn. bariera SP-05 ze stupkami w rozstawie 2 m — do przestaw
— istniejacy row przydrozny do odtworzenia

|
|

enia

E=] br. drogowa - projektowany kanat technologiczny
=3 br. drogowa - obszar oddziatywania inwestycji

[] br. zieleni - istniejaca zielen — do odtworzenia

[ br. zieleni - istniejaca zielen — do pozostawienia

[O3] br. zieleni - istniejace drzewa

br. zieleni — istniejace krzewy

[XX] br. zieleni — drzewa i krzewy do wycinki

=3 br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestycji

=3 br. geodezyjna - linie podziatu dziatek

=3 br. geodezyjna - linie ograniczajaca zakres inwestycji na dziatce inwestora
=3 br. geodezyjna — czesci nieruchomosci, z ktorych korzystanie bedzie

ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)
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skala; 1:500
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

|

Obiekty projektowane przedstawiono w kolorze zielonym.

E=] br. drogowa - projektowany kanat technologiczny
=3 br. drogowa - obszar oddziatywania inwestycji N

79/1 /
4
79/ 79/ / 55712 / 30/4

br. zieleni — istniejgce drzewa

br. zieleni — istniejgce krzewy

br. zieleni — drzewa i krzewy do wycinki
br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestycji
br. geodezyjna - linie podziatu dziatek
br. geodezyjna — linie ograniczajaca zakres inwestycji na dziatce inwestora
br. geodezyjna — cze$ci nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie

ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)

nadzor przyrodniczy: biolog mgr Maciej Mularski
~ ~ ~ ~ Potwierdzam zgodno$¢ z oryginatem mapy do celéw projektowych

Jednostka projektowa:

MAKADAM Maciej Stachowicz
ul. S. Rozanowicza 21

86-300 Grudziadz

Inwestor:
Prezydent Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej na ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”

projektant - branZa drogowa

mgrinz. Maciej Stachowicz

POM/0160/PWBDM9

data: 27.04.2020.

sprawdzajacy - branza drogowa

mgrinz. Andrzej Stachowicz

GP.I.7342/324/T0/94

skala; 1:500
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T oraz e Y 72 7 N O N N /ey ey A Vaay/aa Ny~ [ br. drogowa — projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm br. drogowa — istniejacy przepust do remontu
) y T
l 186/45 [ br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor zotty = br. drogowa — projektowany Sciek przykraweznikowy =3
186/40 (=] br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor zoft [ br. drogowa — projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowym
proj g g y =3
P l [ br. drogowa - projektowana droga publiczna KR3 — petna konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S |
186/59 | [ br. drogowa - projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S l
I = 186/63 186/70 br. drogowa — istniejgca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S I
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Poswiadcza sie, ze niniejszy dokument zostatopyacowany
w wyniku prac geodezynych ikartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji
materiotow panstwowego zasobu geodezyjnego ikbt graficz
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Po?%owiadcza six,634e niniejszy dokument zosta®%4
w wyniku prac geodezy jnych I kartograficznych, kt=rych rezultaty
zawlera operat techniczry wpiasany do ewidenc ji materia®%.4 w
pa~stwowego zasobu geodezy jnego I kartograficznego

opracowany

LEGENDA | OBJASNIENIA:
br. drogowa — osie drég i zjazdow

br. drogowa — projektowany opornik betonowy 12x25 cm

br. drogowa — projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm

Grodzki Osrodek Dokumentacii Organ prowadz%/s4cy posstwowy
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br. drogowa — projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm
br. drogowa — projektowany kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm

10

br. drogowa — projektowana droga dla roweréw/ ciag pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ ddr/ciagu p-r — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny

br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ pozostata — kostka betonowa fazowana gr. 8 cm/materiat z rozbiorki
br. drogowa — projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm
br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor zotty
br. drogowa — projektowana naw. integrac. — plytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor z6tty

br. drogowa — projektowana droga publiczna KR3 — petna konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — istniejaca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S

br. drogowa — projektowana zatoka autobusowa — beton cementowy
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br. drogowa - istniejacy zjazd indywidualny — do pozostawienia

br. drogowa - istniejacy chodnik — do pozostawienia
br. drogowa - istniejacy chodnik — do rozbiorki
br. drogowa - istniejace ogrodzenie do przestawienia

br. drogowa — projektowana $ciana oporowa z profili stalowych z oczepem Zelbetowym
br. drogowa — projektowana barierka U-12a szczeblinowa
br. drogowa — istn. bariera SP-05 ze stupkami w rozstawie 2 m — do przestawienia
br. drogowa — istniejacy row przydrozny do odtworzenia

br. drogowa - istniejacy przepust do remontu
br. drogowa — projektowany $ciek przykraweznikowy

br. drogowa — projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowym

taczy-ark-F

E=3 br. drogowa - projektowany kanat technologiczny

=3 br. drogowa — obszar oddziatywania inwestyciji
br. zieleni — istniejgca zielen — do odtworzenia
br. zieleni - istniejaca zielen — do pozostawienia

br. zieleni - istniejace drzewa
br. zieleni — istniejace krzewy

DEOMOBOO

br. zieleni — drzewa i krzewy do wycinki

br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestycji

br. geodezyjna - linie podziatu dziatek

br. geodezyjna - linie ograniczajaca zakres inwestycji na dziatce inwestora

=3 br. geodezyjna - czesci nieruchomosci, z ktorych korzystanie bedzie
ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)
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Obiekty projektowane przedstawiono w  kolorze zielonym.
Oznaczenie budynkdw przedstawiono wg KST.

Mapa nie zawiera informacji o ewentualnych stuzebnosciach gruntowych,

ustaleniach zawartych w mie jscowych planach zagospodarowania przestrzennego

lub w decyz jach o warunkach zabudowy [ zagospodarowania terenu.

nie zgtoszonych do Inwentaryzacji geodezy jne .
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Jednostka projektowa:
MAKADAM Maciej Stachowicz
ul. S. Rozanowicza 21

Inwestor:
Prezydent Bydgoszczy
ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowe] na ul. Jezdzieckiej w Bydgoszczy w systemie ,Zaprojektuj i Wybuduj”

projektant - branza drogowa mgrinz. Macigj Stachowicz

POMI0160/PWBD/19

data: 27.04.2020.

sprawdzajacy - branza drogowa | mgrinz. Andrzej Stachowicz

GP..7342/324/T0/%4

skala: 1:500

PLAN SYTUACYJNY - BRANZA ZIELENI

Nr rys.:6E




LEGENDA | OBJASNIENIA: =

I
|
|
| E=] br. drogowa - osie drog i zjazdow (] br. drogowa - istniejacy zjazd indywidualny — do pozostawienia E=] br. drogowa - projektowany kanat technologiczny
L | =] br. drogowa — projektowany kraweznik betonowy wystajacy 15x30 cm [ br. drogowa — istniejacy chodnik — do pozostawienia =3 br. drogowa - obszar oddziatywania inwestycji
S | 3 br. drogowa - projektowany kraweznik betonowy obnizony 15x22 cm br. drogowa - istniejacy chodnik — do rozbiorki (] br. zieleni - istniejaca zielen — do odtworzenia
>< 'C'z | =3 br. drogowa - projektowany opornik betonowy 12x25 cm E=J br. drogowa - istniejace ogrodzenie do przestawienia (] br. zieleni - istniejgca zielen — do pozostawienia
= B3 br. drogowa — projektowane obrzeze betonowe 8x30 cm B3 br. drogowa - projektowana $ciana oporowa z profili stalowych z oczepem zelbetowym T3] br. zieleni - istniejace drzewa
| [ br. drogowa — projektowana droga dla roweréw/ ciag pieszo-rowerowy — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny =] br. drogowa - projektowana barierka U-12a szczeblinowa | br. zieleni — istniejace krzewy
| >< [ br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ ddr/ciagu p-r — beton asfaltowy AC 8 S — kolor naturalny 3 br. drogowa - istn. bariera SP-05 ze stupkami w rozstawie 2 m — do przestawienia X] br. zieleni — drzewa i krzewy do wycinki
| [ br. drogowa — projektowany zjazd indywidualny — cze$¢ pozostata — kostka betonowa fazowana gr. 8 cm/materiat z rozbiorki E  br. drogowa — istniejacy réw przydrozny do odtworzenia =3 br. geodezyjna - linie rozgraniczajace teren inwestycji
| (] br. drogowa — projektowany chodnik — ptytki betonowe 50x50 cm, gr. 7 cm br. drogowa — istniejacy przepust do remontu =3 br. geodezyjna - linie podziatu dziatek
|\ / >< (2] br. drogowa — projektowana naw. integrac. — ptytki polimerobet. 30x30 cm, ostrzegawcze (wypustki), gr. 8 cm — kolor z6tty = br. drogowa — projektowany $ciek przykraweznikowy =3 br. geodezyjna - linie ograniczajaca zakres inwestycji na dziatce inwestora
| (=] br. drogowa — projektowana naw. integrac. — piytki polimerobet. 30x30 cm, kierunkowe (ryfle), gr. 8 cm — kolor zotty [=] br. drogowa — projektowany wpust deszczowy z przelewem podchodnikowym =3 br. geodezyjna — czesci nieruchomosci, z ktérych korzystanie bedzie
| [ br. drogowa — projektowana droga publiczna KR3 — petna konstrukcja (poszerzenie jezdni) — beton asfaltowy AC 11 S ograniczone (przebudowa drog innych kategorii)
| It 7 [ br. drogowa — projektowany zjazd publiczny lub droga wewnetrzna — petna konstrukcja — beton asfaltowy AC 11 S
: ‘Z/‘\% [J br. drogowa - istniejgca droga publiczna KR3 — wymiana warstwy $cieralnej — beton asfaltowy AC 11 S
% [ br. drogowa - projektowana zatoka autobusowa — beton cementowy
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| nadzor przyrodniczy: biolog mgr Maciej Mularski
| Potwierdzam zgodno$¢ z oryginafem mapy do ce