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1. Wstep.

Celem niniejszego opracowania jest analiza aspektéw srodowiskowych, zwigzanych
z projektowang infrastrukturg dla pieszych oraz rowerzystéw wzdtuz ul. Jezdzieckiej od
skrzyzowania z ul. Gdanska do petli autobusowej na ul. JeZdzieckiej na terenie Miasta
Bydgoszcz oraz Gminy Osielsko.

Karta Informacyjna Przedsiewziecia zostata opracowana jako zatacznik do wniosku
o wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla wyzej wymienionego
przedsiewziecia. Projektowana inwestycja zaliczaé¢ sie bedzie do przedsiewzie¢ mogaco
potencjalnie znaczgco oddziatywac na sSrodowisko.

Celem realizacji inwestycji jest poprawienie warunkéw i bezpieczenstwa ruchu na
drodze w zakresie ruchu pieszych i pojazdéw jednosladowych.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja w wiekszosci zlokalizowany jest na

obszarze, ktéry nie jest pokryty Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

2. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul.
Jezdzieckiej od skrzyzowania z ul. Gdanska do petli autobusowej na ul. Jezdzieckiej na terenie
Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Osielsko.

Odcinek ul. Jezdzieckiej na ktdrym ma zostaé zrealizowana infrastruktura dla
niechronionych uczestnikéw ruchu wynosi ok 2,3 km. Planowane przedsiewziecie ingeruje w
droge publiczng w miejscach, gdzie przewidziane sg przejscia dla pieszych, tgczna dtugosc tych
fragmentow jest mniejsza niz 1 km i wynosi 780m.

Na odcinku od petli do ul. Hipicznej ul. Jezdziecka posiada kategorie gminng, na
pozostatym odcinku jest drogg kategorii powiatowej. Z ulicg Jezdziecka na projektowanym
odcinku tgczg sie ulice (potozone na terenie gminy Osielsko jak i na terenie Miasta Bydgoszczy):
- Gdanska,

- Stowackiego,

- droga prowadzgca do ogrodu Botanicznego,
- Bydgoska,

- Hipiczna,

- Strzemienna,

- Siodtowa,

- Dzokejowa,



- Rymarska,

- Podkowa,

- Sowia,

- Wilgi,

- Bazancia,

- Arkadia,

- Sielska,

- Marii Konopnickie;j.

Na ul. Jezdzieckiej znajdujg sie liczne zjazdy do posesji przylegtych. Na terenie objetym
zakresem inwestycji wystepujg sieci techniczne administrowane przez gestoréw
zewnetrznych. Na odcinku miedzy ul. Stowackiego a ul. Hipiczng istnieje infrastruktura pieszo-
rowerowa. Na niewielkim odcinku objetym opracowaniem istnieje o$wietlenie.

Kategoria drogi: Na odcinku od petli do ul. Hipicznej - kategoria gminna, na pozostatym
odcinku- kategoria powiatowa.

Klasa funkcjonalna drogi: na odcinku drogi gminnej- klasa L, na odcinku drogi
powiatowej: klasa Z.

Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na nizej wymienionych dziatkach:

Ip. | nr dziatki | obreb jedn. ewid. | gmina

1 (17 0362 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
2 |8/7 0362 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
3|7 0361 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
4 132 0359 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
5 125 0359 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
6 |26 0359 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
7 (30 0359 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
8 [11/2 0358 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
9 |9 0358 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
1010 0358 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
11|69 0357 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
12|68 0357 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
13|63 0357 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
14|64 0357 046101 _1 | Miasto Bydgoszcz




15|62 0357 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
16|162/1 0008 (Niemcz) | 040306_2 | Osielsko
17|165/41 |0008 (Niemcz)|040306_2 |Osielsko
18|11/5 0358 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
Ponizej w tabeli przedstawiono wykaz dziatek sasiadujacych z planowanym

przedsiewzieciem (z dziatkami wymienionymi powyzej).

Ip. | nr dziatki| obreb gmina

1 156 0368 | Miasto Bydgoszcz
2 8/9 0362 |Miasto Bydgoszcz
3 8/6 0362 | Miasto Bydgoszcz
4 | 8/13 0362 | Miasto Bydgoszcz
5| 8/14 0362 | Miasto Bydgoszcz
6 8 0361 | Miasto Bydgoszcz
7 | 374/2 |Osielsko Osielsko

8 | 374/1 |Osielsko Osielsko

9 373 | Osielsko Osielsko

10| 372/9 |Osielsko Osielsko

11| 372/3 |Osielsko Osielsko

12| 372/16 |Osielsko Osielsko

13| 372/20 |Osielsko Osielsko

14| 371/6 |Osielsko Osielsko

15| 371/5 |Osielsko Osielsko

16| 369/17 |Osielsko Osielsko

17| 369/8 |Osielsko Osielsko

18| 369/7 |Osielsko Osielsko

19| 369/8 |Osielsko Osielsko

20| 367/1 |Osielsko Osielsko

21| 366/5 |Osielsko Osielsko

22| 364/7 |Osielsko Osielsko

23| 364/3 |Osielsko Osielsko

24| 363 |Osielsko Osielsko




25| 362/1 |Osielsko Osielsko
26| 361/1 |Osielsko Osielsko
27| 361/3 |Osielsko Osielsko
28| 360 |Osielsko Osielsko
29| 355/2 |Osielsko Osielsko
30| 355/1 |Osielsko Osielsko
31 6 0361 |Miasto Bydgoszcz
32| 130/5 | Niemcz Osielsko
33| 130/6 | Niemcz Osielsko
34| 130/7 | Niemcz Osielsko
35| 130/8 | Niemcz Osielsko
36| 131/19 | Niemcz Osielsko
37| 131/20 | Niemcz Osielsko
38| 136/17 | Niemcz Osielsko
39| 136/6 | Niemcz Osielsko
40| 136/4 | Niemcz Osielsko
41| 136/3 | Niemcz Osielsko
42| 136/2 | Niemcz Osielsko
43| 165/38 | Niemcz Osielsko
44| 20/1 0359 | Miasto Bydgoszcz
45| 20/4 0359 | Miasto Bydgoszcz
46 1/4 0358 |Miasto Bydgoszcz
47 1/5 0358 |Miasto Bydgoszcz
48| 11/4 0358 | Miasto Bydgoszcz
49| 11/3 0358 | Miasto Bydgoszcz
50| 165/54 | Niemcz Osielsko
51| 165/52 | Niemcz Osielsko
52| 165/53 | Niemcz Osielsko
53| 165/82 | Niemcz Osielsko
54| 165/81 | Niemcz Osielsko
55| 165/74 | Niemcz Osielsko
56| 165/75 | Niemcz Osielsko




57| 165/61 | Niemcz Osielsko
58| 165/60 | Niemcz Osielsko
59| 186/48 | Niemcz Osielsko
60| 186/51 | Niemcz Osielsko
61| 186/55 | Niemcz Osielsko
62| 186/46 | Niemcz Osielsko
63| 186/47 | Niemcz Osielsko
64| 186/41 | Niemcz Osielsko
65| 186/40 | Niemcz Osielsko
66| 186/57 | Niemcz Osielsko
67| 186/70 | Niemcz Osielsko
68| 186/64 | Niemcz Osielsko
69| 186/63 | Niemcz Osielsko
70| 186/16 | Niemcz Osielsko
71| 186/26 | Niemcz Osielsko
72| 177/3 | Niemcz Osielsko
73| 176/6 | Niemcz Osielsko
74| 176/7 | Niemcz Osielsko
75| 176/10 | Niemcz Osielsko
76| 22158/3 | Niemcz Osielsko
77 66 0357 | Miasto Bydgoszcz
78| 50/6 0357 | Miasto Bydgoszcz
79| 50/5 0357 |Miasto Bydgoszcz
80| 50/3 0357 | Miasto Bydgoszcz
81| 50/2 0357 | Miasto Bydgoszcz
82| 50/1 0357 |Miasto Bydgoszcz
83| 43/2 0357 | Miasto Bydgoszcz
84| 51/1 0357 | Miasto Bydgoszcz
85| 51/2 0357 |Miasto Bydgoszcz
86| 51/10 0357 |Miasto Bydgoszcz
87| 57/1 0357 | Miasto Bydgoszcz
88| 53/12 0357 | Miasto Bydgoszcz




89| 53/13 | 0357 |Miasto Bydgoszcz

90| 51/10 0357 | Miasto Bydgoszcz

91 61 0357 | Miasto Bydgoszcz
92 60 0357 | Miasto Bydgoszcz
93 15 0357 | Miasto Bydgoszcz
94 41 0357 | Miasto Bydgoszcz

W ramach inwestycji planuje sie zagospodarowaé powierzchnie dziatek zgodnie z

dotaczonym projektem zagospodarowania terenu.

W zakres inwestycji wchodza:

- budowa ciggu pieszo - rowerowego,

- budowa kanatu technologicznego szerokosci 1 m wzdtuz nowo budowanego odcinka,
- przebudowa wtgczen drég wewnetrznych i zjazdéw do poses;ji.

Mozliwa kwalifikacja przedsiewziecia - zgodnie z w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzadzenia
Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie okreslania rodzajéw przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) — drogi o nawierzchni
twardej o catkowitej dfugosci przedsiewziecia powyzej 1 km inne niz wymienione w § 2 ust. 1
pkt 31 i 32 lub obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni twardej, z wytgczeniem
przebudowy drég lub obiektéw mostowych, stuzgcych do obstugi stacji elektroenergetycznych
i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony przyrody, o ktérych mowa w art.
6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Planowane przedsiewziecie ingeruje w droge publiczng w miejscach, gdzie
przewidziane sg przejscia dla pieszych, tgczna dtugos$é tych fragmentow jest mniejsza niz
1 km i wynosi 780m.

W chwili obecnej teren przedsiewziecia stanowi pobocze drég pokryte trawg i
roslinnoscig zielng, jak rowniez obszary zadrzewione i zakrzewione. Realizacja zamierzenia
bedzie wigzata sie z koniecznoscig wycinki drzew i krzewdw. Inwentaryzacja zieleni zostata

dotgczona do niniejszego opracowania jako zatacznik nr 2.
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Mapa 2 Lokalizacja inwestycji na terenie Miasta Bydgoszcz i Gminy Osielsko.
W pdiniejszym etapie inwestycji, na etapie opracowania projektu budowlanego

zostang zbadane geotechniczne warunki realizacji inwestycji oraz okreslone szczegétowe



warunki wodno-gruntowe, m.in. wystepowanie swobodnego zwierciadta wody podziemnej,

wspotczynnik filtracji oraz rodzaj gruntu.
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Mapa 3 Plan inwestycji na mapie topograficzne;.
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Mapa 4 Lokalizacja inwestycji wzgledem MPZP.

W ramach niniejszego projektu zostanie zrealizowany cigg pieszo rowerowy o
szerokosci ok. 3,0 m wykonany z nawierzchni bitumicznej. Pod nawierzchnig zostanie

potozona warstwa kruszywa tamanego. Bedzie ona posadowiona na warstwie odpowiednio
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ubitego i przygotowanego gruntu. Skarpy zostang zrealizowane i zabezpieczone zgodnie ze
sztukg budowlang. Wzdtuz ciggu pieszo rowerowego zostanie zaprojektowany kanat
technologiczny o szerokosci 1 m.

W ramach projektu przewiduje sie réwniez realizacje zjazdow do nieruchomosci, a
takze w okolicach ulic. Niewielkie przyczétki planowanego ciggu pieszo rowerowego zostang
tez zlokalizowane po stronie potudniowej przy skrzyzowaniach ulic Jezdziecka — Bydgoska —
Hipiczna; Jezdziecka — Siodtowa; Jezdziecka — Dzokejowa; Jezdziecka — Rymarska; Jezdziecka —
Podkowa.

Istniejace zjazdy.

Wzdtuz projektowanego odcinka znajdujg sie zjazdy indywidualne do posesji, w czesci
wykonczone ogrodzeniem i bramg wjazdowag z nawierzchnig gruntowg, bitumiczng lub z kostki
betonowej. Wszystkie zjazdy w ciggu projektowanego ciggu pieszo-rowerowego zostang
objete przebudowa.

W obrebie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego zlokalizowana jest istniejgca
infrastruktura:

- sieci energetyczne,

- sieci teletechniczne,

- sieci wodociggowe,

- sieci gazowe,

- sieci kanalizacji sanitarne;j.

Prace budowlane na etapie projektowania bedg uzgodnione z wtascicielami i gestorami
sieci pod katem rozwigzan budowlanych dotyczacych kolizji elementdw infrastruktury z
wykonywanymi pracami budowlanymi.

Odwodnienie drdg i system odprowadzenia wéd opadowych.

Odprowadzenie wod opadowych z projektowanych powierzchni utwardzonych
bedzie obywa¢ wedtug stanu obecnego, tzn. do istniejgcych przydroznych rowow
odwadniajgcych (przewidzianych do pozostawienia) badz tez w przypadku ich braku na
przylegte tereny zielone, zlokalizowane w granicach istniejgcego pasa drogowego.

Zagospodarowanie zieleni.

Teren w granicach inwestycji, nalezy po zakonczeniu robét uporzadkowac i poddaé
plantowaniu wraz z obsiewem mieszanka traw.

Infrastruktura techniczna.

Infrastruktura teletechniczna.
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W miejscu kolizji z siecig teletechniczng pod zjazdami i przejsciami poprzecznymi
zaprojektowano zabezpieczenie sieci teletechnicznej w postaci rur ostonowych.

Infrastruktura elektroenergetyczna.

W miejscu kolizji z siecig energetyczng pod zjazdami i przejSciami poprzecznymi
zaprojektowano zabezpieczenie sieci energetycznej w postaci rur ostonowych. Nie przewiduje
sie przebudowy w zakresie napowietrznych linii energetycznych i oswietlenia.

Infrastruktura gazowa.

Istniejgca sie¢ gazowa nie wymaga przebudowy.

Ochrona konserwatorska zabytkow.

Na obszarze planowanej inwestycji nie zewidencjonowano zabytkéw podlegajgcych
ochronie lub opiece konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie narusza zasad ochrony
dziedzictwa kulturowego i archeologicznego. W przypadku odkrycia $ladéw archeologicznych,
doébr kultury, powiadomione zostang wtasciwe stuzby.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest zlokalizowane na:

e obszarach wybrzezy,

e obszarach goérskich lub komplekséw lesnych,

e obszarach objetych ochrong, w tym w strefie ochronnej uje¢ wéd i obszarach ochrony
zbiornikéw wéd srédlagdowych,

e obszarach o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe Ilub
archeologiczne,

e obszarach ochrony uzdrowiskowej,

e obszarach chronionych na mocy ustawy prawo ochrony przyrody.

3. Uwarunkowania geograficzne, geologiczne i hydrologiczne na terenie gminy.

Potozenie geograficzne

Obszar objety analizowang inwestycjg potozony jest w pétnocnej czesci wojewddztwa
kujawsko-pomorskiego, na terenie Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Osielsko. Wedtug
fizycznogeograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego analizowany obszar potozony jest
na terenie podprowincji Pojezierza Potudniowobattyckie, makroregionu Pradolina Torursko
Eberswaldzka, mezoregion Kotlina Torunska.

Na potudnie od przedsiewziecia — w sgsiedztwie zespotu stawodw parkowych —znajduje
sie pagor wysoczyznowy W Zboczu Fordoriskim, ktéry jest najwyiszym punktem

topograficznym na terytorium miasta Bydgoszczy, wznoszac sie na wysokos¢ 107 m n.p.m. Na
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zboczu znajduje sie sezonowo nasniezany stok narciarski z wyciggiem orczykowym oraz tor
rowerowy downhill. Naturalna wysokos$¢ Gory Myslecinskiej wynosita 97 m n.p.m., nawigzujgc
do poziomu Wysoczyzny Osielskiej. W latach 2005-2010 wzgdrze sztucznie podwyzszono o 10
metrow, co miato zwigzek z przebudowag stoku narciarskiego. Z racji swego potozenia wzgdrze
stanowi punkt widokowy. Ponizej widoczna jest Pradolina TorunskoEberswaldzka, a w niej
stawy myslecinskie z ptasig wyspg, Las Gdanski, zas w oddali zabudowa Bydgoszczy.

Wody powierzchniowe.

Cele $rodowiskowe dla wdd powierzchniowych ustalane sg zgodnie z zapisami art. 4
Ramowej Dyrektywy Wodnej. Stosowana jest przy tym zasada - jesli do danej czesci wod
odnosi sie wiecej niz jeden z celdw, ustala sie cel najbardziej rygorystyczny. Sg to:

® niepogorszenie sie stanu wdéd powierzchniowych i podziemnych oraz ochrona,
poprawa i przywrdcenie stanu wszystkich czesci wod;

e osiggniecie dobrego stanu do 2021 roku, tzn. dobrego stanu (lub potencjatu)
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wéd powierzchniowych;

e stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i stopniowe
eliminowanie priorytetowych substancji niebezpiecznych z wéd powierzchniowych;

e osiggniecie zgodnosci ze wszystkimi normami i celami okreslonymi dla obszaréw
chronionych w ustawodawstwie wspdlnotowym.

Ustalenie celéw srodowiska zostato oparte o dostepne wartosci graniczne wskaznikéw
podanych w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie
klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych
czesci wod powierzchniowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 258, poz. 1549). Przy ustalaniu celow
srodowiskowych dla jednolitych czesci wod powierzchniowych brano pod uwage aktualny stan
JCWP w zwigzku z wymaganym zgodnie z RDW warunkiem niepogarszania ich stanu.

Wedtug Atlasu podziatu hydrograficznego Polski przedmiotowy teren znajduje sie w
dorzeczu Wisty. Zostat zaktualizowany w 2016 r. i zatwierdzony przez Rade Ministréw w
postaci Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 18 pazdziernika 2016 r. w sprawie Planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1911). W obszarze
dorzecza Wisty dominujg obszary rolne, ktére zajmujg 66% powierzchni, tj. 120 457,5 km?.
Lasy i ekosystemy seminaturalne zajmuja taczng powierzchnie 53 127,7 km?, co stanowi ok.
29 % powierzchni. Tereny wodne obejmujg obszar o powierzchni 2 833,2 km? (ok. 1,5%),
tereny zantropogenizowane stanowig 5 925,65 km? — ok. 3 % powierzchni obszaru dorzecza.

Na obszarze dorzecza Wisty wyznaczonych jest 2660 jednolitych czesci wod rzek, okreslonych

13



w 23 typach rzek. Dla ciekéw sztucznych nie okreslono typu. Odstepstwa od celow
srodowiskowych (derogacje) na obszarze dorzecza Wisty okreslono dla 1019 jednolitych czesci
wod powierzchniowych rzek z powodu zagrozenia nie osiggnieciem tych celéw. W takich
sytuacjach przepisy ustawy Prawo Wodne i RDW dopuszczajg przedtuzenie terminéw lub
ustalenie mniej rygorystycznych celow.

Inwestycja znajduje sie w obszarze JCWP o kodzie PLRW200020292999 Brda od
wyptywu ze zb. Smukata do ujscia DW0607. Silnie zmieniona czes¢ wdd, stan zty, a osiggniecie
celéw srodowiskowych (dobry potencjat ekologiczny oraz doby stan chemiczny) jest
zagrozone. Przedtuzono termin osiggniecia celu do 2021 r. ze wzgledu na brak mozliwosci
technicznych i dysproporcjonalne koszty wdrazania dziatan naprawczych bez wtasciwego

rozpoznania przyczyn.
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Mapa 5 Potozenie inwestycji na tle JCWP.
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Planowana inwestycja znajduje sie poza obszarami zagrozonymi powodzig, co

przedstawia nizej zamieszczona mapa.

SEPpOING
Krajenskie

Maklo nad Eﬂz

BYDGOSZCZ u-%(/

Mapa 6 Lokalizacja inwestycji na mapie systemu ISOK.

Wody podziemne.

Zgodnie z definicja umieszczong w Ramowej Dyrektywie Wodnej dobry stan wod
podziemnych oznacza stan osiggniety przez cze$¢ wdd podziemnych jesli zaréwno jej stan
ilosciowy, jak i chemiczny jest okreslony jako co najmniej ,dobry”. Ramowa Dyrektywa Wodna
w art. 4 przewiduje dla wéd podziemnych nastepujace gtdwne cele srodowiskowe:

e zapobieganie doptywowi lub ograniczenia doptywu zanieczyszczen do wadd
podziemnych,

e zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich czesci wéd podziemnych (z
zastrzezeniami wymienionymi w Ramowej Dyrektywie Wodnej),

e zapewnienie rdwnowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wéd podziemnych,

e wdrozenie dziatan niezbednych dla odwrdcenia znaczgcego i utrzymujgcego sie
rosngcego trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego w skutek dziatalnosci

cztowieka.
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Dla spetnienia wymogu niepogarszania stanu czesci wdd, dla czesci wod bedacych w
co najmniej dobrym stanie chemicznym i ilosciowym, celem s$rodowiskowym bedzie
utrzymanie tego stanu. Planowana inwestycja nie bedzie w zaden sposdb negatywnie
oddziatywac¢ na wody podziemne.

Analizowana inwestycja znajduje sie na terenie dwdch jednolitych czesci wad
podziemnych.

- JCWPd o nr PLGW200044. Stan chemiczny i stan ilosciowy sg dobre, a osiaggniecie
celéw srodowiskowych nie jest zagrozone.

JCWPd o kodzie PLGW200036. Stan chemiczny i stan ilosciowy sg dobre, a osiggniecie

celédw srodowiskowych nie jest zagrozone.

L5

Mapa 7 Lokalizacja wzgledem Jednolitych Czesci Wéd Podziemnych

Planowane przedsiewziecie znajduje sie na terenie obejmujgcym Gtéwny Zbiornik Wéd
Podziemnych nr 140, co przedstawiono na mapie ponizej. Ze wzgledu na rozmiary,
charakterystyke, technologie realizacji planowanego przedsiewziecia nie stwarza ono zadnych

zagrozen dla wod podziemnych.
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Mapa 8 Lokalizacja inwestycji wzgledem Gtéwnych Zbiornikow Wéd Podziemnych.

Wptyw inwestycji na JCWP i JCWPd.
Projekt budowlany zostanie uzgodniony z gestorami sieci wodociggowych oraz innymi

podmiotami gospodarujgcymi na terenie objetym inwestycja.

W przypadku kolizji elementéw planowanej instalacji z urzgdzeniami drenarskimi
zrealizowane zostang pod nadzorem spétki wodnej stosowne prace inzynieryjne majgce
zapewni¢ ciggtosc instalacji.

W razie uszkodzenia infrastruktury w trakcie trwania prac inwestor dokona zgtoszenia
tego faktu do stosownych organdw, a nastepnie naprawy uszkodzonego odcinka.

W zwigzku z realizacjg, eksploatacjg przedsiewziecia nie nastgpi negatywne
oddziatywanie na Jednolite czesci Wod Podziemnych i Jednolite Czesci Wod
Powierzchniowych. W przewidywalnej przysztosci nie przewiduje sie likwidacji inwestycji.

W okresie realizacji przedsiewziecia na terenie objetym niniejszym wnioskiem

przeprowadzone zostang prace budowlane.

4. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz
dotychczasowy sposdb ich wykorzystania i pokrycia szatg roslinng.
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Opis stanu istniejacego.

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul.
Jezdzieckiej od skrzyzowania z ul. Gdanska do petli autobusowej na ul. Jezdzieckiej na terenie
Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Osielsko.

Odcinek ul. Jezdzieckiej na ktéorym ma zostaC zrealizowana infrastruktura dla
niechronionych uczestnikdow ruchu wynosi ok. 2,3 km. Planowane przedsiewziecie ingeruje w
droge publiczng w miejscach, gdzie przewidziane sg przejscia dla pieszych, tgczna dtugosc tych
fragmentéw jest mniejsza niz 1 km i wynosi 780m.

Projektowany cigg pieszo-rowerowy zlokalizowany bedzie przy istniejgcej drodze
jednojezdniowej zdwoma pasami ruchu w przeciwnych kierunkach z nawierzchnig bitumiczng
i poboczem gruntowym. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo na pobocza
gruntowe i teren przylegty.

Podczas prac zwigzanych z realizacjg przedsiewziecia dojdzie do wycinki czesci drzew
rosnacych na poboczu drogi. Szczegdtowy opis drzew znajduje sie w dotgczonym do karty
informacyjnej przedsiewziecia zatgczniku nr 2. Wycinka prowadzona bedzie poza okresem
legowym ptakdéw lub pod nadzorem ornitologa.

Kontrole terenowe dla planowanego przedsiewziecia przeprowadzono 29 lutego 2020
r. oraz 2 maja 2020 r. Polegaty one na przejsciu catej trasy planowanego ciggu pieszo-
rowerowego. W tym czasie dokonano inwentaryzacji zieleni, zwracano takze uwage na
obecnos$¢ innych grup roslin i zwierzat.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie wzdtuz ul. Jezdzieckiej. Poczagwszy od
skrzyzowania z ul. Gdansky inwestycja znajduje sie w poblizu zabudowy mieszkaniowej i
ustugowej, nastepnie biegnie wzdtuz dziatek, ktore sg niezagospodarowane, przechodzi przez
niewielki ciek, ktérego brzegi sg porosniete olsem. Druga czes¢ inwestycji zaczyna sie w
poblizu marketu oraz terenu zajetego przez niewielki silnie zanieczyszczony las z dominacja
sosny by potem biec wzdtuz pola uprawnego. Nastepnie teren sgsiaduje z zabudowg
mieszkaniowg i ogrodkami dziatkowymi znajdujgcymi sie za niewielkim zagajnikiem
poczatkowo brzozowym, a nastepnie sosnowym.

Opisany wyzej charakter terenu rzutuje w duzej mierze na gatunki roslin wystepujace
na trasie planowanego przedsiewziecia. Procz gatunkéw typowych dla siedlisk ruderalnych,
wydepczyskowych, takich jak rézne gatunki traw, mniszek lekarski, babka lancetowata, tobotki
polne, tasznik pospolity, szczaw, oset, miejscami pojawiajg sie gatunki z nasadzen jak

niewielkie Swierki srebrne, ozdobne gatunki jatowcéw. Do wystepujgcych tu krzewdw nalezg
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dzika réza, ligustr, wierzba wiciowa, bez lilak, deren swidwa. Bliskos¢ dziatek sprawia tez, ze
wystepuja tu gatunki drzew owocowych: jabtonie, sliwy, wisnie, grusze. Charakter najbardziej
zblizony do naturalnego ma niewielki ols, przez ktory bedzie przebiegac trasa planowanej
Sciezki. Ze wzgledu na zacienienie w wiekszosci brak jest roslinnosci tworzgcej runo lesne,
rosng tam gtéwnie trawy. Warstwe drzew i podszytu tworzy gtéwnie olcha, domieszkowo z
wierzbg oraz drzewami owocowymi. W trakcie inwentaryzacji na catej dtugosci trasy nie
stwierdzono wystepowania chronionych gatunkow roslin, grzybdw, porostow.

Dla planowanej inwestycji wykonano dwie kontrole terenowe. W ich trakcie nie
stwierdzono obecnosci ptazéw i gadow.

Kontrola 29.02 trwata od 8.00 do 13.00, a kontrola 02.05. od 07.00 do 13.30.

W trakcie prac odkryto trzy miejsca gniazdowania ptakow. Dwa wskazywaty na
sierpodwke, a jedno najpewniej na rudzika — miejsca gniazdowania nie znajdujg sie na drzewach
planowanych do wycinki.

W trakcie kontroli w lutym w olsie w poblizu ronda konfczgcego pierwszy odcinek
obserwowano czyza — ok. 20 osobnikdw zerujacych w koronach olch. Ponadto na
poczatkowym odcinku trasy obserwowano 23 wrdble domowe. Obserwowano tez
przelatujgcy séjke, sroke, 8 kawek, na catym odcinku w poblizu miejsc zadrzewionych widziano
tez pojedyncze osobniki bogatki —tgcznie 19 osobnikéw.

W trakcie kontroli 02.05. stwierdzono na trasie wystepowanie 57 osobnikow szpaka,
26 osobnikéw bogatki, obserwowano tez 34 wrdble domowe, 17 osobnikow kosa, 6
grzywaczy, 8 sierpéwek, 12 pleszek, 9 kopciuszkéw, 3 raniuszki, 9 szczygtéow, 4 kawki, 1
makolggwe, 1 kruka.

W trakcie inwentaryzacji stwierdzono slady zerowania dzika na koncu trasy w poblizu
ulicy Podkowa. Poza tym nie stwierdzono obecnosci innych gatunkéw ssakéw, aczkolwiek
mozliwe jest wystepowanie tu lisa, borsuka, wiewidrki.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przebieg ciggu pieszo-rowerowego zostat przedstawiony na dotgczonym zatgczniku
graficznym.

Kategoria drogi: Na odcinku od petli do ul. Hipicznej - kategoria gminna, na pozostatym
odcinku- kategoria powiatowa.

Klasa funkcjonalna drogi: na odcinku drogi gminnej- klasa L, na odcinku drogi

powiatowej: klasa Z.
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Planowane przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na nizej wymienionych dziatkach:

Ip. | nr dziatki | obreb jedn. ewid. | gmina

1 |17 0362 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
2 |8/7 0362 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
3 |7 0361 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
4 132 0359 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
5 |25 0359 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
6 |26 0359 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
7 (30 0359 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
8 [11/2 0358 046101_1 |Miasto Bydgoszcz
9 |9 0358 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
1010 0358 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
11|69 0357 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
12|68 0357 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
13|63 0357 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
14|64 0357 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
15|62 0357 046101_1 | Miasto Bydgoszcz
16|162/1 0008 (Niemcz) | 040306_2 | Osielsko
17|165/41 |0008 (Niemcz)|040306_2 |Osielsko
18|11/5 0358 046101_1 | Miasto Bydgoszcz

W ramach inwestycji planuje sie zagospodarowacé powierzchnie dziatek zgodnie z

dotaczonym projektem zagospodarowania terenu.

W zakres inwestycji wchodza:

- budowa ciggu pieszo - rowerowego,

- przebudowa wigczen drég wewnetrznych i zjazddw do posesji.

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie na
podstawie ustalen planu miejscowego. Wnioskowana inwestycja nie lezy w granicach

obszaréw ograniczonego uzytkowania, osuwania sie mas ziemnych oraz obszardw
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podlegajgcych ochronie z tytutu obowigzujacych przepiséw o ochronie débr kultury, gruntéw

rolnych i lesnych.

5. Rodzaj technologii.

Planowana inwestycja znajduje sie na granicy Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Osielsko w
obszarze z zabudowa jednorodzinng i ustugowg. Projektowany cigg pieszy zlokalizowany
bedzie wzdtuz ulicy Jezdzieckiej, stanowigcej droge jednojezdniowg z dwoma pasami ruchu w
przeciwnych kierunkach z nawierzchnig bitumiczng i poboczem gruntowym. Przylegte dziatki
w czesci sg niezabudowane i pokryte lasem lub niewielkimi zakrzewieniami i zadrzewieniami,
a w czesci stanowig dojazdy do poses;ji.

W ramach robdt ziemnych planuje sie: - zdjecie warstwy gleby organicznej, -
ksztattowanie korpusu ciggu pieszo-rowerowego oraz korekte skarp. Ziemia uzyskana przy
niwelacji terenu i korytowaniu S$ciezki bedzie przez Wykonawce wykorzystana w
maksymalnym stopniu do budowy korpusu Sciezki. Grunty przydatne do budowy nasypow
mogg by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci
robot ziemnych. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i przeglagdéw
okresowych.

Nawierzchnie planowanego ciggu pieszo-rowerowego stanowi¢ bedzie mieszanka
bitumiczna. Pod warstwg Scieralng zostanie wykonana warstwa z kruszywa famanego, a pod
nig znajdowac sie bedzie utwardzone podtoze. Pomiedzy kruszywem, a podfozem gruntowym

zostanie zamontowana warstwa geowtdkniny.

6. Ewentualne warianty przedsiewziecia.

Przy ustaleniu przebiegu projektowanego ciggu pieszo-rowerowego uwzgledniony
zostat istniejacy uktad drogowy. Zostaty wziete pod uwage parametry techniczne drogi
ustalone przez inwestora, istniejgce zagospodarowanie terenu i zabudowa mieszkalna.

Wariant ,,0”- bezinwestycyjny:

Brak realizacji planowanego przedsiewziecia zwigzany bedzie z utrzymaniem braku

wydzielonej czesci drogi dla ruchu pieszego. Pozostawienie stanu obecnego, z uwagi na wyzej
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wymieniony argument bedzie powodowaé wraz ze wzrostem natezenia ruchu wieksze

niebezpieczenstwo dla okolicznych mieszkancéw.

Wariant wnioskodawcy:

Podczas opracowywania projektu rozwazano rézne warianty przebiegu oraz
mozliwosci zastosowania rozwigzan technicznych.

Projektowane rozwigzanie pozwoli na:

— wzrost bezpieczenstwa ruchu pojazddw oraz poprawa bezpieczefstwa pieszych,
— poprawe komfortu dojazdu do miejscowosci.

Wariant wybrany przez wnioskodawce jest optymalny z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢ oraz ze wzgledu na oddziatywanie na srodowisko.

Wariant alternatywny:

Pierwotnie rozpatrywanym wariantem alternatywnym byto poprowadzenie trasy ciggu
pieszo - rowerowego w wiekszym oddaleniu od jezdni na odcinku pomiedzy ul. Podkowa, a ul.
Konopnickiej. Oznaczatoby to koniecznos¢ wyciecia catego znajdujgcego sie tam drzewostanu
—facznie kilkuset drzew. W trakcie prac projektowych dokonano korekty trasy przedsiewziecia
tak, aby nie trzeba byto prowadzi¢ trasy Sciezki przez znajdujgcy sie tam las, co sprawito iz
liczba drzew planowanych do wycinki wielokrotnie zmalata.

Z powyzej przedstawionych mozliwosci, wariant wnioskodawcy zostat uznany za

najbardziej korzystny.
7. Rozwigzanie chronigce srodowisko.

a. Faza realizacji.

Zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony srodowiska
[Dz. U. 22001 r., nr 62, poz. 621 z pdzniejszymi zmianami] eksploatacja instalacji nie powinna
powodowac przekroczenia standardow jakosci Srodowiska. Jak wskazano wprost
w przywotanym przepisie standardy, jakosci Srodowiska dotyczg jedynie etapu eksploatacji
instalacji. Zgodnie z art. 142 wielkos¢ emisji z instalacji lub urzadzenia w warunkach
odbiegajgcych od normalnych powinna wynika¢ z uzasadnionych potrzeb technicznych i nie
moze wystepowac diuzej niz jest to konieczne. Niniejszy przepis wskazuje ponadto, iz

warunkami odbiegajgcymi od normalnych sg w szczegdélnosci: rozruch, awaria oraz likwidacja.
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W przypadku etapu realizacji przedsiewziecia polegajgcego na budowie ciggu pieszo-
rowerowego, etap ten nalezy zakwalifikowa¢ do warunkéw odbiegajacych od normalnych,
gdzie standardy akustyczne srodowiska nie zostaty okreslone, a oddziatywanie tego etapu
ograniczone zostato jedynie wzgledami technicznymi.

Ucigzliwosci i niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy mogg byé
ograniczone i majg charakter tymczasowy. Uwarunkowane jest to odpowiednim
prowadzeniem robdt. Roboty budowlane, aby spetniaé wymagania zwigzane z ochrong
srodowiska, powinny by¢ poprzedzone szczegdétowym planem i harmonogramem robdt
uwzgledniajgcym zabezpieczenia, w ktéorym zapewni sie odpowiednig organizacje placu
budowy, staty nadzér nad wykonawcami robét i ich pracownikami.

Zaplecze budowy, park maszynowy i miejsce sktadowania materiatéw budowlanych
nalezy zlokalizowa¢ na terenie przeksztatconym antropogenicznie, w mozliwie najwiekszej
odlegtosci od zabudowy mieszkaniowej, poza obszarami zadrzewionymi, z dala od zbiornikow
i ciekdw wodnych oraz poza terenami chronionymi akustycznie. Zaplecze budowy oraz drogi
techniczne nalezy zorganizowa¢ w sposéb zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i
minimalne przeksztatcanie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren przywrdci¢ do
poprzedniego stanu. Lokalizacja i organizacja zaplecza budowy bedzie nalezata do
obowigzkéw wykonawcy robét.

Dla ograniczenia negatywnych wptywéw Srodowiskowych w trakcie realizacji robét
budowlanych przewiduje sie zorganizowanie zaplecza placu budowy wyposazonego w
przenosne toalety a $cieki socjalno-bytowe odprowadzone zostang do szczelnych zbiornikéw
bezodptywowych, ktérych zawartos¢ bedzie usuwana przez uprawnione podmioty.

Sprzet i srodki transportowe powinny by¢ dobierane na budowe z uwzglednieniem ich
wptywu na srodowisko (zuzycie paliwa, jego rodzaj, ilos¢ wydzielanych spalin, hatas, drgania
jak rowniez stan techniczny). Konieczna jest prawidtowa eksploatacja i wtasciwa konserwacja
sprzetu. Maszyny i pojazdy nie powinny by¢ przecigzone i przetadowane oraz powinny spetniac
wymagania odnosnie ochrony przed hatasem i gazami spalinowymi.

W trakcie budowy tereny w rejonie lokalizacji przedsiewziecia sg narazone na
okresowe zaktécenia akustyczne spowodowane pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz
przejazdami transportujgcymi materiaty budowlane i surowce. Hatas powstajgcy na etapie
budowy bedzie krdtkotrwaty o charakterze lokalnym i ustgpi po zakonczeniu robét.
Uciazliwo$¢ akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy

poszczegdlnych urzadzen i moze dochodzi¢ do 70 m. W celu ograniczenia ucigzliwosci
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akustycznej na etapie budowy zakfada sie, ze roboty bedg prowadzone wytgcznie w porze
dziennej tj. w godz. 6.00 — 22.00 poza pracami wymagajgcymi technologicznie ciggtosci pracy
oraz w miare mozliwosci urzadzenia emitujgce hatas o duzym natezeniu nie bedg pracowac
jednoczesnie. Na etapie prowadzenia prac budowlanych zaleca sie:

— zaplanowa¢ wszelkie operacje z uszyciem ciezkiego sprzetu,

stosowac sprzet w dobrym stanie technicznym,

czas budowy ograniczy¢ do pory dziennej,

przestrzegac zasady wytgczania silnikdw w czasie przerw.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy sprawne technicznie, ktére
po zakoniczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na miejsce postoju o
szczelnej nawierzchni uniemozliwiajgcej przedostawanie sie zanieczyszczen ropopochodnych
do srodowiska gruntowo — wodnego.

Budowa bedzie wymagata wycinki drzew i krzewéw. Nalezy indywidualnie
zabezpieczy¢ istniejgce zadrzewienia nieprzeznaczone do usuniecia znajdujgce sie w
bezposrednim sgsiedztwie drogi podczas budowy. Drzewa rosngce w tych miejscach, przy
ktorych bedzie pracowac ciezki sprzet zostang ostoniete za pomocg mat lub odeskowane, tak
aby nie ulegty uszkodzeniu w wyniku prac.

Krzewy, przy ktérych bedzie pracowac ciezki sprzet na ten czas zostang wygrodzone
tak, aby nie doszto do ich uszkodzenia.

W trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych nalezy stosowac takie surowce,
materiaty, techniki i technologie, ktére zapobiegajg powstawaniu odpadow lub pozwalajg na
ograniczenie ich ilosci, negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie i zycie ludzi. Czasowe
gromadzenie odpaddw nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami prawa, w miejscach do tego
wyznaczonych i odpowiednio zorganizowanych, tak, aby minimalizowa¢ ich negatywny wptyw
na srodowisko.

Minimalizacja w zakresie $Srodowiska przyrodniczego podczas realizacji inwestycji
polegac bedzie przede wszystkim na minimalizacji czasookresu trwania budowy.

W celu ograniczenia mozliwosci wtargniecia fauny na teren placu budowy ewentualne
wykopy nalezy kontrolowa¢ pod katem obecnosci w nich zwierzat i w razie ich znalezienia
nalezy je ztapac i wypusci¢ poza terenem budowy.

Nadmiar gleby nalezy w miare mozliwosci wykorzysta¢ na miejscu (np. do wykonania
lub umocnienia skarp nasypéw, wykopdéw, rowdw oraz wyrdownania terenu) lub przekazad,

jako odpad odpowiednim odbiorcom. Zdjeta glebe mozna zagospodarowywac tylko wtedy,
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gdy nie jest zanieczyszczona substancjami niebezpiecznymi. Zdjetg glebe przeznaczong do
pozniejszego wykorzystania nalezy sktadowac w regularnych pryzmach. Wszelkie realizowane
wykopy nie beda wymaga¢ odwodnienia i beda na tyle ptytkie, ze nie przewiduje sie

mozliwosci naptywania wod podziemnych.

Na analizowanym terenie nie zidentyfikowano szlakéw migracji zwierzat. Z uwagi na
przebieg czesci ciggu pieszo-rowerowego przez tereny, mogg zdarzy¢ sie wedrowki zwierzat.
Na etapie budowy wystapig miejscowe i krotkotrwate zaktdcenia w trasach ewentualnych

wedréwek zwierzat, ktdre nie powinny mie¢ wptywu na zmiane przyzwyczajen zwierzat.

Inwestor planuje realizacje nasadzen zastepczych za wyciete drzewa i krzewy. llos¢
posadzonych drzew powinna odzwierciedla¢ ilos¢ tych wycietych, podobnie powierzchnia
usunietych krzewdéw powinna odzwierciedla¢ powierzchnie tych usunietych. Nasadzenia
zastepcze zostang zrealizowane na gruncie nalezgcym do inwestora, przy czym mozliwa jest
ich realizacja w istniejgcym pasie drogowym, wzdtuz ktérego planowane jest przedmiotowe
przedsiewziecie. Nasadzenia powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu rodzimych gatunkéw
drzew i krzewéw, tak aby nie zwiekszaé ilosci gatunkéw obcego pochodzenia — zwtaszcza
gatunkdéw inwazyjnych. Nasadzen nie trzeba dokonywac za drzewa obumarte oraz owocowe i
gatunki obcego pochodzenia. tacznie odtworzona powinna zosta¢ powierzchnia ok.
255 m? krzewdw oraz posadzonych powinno zostac 49 drzew. Szczegétowe miejsca dokonania
nasadzen bedg znane na dalszych etapach, po wykonaniu inwestycji. Muszg one bowiem
uwzglednic pojawienie sie nowej infrastruktury, granice dziatek, przebieg linii energetycznych

i innych obiektéw infrastrukturalnych.

b. Faza eksploatac;ji.

Na etapie eksploatacji ciggu pieszo-rowerowego proponowane rozwigzania dotyczg
jedynie: utrzymania czystosci (usuwanie odpaddéw) i przejezdnosci w okresie najwiekszej
frekwencji ruchu pieszego i rowerowego, odchwaszczania utwardzonego pasa S$ciezki,

utrzymania zieleni towarzyszacej.

8. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzonych do srodowiska substancji lub energii
przy zastosowaniu rozwigzan chronigcych srodowisko.

W trakcie realizacji przedsiewziecia moze wystgpi¢ okresowe pogorszenie jakosci
powietrza atmosferycznego zwigzane z emisjg gazow i spalin. Ucigzliwosci te mogg wystgpic

w zwigzku z prowadzeniem robdt drogowych z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego oraz

25



wykonywaniem prac ziemnych i ukfadaniem nawierzchni. Emisje spalin z uzytkowanych
maszyn bedg na poziomie emisji z samochoddéw ciezarowych. Podczas pracy maszyn
drogowych moze wystgpic¢ zwiekszona emisja wtérna pytow.

Dodatkowo moze wystgpi¢ okresowe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego
pytami w zwigzku z prowadzeniem prac ziemnych oraz poruszaniem sie sprzetu budowlanego.
Wystepujgce oddziatywanie bedzie miato charakter lokalny i krétkotrwaty, ograniczony do
miejsca prowadzenia prac i jego bezposredniego otoczenia.

W miare mozliwosci substancje pyliste bedg przewozone pod plandekami. Dopuszcza
sie takze zwilzanie terenu inwestycji celem zminimalizowania pylenia.

W trakcie budowy w rejonie lokalizacji przedsiewziecia wystgpi réwniez okresowa
emisja hatasu do otoczenia spowodowana pracg ciezkiego sprzetu budowlanego oraz
przejazdami transportujgcymi materiaty budowlane i surowce. Hatas powstajgcy na etapie
budowy jest krotkotrwaty o charakterze lokalnym i ustgpi po zakonczeniu robdt. Ucigzliwosé
akustyczna zalezna jest od odlegtosci od placu budowy oraz od czasu pracy poszczegdlnych
urzgdzen. Ogdlnie mozna stwierdzi¢, ze ucigzliwos¢ akustyczna placu budowy moze dochodzié
do 70m.

Faza eksploatacji:

Podczas eksploatacji, w trakcie normalnej pracy, zrealizowana inwestycja nie bedzie
powodowac przekroczen dopuszczalnych standarddw i znaczgco wptywacé na stan srodowiska
w rejonie swej lokalizacji.

W fazie eksploatacji nie przewiduje sie emisji hatasu do srodowiska.

Eksploatacja inwestycji — ciggu pieszo — rowerowego nie wigze sie z emisjg
zanieczyszczen do atmosfery.

Na etapie eksploatacji przewiduje sie powstawanie odpadéw zwigzanych z
utrzymaniem ciggu pieszo-rowerowego (odpady powstajgce podczas prac zwigzanych z
naprawami nawierzchni, odpady masy roslinnej powstajgce w zwigzku z pielegnacja zieleni

urzgdzonej, odpady powstajgce w wyniku wypadkow itp.).
9. Przewidywana ilos¢ i rodzaje wytwarzanych odpadow oraz ich wptyw na srodowisko.

Etap budowy.

W zwigzku z budowg powsta¢ mogg odpady podane w tabeli ponizej. Odpady beda
sktadowane selektywnie w pojemnikach dostosowanych od ich sktadu chemicznego oraz

konsystencji.
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15 Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i
ubrania ochronne nieujgte w innych grupach
15 01 Odpady opakowaniowe (wlacznie z selektywnie gromadzonymi kemunalnymi
odpadami opakowaniowymi)
150101 Opakowania z papieru | tekfury
1501 02 |Opakowania z tworzyw sztucznych
150103 |Opakowania z drewna
150104  |Opakowania z metali
150105 | Opakowania wielomaterialowe
150106 |Zmieszane odpady opakowaniows
1501 10° qukawania rawierajgce pozostatosc substancji niebezpiecznych lub nimi
Zanieczyszczone
1502 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne
Sorbenty, materiaty filiracyjne (w tym filtry olejowe nieujgte w innych grupach), tkaniny do
1502 02* |wycierania (np.
szmaly, scierki) | ubrania ochronne zanieczyszczone substancjiami niebezpiecznymi
150203 |Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, Scierki) i ubrania
achronne inne niz wymienione w 15 02 02
16 02 Odpady urzadzen elektrycznych i elektronicznych
1602 13° Zuzyte urzadzenia z_awilera_jace niebezpiecznea elementy inne niz wymienione w 16 02 08
do 16 02 12 (np. Swietiowki, lampy)
T Odpady < budom_r. remnntq'w_l de_muntaiu _nhiaktt_&w budowlanych oraz infrastruktury
drogowe] (wigczajac glebe i ziemig z terenow zanieczyszczonych)
17 01 Odpady materiatow | elementéow budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.
beton, cegly, plyty, ceramika)
17 01 81 | Odpady z remontdw | przebudowy drdg
17 02 Odpady drewna, szkia i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 | Szkio
E 0203 |Tworzywa sztuczne
17 04 Odpady i zlomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 OF Odpady stalowe | metalowe
17 04 11 |Kable inne niz wymienione w 17 04 10
1705 Gleba i ziemia (wigczajac glebe i ziemig z terenow zanieczyszczonych oraz urobek z
puglgbianla}
17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
170506 |Urobek z poglebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
17 09 Inne odpady z budowy, remontow i| demontazu
17 09 03* Inne ndpgdy_z I:udr__swg,r, remontdw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajgce
substancje niebezpieczne
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow | demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17
0902i17 0903
20 Odpady komunalne lgcznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie
2003 Inne odpady komunalne
2003 M Miesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

Sposoby postepowania z odpadami przedstawiono w tabeli ponizej.

Kod odpadu Sposob utylizacji
150101 R1, R11

150102 R1, R11

150103 R1, R11

1501 04 R4

150105 R1, R11, R13
1501 06 R1, R11, R13
1501 10* R11, R13
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1502 02* R11, R13
1502 03 R11, R13
16 02 13* R11, R13
170181 R11, R13
170201 R1, R11
17 02 02 R11
170203 R11, R13
1704 11 R11, R13
17 05 04 R11, R13
17 05 06 R11, R13
17 09 03* R11, R13
1709 04 R11, R13
200301 R11, R13

Etap eksploatacji.

Na etapie eksploatacji nie przewiduje sie powstawania odpaddw, za wyjgtkiem tych
pochodzacych z prac remontowych. Kody odpaddw, ktore mogg powstaé oraz sposoby ich
utylizacji sg analogiczne jak na etapie budowy. Obecnie nie sposéb podac przewidywanej ilosci
odpadow, ktéra moze powstaé w zwigzku z eksploatacjg inwestycji.

Procz wyzej podanych odpadéw mogg réwniez pojawiaé sie okresowo te zwigzane z
utrzymaniem — zamiataniem terenu — 20 03 03 — odpady z czyszczenia ulic i placéw.

Przewidywana ilos¢, to ok. 0,3 Mg rocznie.

10. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowcow,
materiatéw, paliw oraz energii.

Etap budowy:

Pewne zagrozenie dla wéd gruntowych moze wystgpi¢ jedynie podczas wykonywania
prac budowlanych. Stad prowadzenie prac budowlanych powinno odbywaé sie z
zachowaniem odpowiednich zabezpieczen przed wyciekami oleju z pracujgcego sprzetu
budowlanego (koparki, walcow, zageszczarek itp.). Skladowanie substancji moggcych skazi¢
goérng cze$¢ warstw geologicznych powinno by¢ oddzielone materiatami izolacyjnymi. Przy
wiasciwe] organizacji pracy, sprawnych (bez wyciekdw olejéw i ptyndw eksploatacyjnych)
maszynach budowlanych zagrozenie dla srodowiska gruntowo-wodnego bedzie mato
prawdopodobne. Aby zminimalizowa¢ wystepowanie jakiekolwiek niebezpieczenstwa,
dodatkowo nalezy zwréci¢ uwage na to, aby: - sprzet uzywany do prac ziemnych i
montazowych byt sprawny /bez wyciekdw paliwa i olejow/, - materiaty uzyte do budowy nie

wchodzity w reakcje chemiczne , ktérych produkty powodowatyby zanieczyszczenie wéd
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podziemnych, - wprowadzono zakaz wylewania olejow i innych substancji niebezpiecznych w
grunt. W trakcie prac nie przewiduje sie koniecznosci napraw pojazdéw, czy uzupetniania
paliwa na terenie objetym inwestycja, chyba ze bedzie to absolutnie konieczne, woéwczas
odbywac sie to bedzie na terenie utwardzonym wyposazonym w sorbent.

W trakcie etapu realizacji zostanie zdjete ok. 7000 m?® gruntu. Do budowy zostanie
wykorzystane:

- ok. 2500 m?3 kruszywa réznych frakcji;

- ok 400 m3 betonu;

- ok. 100 m3 podsypki cementowo-piaskowej;

- ok. 6000 m? prefabrykatow betonowych;

- ok. 1000 m?3 wody;

- ok. 1500 m? mieszanki bitumicznej;

- ok. 1500 | paliw.

Zjawiskiem niepozadanym, Scisle jednak zwigzanym z ruchem pojazdow
samochodowych jest hatas drogowy. W zaleznosci od poziomu, hatas ten moze by¢ odbierany
jako :

- nieucigzliwy Leq < 52 dB(A)

- $rednio uciazliwy 52 dB(A) < Leq < 62 dB(A)

- uciazliwy 62 dB(A) < Leq < 70 dB(A)

- bardzo uciazliwy Leq > 70 dB(A)

W okresie budowy wystgpig okresowo oddziatywania akustyczne i wibracyjne
zwigzane z pracg ciezkich maszyn drogowych i pojazdéw transportowych. Oddziatywania te
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami nie podlegajg normowaniu. Ich przestrzenny zasieg
mozna okresli¢ na okoto 70 m od zgrupowania pracujgcych maszyn drogowych i sprzetu
budowlanego.

Wibracje przy realizacji tego typu obiektdw sg powodowane przez prace maszyn
ziemnych, roboty nawierzchniowe, prace walcéw, zageszczarek itp. Widmo czestotliwosciowe
tych wibracji zawiera sktadowe od kilku do kilkaset Hz w zaleznosci od rodzaju urzadzenia.
Sktadowe o czestotliwosciach powyzej 30 Hz s3 silnie ttumione w gruncie natomiast sktadowe
o czestotliwosciach do kilkunastu Hz mogg przenosic sie na tereny nawet znacznie oddalone
od miejsca budowy. Oddziatywania wibracji podczas budowy majg ograniczony charakter
czasowy, co znacznie minimalizuje ich wptyw na otoczenie a amplituda tych wibracji

przekazywana przez podtoze na budynki na ogdt nie przekracza strefy drgan odczuwalnych.
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Etap eksploatacji:

Na etapie eksploatacji ciggi pieszo-rowerowe praktycznie nie powodujg powstawania

zadnych oddziatywan i ucigzliwosci.

11. Mozliwos¢ transgranicznego oddziatywania na srodowisko.

W opisywanym przypadku nie wystepuje transgraniczne oddziatywanie na srodowisko.

12. Ryzyko wystgpienia powainej awarii przemystowej lub katastrofy naturalnej i
budowlanej.

W mysl ustawy Prawo ochrony srodowiska przez powazng awarie uwaza sie zdarzenie,
w szczegblnosci emisje, pozar lub eksplozje, powstate w trakcie procesu przemystowego,
magazynowania lub transportu, w ktérych wystepuje jedna lub wiecej niebezpiecznych
substancji, prowadzgce do natychmiastowego powstania zagrozenia zycia lub zdrowia ludzi lub
srodowiska lub powstania takiego zagrozenia z opdznieniem. Zgodnie z wymieniong definicja
ciggi pieszo - rowerowe nie nalezg do grupy obiektéw stwarzajgcych zagrozenie dla sSrodowiska
w wyniku wystgpienia pozaru, wybuchu lub wycieku paliwa.

Ponadto, w mysl z Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 r. w
sprawie rodzajow i ilosci substancji niebezpiecznych, ktérych znajdowanie sie w zaktadzie
decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku albo zaktadu o duzym ryzyku
wystgpienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2002 Nr 58, poz. 535 ze zm.), nie wystepuja
zadne przestanki swiadczgce o mozliwosci zaliczenia przedmiotowe] inwestycji do zaktadéw o
zwiekszonym lub o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowe;.

Dodatkowo, ze wzgledu na zastosowane rozwigzania techniczne i technologiczne
planowanego przedsiewziecia, nie przewiduje sie wystgpienia powaznych awarii
przemystowych.

Ryzyko wystgpienia sytuacji awaryjnej dotyczy¢ moze jedynie ewentualnych zaktécen
w funkcjonowaniu sprzetu mechanicznego stosowanego w fazie budowy inwestycji [np. wyciek
substancji ropopochodnych] i stworzy¢ zagrozenie dla srodowiska. Jednakze zapobieganie
wystgpienia takiej ewentualnosci prowadzone jest w sposdb ciagty poprzez:

e stafg kontrole sprzetu uzywanego podczas przygotowywania terenu pod inwestycje
pod katem mozliwych wyciekéw i awarii;
e ewentualne naprawy sprzetu mechanicznego prowadzone bedg w miejscach do tego

przystosowanych;
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e realizacja inwestycji przez wykwalifikowang i wyspecjalizowang ekipe budowlang.
Faza eksploatacji inwestycji brak jest mozliwosci wystapienia jakichkolwiek zdarzen

awaryjnych zwigzanych z planowanym przedsiewzieciem.

Zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie rodzajéw i ilosci substancji niebezpiecznych,
ktérych znajdowanie sie w zaktadzie decyduje o zaliczeniu go do zaktadu o zwiekszonym ryzyku
albo zaktadu o duzym ryzyku wystgpienia powaznej awarii przemystowej [Dz. U. 2002 Nr 58,
poz. 535 ze zm.] przedmiotowa inwestycja nie zostata zaliczona do zaktadéw o duzym ryzyku
wystgpienia awarii ani do zaktaddw o zwiekszonym ryzyku wystgpienia awarii.

Z ww. przyczyn nie ma réwniez mozliwosci wystgpienia katastrofy naturalne;.
Inwestycja jest catkowicie przyjazna srodowisku, nie powodujgca zadnych emisji na etapie jej
eksploatacji.

13. Przedsiewziecia realizowane i zrealizowane, znajdujgce sie na terenie, na ktérym
planuje sie realizacje przedsiewziecia, oraz w obszarze oddziatywania
przedsiewziecia lub ktérych oddziatywania mieszcza sie na obszarze oddziatywania
planowanego przedsiewziecia — w zakresie, w jakim ich oddziatywania moga
prowadzi¢ do skumulowania sie.

Planowane przedsiewziecie obejmuje budowe ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ul.
Jezdzieckiej od skrzyzowania z ul. Gdanskg do petli autobusowej na ul. Jezdzieckiej na terenie
Miasta Bydgoszcz oraz Gminy Osielsko.

Odcinek ul. Jezdzieckiej na ktédrym ma zosta¢ zrealizowana infrastruktura dla
niechronionych uczestnikéw ruchu wynosi ok 2,3 km. Planowane przedsiewziecie ingeruje w
droge publiczng w miejscach, gdzie przewidziane sg przejscia dla pieszych, tgczna dtugosc tych
fragmentdéw jest mniejsza niz 1 km i wynosi 780m.

Na odcinku od petli do ul. Hipicznej ul. Jezdziecka posiada kategorie gminng, na
pozostatym odcinku jest drogg kategorii powiatowej. Z ulicg Jezdzieckg na projektowanym
odcinku tgczg sie ulice (potozone na terenie gminy Osielsko jak i na terenie Miasta Bydgoszczy):
- Gdanska,

- Stowackiego,

- droga prowadzgca do ogrodu Botanicznego,
- Bydgoska,

- Hipiczna,

- Strzemienna,

- Siodtowa,
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- Dzokejowa,

- Rymarska,

- Podkowa,

- Sowia,

- Wilgi,

- Bazancia,

- Arkadia,

- Sielska,

- Marii Konopnickiej.

Na ul. Jezdzieckiej znajdujg sie liczne zjazdy do posesji przylegtych. Na terenie objetym
zakresem inwestycji wystepujg sieci techniczne administrowane przez gestordw
zewnetrznych. Na odcinku miedzy ul. Stowackiego a ul. Hipiczng istnieje infrastruktura pieszo-
rowerowa. Na niewielkim odcinku objetym opracowaniem istnieje oswietlenie.

Kategoria drogi: Na odcinku od petli do ul. Hipicznej - kategoria gminna, na pozostatym
odcinku- kategoria powiatowa.

Klasa funkcjonalna drogi: na odcinku drogi gminnej- klasa L, na odcinku drogi
powiatowej: klasa Z.

Oddziatywanie inwestycji polegajgcej na budowie ciggu pieszo —rowerowego na etapie
budowy moze skumulowaé sie w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczenia powietrza z
istniejgcg droga — ul. Jezdziecka. Beda to oddziatywania przejSciowe, stosunkowo
krotkotrwate i ustgpig po zakoniczeniu prac budowlanych.

W trakcie normalnej eksploatacji brak jest jakiejkolwiek mozliwosci wystgpienia
oddziatywan skumulowanych. Podobnie jak na etapie realizacji, takze w tym etapie
ewentualne oddziatywania bedg wystepowac w przypadku prac remontowych i bedg mieé
zwigzek z pracg maszyn budowlanych. W rejonie inwestycji brak jest przedsiewzie¢, z ktorymi

mogtoby dojs¢ do kumulacji oddziatywan.
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Mapa 9 Lokalizacja planowanej inwestycji.

14. Informacja dotyczaca prac rozbiérkowych dla przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko.

Przy realizacji budowy ciggu pieszo - rowerowego przewazajgca wiekszos¢ odpadow
powstajgca podczas robot to catkowicie obojetne dla sSrodowiska odpady mineralne (Grupa 17
- odpady z budowy, remontédw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej). Powstang odpady betonowe, pozostatosci uzywanych elementéww betonowych,
kraweznikow, ptyt, kostek oraz betonowych elementéw obiektéw inzynieryjnych i
infrastruktury technicznej. Odpady ztomu, gruzu, oraz materiatdw izolacyjnych nalezy
przekaza¢ na wysypisko odpadéw komunalnych. Powstate odpady state i kruszywa tamanego
powinny byé umieszczane na odpowiednio przygotowanych sktadowiskach i wykorzystane w
recyklingu np. do wbudowania w inne drogi. Odpady podobne do komunalnych powstajgce w
trakcie budowy winny by¢ gromadzone w pojemnikach na Smieci i systematycznie wywozone
na wysypisko przez odpowiednie stuzby.

Na etapie organizacji budowy nalezy zorganizowaé wtasciwg segregacje i gromadzenie
odpadow. W zwigzku z tym, ze zaplecze budowy organizuje Wykonawca, na obecnym etapie

nie jest mozliwe doktadne podanie miejsc magazynowania odpadéw oraz podanie ilosci
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powstajgcych odpaddéw. Analogicznie niemozliwe jest podanie stosowanych metod odzysku
odpaddéw oraz mozliwosci technicznych i organizacyjnych pozwalajgcych prowadzié
dziatalno$¢ w tym zakresie. Nalezy dazy¢é do recyklingu odpaddéw opakowaniowych.
Opakowania metalowe powinny by¢ przekazane na ztom, a opakowania z tworzyw sztucznych
i papierow w postaci workéw przekazane do skupu surowcéw wtérnych. Czes¢ odpaddow
powstanie w wyniku usuwania drzew i krzewdéw. Nalezy jednak zwréci¢ uwage na fakt, ze duzy
procent pozyskanego drewna z przeprowadzonej wycinki bedzie miata wartos¢ towaru, nie
za$ odpadu. Natomiast odpady powstate przy karczowaniu i wycince drzew nalezy przekazaé
na kompostownie lub zrgbkowaé na miejscu i uzy¢ do Sciétkowania gleby w trakcie zaktadania
nowej zieleni.

Ponadto powstawaé bedg Smieci typu bytowego wytwarzane przez ekipy budowlane
na zapleczu budowy. W obecnej fazie projektowania nie jest mozliwe wykonanie prognozy
iloéci tych zanieczyszczen. Zrédta tych $ciekdw wystapia okresowo, w najwiekszym nasileniu
w miejscach zapleczy budowy. Dla minimalizacji zagrozenia zanieczyszczeniem waod
powierzchniowych i gruntowych nalezy zainstalowaé na zapleczach i placach budowy
przenosne sanitariaty. Scieki socjalne gromadzone w zbiornikach kabin sanitarnych nalezy
okresowo wywozic.

Firmy odbierajgce odpady budowlane muszg posiadaé odpowiednie uprawnienia do
prowadzenia gospodarki w zakresie selekcjonowania, utylizacji i transportu odpadéw oraz
wykazaé sie dokumentacjg o bezpiecznym deponowaniu odpaddéw na sktadowiskach.

Prawidtowo prowadzona budowa, na ktérej przestrzega sie zasady odpowiedniego
sktadowania materiatéw budowlanych oraz, na ktérej odpady gromadzi sie bezposrednio w
kontenerach nie powoduje dodatkowego zanieczyszczenia gleby i powierzchni ziemi. Niemniej
na etapie realizacji nalezy zapewni¢ bezpieczne warunki tankowania maszyn budowlanych a
obstuga techniczna taboru powinna by¢ w miare mozliwosci wykonywana poza placem
budowy lub w jego czesci specjalnie zabezpieczonej przed przedostaniem sie niebezpiecznych
odpaddéw do sSrodowiska (odpowiednie uszczelnienie i uksztattowanie nawierzchni stanowiska

serwisowego).
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Tabela 1 llosci odpaddw, ktére powstang na etapie likwidacji przedsiewziecia.

Kod Sposob czasowego llos¢
L.p. Nazwa odpadu . Sposob wykorzystania
P P odpadu sktadowania P ¥ ¥ [t]
1. Odpady betonu i gruz 170101 Na placach budowy w Wykorzystanie do rekultywacji terenéw lub 5
betonowy z rozbidrek i uporzadkowany sposéb wywodz na sktadowisko odpaddw
remontéw komunalnych przez uprawnionych
odbiorcéow
2. Gruz ceglany 17 01 02 Na placach budowy w Wykorzystanie do rekultywacji terenéw lub 0,5
uporzadkowany sposéb odzysk albo wywdz na sktadowisko
odpadéw komunalnych przez
uprawnionych odbiorcéw
3. Zmieszane odpady z betonu 170107 Na placach budowy w Wywoz na sktadowisko odpadow 2
gruzu ceglanego, uporzadkowany sposéb komunalnych przez uprawnionych
odpadowych materiatow odbiorcow
ceramicznych i elementéw
wyposazenia
4, Odpady z remontéw i 170181 Na placach budowy w Wywoz na sktadowisko odpadow 3
przebudowy drég uporzadkowany sposéb komunalnych przez uprawnionych
odbiorcéow
5. Szkto 17 02 02 Magazynowanie Przekazanie do punktu skupu surowcéw 3
Tworzywa sztuczne 17 02 03 posegregowanych wtdrnych lub wywdz na sktadowisko
odpaddw w pojemnikach odpaddw komunalnych przez
na placu budowy uprawnionych odbiorcéw
6. Zelazoi stal 17 04 05 Magazynowanie Sprzedaz do sktadnicy ztomu w celu 2
posegregowanych odzysku surowca lub wywédz na
odpaddéw drobnych sktadowisko odpaddw komunalnych przez
metali w pojemnikach, uprawnionych odbiorcow
wiekszych luzem na placu
budowy
7. Mieszaniny metali 17 04 07 Magazynowanie Przekazanie do punktu skupu surowcéw 0,5
posegregowanych wtornych lub wywéz na sktadowisko
odpaddéw w pojemnikach odpaddw komunalnych przez
uprawnionych odbiorcéow
8. Kable 1704 11 Na placach budowy w Przekazanie do wtascicieli linii i ponownego 0,2
uporzadkowany sposéb montazu lub wywdz na sktadowisko
odpaddw komunalnych przez
uprawnionych odbiorcéw
9. Gleba i ziemia, w tym 17 0504 Na placu budowy w Przewdz na miejsce odktadu lub 100
kamienie nie zawierajace uporzadkowany sposéb wbudowanie w nasyp, wyréwnanie terenu
substancji niebezpiecznych
10. Ziemia (humus) 170504 Na placu budowy w Do wykorzystania przy nasadzaniu zieleni, 2500
uporzadkowany sposob humusowaniu skarp i na odktad
(w pryzmach)
11. Urobek z pogtebiania 17 0506 Na placu budowy w Przewdz na miejsce odktadu lub 4
niezawierajacy substancji uporzadkowany sposéb wykorzystanie do wyréwnania terenu
niebezpiecznych
12. Odpady ulegajace 200201 Nie sktadowac Rozdrobni¢ na zrgbki i wywiez¢ do 5
biodegradacji kompostowni lub do wykorzystania przez
Wykonawece trakcie rekultywacji terenu i
zazieleniania terenu
13. Opakowania z papieru i 150101 Magazynowanie Przekazanie do punktu skupu surowcéw 2
tektury posegregowanych wtornych lub wywéz na sktadowisko
odpaddéw w pojemnikach odpadéw komunalnych przez
Opakowania z tworzyw 1501 02 lub pryzmach na placu uprawnionych odbiorcéw
sztucznych budowy
Opakowania z drewna 150103
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14.

Niesegregowane (zmieszane) 200301 Magazynowanie Przekazanie do punktu skupu surowcéw 2
odpady komunalne posegregowanych wtornych lub wywéz na sktadowisko

odpaddéw w pojemnikach odpadéw komunalnych przez

uprawnionych odbiorcéw

Ponizej w tabeli przedstawiono metody postepowania z odpadami zgodnie z ustawag.

Nazwa odpadu odK:addu :::::i': :tZlL?v?;
Odpady betonu i gruz betonowy z rozbiérek i remontow 170101 R11; R13
Zmieszane odpady z betonu gruzu ceglanego, odpadowych materiatow 17 0107 R11; R13
ceramicznych i elementéw wyposazenia
Odpady z remontéw i przebudowy drég 17 01 81 R11; R13
Szkto 170202 R11; R13
Tworzywa sztuczne 170203
Zelazo i stal 17 04 05 R4; R11; R13
Mieszaniny metali 17 04 07 R4; R11; R13
Kable 1704 11 R4; R11; R13
Gleba i ziemia, w tym kamienie nie zawierajace substancji niebezpiecznych 17 0504 R11; R13
Ziemia (humus) 17 05 04 R11; R13
Odpady ulegajace biodegradacji 200201 R11; R13
Opakowania z papieru i tektury 150101 R1; R11; R13
Opakowania z tworzyw sztucznych 1501 02 R1; R11; R13
Opakowania z drewna 150103 R1; R11;R13
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 200301 R11; R13

15. Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody, znajdujace sie w zasiegu znaczacego oddziatywania
przedsiewziecia.

W mysli ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, formami ochrony

przyrody s3:

e Parki Narodowe,

e Rezerwaty Przyrody,

e Parki Krajobrazowe,

e Obszary Chronionego Krajobrazu,
e Obszary Natura 2000,

e Pomniki Przyrody,

e Stanowiska Dokumentacyjne,

36




e Uzytki Ekologiczne,

e Zespoty Przyrodniczo-Krajobrazowe.

Planowana inwestycja nie jest potozona na terenach chronionych ani na obszarach
wyznaczonych przez Instytut Biologii Ssakéw Polskiej Akademii Nauk jako korytarze
ekologiczne. Inwestycja znajduje sie w poblizu drogi, ktéra sama w sobie stwarza efekt bariery.
Dodatkowo przez wiekszos¢ czasu biegnie ona wzdtuz terenu zabudowanego, gdzie posesje
otoczone sg ogrodzeniami z podmuréwkami, co znaczaco wptywa na dyspersje zwierzat.
Ponadto z racji, ze projektowane przedsiewziecie stanowi¢ bedzie cigg pieszo — rowerowy, nie
przewiduje sie powstania wskutek jego realizacji dodatkowej bariery dla migracji organizméw.

Lokalne korytarze migracji moga wystepowacé w miejscu, gdzie inwestycja przecina ols
z ptyngcym tam ciekiem. Realizacja inwestycji nie spowoduje powstania dodatkowej bariery.
Drobne zwierzeta beda wecigz korzystaé z wbudowanego przepustu, a dla wiekszych

organizmdw najwiekszym zagrozeniem jest istniejgca droga — ul. Jezdziecka.
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Mapa 10 Lokalizacja na tle korytarzy ekologicznych.
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Najblizej potozonymi formami ochrony przyrody wokot planowanej inwestycji s3:

REZERWATY

Nazwa [km]
Augustowa - otulina 6.93
Augustowo 7.13

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nazwa [km]
Madwislanski Park Krajobrazowy 0.01
Chetmiriski Park Krajohrazowy 17.52

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nazwa [km]
Falewu Koronowskiego 0.02
Palnocnego Pasa Rekreacyjnego Miasta Bydgoszozy 0.85

NATURA 2000 OBSZARY SPECIJALNE] OCHRONY

Nazwa [km]
Dalina Dalngj Wisty PLE0O40003 7.29
Daolina érocllinwej Moteci | Kanatu Bydgoskiego 508

FLB320001

NATURA 2000 SPECIALNE OBSZARY OCHRONY

Nazwa [km]
Solecka Daolina Wisty PLHO40003 7.41
Daolina Moteci PLH300004 g.og
UZYTEK EKOLOGICZNY
Nazwa [km]
brak nazwy 2.33
brak nazwy 3.14
POMNIK PRZYRODY
Nazwa [km]
rak mazwy 0.27
brak nazwy 0.53
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Mapa 11 Obszary chronione znajdujace sie w najblizszej odlegtosci od miejsca inwestycji.

Sie¢ ekologiczna Natura 2000 — to najbardziej kompleksowa i spdjna oraz najlepiej
legislacyjnie przygotowana europejska sie¢ ekologiczna, majgca na celu zapewnienie trwatej
egzystencji ekosystemom. Koncepcja sieci opiera sie na tradycyjnych metodach ochrony
przyrody gatunkowej i obszarowej, a celem jej jest zwiekszenie skutecznosci dziatan
ochronnych poprzez utworzenie kompletnej i spdjnej metodycznie i funkcjonalnie sieci
obszarow wraz z procedurg weryfikacji wyboru poszczegdlnych elementéw sieci.
W funkcjonowaniu sieci wprowadzona jest zasada integracji ochrony przyrody z réznymi
sektorami dziatalnosci ludzkiej. Jednym z podstawowych warunkéw skutecznosci ochrony
przyrody jest uczestnictwo spotecznosci lokalnych w tworzeniu planéw ochrony obszaréw
wigczonych do sieci.

Biorgc pod uwage rodzaj, skale przedsiewziecia nie ma mozliwosci negatywnego

oddziatywania przedsiewziecia na ww. formy ochrony przyrody.
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