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,Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wykonanie migjsc postojowych na terenach Spotdzielni

Mieszkaniowej ,Budowlani” wraz z budowg chodnikow i wiat smietnikowych — zatoki parkingowe przy ul. Kozala

w Bydgoszezy.”

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA ORAZ PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

Zakres robot objetych projektem budowlanym ,Opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na wykonanie miejsc postojowych na terenach Spotdzielni Mieszkaniowej
_Budowlani” wraz z budowg chodnikow i wiat smietnikowych — zatoki parkingowe przy ul.
Kozala w Bydgoszczy.” zawiera nastepujgce prace:

- obstuga geodezyjna,

- zdjecie warstwy humusu,

- roboty rozbiorkowe,

- zabezpieczenie infrastruktury podziemnej,

- wykonanie robot ziemnych,

- regulacja wysokosciowa urzadzen obcych

- wykonanie koryta pod projektowane nawierzchnie

- ustawienie kraweznikdw, opornikow i obrzezy

- wykonanie profilowania podbudowy,

- wykonanie nawierzchni drég i chodnikow

- prace wykonczeniowe.

Kolejnoé¢ wykonania robot powinna wynikaé z uwarunkowan technologicznych i

organizacyjnych wykonawcy z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i ochrony pracy.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

2.1. Istniejgcy ukiad drogowy

Rozpatrywana inwestycja potozona przy ul. Kozala na terenie miasta
Bydgoszczy — osiedle Glinki, wojewodztwo  kujawsko-pomorskie. Inwestycja objgta
opracowaniem pofozana jest w terenie ptaskim.

Chodnik znajdujacy sig na rozpatrywanym terenie ma szeroko$é 2-3m i nawierzchnig z piyt
betonowych 50x50cm. Jest ograniczonych od strony jezdni kraweznikiem betonowym
wyniesionym, natomiast od strony trawnika obrzezem betonowym.
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.Opracowanie dokumentacji projektowo—kosztorysowej na wykonanie miejsc postojowych na terenach Spotdzielni

Mieszkaniowe] ,Budowlani” wraz z budowg chodnikew i wiat Smietnikowych — zatokj parkingowe przy ul. Kozala

w Bydgoszezy.”

Istniejaca droga dojazdowa ma szerokogé 5,80m z obu stron ograniczona kraweznikami lub
opornikami betonowymi wraz z przylegajacymi zatokami postojowymi. Zaréwno nawierzchnia
drogi jak i parkingu wykonana z wielkowymiarowych plyt betonowych tatanych mieszanks
mineralno-asfaltowa.

W obrebie projektowanego parkingu wystepuje zabudowa wielorodzinna. Istniejgce
wiaty $mietnikowe zlokalizowano przy drodze wewnetrznej w bezposrednim sasiedztwie
budynkow.

W obszarze objetym Cpracowaniem wystepuja nastgpujgce instalacje obce:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ kanalizagji sanitarnej,

- sie¢ kanalizacjj deszczowej,

- siec teletechniczna,

- sie¢ energetyczna,

- sie€¢ gazownicza,

- sie¢ cieptownicza.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac

zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzj

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze stwarzaé:
- ruch drogowy,
- wystepujgce uzbrojenie podziemne i nadziemne wykazane na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej,

- mogace wystepowagd niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

4, Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okresiajgce skale i rodzaje zagrozeti oraz miejsce i

czas ich wystgpienia

Przewidywane zagrozenia:
- WyKonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zZrodiem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100dB
- ruch drogowy,
- wWystepujgce uzbrojenie techniczne nadziemne i podziemne,

- gtebokie wykopy podczas wykonywania robét ziemnych.
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

- przed rozpoczeciem robot nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikoéw w oparciu o
przepisy dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu robot
budowlanych okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzeénia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (
DzU. nr 129 poz. 844 z 1997r z pbzn. zm.), okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47 poz. 401 z 2003r z pdzn. zm.),
Rozporzadzeniu Ministrow Komunikacjioraz Administracji i Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 19771 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robdt drogowych i mostowych (Dz.U. nr 7 poz. 30 z 1977r). W
szczegb6linosci pracownikow nalezy zapozna¢ z zakresem i charakterem robot
wynikajgcych z projektu, z imiennym podziatem pracy i kolejnoscia wykonywania zadan.
- nalezy okresli¢ zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

- okreslic koniecznos¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

- okreslié zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niesbezpiecznymi

przez wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen

- przed rozpoczgciem robot ustali¢ istnigjace trasy przebiegu urzadzen infrastruktury
technicznej i zapoznaé z nimi osoby wykonujgce roboty budowlane,

_ w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze,

- prowadzenie robat ziemnych w poblizu instalacji podziemnych, a takze gtebienie

wykopow poszukiwawczych powinno odbywac sie recznie,
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- W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb trzecich nalezy
wokot wykopow pozostawionych w nocy ustawiC balustrady zaopatrzone w &wiatio
osirzegawcze,

- W czasie prowadzenia roboét nalezy przestrzegaé przepisy dotyczace ochrony
srodowiska, przeciwpozarowe, bhp, ochrony intereséw oséb trzecich, oraz przepisy
zwigzane z wykonywanymirobotami (wymagania szczegotowe regulujg zapisy ST)

- srodki transportu, maszyny i urzgdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane
powinny by¢ eksploatowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001r w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn
I iInnych urzadzen technicznych do robst ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr
118 poz. 1263) '

- roboty nalezy oznakowaé zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas prowadzonych robot (Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem — Dz.U. nr 177 poz., 1729).

Projektant:

mgr inz. Pawet Szczuraszek

Upr. budowlane do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci drogowej KUP/0107/POOD/11
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