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D -10.12.02 ZABEZPIECZENIE LINII KABLOWYCH UZYTKU PUBLICZNEGO POPRZEZ
ULOZENIE RUR OSLONOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt (ST) sa wymagania
dotyczace zabezpieczenia linii kablowych uzytku publicznego poprzez utozenie rur ostonowych w ramach
likwidacji wysepek na ul. Kozala w celu uzyskania miejsc parkingowych.

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotycza zasad wykonania i odbioru robot zwiazanych z
zabezpieczeniem sieci urzadzen uzytku publicznego, i obejmuja zabezpieczenie kabli teletechnicznych
rurami oslonowymi, i obejmuja:
_ kopanie rowow dla kabli recznie w gruncie kat. IT-111,
_ ulozenie rur ostonowych dwudzielnych @ 160 mm na istniejacych kablach,
_ zasypanie rowow dla kabli rgcznie wraz z zaggszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

1.4 Podstawowe okreslenia.
SK (studnie kablowe) - pomieszczenia podziemne, wbudowane migdzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciagania, montazu i konserwacji kabli. Okreslenia dotyczace studni zgodne z norma BN-
85/8984-01.
Kanalizacja kablowa - zesp6t rurowych ciagéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony
do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Okreslenia i wymagania dotyczace budowy kanalizacji teletechnicznej przedstawia norma BN-73/8984-05.
Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi polskimi normami i definicjami podanymi
w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Ogolone wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materialow.
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D-00.00.00
‘Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy.
Rury: Rury ostonowe dwudzielne @ 160 mm.
Piasek: Piasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w D-00.00.00 ‘“Wymagania ogdlne” pkt 3.

Wykonawca przystepujacy do uktadania rur ostonowych powinien wykazaé si¢ mozliwos$cia korzystania z
nastgpujacego sprzgtu:

_samochdd skrzyniowy do 3.5 tony,

_ ubijak spalinowy,

_ sprezarka powietrza.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot, zar6bwno w miejscu tych robot jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow i elementéw.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich S$rodkéw transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowac
prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniami Inzyniera,
w terminie przewidzianym kontraktem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne wymagania dotyczace robot.

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonanie robét.

Technologia zabezpieczenia uzalezniona jest od warunkow technicznych wydawanych przez uzytkownika
linii, ktory w sposob ogolny okresla sposob zabezpieczenia.

Wykonanie robot polega na ulozeniu rur ostonowych dwudzielnych na istniejacych kablach
teletechnicznych.

Roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. Roboty
nalezy wykonywac zgodnie z wydanymi warunkami gestora przebudowywanej sieci, pod jego nadzorem.

5.2. Zabezpieczenie istniejacych kabli.

Zabezpieczenie istniejacych kabli polega na:

_ kopaniu rowow dla kabli r¢gcznie w gruncie kat. 11-111,

_ ulozeniu rur ostonowych dwudzielnych typu O 110 mm i typu A 120 mm PS na istniejacych kablach,
_ odtworzenie oznakowania kabli tasma ostrzegawcza,

_ zasypaniu rowow dla kabli recznie wraz z zaggszczeniem warstwami gruntu w wykopie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. pkt 6.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jako$ci wykonywanych robot przy zabezpieczeniu
istniejacych kabli rurami ostonowymi.

Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatow z dokumentacja projektowa oraz z wymaganiami SST.

Zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie Swiadectwa jakosci i certyfikaty. Ponadto
urzadzenia stosowane w instalacjach posiadajacych styk z siecia uzytku publicznego powinny posiadaé
wazne swiadectwa homologacji.

Roboty kablowe i instalacyjne musza by¢ zgodne z norma BN-84/8984-10 oraz innymi normami podanymi
w spisie.

Przed przystapieniem do badania. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.
Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakofczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze
kontynuowaé dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzynieria.

Kontrola jakosci robot telekomunikacyjnych powinna odbywac si¢ w obecnosci przedstawicieli gestora
SIeCl.

Jakos¢ robot musi uzyskac akceptacjg tej instytucji.

Elementy robot, ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna, powinny byé
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

OBMIAR ROBOT

Obmiar robét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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Obmiaru robot dokonaé¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowa ewentualnie dodatkowe ustalenia,
wynikte w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.
Jednostka obmiarowa zabezpieczenia kabli uzytku publicznego jest [m] (metr).

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robot podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

Po wykonaniu robot objetych niniejsza SST Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastgpujace dokumenty:

_ protokoty z dokonanych pomiaréw,

_ protokoty odbioru robot zanikajacych,

_ protokot odbioru robot przez gestoroéw sieci.

Przyjecie robot moze nastapi¢ tylko po pozytywnym wyniku przeprowadzenia prob i pomiaréw, jak
réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowa, obowiazujacymi normami i przepisami oraz
D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa 1 [m] wykonanego zabezpieczenia kabli uzytku publicznego
rurami ostonowymi.

Cena obejmuje koszt zakupu i dostarczenie materiatu, utozenie rur ostonowych, odtworzenie oznakowania
kabli tasma ostrzegawcza, wykonanie pomiarow wstepnych i koncowych, roboty ziemne oraz oczyszczenie
terenu z odpadow powstatych z robot montazowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-89/8984-18 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Ogdlne wymagania i badania.
BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnatrzzaktadowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogodlne wymagania i badania.
ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosigzne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogolne
wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i
badania.

ZN-96/TP S.A.-005 Kable optotelekomunikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-006 Ztacza spajane $swiattowoddéw jednodomowych. Wymagania i

badania.

ZN-96/TP S.A.-008 Ostony ztaczowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-010 Osprzet do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie stupowej
telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania. ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna
kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania techniczne.

ZN-96/TP S.A.-012 Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-013 Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-023 Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TP S.A.-041 Zabezpieczenie pokryw studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). BN-84/8984-10
Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogolne wymagania.
PN-74/C-89200 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary. PN-87/E-90054 Przewody
elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia do uktadania na stale. Przewody jednozytowe o izolacji polwinitowe;.
PN-74/E-90056 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do uktadania na state. Przewody o izolacji i
powloce polwinitowej okragte.

PN-92/T-90321 Telekomunikacyjne kable stacyjne matej czgstotliwosci izolacji i powloce polwinitowe;.
PN-H-74200; 1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

PN-EN 206-1 Beton Czg$¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodno$cé.

PN-EN 197-1 Cement - Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2 Cement - Cz¢$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-D-96000 Tarcica iglasta powszechnego przeznaczenia.
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PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.




