CNS 50-300 UE

jak CNS...S lecz: zapewniaja bardzo doktadnie statg temperature regulowang termostatem elektronicznym.
Konwektory wyposazone sa dodatkowo w przewdd sterujgcy, ktory podtaczony do odpowiedniego regulatora umozli-
wia zdalne wtaczanie nocnego obnizenia temperatury, catkowite wytgczenie lub wtaczenie konwektora.

) elektroniczny termostat

» mozliwo3¢ podtaczenia dodatkowego regulatora Driver 620
) wiacznik/wytacznik

) wbudowany bezpiecznik temperaturowy

) element grzejny ze stali szlachetnej

) kabel zasilajacy z wtyczka

Nr kat. Typ Moc Wysokosc  Szerokos¢ GiebokoSc Cena kat. netto PLN

229749 ﬁ CNS 50 UE 0,5 kW 450 mm 370mm  100mm

229750 ﬂ CNS 75 UE 0,75 kW 450mm  445mm 100 mm

229751 ﬂ CNS 100 UE 1,0 kW 450mm  445mm  100mm

229752 ﬂ CNS 125 UE 1,25 kW 450mm  590mm 100 mm

229753 W/ CNS 150 UE L5kW 450mm  590mm  100mm

229754 E CNS 175 UE 1,75 kW 450mm  740mm 100 mm

229755 E CNS 200 UE 2,0kW 450mm  740mm  100mm

229756 ﬂ CNS 250 UE 2,5kW 450mm  890mm 100mm

229757 E CNS 300 UE 3,0 kW 450mm  1040mm  100mm

Dane techniczne

Typ O\NSSOUE CNS75UE CNS100UE (NSI25UE ONS150UE QNS175UE (NS200UE QNS250UE  ONS300UE

Podtaczenie elektryczne 1N~230V UN~230V 1N~230V LUN~230V UN~230V 1/N~230V UN~230V 1N~230V 1/N~230V

Czestotliwos¢ 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Ciezar 3,3 kg 4,0 kg 4,0 kg 5,2 kg 5,2 kg 6,3 kg 6,3 kg 7,7 kg 8,9 kg

Kolor biel biel biel biel biel biel biel biel biel
alpejska alpejska alpejska alpejska alpejska alpejska alpejska alpejska alpejska

Zakres nastaw temp. 6-30°C  6-30°C 6-30°C 6-30°C 6-30°C 6-30°C 6-30°C 6-30°C 6-30°C

Rodzaj ochrony P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24 P24

Klasa ochrony Il Il Il Il Il Il Il Il Il

DRIVER 620 DRIVER 620

Termostat do elektronicznego programowania ogrzewania konwektorami CNS...UE z jednego miejsca, w cyklu
dziennym i tygodniowym, co 15, 30 minut lub 1h. Posiada mozliwos¢ ustawienia 3 niezaleznych poziomow temperatur:
komfortowy (dzienny), ekonomiczny (nocny) oraz przeciwzamarzaniowy. Blokada zmiany programu zapobiega
{ niewtasciwemu zaprogramowaniu. Funkcja "wakacje” ustawiana w zakresie od 1 do 365 dni umozliwia utrzymanie
) obnizonej temperatury w pomieszczeniu podczas dtuzszej nieobecnosci Uzytkownika. Obracane pokretto, duzy
’ wyswietlacz LCD i czytelne menu zapewniajg tatwosc uzytkowania.

) zakres nastaw 0°C do +40°C

) napiecie zasilania 230 V, 50 Hz

) programowanie dzienne i tygodniowe
) trzy poziomy nastawianych temperatur
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Nr kat. Typ WysokoS¢ SzerokoS¢ GlebokoSC Cena kat. netto PLN
231333 E DRIVER 620 103mm 80mm 25mm

Dane techniczne

Typ DRIVER 620
Podtaczenie elektryczne 1/N/PE ~ 230V
Czestotliwos¢ 50/~ Hz
Pobor mocy 2VA
Zakres nastaw temp. 0°C do +40°C
Rodzaj ochrony IP 30

Klasa ochrony Il

Btedy oraz zmiany techniczne zastrzezone. Obowigzuja ogdlne warunki sprzedazy STIEBEL ELTRON Polska Sp. z o.o. www.stiebel-eltron.pl





