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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych zadania: Adaptacja
pomieszczen biurowych w budynku ZDMIKP przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszczy.
1.2. Podstawa prawna opracowania.
Niniejszy projekt wykonano w oparciu o:
— Zzlecenie inwestora,
— technologie obiektu,
— podktad budowlany w skali 1:50,
— projekty branzowe,
— uzgodnienia z inwestorem,
— uzgodnienia branzowe,
— normy ochrony przeciwporazeniowej PN-HD 60364-4-41,
— normy oSwietleniowe PN-EN 12464, PN-EN 50-172
— aktualnie obowigzujace normy i przepisy.
1.3. Zakres opracowania.
Projekt niniejszy obejmuije:
— zasilanie budynku,
- rozdzielnie gtowna,
— zasilanie urzadzen technologicznych,
— o$wietlenie wewnetrzne,
— gtéwna szyne potgczen wyrdwnawczych i szyny miejscowe,

— ochrone przeciwporazeniowg,

ochrone przepieciowa.
1.4. Zakres instalacji wewnetrznych.
W budynku przewidziano nastepujace instalacje wewnetrzne:
- OSwietlenia ogdlnego podstawowego,
— OSwietlenia bezpieczenstwa i oswietlenia ewakuacyjnego,
- Gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,
— Zasilania urzadzen technologicznych,
— Ochrony od porazen i potaczen wyréwnawczych,
— Ochrony przepieciowej,

— Alarmowej i ppoz,
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1.5. Zasilanie obiektu.
Istniejacy licznik i tablica elektryczna zlokalizowane sg w przedsionku. Licznik nalezy przetozy¢ w
nowg lokalizacje, zgodnie z rzutem. Zaprojektowano nowg tablice elektryczng w ktdrej nalezy umiescic
licznik elektryczny. Lokalizacja tablicy elektrycznej, zgodnie z rzutem. Kabel zasilajgcy nalezy
przetozy¢ i przedtuzyé do miejsca lokalizacji nowej tablicy elektrycznej. Jezeli przekrdj kabla
zasilajgcego jest mniejszy niz zaprojektowany, nalezy wymieni¢ kabel zasilajacy od ztgcza kablowego
do tablicy elektrycznej RE. Ztgcze kablowe znajduje sie za Sciang pomieszczenia pokoju pracownikéw
nr 04. Do tablicy elektrycznej nalezy doprowadzi¢ bednarke Fe/Zn 30x5, ktdrg potaczy¢ z uziomem
pretowym. Nalezy wbi¢ dwa uziomy pretowe do uzyskania 20Q.
UWAGA!
Po przetozeniu licznika, zmiane nalezy zgtosi¢ do ENEA Operator celem uzgodnienia.

1.5.1. Rozdzielnia gtéwna.
Rozdzielnia gtéwna RE zlokalizowana bedzie na tylnej $cianie pomieszczenia (nr 01) punktu obstugi. Z
rozdzielni RE zasilane beda grzejniki, urzadzenia, gniazda oraz o$wietlenie. Rozdzielnia RE wykonana
bedzie w Il kl. izolacji. W rozdzielni gtdwnej znajdujg sie ochronniki przepigciowe oraz bedzie rozdziat
przewodu PEN na N i PE.

1.5.2.  Wylacznik gtéwny pradu, pozarowy WG-PPOZ.
Whytaczniki gtowny pradu, pozarowy zlokalizowano przy wejSciu gtéwnym do remontowanych
pomieszczen czesci budynku ZDMiKP. Lokalizacje wytacznika pradu pokazano na rzucie przyziemia.
Wyltgczniki pradu, pozarowy odtgcza napiecie w rozdzielni RE. Do wytacznika pozarowego
zaprojektowano kabel niepalny, typu HLGs 4x1,5 zgodnie ze schematem ideowym.

1.6. Zasilanie wentylatorow.
Zaprojektowano wentylatory w pomieszczeniach sanitarnych oraz w pomieszczeniu pracownikéw. W
sanitariatach wentylatory zatgczane sg z o$wietleniem. W pomieszczeniu pracownikéw wentylator
zatgczany jest oddzielnym wytgcznikiem. Rozmieszczenie wentylatordw i zataczanie pokazano na
rzucie.

1.7. Zasilanie klimatyzatora.
W pomieszczeniu pracownikéw zaprojektowano klimatyzator z jednostkg zewnetrzng i wewnetrzna.
Zasilana jest jednostka zewnetrzna, ktoéra zlokalizowana jest na zewnetbrznej Scianie pom.
pracownikdw, zgodnie z rzutem. Jednostka wewnetrzna zasilana jest z jednostki zewnetrzne;.

1.8. Zasilanie grzejnikow.
Ogrzewanie pomieszczen zrealizowano na grzejnikach elektrycznych, ktére zasilane bedg z
oddzielnych obwodow tablicy RE. W pomieszczeniu pracownikow zaprojektowano sterownik

dwustrefowy. Jedna strefa grzejnikéw (przy oknie), druga strefa na Scianie tylnej. Sterownik ma
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mozliwo$¢ zaprogramowania stref oddzielnie, co daje mozliwos¢ ustawienia grzania nocnego jednym

grzejnikiem. Uzytkownik moze sam zdecydowac jak grzejnika majg by¢ zaprogramowane.

1.9. Sposoby prowadzenia instalaciji.

1.10.

1.11.
112,

1.13.

W remontowanych pomieszczenia przewidziano nastepujacy sposéb prowadzenia instalacji:
— instalacje na korytkach metalowych,
— instalacje w rurkach zwyktych i niepalnych na konstrukcji drewnianej i pod stropem,
— instalacje pod tynkiem,
Zejscia do gnidach pod tynkiem. W $cianach regipsowych w rurkach ochronnych. Na stropie
podwieszanym ukfadac rurki nuniepalnione lub korytka metalowe. Puszkami rozgatezne na belkach
drewniach nalezy montowac izolujgc blachg stalowa.
Instalacja gniazd wtyczkowych i urzadzen technologicznych.
Instalacje gniazd wtyczkowych 1-faz. wykonaé przewodem YDYZo 3x2,5mm?2. Przewody pod tynkiem
nalezy uktadac pionowo i poziomo:
— poziome odcinki instalacji na $cianach uktada¢ w odlegto$ci 0,3 m od sufitu w czesci socjalnej,
— pionowe odcinki instalacji nalezy prowadzi¢ 0,15 m od krawedzi o$cieznicy lub prostopadle od
puszki do gniazda,

— przewod biegnacy od gniazda do gniazda powinien sie znajdowac 0,3 m nad podtoga.

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zakonczy¢ gniazdami wtyczkowymi z bolcami ochronnymi
zamontowanymi na wysokosci 0,4 m od podtogi.

Gniazda wtykowe bryzgoszczelne instalowa¢ w pomieszczeniach wilgotnych na wysokosci 1,2 m.
Szczegodtowa lokalizacje gniazd wtyczkowych i technologicznych uzgodnic z Inwestorem.

Propozycje rozmieszczenia gniazd wtykowych i technologicznych przedstawiono na rysunkach
technicznych. Dopuszcza sie zmiany ich lokalizacji na etapie wykonawstwa, stosownie do aranzacji i
wyposazenia wnetrza zgodnie z wytycznymi Inwestora.
Instalacja oswietlenia.

Instalacja oSwietlenia podstawowego.
W obiekcie przewidziano o$wietlenie fluorescencyjne. Typ opraw i rodzaj ich rozmieszczenie podano
na rzutach. Wytgczniki instalowac na wys. 1,6 m.

Instalacja ewakuacyjna.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego zrealizowano na oprawach z piktogramami, zasilanych réwniez
z wiasnych akumulatorow 3h w przypadku zaniku zasilania podstawowego. Nad drzwiami
ewakuacyjnymi przewidziano stosowne oprawy z piktogramem ,Wyj$cie Ewakuacyjne”. Zastosowane
piktogramy muszg by¢ zgodne z polskimi przepisami. Zastosowane oprawy ewakuacyjne muszq
posiadac certyfikat CNBOP.
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1.14.

1.15.

1.16.

1.17.

1.18.

Instalacja oswietlenia awaryjnego.
Instalacje oSwietlenia awaryjnego zrealizowano na oprawach oswietlenia ogolnego, wyposazonych w
moduty awaryjne 2h. Rozmieszczenie opraw pokazano na rzucie. Po zaniku napiecia oprawa zasilana
bedzie z wtasnego zasilacza.
Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykonac przewodem YDYZo 4x2,5. Oprawy oSwietleniowe powinny
posiada¢ znak bezpieczenstwa. Przy oswietleniu fluorescencyjnym, stosowaé $wietlowki o barwie
biatej lub ciepto biatej. llos¢ i typ projektowanych opraw, pokazano na rzutach.
Na obiekcie przewidziano oprawy awaryjne z wlasnymi elektroinwerterami z autotestem.

Instalacje niskopradowe.

W remontowanych pomieszczeniach pracownikéw i punkcie obstugi, nalezy zamontowaé czujke
pozarowg ADR-20R oraz czujki ruchu PIR AQUA PLUS. Rozmieszczenie czujek pokazano na rzucie.
Czujki podtaczono do istniejgcej centrali INTEGRA 128, zgonie ze schematem ideowym.

Ochrona przed porazeniem pradem.
Zastosowano gtowny wytacznik pradu p.poz, sterowany przyciskiem usytuowanym zgodnie z rzutem
oraz z punktem 1.5.2.. Przyciskiem tym mozna wytaczy¢ napiecia zasilania rozdzielni RE.
Podczas wytgczenia napiecia, zataczajg sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego oraz o$wietlenia
awaryjnego zasilane z wkasnych akumulatordw.

Ochrona przepieciowa.
Celem zabezpieczenia zainstalowanych w projektowanym budynku urzadzehn przed dziataniem
udaréw pradowych lub napieciowych do tych urzadzen z sieci zasilajgcej, zastosowano ochronniki

przepieciowe pierwszego i drugiego stopnia.

Ochrona przeciwporazeniowa i potaczenia wyrdwnawcze.

W rozdzielni gtéwnej wykonana bedzie gtéwna szyna wyréwnawcza budynku, do ktérej nalezy
podtaczy¢ uziom pretowy oraz wszystkie urzadzenia, rurociggi metalowe budynku. W rozdzielni nalezy
dokonac¢ rozdziatu przewodu PEN na PE i N. Jako system dodatkowej ochrony od porazen, przyjeto
samoczynne wylaczenie, w uktadzie TN-C-S, z zastosowaniem wytgcznikéw ochronnych p.
porazeniowych o pradzie roznicowym 30mA. Gtéwng szyne wyréwnawczg nalezy uziemi¢ przez
potaczenie do uziomu pretowego. Wszystkie kable i przewody wychodzace z rozdzielni, muszg by¢
wykonane kablami 3 i 5-cio zytowymi. Od punktu uziemienia, przewdd PE nie moze mie¢ jakiekolwiek
potaczenia z przewodem neutralnym N.

W tazienkach bedg wykonane lokalne potaczenia wyréwnawcze, zgodnie PN, do listwy MSW. Listwe
MSW, potaczy¢ z zaciskiem GSU przewodem LY 6. Przewody petnigce funkcje ochronng PE,
oznaczone bedg zgodnie z PN (w zbtto-zielone paski).

Wszystkie roboty elektryczne wykonywac zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41.
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1.19. Demontaze.
Istniejace oprawy, gniazda, rozdzielnie, kable i przewody nalezy zdemontowac.
Przed rozpoczeciem demontazy nalezy wystapi¢ do ENEA Operator o wytaczenie napigcia w ztaczu

kablowym.

1.20. Obliczenia techniczne.
Zgodnie z normg. PN-IEC 60364-4-41 warunkiem skutecznej ochrony w uktadzie TN-C-S jest
Raxla <UL
gdzie:
la - prad zapewniajacy zadziatanie urzadzenia ochronnego.
dla wytgcznika réznicowopradowego Ia = Al = 30mA
Ra - suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego cze$ci przewodzacych dostepnych
UL - dopuszczalne dtugotrwate napiecie dotykowe w U =50V,
Ra<UL/Ja

UWAGA! Przyjmujemy, ze rezystancja uziomu nie powinna by¢ wieksza niz 20Q. W przypadku

braku takiej rezystancji, nalezy wbi¢ uziomy pretowe, az do uzyskania tej rezystancji
Przed odbiorem nalezy wykona¢ pomiary napigcia dotykowego, ktore moze pojawi¢ sie na
obudowach  chronionych urzadzehn oraz pomiaru pradu wytgczajacego  wytgcznikow
réznicowopradowych.
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