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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem  opracowania jest projekt  budowlano-wykonawczy
wewnetrznych  instalacji  sanitarnych:  wod-kan, ogrzewczej oraz
wentylacyjnej i klimatyzacji  dla adaptacji pomieszczen biurowych w budynku
przy ul. Zygmunta Augusta 10 w Bydgoszczy.

2 ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- wewnetrzng instalacje wodociggowa,

- wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
- wewnetrzng instalacje ogrzewcza,

- wewnetrzng instalacje wentylacyjna.

PODSTAWA OPRACOWANIA

. Projekt architektoniczny,

. Wytyczne Inwestora,

. Wytyczne projektowania,

. Obowigzujgce normy i przepisy.

A WNE W

4 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Budynek jest parterowy, bez podpiwniczenia, uzytkowany jest jako
administracyjno-kasowy. Wzniesiony zostat w latach 60-tych, w konstrukciji
tradycyjnej murowanej, przekryty jednospadowym dachem w konstrukcji
drewnianej.

Lokal, ktéry poddany zostanie przebudowie uktadu wewnetrznego dla potrzeb
planowanej funkcji, posiada niezalezne wejscie z zewnatrz, zlokalizowane od
strony ul. Z. Augusta.

5 ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 Wewnetrzna instalacja wod-kan
Instalacja wody zimnej

Instalacja wody zimnej zasilana bedzie z istniejgcego przytgcza wody DN25
doprowadzonego do budynku. Opomiarowanie za pomocg istniejgcego
wodomierza w pomieszczeniu fazienki nr 06. (bez zmian).

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
tel/fax 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
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Projektowana instalacja ma na celu zasilenie przyboréw sanitarnych takich
jak: umywalki, ptuczki ustepowe, pisuary i zawory czerpalne. Obliczeniowe
zapotrzebowanie na wode wynosi: 1,11l/s. Wszystkie podejscia do punktow
czerpalnych konczy¢ kulowymi zaworami odcinajgcymi. Wszystkie zawory
czerpalne ze ztgczka do weza zaopatrzy¢ w zawory antyska zeniowe typu HA .

Instalacje zimnej wody uzytkowej wykonac z rur i ksztattek PE-Xc/Al/PE.
System montazu rur nalezy scisle dostosowaé do instrukcji wydanej przez
producenta zastosowanych rur. Przewody rozprowadzajgce ukiadac w
przestrzeni projektowanych sufitbw podwieszanych Ilub w posadzkach,
podejscia do armatury w bruzdach sciennych.

Szczegobty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Instalacja cieptej wody u zytkowej

Ciepta woda przygotowywana bedzie w pojemnosciowym, elektrycznym
podgrzewaczu wod o poj. 60l. Instalacje c.w. wykonac z rur i ksztaltek z PE-
Xc/AIIPE np. w systemie TECE. Ciepta woda doprowadzona bedzie do
projektowanych umywalek, zlewozmywaka oraz natrysku. Przewody ukitadac
rownolegle do instalacji wody zimnej. Wszystkie przewody zaizolowac¢ otulinami
z pianki poliuretanowej zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢é wewnetrznie
| zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i przetestowane. Wewnetrzna
instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢
przetestowana na nieszczelnosci przewodow i armatury. Prébe hydrauliczng
nalezy wykona¢ na cisnienie probne pproone =1.0MPa, zgodnie z normg PN-
84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych powinno
odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Zastosowane materialy musz g umozliwié przeprowadzenie ci agtej lub
okresowe] dezynfekcji metod g chemiczn g lub fizyczn g, bez obni zania
trwato $ci instalacji i zastosowanych w niej wyrobow. Do pr zeprowadzenia
dezynfekcji cieplnej niezb edne jest zapewnienie uzyskania w punktach

czerpalnych temperatury wody nie ni  zszej niz 70°C i nie wy zszej ni z 80°C.

SzczegOly dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Powstajgce scieki bytowo-gospodarcze w ilosci 1,73l/s  (wyptyw
obliczeniowy) odprowadzane bedg do zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej, wg istniejgcego wyprowadzenia z budynku. Z zewnetrznej instalacji
trafig do sieci poprzez istniejgce przytgcze kanalizacyjne.

Instalacja wewnetrzna wyposazona bedzie w takie przybory sanitarne jak:
miski ustepowe, pisuary, umywalki, natrysk oraz wpusty podiogowe. Nalezy
wykorzystac istniejgce wyjscia kanalizacyjne oraz wykona¢ nowe podejscia wg
czesci rysunkowej opracowania.

Instalacje projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC-U o potgczeniach
kielichowych prowadzonych po wierzchu scian i w bruzdach montazowych.

Projektowane podejscia pod przybory podtgczy¢ do istniejgcego pionu oraz
do istniejgcych poziomow kanalizacyjnych. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢
ponad dach i zakonczy¢ kominkami wywiewnymi. Na kazdym pionie montowac
czyszczaki. Wszystkie podejscia oraz wpusty w budynku zasyfonowac.

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
tel/fax 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
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Obliczenia

Obliczenia instalacji zimnej, cyrkulacyjnej i cieptej wody uzytkowej wykonano na
podstawie Polskiej Normy PN-92/B-01706.

llo$é Normatywny Woda _
Lp. Rodzaj punktu czerpalnego punktow pr@%‘gzw zimn§ dn Wod[zrzlglpsi]a Gn
czerpalnych [dm /s] [dm/s]

1 | Umywalka 3 0,07 0,21 0,21
2 | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,07
3 | Miska ustepowa 2 0,13 0,26 -
4 | Pisuar 2 0,3 0,6 -
5 | Zawér czerpalny DN15 2 0,3 0,6 -
6 Natrysk 1 0,15 0,15 0,15
6 1,89 0,43
7 > an 2,32
8 q=041>q,)** +048 1,11

Obliczeniainstalacji kanalizacji sanitarngl wykonano na podstawie Polskiej Normy PN-

92/B-01707.
Lp. | Rodzaj punktu czerpalnego Ilgzic’rr?alljlglﬁ:?lw Egg‘:;@‘giﬁ;k z AWs

1 | Zlewozmywak 1 0,5 0,5

2 | Umywalka 3 0,5 15

3 | Miska ustepowa 2 2,5 50

4 | Pisuar 2 0,5 1,0

5 | Wpust podiogowy 2 2,0 4

6 | D AWs 12

7 | gs=K\ D AWs K=0,5 1,73 dm?%s

5.1.1 Wykonanie robot

Instalacja wodoci agowa

Skladowanie materialdw na placu budowy

Sktadowanie powinno odbywaé¢ sie na terenie réwnym utwardzonym z
mozliwoscig odprowadzenia wod opadowych.

Rury PP
Magazynowanie

dziataniami promieni stonecznych oraz opadow atmosferycznych.

rury majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
tel/fax 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
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Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.
Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rbwnym podtozu, w
stosach o wysokosci do 1,50m.

Wykonawca ma przedstawi¢ do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z wykonawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku.

Przed rozpoczeciem montazu instalacji kierownik robét ma stwierdzic, ze:

- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,

- elementy budowlano-konstrukcyjne, majgce wplyw na montaz instalacji
wodociggowej, odpowiadajg zatozeniom projektowym.

Ksztattki i armatura
Ksztattki i armature oraz uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie

zamknietym oraz suchym.

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.

Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzic, czy:

= na korpusie nie wystepujg widoczne pory, pekniecia lub inne uszkodzenia,
w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca
przemyc¢ nafta,

= wrzeciona zasuw lub zaworéw nie sg skrzywione,

= przy recznym obracaniu pokretta, zwierciadto (grzybek lub
zasuwa)swobodnie zmienia swoje potozenie,

= armatura jest wewnagtrz czysta, a zwierciadto dochodzi do potozenia
zamkniecia,

= uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

Odbiér materiatbw na budowie

Materialy nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze Swiadectwem jakosci,
kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci, przed wbudowaniem
nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera robot.

Sprzet

Wykonawca przystepujgcy do budowy instalacji wodociggowej zastosuje sprzet
gwarantujgcy wkasciwg jakos¢ robot.
Do rob6t montazowych mozna stosowac:
* Pilty elektryczne
* Gwintownice do rur
» Gietarki do giecia rur PP
* Pily reczne lub mechaniczne do ciecia rur PP
* Nozyce zapadkowe, obcinaki krgzkowe do rur PP
e Zgrzewarka do rur PP
e Wiertarki
* Rusztowania

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
tel/fax 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
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Sprzet montazowy i srodki transportu majg by¢ w petni sprawne i dostosowane
do technologii i warunkéw wykonywanych robét. Sposéb wykonania robét oraz
sprzet zaakceptuje Inzynier.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkow transportu, ktore
pozwolg unikngé uszkodzen i odksztalcen przewozonych materiatéw.

Materialy na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

Rodzaj oraz liczba srodkow transportu, powinna gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami zawartymi w Dokumentacji Projektowej.

Prowadzenie przewodow

Gtéwne rurociggi rozprowadzajgce cieptej i zimnej wody uzytkowej do
poszczegoblnych pomieszczen prowadzi¢ pod stropem piwnicy, ponizej instalacji
elektrycznej (10cm). Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcji
budynku za pomocg podpér statych (uchwytéw) i podpor przesuwnych
(wspornikéw lub wieszakoéw). Odstepy mocowania przewoddéw na podporach
nie mogg by¢ wieksze niz wynika to z wymiaru odpowiedniego dla materiatu z
ktorego wykonany jest przewod. Konstrukcja wspornikbw ma zapewnic
swobodne poosiowe przesuwanie sie rur.

Rozwigzanie i rozmieszczenie podpoér statych i podpor przesuwnych ma by¢
zgodny z warunkami technicznymi. Nie jest dozwolone zmienianie rodzaju
podpor bez akceptacji Inwestora.

Na odgalezieniach do poszczegolnych wezidbw sanitarnych i pomieszczen
technologicznych, punktach podtgczen stosowac¢ zawory odcinajgce. Umywalki,
zlewozmywaki, zamawia¢ do zainstalowania baterii stojgcych. Kazda bateria
stojgca powinna posiadac¢ indywidualne zawory odcinajgce.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalaciji:

* Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej
przewodow elektrycznych.

* Minimalne odlegtosci przewodow wody zimnej i cieptej od przewodow
elektrycznych powinny wynosi¢ 10cm.

* Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji budynkéw za pomoca
uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub wspornikow ma
zapewni¢ fatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréd
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i halasow w
przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmag
uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytow stosowanych do mocowania przewodow poziomych ma
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur.

* Podejscia wody zimnej i cieptej majg by¢ dodatkowo mocowane przy
punktach poboru wody.

« W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac
tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur.
Przestrzeh miedzy rurociggiem a tulejg ochronng, ma by¢ wypetniona
szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzace przez sciany majg wystawac
ok. 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na stale osadzona w przegrodzie

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
tel/fax 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
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budowlanej. Przepust instalacyjny ma by¢é wykonany zgodnie z
rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przewody instalacji wodociggowe] prowadzone w sScianach ukfada¢é w
kierunkach prostopadtych Ilub réwnolegtych od krawedzi przegrod. Trasy
przewodow majg by¢ zinwentaryzowane w dokumentacji powykonawczej, zeby
na podstawie tej dokumentacji mozna je byto tatwo zlokalizowag.

Przewdd instalacji wodociggowej ma by¢é montowany na wspornikach i
uchwytach odpowiednio rozmieszczonych, w sposob zabezpieczajgcy przed
zetknieciem z powierzchnig przegrody lub elementem konstrukcyjnym scianki
dziatowej.

Przewody majg by¢ prowadzone ze spadkiem zapewniajgcym mozliwosé
odwodnienia instalacji w jednym Ilub kilku punktach oraz mozliwosc
odpowietrzania przez najwyzej potozone punkty czerpalne.

Potaczenia przewodoéw

Potgczenia kotnierzowe

Zawory odcinajgce (na zasilaniu obiektu), wodomierz oraz zawor
antyskazeniowy tgczy¢ z instalacjg poprzez kotnierze gwintowane tgczone na
uszczelki. Wymiary kotnierzy tgczonych elementéw majg by¢ zgodne ze soba.

Potaczenia gwintowane

Kurki kulowe podtynkowe petnoprzelotowe, zawory kulowe, zawory zwrotne,
kurki kulowe katowe do baterii, zlgczki do weza, zawory antyskazeniowe
montowac nalezy na instalacji poprzez potgczenia gwintowane.

Potgczenia gwintowane wykonywac z uszczelnieniem na gwincie. Jako materiat
uszczelniajgcy stosowac tasme teflonowg lub paste uszczelniajgca.

L aczenie ruroci ggéw z tworzyw sztucznych

Rurociggi w systemie BOR Plus oraz Bor Plus stabilizowane z PP-3 tgczy¢
nalezy poprzez zgrzewanie (polifuzje termiczng).

W technologii Bor Plus zgrzewanie musi by¢ prowadzone zgodnie z
instrukcjami producenta.

Czyszczenie i dezynfekcja

Instalacje nalezy przeptukac ioczyscic wodg surowg z predkoscig minimalng
1,7 m/s, az woda bedzie czysta. Jako minimalne ilosci wody potrzebnej do
ptukania przyjmuje sie 3 -5 krotng objetos¢ ptukanego odcinka instalaciji.
Dezynfekcje wody przeprowadzi¢ w przeprowadzi¢ w przypadku, gdy wyniki
badan wskazujg na takg potrzebe.

Catosc¢ instalacji wodnych poddac¢ nalezy dezynfekcji przy pomocy jednego z
zalecanych roztworéw:

 wapna chlorowanego Ca(OCl),, rozpuszczonego w wodzie w ilosci 80-

100 mg/m?* wody,
« 0,6 litra podchlorynu sodu 16 % - wego NaClO x 5H,0 na 1 dm® wody,

Roztwor wprowadzi¢ do instalacji na czas 48 h, po czym wode chlorowang
wypuscic¢ z rurociggu. Po tym wymaganym czasie kontaktu pozostatos¢ chloru
w wodzie powinna wynosié okoto 10 mg Cl,/dm? wody.

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
tel/fax 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
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Jakos¢ wody pobieranej z dowolnego punktu poboru wody zimnej lub cieptej
powinna spetnia¢ wymagania obowigzujgce dla wody do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Wykona¢ badanie bakteriologiczne wody oraz dostarczyé protokédt z badan do
Inwestora.

Préba szczelno s$ci

Parametry pracy:

Temperatura wody zimnej 10 C.
Temperatura wody cieptej max. 55 C.
Cisnienie robocze 5,0 bar.

Badanie szczelnos$ci instalacji wodociggowych:

Przewody instalacji nalezy napetni¢ wodg, podnie$¢ cisnienie do 0,9 MPa lub
1,5-krotnej wielkosci cisnienia roboczego.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowaé cisnienie probne, odpowiadajgce 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego tj. 9 bar. Cisnienie
to musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach proby cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar.
Nie mogg wystgpi¢ zgdne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie wstepnej,
nalezy przeprowadzi¢ probe gtdbwng. Czas proby giéwnej wynosi 2 godziny.
W tym czasie cisnienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze
obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar.

Po zakonhczeniu préby wstepnej igtownej, nalezy przeprowadzi¢ probe
koncowg (impulsowg). W prébie tej, w4 cyklach co najmniej 5 minutowych,
wytwarzane jest na przemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegolnymi
cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢ nieszczelnosc.
Badanie dla instalacji cieptej wody nalezy wykona¢ dwukrotnie: raz napetniajgc
instalacje wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55 TC.

Badanie temperatury cieptej wody nalezy wykonaé przez pomiar temperatury
strumienia wyptywajgcej wody. Badaniu nalezy podda¢ okoto 15 % ogolinej
liczby punktow czerpalnych instalacji. Do pomiaru cisnien probnych nalezy
uzywa¢ manometru, ktdry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o
0,1 bar. Powinien on by¢é umieszczony mozliwie w najnizszym punkcie
instalacji.

Z préby cisnienia zostaje sporzgdzony protokot, ktéry musi by¢ podpisany przez
Inwestora i Wykonawce.

Izolacja ruroci agow

Rurociggi izolowac cieplnie zgodnie z PN-85/B-02421.
Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie mniejsza jak:

Srednica wew. do 22 mm - 20mm
Srednica wew. od 22 do 35 mm - 30mm
Srednica wew. od 35 do 100 mm - réwna Srednicy wewnetrznej rury

Do izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych stosowaé dwu lub
wieloczesciowe ksztattki izolacyjne wykonane z porowatych tworzyw

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
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sztucznych (np. z pianki poliuretanowej) lub welny mineralnej. 1zolowa¢ zawory
oraz inng wystepujgcag armature.

Montaz izolacji cieplnej rozpoczynaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Powierzchnia rurociggu lub urzgdzenia ma byé¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza
sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych
ziemig, cementem, smarami itp.

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnej majg by¢ suche, czyste
i nieuszkodzone, a sposob sktadowania materialtdw na stanowisku pracy ma
wykluczaé mozliwosc¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Jako materiat izolacyjny nalezy stosowac otuliny THERMAFLEX.

Znakowanie i mocowanie przewodow

Oznaczenie rurociggdw nalezy wykona¢ po ukonczeniu izolacji cieplnej
rurociggéw, zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie
technicznym i wg zatgczonych stron zgodnie z PN-70/N-01270.

Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach, armaturze i urzagdzeniach
zlokalizowanych w pomieszczeniach technicznych i w miejscach widocznych.

Do mocowania przewodow stalowych nalezy stosowac¢ typowe zawieszenia
HILTI wraz z konstrukcjg wsporczg. Rurociggi wody mocowaé na niezaleznych
zawieszeniach i wspornikach. Maksymalne rozstawy uchwytéw podano w
tabeli.

Srednica rury Maksymalne odlegtos¢ miedzy
[mm] uchwytami [m]

15-20 15

25 -32 2,0

40 - 50 2,5

65 3,0

80 4,0

Instalacje Bora Plus, Bora Plus stabilizowane oraz UNIPIPE mocowaé za
pomocg obejm metalowych z wktadkg gumowg, wykonujgc punkty state,
przesuwne, zgodnie z instrukcjg montazowg, producenta rur.

Maksymalne odlegtosci podpoér:

Srednica rury Maksymalne odlegtos¢ miedzy
[mm] uchwytami [m]

20 0,60

25 0,75

32 0,80

40 1,0

50 1,2

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
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Uwagdi realizacyjne

Na gtébwnych przewodach rozdzielczych, w miejscach dostepnych zabudowaé
zawory odcinajgce, zawory oznaczyc.

Projekt rozpatrywac bezwzglednie z projektem koordynacyjnym,
technologicznym i architektonicznym.

Rurociggi wody prowadzi¢ ze spadkiem 0,3% w celu umozliwienia ich
odwodnienia.

Przy przejsciach przez stropy is$ciany oraz strefy ppoz. stosowaé tuleje
ochronne i przejscia ppoz.

Kanalizacja sanitarna.

Instalacje wykona¢ zgodne z zaleceniami norm PN-81/C-10700 PN-EN12056-1,
PN-EN12056-2, PN-EN12056-3, PN-EN12056-5. Przewody kanalizacyjne
uktadac kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu $ciekow. Przewody
prowadziC przez pomieszczenia 0 temperaturze powyzej 0°C. Przewody
kanalizacyjne nie prowadzi¢ nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i
centralnego ogrzewania oraz gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna
odlegtos¢ przewodéw z PVC lub PP od przewodow cieplnych ma wynosi¢ 0,1m
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtos¢ ta jest mniejsza,
nalezy zastosowac izolacje termiczng. lzolacje termiczng nalezy wykonaé
réwniez wtedy, gdy dziatanie dowolnego zrédta ciepta mogtoby spowodowac
podwyzszenie temperatury S$cianki przewodu powyzej +45°C. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢c po Scianach albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodow.
W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub
stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej
stosowac tuleje ochronne.

Podej$cia

Podejscia do przyboréw sanitarnych i wpustéw podiogowych prowadzié
oddzielnie lub tgczy¢ w kilka przyborow, pod warunkiem utrzymania szczelnosci
zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trojnikow
laczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego
montazu przewodow, i majg wynosi¢ minimum 2%.

Piony

Srednica czesci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysoko$ci i
nie powinna by¢ mniejsza od najwiekszej Srednicy podejscia do tego pionu.
Minimalna $rednica pionu wynosi 0,07m, a dla pionéw prowadzacych $cieki z
misek ustepowych 0,10m.

Przewody odptywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod posadzkg pomieszczeh, w ktorych
temperatura nie spada ponizej 0°C uktada¢ na takiej gtebokosci, aby odlegtosé
liczona od poziomu podiogi byla dostosowana do warstw podposadzkowych i
ewentualnej stabilizacji gruntu na terenie obiektu.

Spadki przewodow odptywowych i podigczen kanalizacyjnych:

Srednica przewodu (mm) | Spadek minimalny % | Spadek maksymalny %

<110 2 15

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
tel/fax 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
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1160 15 15

Mocowanie przewodow

Przewody kanalizacyjne mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocag
uchwytéw lub obejm.
Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych:

Srednica przewodu (mm) | Spadek minimalny %
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno
mocowanie stale zapewniajgc przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno
mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne ma zabezpieczaé rurocigg
przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych majg byc¢
mocowane niezaleznie.

Wentylowanie instalacji kanalizacyjnej

Aby zapewni¢ prawidtowe funkcjonowanie instalacji kanalizacyjnej i
zapewnienia jej odpowiedniej wentylacji na pionach kanalizacyjnych montowaé
rury wywiewne.

Pion wyprowadza¢ jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0m ponad
dach w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzgcych
do pomieszczeh przeznaczonych na staly pobyt ludzi wynosita co najmniej
4,0m.

L aczenie rur

Ciecie rur

Rure, ktéra jest przycinana na placu budowy nalezy najpierw oczysci¢, a potem
wyznaczy¢ miejsce jej przeciecia. Podczas ciecia nalezy korzystaC¢ z pity o
drobnych zebach, a przede wszystkim nalezy pamieta¢ o zachowaniu kata
prostego. Aby zachowac kat prosty nalezy korzysta¢ ze skrzynki uciosowej lub
owingc¢ rure kartkg papieru.

Przed wykonaniem potgczenia przyciety bosy koniec nalezy oczysci¢ z
zadzioréw i zukosowac pod katem 15° za pomocg pilnika. Nie nalezy przycinac
ksztattek.

taczenie rur i ksztaltek

Aby wykona¢ potgczenie, nalezy posmarowa¢ bosy koniec srodkiem
poslizgowym na bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do
oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha i wysunac jg na
odlegtos¢ okoto 10mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsungé do
kielichéw.

Uwaagi realizacyjne

Piony kanalizacyjne wymagajg obudowy z piyt gipsowo — kartonowych. Dla
wszystkich pionéw kanalizacyjnych zlokalizowanych w obudowach oraz w
Scianach gipsowo - kartonowych wykona¢ nalezy drzwiczki rewizyjne
zapewniajgce dostep do czyszczakow.

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
tel/fax 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
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Wszystkie piony w pomieszczeniach wykonac, jako kryte w $cianach lub w
bruzdach.

Odwodnienia posadzek wraz zlokalizacjg kratek nalezy kazdorazowo
uzgadnia¢  z producentem na podstawie projektu oraz  projektu
technologicznego. Kratki w odwodnieniach liniowych stosowaé, jako
wzmocnione ruszty.

Wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.

Kanalizacje wykona¢ zgodnie z PN-90/B-10735 wraz z probg szczelnosci.

5.2 Wewnetrzna instalacja ogrzewcza
5.2.1 Techniczne warunki projektowania

Strefa klimatyczna I strefa
Temperatura zewn etrzna —18°C.
System ogrzewania Konwektory elektryczne
Zrodio ciepta Energia elektryczna

Temperatury wewnetrzne pomieszczen pawilonu handlowego:

» tazienka, sanitariat T=24°C
* Punkt obstugi / komunikacja T=20°C
» Pokdj pracownikow / komunikacja T=20°C

Bilans ciepta przedmiotowych pomieszczen opracowano na podstawie projektu
architektonicznego przedmiotowego obiektu:

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby ogrzewania.: Q= 9,2kw

Charakterystyka energetyczna budynku

Zgodnie z Rozporzadzeniem DZ.U. nr 75 poz. 690 — art. 329 punkt 2 dotyczacy
budynkow uzytecznosci publicznej, przegrody zewnetrzne budynku oraz
technika instalacyjna spetniajg wymagania izolacyjnosci cieplnej, powierzchnia
okien spetnia wymagania okreslone w 2.1. zatgcznika nr 2 w/w rozporzgdzenia.

a) Wiasciwo s$ci cieplne przegréd zewn etrznych:
Dla projektowanego budynku handlowego oraz szaletu wspétczynniki ciepta U

Wynosza:

- Stropodach SD1 U = 0,20 W/m?K

- Sciana zewnetrzna SZ1 U = 1,36 W/m?K

- Sciany wewnetrzne U =1,94- 2,15 W/m’K
- Podloga na gruncie U = 0,8 W/m?K

- Okna U = 2,50 W/m?K

- Drzwi zewnetrzne i bramy U = 2,50 W/m*K

Wiasno sci adaptowanego budynku:
Powierzchnia uzytkowa ogrzewana 57,50 m?
Kubatura pomieszczenh 145 m®

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
tel/fax 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
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Wskaznik powierzchniowy 159 W/m?
Wskaznik kubaturowy budynku 63,7 W/m®
Powierzchnia oddajgca ciepto 282 m?

Wspotczynniki przenikania ciepta obliczono na podstawie normy:
PN-EN ISO 6949:2008 ,Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér
cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metody obliczen.”

5.2.2 Elementy grzejne

Instalacja ogrzewania elektryczneqo:

Dla ogrzewania pomieszczen zaprojektowano konwektory elektryczne
Steibel Eltron typ CNS UE (zgodnie z czescig graficzng opracowania).

Konwektor CNS...UE posiada wbudowany termostat elektroniczny oraz
wyposazony jest w dodatkowy przewod sterujgcy, ktéry podigczony do
odpowiedniego regulatora umozliwia zdalne wigczanie nocnego obnizenia
temperatury, catkowite wytgczenie lub wigczenie konwektora. Konwektor
wyposazony jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem poprzez wbudowany
bezpiecznik temperaturowy oraz posiada zabezpieczenie przeciwmrozowe.
Ptynna regulacja temperatury dzieki termoregulatorowi.

Konwektory projektowane w pokoju pracownikéw nr.04 podt gczyé
nalezy do wspdlnego sterownika ,Drive620”, zgodnie z opr acowaniem
bran zy elektrycznej.

5.3 Wewnetrzna instalacja wentylacyjna

Dla wentylacji pom. pracownikdw przyjeto ukltad na bazie dachowego
wentylatora wywiewnego typu TH 500/160 z oferty Venture Industries.
Wentylator montowac na izolowanej termicznie podstawie dachowej typu BII.
Dla wyznaczenia ilosci powietrza przyjeto wskaznik 20m3/h na osobe. Zgodnie
z deklaracjg Zamawiajgcego w pomieszczeniu przebywaé bedzie jednoczesnie
7 0sob.

Uzupetnienie powietrza swiezego w pomieszczeniach odbywac sie bedzie
poprzez nawiewniki cisnieniowe typu np. EFR101. Wyposazone bedg one w
okapy z regulatorem przeptywu AC100, ktére zapobiegajg nadmiernemu
naptywowi powietrza przy silnych podmuchach wiatru. Zgodnie z PN83/B
03430- zmiana AZ3 z 2000 roku, nalezy je zamontowac¢ w gornej czesci stolarki
okiennej w pokojach. Rozwigzanie lokalizacji nawiewnikOw zostalo ujete na
rzutach.

Indywidualne uktady wywiewne na bazie wentylatoréw kanatowych,
zaprojektowano dla pomieszczen sanitarnych. Przyjeto wentylatory kanatowe
typu TD z oferty Venture Industries. Wrzut powietrza wyrzutniami dachowymi z
wylotem pionowym, montowanymi na systemowych podstawach dachowych
Wentylatory w pom. sanitarnych wigczane bedg z oswietleniem, wytgczanie z
opOznieniem czasowym.

Wywiew powietrza zaworami powietrznymi okrggtymi z przepustnicami
regulacyjnymi. Kanaty wentylacyjne zaprojektowano okrggte z blachy stalowej
ocynkowanej typu Spiro oraz elastyczne. Wentylatory kanatowe poditgcza¢ do
instalacji za pomocg kro¢cow elastycznych.

Kanaly wentylacyjne prowadzi¢ w przestrzeniu stropow podwieszanych z
uwzglednieniem kolizji z oprawami oswietleniowymi i pozostatymi instalacjami

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
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Uzupetnianie bilansu powietrza wentylacyjnego posrednie z ogolnej kubatury
budynku za pomocg kratek przeptywowych w drzwiach.

Pomieszczenie punktu obstugi wraz z komunikacjg wentylowane bedzie
grawitacyjnie. Dla wspomagania ciggu zaprojektowano obrotowg nasade
kominowg Turbowent z oferty Darco. Nasada jest urzgdzeniem dynamicznie
wykorzystujgcym site wiatru do wspomagania ciggu kominowego. Niezaleznie
od kierunku, sity i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca sie zawsze w jedng i te
samg strone.

5.4 Instalacje klimatyzacji

W pokoju pracownikow na zyczenie Zamawiajgcego zaprojektowano uktad
klimatyzacyjny typu Split z oferty Fujitsu, pracujgcy na zasadzie
bezposredniego odparowania czynnika chtodniczego R410A.

Przyjeto jednostke wewnetrzng scienng z typoszeregu ASYG. Dobrana
jednostka zapewniaé bedzie utrzymanie latem temperatury wewnatrz
pomieszczenia na poziomie +23 + +26°C.

Sterowanie klimatyzatorem odbywac sie bedzie sterownikiem sciennym
zlokalizowany w klimatyzowanym pomieszczeniu.

Jednostka zewnetrzna bedzie zlokalizowana na elewacji budynku, wg czesci
rysunkowej.

Instalacje freonowg nalezy wykona¢ z rur miedzianych (miedz chtodnicza
wg PN-EN 12753-1) tgczonych lutem twardym. Jako rurociggi instalacji
freonowych zaprojektowano preizolowane rury miedziane TUBOLIT DuoSplit
firmy Armacell w izolacji Tubolit gr. 9mm. Ostona izolacji z biatej folii, odpornej
na promieniowanie UV zabezpiecza jg przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz zapewnia estetyczng integracje z fasadg budynku.

Z jednostki wewnetrznej nalezy odprowadzi¢ skropliny. Instalacje
skroplinowg wykonaé¢ z rur PCV produkcji Nibco tgczonych przez klejenie
I odprowadzi¢ po zasyfonowaniu nad syfon najblizej zlokalizowanej umywalki.

6 INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003
r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) wykonawca robot
budowlanych przed przystgpieniem do ich wykonania zobowigzany jest do
sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — wg pkt. opisu j.n.

1. Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacii
poszczegodlnych obiektow

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie wewnetrznych instalacji:
- wodociggowej,

- kanalizacji sanitarnej,

- ogrzewczej,

- wentylacyjne;.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu,
opisanych w punktach 1, 2 i 5 niniejszego opracowania.

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Informacja BIOZ dotyczy nowo projektowanych instalacji z w/w zakresu
zwigzanych z adaptacjg budynku.
Na terenie inwestycji nie wystepujg zadne nietypowe zagrozenia.
Zagrozenia wynikajg jedynie z faktu jednoczesnego wykonywania prac
budowlanych i instalacyjnych, prowadzenia prac na réznych wysokosciach oraz
ciggtego ruchu transportu samochodowego dowozgcego materiaty oraz
wywozgce zuzyte materiaty.
Koordynacja tych dziatan to gtowny element trudnosci przy planowaniu
harmonogramu budowy i majgcy wplyw na bezpieczenstwo oraz ochrone
zdrowia pracownikow.

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robdét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce
i czas ich wystgpienia

Do prac, na ktore trzeba zwréci¢ szczegolng uwage pod katem bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, nalezy przede wszystkim zaliczyc:

-prace na wysokosci przy montazu wszystkich instalacji prowadzonych pod
stropami,

-prace zwigzane z montazem duzych i ciezkich elementow przy uzyciu
specjalistycznych dzwigow i podnosnikéw,

-prace montazowe przy temperaturach ponizej -10C,

-prace montazowe przy uzyciu maszyn i narzedzi zmechanizowanych,

-prace przy urzadzeniach zasilane elektrycznie oraz posiadajgce ruchome
elementy.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robot instalacyjnych:

-upadek pracownika z wysokosci (brak zabezpieczenia obrysu stropu;

-brak zabezpieczenia otwordéw technologicznych w powierzchni stropu);
-przygniecenie  pracownika urzgdzeniem podczas wykonywania robét
montazowych przy uzyciu zurawia (przebywanie pracownika w strefie
zagrozenia, tj. w obszarze rownym rzutowi przemieszczanego elementu,
powiekszonym z kazdej strony o 6,0 m).

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robot budowlanych
przewiduje sie okres od rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegodlnie niebezpiecznych

Planowana inwestycja jest wielobranzowym przedsiewzieciem budowlanym
gdzie, na wyznaczonym obszarze, prowadzone bedg roboty budowlane.
Szkolenie i instruktaz pracownikéw winien zwrdci¢ uwage przede wszystkim na
konieczno$¢ przestrzegania termindw i miejsca pracy dla poszczegolnych grup
pracownikow, tak aby prace wykonywane byly tylko tam, gdzie zostato to
zaplanowane oraz na konieczno$¢ przestrzegania przez pracownikow
podstawowych przepiséw BHP ze wzmozong uwaga.

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
tel/fax 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
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Pracodawca powinien okresli¢ szczegolowe wymagania bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych jak, np.
praca na wysokosci, a zwlaszcza zapewnic:

bezposredni nadzoér nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu oséb,
odpowiednie srodki zabezpieczajgce,

instruktaz pracownikow, obejmujgcy w szczegdélnosci (art. 237 81 Kodeksu
pracy):

a. imienny podziat pracy,

b. kolejnos¢ wykonywania zadan,

c. wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy przy poszczegolnych
czynnosciach.

d. szkolenie pracownikéw wstepne i okresowe

e. udostepnienie pracownikom do stalego korzystania aktualnej instrukcji
bezpieczenstwa i higieny pracy.

f. bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy.

6. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Srodki techniczne i organizacyjne winny wynikaé ze szczegblowego
harmonogramu prac budowlanych wykonanego przez Generalnego
Wykonawce. Wskazane wyzej zagrozenia winny mie¢ swoje odniesienie w
opracowanym planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zastosowane srodki techniczne, zapewnienie bezkolizyjnej komunikacji dla
ruchu kotowego i pieszego winny wynika¢ z ogolnych zasad bezpiecznego
prowadzenia robét budowlanych. Kierownictwo rob6t winno oznakowaé plac
budowy znakami bezpieczenstwa na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen
- zgodnie z Polskg Normg PN-93/N-01256.02.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach

pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana: organizowaé¢ stanowiska pracy
zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczehstwa i higieny pracy, dba¢ o
sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem, organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace,
uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami
srodowiska pracy, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i
wyposazenia technicznego, a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i
ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikOw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu

Opracowanie: Pracownia Budownictwa Inzynieryjnego PROKAN Piotr Siekierkowski
tel/fax 052 552 00 82, biuro@prokan.pl, www.prokan.pl
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srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang
przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajgcg ochrone przed
wystepujgcymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikdw o sposobach
postugiwania sie tymi srodkami.

W przypadku wykonywania robét z dala od zaktadu pracy zapewni¢ nalezy
pracownikom schronisko, wyposazone w:

ogrzewanie (dotyczy pory zimowej),

miejsce do podgrzewania positkow,

urzgdzenia sanitarne,

apteczke pierwszej pomocy,

regulamin pracy,

instrukcje, dotyczgcg udzielania pierwszej pomocy,

adresy i telefony pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej i policji.

7 UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie materialy i urzgdzenia zastosowane przy budowie objetych
niniejszym projektem winny posiada¢ atest dopuszczajgcy do stosowania na
rynku polskim.

Catos¢ robot objetych niniejszym opracowaniem nalezy wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych
cz. 1I”, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggébw z tworzyw
sztucznych”, wytycznymi producentow rur.

2. Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia powinny mieé¢ aktualne
dopuszczenia do stosowania w budownictwie w Polsce atesty, aprobaty
techniczne, dopuszczenia UDT, deklaracje zgodnosci.

3. Zgodnie z Art. 21A Prawa Budowlanego | 8 3.1 Rozp. BIOZ, kierownik
budowy przed rozpoczeciem robo6t winien opracowa¢ Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, zwany ,Planem BIOZ”

4. Podczas budowy nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ przepiséw BHP.

5. Niniejszy projekt jest dokumentacj g nadrzedng w stosunku do
przedmiarow, kosztorysow oraz specyfikacji technicznych wykonywanych na
jego podstawie. W przypadku odstepstw pomiedzy zapisami w przedmiarach,
kosztorysach lub specyfikacjach technicznych, a niniejszym projektem wszelkie
watpliwosci nalezy rozwigzywaé w oparciu o projekt.

autor projektu:
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8 ZESTAWIENIA

8.1 Specyfika materialowa ogrzewania

ZESTAWIENIE GRZEJIJNIKOW ELEKTRYCZNYCH

Produkt Moc H L D llos¢ Jednostka
[kwW] [Mm] | [mm]  [mm]
Zestawienie grzejnikéw elektrycznych
CNS50S 0,50 450 370 78 szt.
CNS 175 S 1,75 450 740 78 szt.
CNS 200 S 2,00 450 740 78 szt.
19
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8.2 Bilans powietrza wentylacyjnego

ILOSC
KROTNOSC VF\)/OE\,QVT' UWAGI
NR| NAZWA [POW.|WYS.|KUB. |WYMIAN/ILOSC URZADZENIE
MAX.
POW.
naw. | Wyw. naw. | wyw.
- - m? | [m] | [m?] [w/h] [m®/h]|[m®/h] - - -
01 |Punkt obstugi| 9,93 | 2,5 [27,31| 20m¥%h*os. | 60 | 60 Nk1 2% n.0. é"rzs\tl
02 | Komunikacja| 3,53 | 3,0 | 9,71 - - - - tacznie z pom. 2
03 | Komunikacja| 3,74 | 3,0 | 11,2 - - - - tacznie z pom. 4
04| POKOI 15941| 25 |80,88| 20m¥h*os. | 140 | 140 | W1,Ki1 | 5xno. | Vet
pracownikow mech.
05| Sanitariaty | 4,74 | 2,5 |11,85| 30-50m*h*os. | - | 80 w2 posredni r‘;"ggﬁ
06| tazienka |6,53 | 2,5 |16,65| 30-50m¥%h*os | - | 130 W3 posredni r‘;”:g;
8.3 Zestawienie gtébwnych urz adzen wentylacyjnych
| klimatyzacyjnych
Sys ':l Szt Typ Nazwa Wymiary ProdE[Jcen Uwagi
N=45 W, U=230V,
wentylator _ |16 | m | Venture wigczanie na
wit|t? TH500/160 dachowy d= 0 | m | Industries zyczenie
Uzytkownika
N=30 W, U=230V,
wigcznie
jednoczesnie z
W | 2| 1| Tp-3soips | Wwentvlator |, 1121 m | Venture |\ o teniem,
kanatowy 5 | m | Industries .
wylgczanie z
opo6znieniem
czasowym
N=30 W, U=230V,
wigcznie
jednoczesnie z
W | 3| 1| Tp-3soies | Wwenlator g 12 m o Venture | oq e teniem,
kanatowy 5 | m | Industries :
wylgczanie z
op6znieniem
czasowym
obrotowa montaz na
Nk | 1] 1 Tl.i.ﬁ?";im nasada d= 105 m Darco podstawie
P kominowa dachowej
Qchi=4,5 kw,
P=1,52 W,
ASYGI18LF/AO | klimatyzator - U=230V, srednica
KLj1)p L YG18LF Scienny Fujitsu przytaczy
ciecz/gaz:
6,35/12,8
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