Nazwa wyrobu:

DRZWI WEWNETRZNE

drzwi derwniane plytowe

drzwi aluminiowe

WITRYNA OKIENNA

SCHEMAT

0000

0000

Oznaczenie

Di1

Di2

Di3

Wymiar w swietle oscieznicy

80 x 200

90 x 200

90 x 200

Wymiar w swietle osciezy

85 x 205

95 x 205

Typ oscieznicy

systemowa wlasna

systemowa wilasna

systemowa wlasna

Osadzenie w murze

P L

llo§é sztuk 1 3 1 1 - 1
Razem 4 2 1

. zamontowa¢ samozamykacz m.N_A_mJ._m.mN_ﬁmB bezpiecznym
CENQ_. zapewni¢ otwory nawiewne | zapewni¢ otwory nawiewne | Nieprzeziernym—miecznym

w wielkosci

w wielkosci

drzwi z elektronicznym
dostepem

kolor jasny, np. RAL 7035

witryna w ramach zamiany
istniejacych drzwi wejsciowych
na rame okiennq otwieranq
w systemie uchylnym

wymiar dostosowa¢ do istn.
otworu drzwiowego

szklenie antywtamaniowe

profil — kolor biaty

UWAGA:

przed zamdwieniem okien i drzwi,
wymiary bezwzglednie sprawdzi€ w naturze

okna w pom. 04 oklei¢ od wewngtrz
folig matowq nieprzezierng

w ramach inwestycji wymieni¢ rame
z wybitq szybq (wym. ~2,1/2,9m)
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