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Podbudowa z destruktu betonowego D-04.04.04a

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z destruktu betonowego w zwigzku z
przebudowg ul. Smolenskiej w Bydgoszczy na odcinku od ul. Rolnej do ul. Kieleckie;.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
podbudowy z destruktu betonowego grub. 10 cm.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogodlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00.00
,»,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Destrukt (gruz) betonowy

Destrukt betonowy moze pochodzi¢ z rozbidérki wykonanych z betonu:
— budynkéw mieszkalnych, przemystowych, gospodarczych i innych,
— budowli inzynierskich i przemystowych jak $ciany oporowe, parkany, obmurza kottow, piecow, kominy,
silosy, obiekty mostowe itp.
— elementow drogowych takich jak podbudowy, prefabrykaty (krawezniki, ptyty chodnikowe),
Najkorzystniej jest wykorzystywa¢ gruz, znajdujacy si¢ w miejscowosci, w ktorej przewiduje sie
budowe drogi, gdyz przewdz gruzu na dalsze odlegtoéci jest zazwyczaj nieoptacalny.
Gruz na podbudowg drogowa powinien by¢:
— mozliwie najtrwalszy, nie kruszacy sig,
— czysty i w miar¢ mozliwosci bez domieszek zaprawy, elementéw drewnianych, fragmentéw zbrojenia’
— o réznych wymiarach, np. thuczen z gruzu betonowego o wymiarach 3+5 cm, kliniec betonowy 1+2 cm i
miat z gruzu.
W przypadku braku wystarczajacych ustalen, rodzaj materiatu okresla Inspektor Nadzoru na wniosek
Wykonawcy.
Sktadowanie destruktu betonowego powinno odbywaé si¢ w warunkach zabezpieczajacych go przed
zanieczyszczeniem i nawodnieniem.

2.3. Inne materiaty

Do materialéw innych, stosowanych przy budowie podbudowy z destruktu betonowego, moga naleze¢:
— gruby piasek lub zwirek zastgpujacy miat z gruzu betonowego,
— woda stosowana przy walowaniu podbudowy (kazda czysta woda z rzek, jezior, stawow i innych zbiornikow
otwartych oraz woda studzienna 1 wodociggowa; nie nalezy stosowa¢ wody z widocznymi
zanieczyszczeniami, np. §mieciami, ro$linnoscia wodna, odpadami przemystowymi, kanalizacyjnymi itp.).
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z destruktu betonowego powinien wykazac¢ sie
mozliwos$cig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— $rodkéw transportu np. samochodow wywrotek, samochodéw skrzyniowych, ciagnikow z przyczepami
skrzyniowymi,
— walca lekkiego, np. 0 masie 5+6 t,
— ew. rowniarek, spycharek,
— przewoznych zbiornikow do wody, zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody,
— szablonu ciggnionego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.
4.2. Transport materialow

Gruz betonowy mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych
go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robot

Konstrukcja i sposob wykonania robdt powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuja:
— roboty przygotowawcze
— wykonanie podbudowy z destruktu betonowego,
— roboty wykonczeniowe.
Przed przystapieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, SST lub wskazan
Inzyniera:
— ustali¢ lokalizacj¢ terenu robot,
— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegolowego wytyczenia robot oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

5.3. Przygotowanie podloza

Koryto pod podbudowe nalezy wykona¢ o glebokosci i spadku poprzecznym wedlug ustalen
dokumentacji projektowej. Sposob wykonania koryta, jego profilowania i zageszczania podtoza powinien
odpowiada¢ wymaganiom SST D-04.01.01.

5.6. Wykonanie podbudowy z destruktu betonowego

Podloze gruntowe po wykonaniu koryta powinno by¢ zawatowane lekkim walcem do profilu
odpowiadajacego profilowi chodnika lub ubite przy uzyciu wody do polewania. Na tak przygotowanym podtozu
uktada si¢ podbudowe przy wykorzystaniu ttucznia z destruktu betonowego o wymiarach 3 do 5 cm warstwa
grubosci ok. 20% grubsza niz projektowana. W razie rozsypania ziarn o wigkszej srednicy nalezy przed
watowaniem przettuc taki destrukt mtotkami. Nastepnie lekko polewajac woda watuje si¢ podbudowe walcem o
masie 5 do 6 ton.
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Podczas walowania mogg tworzy¢ si¢ wglebienia, ktore nalezy zasypac¢ thuczniem z destruktu $rednicy
3 do 5 cm i uwatowaé. Nie nalezy przewatowywaé¢ podbudowy, gdyz moze nastgpi¢ rozproszkowanie destruktu,
€O zmniejsza wytrzymatos¢ podbudowy.

W ostatnim stadium watowania daje si¢ warstwe klinca betonowego grubosci 1+2 cm lub takg samg
warstwe zwiru lub grubego piasku.

Spadki poprzeczne musza by¢ dostosowane do spadkow przysztej nawierzchni.

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. Do robot
wykonczeniowych nalezg w przypadku wykonania podbudowy z destruktu betonowego roboty porzadkujgce
otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST  D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi raport o wlasciwosciach
materiatdbw przeznaczonych do budowy z ewentualnymi wynikami badan, jesli byly przewidziane przez
dokumentacje projektowa lub SST.

6.3. Badania w czasie robot
Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktore nalezy wykonaé w czasie robdt podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czgstotliwos¢ badan
1 | Wytyczenie robot 1raz
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciagta

3 | Wykonanie podbudowy z gruzu

betonowo-ceglanego Ocena ciggta

4 | Roboty wykonczeniowe Ocena ciagta

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakonczeniu robodt nalezy oceni¢ wizualnie i na podstawie pomiarow:
— wyglad zewngtrzny wykonanej podbudowy z destruktu betonowego,
— spadki poprzeczne podbudowy, z tolerancjg = 0,5%,
— szeroko$¢ podbudowy, z doktadnoscig +5 cm,
— grubo$¢ warstwy podbudowy, z doktadno$cig = 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug punktu 6 daly wyniki

pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— ew. wykonanie koryta podbudowy,

Odbidr tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy z destruktu betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,
— przygotowanie podtoza i koryta,
— dostarczenie materiatéw i sprzgtu,
— wykonanie podbudowy z destruktu betonowego, wedtug wymagan dokumentacji projektowej i SST,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? podbudowy z destruktu betonowego nie obejmuje robot towarzyszacych, np.
wykonania koryta itd., ktore powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D-02.00.00 Roboty ziemne

4. D-04.01.01+04.03.01 Dolne warstwy podbuddw oraz oczyszczenie i skropienie
5. D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
6. D-04.02.01 Warstwy odsaczajace i odcinajgce
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