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KANALIZACJA DESZCZOWA



1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikaeghnicznej (SST) as szczegbtowe
wymagania dotyege wykonania i odbioru robét dla awaryjnychmomtéw kanalizacji deszczowe;.

1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Zakres robot zawarty w niniejszej Szczegotowej c$fikacji obejmuje prowadzenie robot
zwigzanych z wykonaniem regulacji, wymiany oraz robdébntazowych uradzen kanalizacji
deszczoweyj:

1.2.1. Regulacja pionowa uszkodzonych studzienek karaljagch:

- wpustéw ulicznych - 200 szt

- wpustéw ulicznych wraz z wymian - 150 szt

- wpustow krawznikowych wraz z wymiam 40 szt

- wkazow kanatowych - 100 szt

- wlazow kanatowych wraz z wymian - 150 szt
1.2.3.Wymiana uszkodzonego elementu:

- kratki - 170 szt

- pokrywy nastudziennej - 50 szt
1.2.4. Montaz:

- rur betonowych /przykanalikig200 - 50m

- rur PCV /przykanaliki/@160 - 170 m

- studzienkisciekowej z kegéw bet. @500
0 gtbokdsci 2.5 m z osadnikiem
w gotowym wykopie - 4 szt

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatlow

Ogoblne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, padw SST D-M-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Studzienka kanalizacyjna urzadzenie paiczone z kanatem, przeznaczone do kontroli lub

prawidtowe] eksploatacji kanatu.

2.3. Wpusty uliczne — uradzenia do przegia wod opadowych z powierzchni jezdni kl.D400.
Wszystkie studzienkiciekowe wpustéw deszczowych stosuje giko prefabrykowane betonowe z
osadnikiem na piasek o wysdkodo 1,0m.
Prefabrykowane elementy betonowe winny posiadestpujace parametry:
- zeliwna skrzynle wpustu
- prefabrykowany pidgcien odchzajacy (dla wpustu zwyktego i podkrasnikowego)
zwezke redukcyjm ¢0,45m (dla wpustu typowego o zmniejszonych galah)t
krazki posrednie @0,45 m
element przyiczeniowy@0,45m
- krazki posrednie 0,45 m
dno osadnikowe0,45m.

Whpusty typowe-standardowe oraz typovpmmniejszonych gabarytach 308x520mm wykonameywvi
by¢ w formie ptaskiej na zawiasach (uchylne) kl.DA@pusty podkrawznikowe z wlotem bocznym,
kl.C250 wykona jak wpusty typowe tzueliwna konstrukcg skrzynki wpustu montowabezpdrednio
na specjalny fabryczny pigien odchzajacy, a nasipnie na rug wznasna studzienkisciekowej.
Zwienczenia wpustéw ulicznych wykoaagodnie z normp PN — EN 124:2000.

Betonowe studzienkéciekowe do wpustéw ulicznych wykofiagodnie z norm DIN 4052.
Tolerancje wymiarowe dla wpustaeliwnych nie powinny przekraczalV kl.



doktadnaci wg PN-72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i rampekvinny by pokryte warstw smoty
pogazowej, a powierzchnie przylegzg doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

2.4. Wiaz kanatowy /studzienki - elementzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, uaiiwiajacy dostp do uradzei kanalizacyjnych. Zwigczenia studzienek
kanalizacyjnych wykonazgodnie z normPN - EN 124:2000.

2.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedastigjod gory do wpustu
ulicznego.

2..6. Plyta pokrywowa —prefabrykowana ptyta pokrywowaelbetowa 1200/625x180mm.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu.
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlnef 3k

Wykonawca przyspujacy do wykonania naprawy, powinien wykézk maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spratu:
- pity tarczowej,
- miota pneumatycznego,
- spezarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zag:szczarki wibracyjnej,
- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotyaee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@0M,Wymagania ogélne” pkt.5.
5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca rob6t przed przygieniem do robét ziemnych powinien zapozsi z projektem
zagospodarowania terenu (plamgbiorcz uzbrojenia).

Przed przygtieniem do zasadniczych robot nalevykona recznie przekopy probne w
miejscach skrzyowan z istniepcym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym kimbeunikacyjnym,
wodochgowym, w celu doktadnego ich zlokalizowania, ust@azeczywistej wysokei posadowienia,
po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pddanem ich wigcicieli.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne naly wykonywa zgodnie z normant?N-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999
Wykopy pod projektowane kanaly deszczowe oraz @mgkki deszczowe natg wykona: recznie na
calej ich dtugéci, ze wspomaganiem koparknechanicza
Sciany wykopow nal#y umocné wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub petriysytami
szalunkowymi np. typu ,Krings”.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywabowihzkowo systemenecznym.

Wykopy w strefie ochronnej kabiiviattowodowych prowadziwytacznie gcznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne naimabezpieczyprzed uszkodzeniem, w sposéb



uzgodniony z @ytkownikami uzbrojenia.
5.2.1. Posadowienie przewodow

Kanaly deszczowe0,30m+0,40m naley posadowé bezpdrednio na niewzruszonym gruncie
rodzimym (piaszczystym o uziarnieniu mniejszym adn? uformowanym na 120z pogkbieniem na
zlacza tak, aby do gruntu przylegata 1/3 obwodu rWgzeniej jednak dno wykopu natg przegrabd
w celu usunjcia ewentualnych kamieni i wkszych frakcji gruntu.

Odcinki kanatéw@0,30m i @,20m utaone ptycej ni 1,0m gkbokacici nalezy posadowé na
tawie betonowej uformowanej na I2@ub obetonowé& od spodu i po bokach ("pod pachyadb
obetonowa catkowicie.

Rury zelbetowe i betonowa uklaflana tawie po uzyskaniu przez aniodpowiednigj
wytrzymataici betonu min.75% wytrzymadoi normowej. Dla uzyskania padanego efektu nalg
zastosowa domieszki przyspieszgie wiazanie.

Niezaleznie od sposobu wykonywania robét ziemnych formowaudiaa wykond recznie. W miejscu
usytuowania kielichéw przygotowalotki montaowe.
Badania podtga naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-1072%7.

Utozone kanaty naley zabezpieczyobsyplk ochronm z piaskusredniego dobrze uziarnionego

i zagesci¢ recznie. Grubéc obsypki ochronnej — 30cm. Stopieag:szczenia obsypki winien by
kontrolowany i wynosi wg standardowej proby Proctora | = 88%, co odpdai@5% wg
zmodyfikowanej préby Proctora. Obsypéchronm wykonywa warstwami co 15cm. Obsypki
ochronnej bezpwednio nad przewodem nie z@gcz& mechanicznie.
Ze wzgkdu na maliwos¢ naruszenia struktury obsypek przy demeuatszalowania nals zachowa
nastpujacy sposoéb ich wykonania:
- obsypk wykonywa warstwami z jednoczesnym demaigm szalunku przydennej&zi wykopu
- zagiszczenie warstwy obsypki wykohpo demontau pasa szalunku w jej affrie
- po zagszczeniu pierwszej warstwy ulgt kolejmy, zdemontowé szalunek w jej olabie, zagscic

itd.

5.2.2. Odwadnianie wykopow

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej posadow kxda powyzej zwierciadta wody
gruntowej.

5.2.3. Zasypkawykopéw i zageszczenie

Zasypk wykopéw naley wykona warstwami rodzimym lub dowiezionym gruntem
piaszczystym (piaseiedni) bez nasypow.

Zasypki powinno wykonywasi¢ bardzo starannie, ubijgj lekko zwilzony grunt warstwami o
grubasci max 26-30cm, gruntem bez kamieni, gruzug&z roslinnych itp., z doktadnym zagzczeniem
poszczegolnych warstw. Szczeg6lnie dokladnieayatag:sci¢ warstwe po bokach rur.

Uzyty materiat i spos6b zasypania niezmspowodowauszkodzenia utmnych przewodow.
Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien bggodny z wymaganiami norm BN-77/8931-12
i BN-83/8836-02.

Stopieh zag:szczenia poszczegoélnych warstw gruntu powinienkmntrolowany przez uprawnian
jednostk stuzby geotechnicznej. Wykonaweobét zobowizuje sé do zagszczenia gruntu dla
uzyskania stopnia zagzczenia Wz = 0,971,00, jak dla budowy drég o ruchu bardzezkim.

Zasypk i jej zag:szczenie naley wykona& zgodnie z instrukegjproducenta (dostawcy), ktérego
rury zastosowano.

Roboty ziemne winny kyskoordynowane i uzgodnione z Wykonawobét elektrycznych i
teletechnicznych przebudowy.

5.3. Roboty instalacyjno - montaowe

Przy wykonywaniu kanalizacji natg przestrzegawymogéw zawartych w normie



PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych) , fWikach Technicznych

Wykonania i Odbioru Sieci KanalizacyjnychCOBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji

wykonania i odbioru zewetrznej sieci kanalizacyjnej tego producentarégo rury zastosowano.

W trakcie prowadzenia robét naleprzestrzega

- wymogow zawartych w warunkach i uzgodnieniach ppsgoélnych aytkownikéw oraz uwag
koncowych,

- wymogow zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PNB-36:1999,

- przepiséw BHP przy wykonywaniu robét budowlano —nhagowych,

- instrukcji budowy i montau producentow, ktdrych materialy zastosowano,

Do robét montaowych mana przysgpi¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podéo
Przed opuszczeniem rur do wykopu tglsprawdzt ich stan techniczny (nie mogie¢ uszkodzg).
W trakcie montau nalery zwrac& uwag: na to, aby rury przylegaty na catej dhdgbdo
podiaza. Szczegblpuwag: nalezy zwréci na prawidtowéé wykonania patczen i uszczelnié rur.
Montaz wszystkich rur i studni, ich obsyplkzasypk i zagszczenie wykona
zgodnie z instrukgj producenta, ktérego asortyment zastosowano.

5.3.1. Kanaty

Przewody kanalizacyjne naleuktad& zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Rury przed opuszczeniem do wykopu tgleczysci¢ od wewngtrz i zewmtrz z ziemi i sprawdziczy
nie ulegty uszkodzeniu. Do wykopu n&jge opuci¢ za pomog jednej lub dwdch lin. Ukladgje naley
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadkasivwykopu , tak aby przylegaigisle do
podiaza na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do asil Bzczami kielichowymi dopuszczaesi
wykonanie odpowiednich gniazd w celu uszczelnighiezy. Poszczegdélne rury najeunieruchomd
(przez obsypanie ziemsérodka dtugdci rury) i podbé z obu stron, aby rura nie mogta zmiepotozenia
do czasu wykonania uszczelnieniaczly.
Za pomog tawy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonyatdnie wykopu reperach
pomocniczych , nafgy sprawdzt prawidtowa¢ utozenia rury. Odchytka osi ulmnego
przewodu od osi projektowanej nie zaoprzekracza+ 20 mm, a odchytka spadku
+ 10 mm - przy pomiarze ¢dnych w studzienkach.
Po zakaczeniu rob6t otwarty koniec utonego rurocigu naley zabezpieczypokrywa.
Po badaniu szczeléa rury naley zasypa do takiej wysokéci, aby znajdujcy sk nad nimi
grunt uniemaliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogdlne wymagania dotycgce kontroli jakosci robot.

Ogoblne wymagania dotygee kontroli jakdéci robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania 0gdIn
pkt 6.

Kontrola jakdci powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét jrmbeva
kontrok zgodndci z PW , wykopéw , podi@, umocnienia wykopéw , materiatow , zémia
przewodow , zasypki, szczekuod kanatu , izolacji rur i studzienek:

a) Sprawdzenie zgoddo z Dokumentagj Projektows polega na poréwnaniu
wykonywanych 41z wykonanych rob6t z DokumentacProjektova oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodob na podstawie oglizin i pomiaréw.

b) Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniemandpadow atmosferycznych i wpd
gruntow, zachowanie warunkéw bezpieéséwva pracy, a ponadto obejragprawdzenie
metod wykonywania wykopow,

c) Badania podi@ naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt pod#p stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma natugakilgotnos¢, nie zostat podebrany, jest
zgodny z okrdonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgottia okr&lonymi warunkami w
Dokumentaciji naley przeprowadz dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywrdoi srodowiska i wprowadzikorekeé Dokumentacji Projektowej oraz
przedstawi do akceptacji Inwestora;

d) Badania zasypki przewodu sprowadzads badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu



przewodu do powierzchni terenu,

f) Badania warstwy ochronnej zasypu nglaiykon& przez pomiar jego wysokoi nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem syfgkanateriatu uytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar natg wykona z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie weicej niz 50 m,

f) Badania nasypu statego sprowadzalsi badania zagzczenia gruntu nasypowego
wg BN-83/8836-02,

g) Badania podipa wzmochionego przeprowadza przez ogtdziny zewrtrzne i obmiar,
przy czym grubig podiaza naley wykona& w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podiza z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podiaa w planie, rgdne podiga i gkbokas¢ utozenia podica.

h) Badanie materiatdwaytych do budowy kanalizacji nagtuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami oktenymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: naodstawie
dokumentow okitajacych jaké¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atest@roducentéw lub warunkami oldtenymi w ST oraz
bezgeednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

i) Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejrmmynndci wskpne sprowadzage sé

do pomiaru diugei (z doktadnécia do 10 cm) Erednicy (z dokfadnicia do 1 cm), badanie
ulazenia przewodu na podta w planie i w profilu, badanie pgizenia rur i prefabrykatow.
Sprawdzenie wykonania pote rur i prefabrykatéw naly przeprowad# przez

ogkdziny zewrtrzne,

i) Badanie szczelsei odcinka przewodu na eksfiltraopbejmup: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie yvoodpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas préby naleprowadzt kontrok szczelnéci ztaczy, scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszegeimalezy poprawé uszczelnienie, a
w razie niemaliwos$ci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu
usunkcia przyczyn nieszczeldol.

k) Badanie szczelrdoi odcinka przewodu na infiltragpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pondiaptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trnaani
proby szczelwd nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pol@nie
zwierciadta wody gruntowejzewrtrz i w kinecie poszczegoélnych studzienek.

m) Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek kaexkja nalezy wykona od zewitrz

po prébie szczelda odcinka przewodu na eksfiltracza od wewngtrz po probie
szczelngi na infiltrackg. 1zolack powierzchniow przewodu i studzienek nalesprawdz
przez opukanie mtotkiem drewnianym, natoiniagoetnienie spoin oktadzin
zabezpieczgych izolacg studzienek przez oglziny zewntrzne.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne wymagania dotyegce obmiaru robot.

Ogolne wymagania dotygeze obmiaru robot .podano w SST D-M-00.00.00 ,Wynmagagolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest:
- dla wykonania rob6t ziemnych fn
- dla zabezpieczenia udzer podziemnych [kpl]
- dla wykonania podi@ z materiatéw sypkich [fh
- dla montau rur [m]
- dla montau studni kanalizacyjnych i studzieng@kiekowych [szt]

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotycgce odbioru robot.

Ogodlne wymagania dotyaeze odbioru robot. podano w SST D-M-00.00.00 ,Wynragagodlne” pkt 8.



8.1. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbiér robét zanikagcych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego ppstrobét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne zasady dotyazre podstawy ptatndci robot.

Ogdlne wymagania dotygze podstawy platrigi robot. podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-81/B-03020 - Grunty budowlanes&lowienie bezgoednie
budowli. Obliczenia statyczneadjektowanie.

2. PN -B-06050:1999 - Robotymaiee budowlane. Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odagr

3. PN-B-10736:1999 - Robotymaie. Wykopy otwarte dla przewodéw wodgowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

4. PN-63/B-06251 - Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne.

5. PN-69/B-10260 - lzolacja bitumiczidymagania i badania przy odbiorze.

6. PN-B-10729: 1999 - Kanalizadtudzienki kanalizacyjne

7. PN-EN 1610:2002 - Kanalizacja. Bwda badania przewodow kanalizacyjnych.

8. PN-92/B-01707 - Inst@dakanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

9. PN -EN 124 : 2000 - Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do eazghni

dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konsjiukadania typu,
znakowanie, sterowanie jaki.
10. PN-H-74086 - Stopmdiwne do studzienek kontrolnych
11. DIN 4034 czs¢ 1 Studzienki z prefabrykatovidsowych izelbetowych.
tu8zienki dla kanatéw i przewodow kanalizacyjnyatozonych
w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

12. DIN 4034 cgs¢ 2

Studzienki z prefabrykatévidrewych izelbetowych.
lementy studzienek kanalizacyjnych i dremaych.
yWiary, warunki techniczne dostawy.

13. PN-B-12037 - Ceg#dra wypalana z gliny - kanalizacyjna.

14. BN- 83/8836-02 - Przewguabgdziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

15. BN-83/8971-06/00 - Prefabrykaudowlane z betonu. Rury i ksztaltki beniéniowe.
Ogolne wymagania i badania.

16. BN-62/6738-03,07 - Beton hydohiniczny. Sktadniki betonéw.Wymagania techniczne.

17. BN-66/6774-01 - Zwir i pospoika.

18. PN-B-14501 - Zapravadowlane zwykte

19. PN-EN 752-7: 2002 - Zedmne systemy kanalizacyjne. Eksploatacjayitiiowanie.

20. PN-EN 752-2: 2000 - Zeymne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

21. PN-88/H-74080/04 - Skrzynkliwne wpustéw deszczowych. Klasa C. Wymagania
i badania.

10.2. Inne dokumenty
Katalog Budownictwa:

22. KB4-38.4.4 (1) - 73 piyty pokrywew
23. KB4-4.12.1.(6) - Studzienki pceniowe (lipiec 1980)



24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

KB4-4.12.1.(7) - Studzienki przelve (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) - Studdie spadowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(2) - Stud#iefciekowe do odwodnienia drog @mziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) - ¢ betonowerednicy 50 cm; wysokai 30 lub 60 cm

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdtibwlano-montzowych czsé I

Roboty instalacji sanitarnych i przemystay Warszawa - 1974.

Instrukcja zabezpieczania przed kagdajnstrukciji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI diistv Warszawie stwierdzgga przydatnét
do stosowania w budownictwie studzienekzegych i kontrolnych z prefabrykowanych
elementow betonowycthielbetowych.

Aprobaty Techniczny wydane przez Instytutd®aczy Drog i Mostéw w Warszawie pozytywnie

oceniagjca przydatn& studzienek kanalizacyjnych do stosowania aymnerii komunikacyjnej.

Aprobaty Techniczne wydana przez Instytutdeaky Drog i Mostow w Warszawie pozytywnie
oceniagjca przydatn& betonowych studzienekiekowych do wpustéw ulicznych do stosowania

w irzynierii komunikacyjnej.



