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WYMAGANIA OGOLNE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikaeghhicznej (SST) as wymagania ogoélne
dotyczice wykonania i odbioru prac zgianych z wykonaniem awaryjnych remontéw siecizadzen
kanalizacji deszczowej.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOtowa specyfikacja techniczna stanowi dokdimgrzetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zazanych z remontem sieci i wdzen kanalizacji deszczowe;.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggnwymagania ogélne, wspélne dla robét
objetych szczegétowymi specyfikacjami technicznymi dfgoszczegélnych asortymentéw robot:
drogowych i kanalizacyjnych.

Ustalenia odnoszsie do nizej wymienionych SST:

D-M- .
1000000 | WYMAGANIA OGOLNE 1-16
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO — WARSTWA
2|D-05.03.05 WIAZACA | WYROWNAWCZA 112
3|D-04.04.04 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA KAMIENNEGO 1-9
4|D-02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE 1-8
5| D-03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZCZOWA 1-8

1.4. Okredlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naleéy rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cala@¢ techniczno-
uzytkowa (droga) albo jego e€%¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, exet).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumity od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych.

1.4.3 Ulica - wydzielony pas terenu przeznaczony ddwukib postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urgdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronaypatrzony piecgia organu wydajcego,
wydany zgodnie z obowzujacymi przepisami, stanowty urzdowy dokument przebiegu robot
budowlanych, skncy do notowania zdar#e okoliczngci zachodzcych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekamyia polec# i innej korespondencji technicznej
pomigdzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawé projektantem.

1.4.5. Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych zZmaczona przez Zamawiaggo, o
ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca)lpowiedzialna za nadzorowanie robot i
administrowanie kontraktem.

1.4.6. Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorgwpowaniona do kierowania robotami
i do wystpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktia

1.4.8. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lulodhikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzigtymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchnaz ze sposobem ich pokenia.



1.4.9. Korpus drogowy - nasyp lub ta ez wykopu, ktdra jest ograniczona koeodrogi i skarpami
rowow.

1.4.10.Koryto - element uformowany w korpusie drogowym oglu utazenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

1.4.11 Ksiazka obmiaréw - akceptowany przezymiera zeszyt z ponumerowanymi stronamizaty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych rob6t w formie wylicgeszkicow i ew.
dodatkowych zalcznikéw. Wpisy w ksizce obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez fiyniera.

1.4.12.Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasy zaakceptowane przez Zamaudepo,
niezkzdne do przeprowadzenia wszelkich iadpréb zwhzanych z ocenjakaosci materiatdow oraz robét.

1.4.13.Materialy - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z dokumentacj
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera/ Kierownika projektu.

1.4.14.Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstwzsttych do przejmowania i rozktadania open od

ruchu na podize gruntowe i zapewnigych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana b&epgaio oddziatywaniu ruchu i
czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstw $cieralmy a podbudow, zapewniaca
lepsze rozigenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrO6wnawcza - warstwa ziga do wyrOéwnania nierowioi podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni shmmca do przenoszenia ohgen od ruchu na podie.
Podbudowa mie sktadd sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gdérnaeiz podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji
nawierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem eatek podiaa.

1.4.15.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

1.4.16.0dpowiednia (bliska) zgodié - zgodnd¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jelli przedziat tolerancji nie zostat olleny - z przegitnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.17.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pasenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi i zwihzanych z ni urzadzea oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy iaoréwniez obejmowa teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy wadzen chronikcych ludzi i $rodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.18.Pobocze - ag¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postojjapddw, umieszczenia
urzadzer organizacji i bezpiecastwa ruchu oraz do ruchu pieszych,zgia jednoczénie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.19.Podlae nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowyzdey pod nawierzchani do gkbokasci
przemarzania.

1.4.20.Podiaze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa pzaltéezaca bezpérednio pod nawierzchai
ulepszona w celu unatiwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.21.Polecenie Inyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawaeprirzyniera, w formie
pisemnej, dotycce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzggaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.23.Przedsiwziccie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmania drogowego lub
catkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametgéometrycznych trasy w planie i przekroju
podiuznym) istniepcego padczenia.

1.4.24.Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢zdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterystyki wymiary obiektu lgdacego przedmiotem robét.

1.4.25.Rekultywacja - roboty mage na celu uposdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania\laah@go.



1.4.26.Slepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ichigio(przedmiarem) w kolejriai technologicznej
ich wykonania.

1.4.27.Teren budowy - teren udephiony przez Zamawiagego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako twace czs¢ terenu budowy.

1.4.28.Zadanie budowlane - & przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebna calas¢
konstrukcyjra lub technologiczs zdolm do samodzielnego petnienia funkcji techniczigtiiowych.
Zadanie mee polegd na wykonywaniu rob6t zwranych z budow modernizagy przebudow,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowykonanych robdt, bezpiearswo wszelkich
czynndci na terenie budowy, metodyzyie przy budowie oraz za ich zgodhoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kyniera.

1.5.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigmrawnymi i administracyjnymi, lokalizagji
wspotrzdne punktow gtownych trasy oraz reperéw, dziennikddwy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadto za ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robészkbdzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowagtizie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegbétowych warunkach umowy, uadigiiajacym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego; wykaz pozycji, ktére stanawiprzetargow dokumentag projektova oraz
projektows dokumentagj wykonawcz i zostam przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawieragy spis dokumentacji projektowej, kidiWykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;.

1.5.3.Zgodna¢ rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkayekumenty przekazane Wykonawcy
przez Irtyniera stanowd cze$¢ umowy, a wymagania okilene w ch@by jednym z nich sobowhzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokuntae;ji.

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow ohpuye kolejngé ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogolnyahOgolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie mae wykorzystywa bigdow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadoénilnzyniera ktéry podejmie decygzjo wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbienosci, wymiary podane na finie s wazniejsze od wymiar6w oksonych
na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materglys zgodne z dokumentacprojektowy i
SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSkda uwazane za wartei docelowe, od
ktoérych dopuszczalnegsodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementow budowli mugzwykazywa zgodnd¢ z okrélonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moa przekracz& dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektows lub
SST i wplynie to na niezadowadaj jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonanegwamie na koszt Wykonawcy.

1.5.4.Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymasiniejcych
obiektow (jezdnie,sciezki rowerowe, cigi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, adzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie maaealizacji kontraktu,zado zakaéczenia i odbioru
ostatecznego robot.



Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zadzapcym ruchem, projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Wezmasci od potrzeb i pogpu robdt projekt
organizacji ruchu powinien Byna biezaco aktualizowany przez WykonawdKazda zmiana, w stosunku
do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wyankgzdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i kedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urglzenia zabezpieczaie takie jak: zapory,Swiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniajc w ten sposéb bezpiedmtwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocgciow dziea i w nocy tych zap6r i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzdbw bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje keda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachscideh okrélonych przez layniera
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjnecha
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest
whaczony w cen kontraktova.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientawveealizaciji
kontraktu @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstalujecdzie utrzymywa tymczasowe urgdzenia zabezpieczgie,
w tym: ogrodzenia, pecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseelinne srodki
niezkzdne do ochrony robét, wygody spotecgeia innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodnionyzgrierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone pitgazdoéw i maszyn pracigych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakujepeséb uzgodniony z dgnierem.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscachsciéah okrélonych przez layniera,
tablic informacyjnych, ktérych téé bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjnecha
utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje &ize jest
whaczony w cen kontraktova.

1.5.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy
dotyczice ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcatizie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbtej,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieg¢sdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronyérodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub
uciazliwosci dla os6b lub débr publicznych i innych, a wynidaych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychagtpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopordgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pyitarm substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pgzaru.

1.5.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywd, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw vapya
sprzt przeciwpaarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesz@mnibiurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne dma skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisa
zabezpieczone przed dgstm oséb trzecich.



Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowam&rem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wydiway.

1.5.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktdre w sposaéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedn dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materialtdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o e¢géniu
wigkszym od dopuszczalnego, oflimego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyie do robét bda mialy aprobat technicza wydary przez
uprawniory jednostk, jednoznacznie okékjaca brak szkodliwego oddzialywania tych materialtdbw na
srodowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, aza#aczeniu robot ich
szkodliwgs¢ zanika (np. materiaty pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. z#% wymagaj tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzyma zgod; na wycie tych materiatow od waiwych organdw administracji patwowej.

Jezeli Wykonawca wyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawgjaj

1.5.8.0chrona whasrizi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladdalsych wtacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeyisminstalacji i urzdzen
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigic w swoim harmonogramie rezegwczasow dla
wszelkiego rodzaju robo6t, ktére mapy¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadérizyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgza robaot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalsiéyikonawca bezzwtocznie powiadomizimiera i
zainteresowane wtadze oragdzie z nimi wspétpracowat dostarcaajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iaglzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiz@go.

Jeeli teren budowy przylega do terenow z zabugomieszkaniow, Wykonawca bdzie
realizow& roboty w spos6b powodigy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miesakenw sisiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnacia.

Inzynier tedzie na bieaco informowany o wszystkich umowach zawartych palny
Wykonawe a wigcicielami nieruchomézi i dotyczicych korzystania z wiaskoi i drég wewrtrznych.
Jednake, ani Irkynier ani Zamawiajcy nie kedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nigdp one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkaabwy.

1.5.9.0graniczenie obgken osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosow& sig do ustawowych ogranicée naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wypzsaia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie
niezlgdne zezwolenia i uzgodnienia od wdavych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow (ponadnormatywnych) i o 2dym takim przewozie dalzie powiadamiat lzyniera. Irzynier
moze polecé, aby pojazdy nie spetnigje tych warunkéw zostaly usgteé z terenu budowy. Pojazdy
powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dula dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i Wykonawceadizie odpowiadat za naprawvszelkich robét w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniamiyimiera.

1.5.10.Bezpieczéstwo i higiena pracy

Wykonawca zobowzany jest do opracowania planu BIOZ (bezpiésiea i ochrony zdrowia)

Podczas realizacji robét Wykonawogdhie przestrzeg@aprzepisow dotycrych bezpieczestwa
i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowfiaz nie spetniapych odpowiednich wymaga
sanitarnych.



Wykonawca zapewni iddolzie utrzymywat wszelkie usglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oréa d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagjaokreilonych powyej nie
podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej.

1.5.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiadat za ochremobét i za wszelkie materialy i urdzenia uywane
do robot od daty rozpoeeia do daty wydania potwierdzenia zakeenia robot przez hynieral.

Wykonawca hdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowamo by
prowadzone w taki spos6b, aby budowla drogowa éjielementy byty w zadowalgjym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera
powinien rozpoczé roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12.Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowzany jest zna wszystkie zargdzenia wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyGzk&dre a w jakikolwiek sposob zwizane z
wykonywanymi robotami i &dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgostanowié podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dulzie w peilni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych
praw w odniesieniu do sptu, materiatow lub urgzeir uzytych lub zwihzanych z wykonywaniem robot i
w sposoOb caigly bedzie informowé Inzyniera/ o swoich dziataniach, przedstawiakopie zezwolg i
inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppstwania, obcizenia i wydatki wynikle z lub
Zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyakrye Wykonawca, z wygkiem przypadkow,
kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projekib specyfikacji dostarczonej przezyniera/.

1.5.13.Ré6wnowanos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotamekonkretne normy i przepisy, ktore
spelnig majp materialy, spra i inne towary oraz wykonane i zbadane robotygdabobowhzywad
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionggdania powotanych norm i przepisow o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. Wypadku gdy powolane normy i przepisy S
parstwowe lub odnosg sie do konkretnego kraju lub regionu, mody¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewnigie rowny lub wyszy poziom wykonania ai powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemreggwierdzenia przez tgniera. Rénice pomgdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamusz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i przediaone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.14.Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wddiowe, budowle oraz inne pozost&d o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odknyséeterenie budowy dola uwazane za wlasng
Zamawiajcego. Wykonawca zobow#any jest powiadonii Inzyniera i postipowa zgodnie z jego
poleceniami. Jeeli w wyniku tych polecé Wykonawca poniesie koszty i/lub wypta op&nienia w
robotach, laynier po uzgodnieniu z Zamawigym i Wykonaweg ustali wydh#zenie czasu wykonania
robét i/lub wysoké¢ kwoty, o ktér nalezy zwigkszy¢ cere kontraktov.

1.6. Zaplecze Zamawiajcego

O ile warunki kontraktu przewidsj realizacg zaplecza, Wykonawca zobawany jest
zabezpiecz§ Zamawiagcemu, pomieszczenia biurowe, sfirz transport oraz inne uwdzenia
towarzysace. Wymagania stawiane zapleczudbprzedmiotem oddzielnej specyfikacji.

2. MATERIALY

2.1.Zrodka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanynkawgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robo6t, Wykonawca przedstawinierowi do zatwierdzenia, szczegoétowe informacije



dotyczice proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyclateriatéw jak
réwniez odpowiednigwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatbw z danegoddita nie oznacza automatycznize wszelkie
materialy z danegérédia uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgiany jest do prowadzenia bada celu wykazaniaze materiaty uzyskane z
dopuszczonegarddta w sposéb ggly spetniaj wymagania SST w czasie realizacji robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odnagsnych wiadz na pozyskanie
materiatdow zezrodet miejscowych wdczapc w to zrédla wskazane przez Zamavgieggo i jest
zobowizany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi tgnierowi do zatwierdzenia dokumentajawierajca raporty z bada
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowamzez siebie metedvydobycia i selekcji, uwzgtniajac
aktualne decyzje o eksploatacji, organéw admirggtpmanstwowej i samorgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagailosciowych i jakdgciowych
materiatdbw pochodych zezrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wyddbymaterialdw, dziemwy i inne jakie
okaza si¢ potrzebne w zwizku z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopoéw, dokopow i miejsc pozyskanidematow
miejscowych kda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekuhgwaciji terenu po ukiczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykeopa terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowgdb wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadavdpdnio
do wymaga umowy lub wskazaInzyniera.

Wykonawca nie &dzie prowadai zadnych wykopow w olgbie terenu budowy poza tymi, ktére
zostaly wyszczegolnione w dokumentach umowy, chibaizyska na to pisemzgod; Inzyniera.

Eksploatacja zrédet materiatow &dzie zgodna =z wszelkimi regulacjami  prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy i zt@one w miejscu wskazanym przezyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatéw do innych robo6t,inte dla ktérych zostatly zakupione, to koszt tycttariatébw zostanie
odpowiednio przewartgiowany (skorygowany) przezayniera.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, hiczsk z jego nie przyiciem, usurgciem i niezaptaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujpozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonavpowiadomi layniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przedzyciem tego materiatu, albo w okresie zimym, jgli bedzie to potrzebne z
uwagi na wykonanie badavymaganych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiaki ni
moze by p&zniej zmieniany bez zgody tgniera.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mgtedo czasu gdydula one uyte do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniaathowaly swaj jakos¢ i whasciwosci i byly
dostpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatGydabzlokalizowane w olebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Agnierem lub poza terenem budowy w miejscach zoegavanych przez
Wykonawe i zaakceptowanych przezzyniera.

2.6. Inspekcja wytwoérni materiatow

Wytwérnie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Prdb#terialtdow mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wyniki tych kontroli kzda stanowt podstaw do akceptaciji okigonej
partii materiatow pod wzgtem jakdci.

W przypadku, gdy liynier bedzie przeprowadzat inspekcjvytwérni, musz by¢ spetnione
nastpujace warunki:
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a) Inzynier bkedzie miat zapewnion wspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tych &zi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatdw przeznaczonych do realizadjit,

c) Jezeli produkcja odbywa siw miejscu nie nalmcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcjidéh w tych miejscach.

3. SPRZET

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Spgk uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadgpod wzgkdem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowamymez Irtyniera; w przypadku braku ustalev
wymienionych wyej dokumentach, spgzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyhniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinny gwarantowaprzeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahidazyniera.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcey lub wynagty do wykonania robét ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowai do pracy. Powinien ldyzgodny z normami ochronyyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy tynierowi kopie dokumentéw potwierdaaych dopuszczenie sgim
do wytkowania i bada okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bhdzie konserwow& sprzt jak réwnie naprawig lub wymieni& sprzt
niesprawny.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego tycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyhiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spr, po akceptacji liyniera, nie mge by pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Irkyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalké wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewdigorowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiaktwzyniera, w terminie przewidzianym
umow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddspeini@ wymagania dotyege przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnycliskéw na & i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie spetnigje tych warunkéw magby¢ dopuszczone przezAyniera, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnegeytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenidkagzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgiidnie z warunkami umowy oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétjcazgodnéé z dokumentagj projektovs,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rolgraoowanym przez Wykonaworaz poleceniami
Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metgdypnywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyezem planie i wyznaczenie wysos@
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiaramigdreymi okrelonymi w dokumentacji projektowe;
lub przekazanymi na fie przez layniera.

Btedy popetnione przez Wykonawev wytyczeniu i wyznaczaniu robét zosiamsungte przez
Wykonawe na wiasny koszt, z wyfkiem, kiedy dany bid okaze sk skutkiem b¢du zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy naspiie przez layniera.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wgsck przez Iryniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialgoi za ich dokladnét.
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Decyzje Imyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdlét keda
oparte na wymaganiach oklenych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowe SST, a take
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymniyhier uwzgedni wyniki bada materiatow i
robét, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z
przeszidci, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kwestk.

Polecenia layniera powinny b¥ wykonywane przez Wykonawow czasie okrdonym przez
Inzyniera, pod gréba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytoduniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakéci

Wykonawca jest zobowtany opracowa i przedstawd do akceptacji layniera program
zapewnienia jak&i. W programie zapewnienia jad@ Wykonawca powinien okéé¢, zamierzony
spos6b wykonywania robét, mavosci techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gpwdupcy
wykonanie robét zgodnie z dokumentapjojektova, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jai@ powinien zawier&

a) cz$¢ 0golm opisupca:

- organizac wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeabot,

— organizact ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- sposo6b zapewnienia bhp.,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygeanie praktyczne,

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za j&koi terminowd¢ wykonania poszczeg6lnych

elementow robot,

— system (sposéb i procedlirproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych
robot,

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlgmowadzenie bad,

— sposéb oraz formgromadzenia wynikbw badaaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterggych, a take wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i §opreekazywania tych informacji
Inzynierowi;

b) czs¢ szczegbtow opisupca dla kadego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozroraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ila¢ srodkdéw transportu oraz udzeh do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedatitta wiasciwosci w czasie transportu,

— sposéb i procedarpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ueglzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, waytania
mieszanek i wykonywania poszczegélnych elementdét;o

- sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robét

Celem kontroli robét édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazong jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jak@ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, aszapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezidne do pobierania probek i bad@aateriatlow oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materiatéw oraz robot zatatliwoscia
zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymdekumentacji
projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tamedlkne, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewhivykonanie rob4t zgodnie z umaw
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Wykonawca dostarczy tgnierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane uadzenia i sprat
badawczy posiadajwazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom
norm okrélajacych procedury bada

Inzynier lkedzie mi€ nieograniczony dogb do pomieszcze laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzynier lkedzie przekazyw@d Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocagnieciach dotyczcych uradzer laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczychzeleniedocagniecia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie
na wyniki badé, Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i dépuje do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i
stwierdzona zostanie odpowiednia jé&ktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem lhadaateriatdbw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki kzda pobierane losowo. Zalecas sstosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moby¢ z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla

Inzynier bedzie mi€ zapewnioa mazliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probekeda dostarczone przez Wykonagé zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lkyniera keda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakwepty przez layniera.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgwzez Wykonawe
usunite lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatikch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym prajqpekoszty te pokrywa Zamawiggy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adip,
gdy normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogsowszna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane pmagmlera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub bafiaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykongmbmiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji kiyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej,
nie p&niej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalod

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane lrynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprabywh.

6.6. Badania prowadzone przez liyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, petainia prébek i badania materiatéw w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawcaroducent materiatbw powinien udziéelmu
niezkednej pomocy.

Inzynier, dokonuic weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonegozgz Wykonawe,
poprzez midzy innymi swoje badaniagbzie ocenid zgodnd¢ materiatow i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikbw wiasnych badaontrolnych jak i wynikébw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier powinien pobieraprébki materiatéw i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to tkynier
oprze st wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétinmateriatéw i rob6t z dokumentacj
projektovs i SST. Maze réwnie: zlecic, sam lub poprzez Wykonawcprzeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badaniezalenemu laboratorium. W takim przypadku catkowite kgsgowtérnych lub
dodatkowych badai pobierania prébek poniesione zostnzez Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktdre posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz witéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

— Polsky Normy lub

— aprobaj technicza, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidrolskiej Normy,

jezeli nie % objete certyfikacy okreslona w pkt 1
i ktére spetniaj wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesgywymagane przez SST, 4da partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, oketajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszosiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlaykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone
przez Wykonaweg Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetaidych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawryibowiazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialné¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obhbwicymi przepisami [2]
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyelda dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyebtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskaz stanowiska stbowego. Zapisy dda czytelne,
dokonane trwattechnilq, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokungdmrida oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa® w szczegélngci:

— dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dat przekazania przez Zamawiaggo dokumentacji projektowej,

- dat uzgodnienia przez hyniera programu zapewnienia ja@koi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robat,

— przebieg robét, trudriei i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbiorow rob6t zanikgjch i ulegaicych zakryciu, cgsciowych
ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggsih ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zygku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowej,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedwi trakcie
wykonywania robot,

— dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotycace jakdci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6lnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediazone
Inzynierowi do ustosunkowaniagesi

Decyzje Iyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pagdeigz zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obligujéyimiera do ustosunkowaniagsProjektant nie
jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robot.

(2) Ksiazka obmiarow
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Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegti kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprdmea s¢ w sposob ciglty w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do kgki obmiarow.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnblub certyfikaty zgodnéci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wynilkidan Wykonawcy lzda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia j&io Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostpnione na kadezyczenie lityniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyasywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondenegjna budowie,
g) plan BIOZ.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy drla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawiged
zabezpieczonym.

Zaginicie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduggoj@atychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Irayniera i przedstawiane do wglu na
zyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z do&ntacy
projektovs i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym pduwoaieniu Irzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru leda wpisane do kgizki obmiaréw.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obgmeku ukaiczenia wszystkich robét. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji ryniera na pimie.

Obmiar gotowych robét dolzie przeprowadzony z eztdicia wymagam do celu miesicznej
ptatncci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkvaym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawe i Inzyniera.

7.2. Zasady okrdlania ilosci robot i materiatow

Dilugasci i odlegtdici pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymigda obmierzone
poziomo wzdta linii osiowe;j.

Jali SST wiaciwe dla danych rob6t nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w
jako dlugaé pomnaona przezredni przekrgj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie uradzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdgdab
zaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdlezeli urzadzenia te lub
sprzt wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urgdzenia pomiarowe dala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom
SST B:dzie utrzymywa to wyposaenie zapewniag w sposob aegty zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez mgniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary leda przeprowadzone przedgziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wygpowania dtuszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzairzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblicz leda wykonane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ligki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdxy¢ dofaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksizki obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czéciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikapych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej ocenie$dbi jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizulegra zakryciu.

Odbidr robdt zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmavagéinego pogpu robot.

Odbioru robat dokonuje kynier.

Gotowa¢ danej czsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniemzimiera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpiej
jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikaokydi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakaé¢ i ilos¢ robdt ulegajcych zakryciu ocenia #ynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone poyiav
konfrontacji z dokumentagjprojektova, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czasciowy

Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sivg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbiob6t dokonuje
Inzynier.

8.4. Odbiér ostateczny robét

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartcici.

Caltkowite zakéczenie rob6t oraz goto do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiaidoiem na pimie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny robot napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaéczenia robét i przgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.
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Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyzna@zorzez Zamawiagego w obecnii
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgja roboty dokona ich oceny jakaowe] na podstawie
przedtonych dokumentéw, wynikéw bafid pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoowykonania
robét z dokumentagijprojektovs i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapaina realizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw rob6t zanikapych 1 ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniagecych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét aagowych lub robét uzupetniggych w
warstwie $cieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komjsge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganejndekiacy projektows i SST z uwzgldnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu pheEEzéstwo ruchu, komisja
dokona poticen, oceniagc pomniejszosn wartgsi¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaggo robét jest protokédt odbioru
ostatecznego robo6t spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonaweca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:

1. dokumentag projektowa podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkgwesli zostata

sporzdzona w trakcie realizacji umowy,

szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowekumentdw umowy i ew. uzupetnigie lub

zamienne),

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksizki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatow zgodnie z SST i ew. PZJ,

opinig technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badigpomiaréw zaiczonych

do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SSZJ,P

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towaraggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, $wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanitych robét
wilascicielom uradzen,

9. geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego rielso
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozomig Wykonawg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnige keda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamavieggo.

Termin wykonania rob4t poprawkowych i robét uzuniehcych wyznaczy komisja.

N

Nook~w

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyohét zwhzanych z usumciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyetaw okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny duzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykanawa jednosti
obmiarow ustalomn dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopwodstaw ptatngci jest wartéé¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej lydzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania skladeg¢ s¢ na jej wykonanie, oké&one dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robtll obejmowé:
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- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgeymi kosztami,
- wartgs¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,
— wartcs¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania og6lne D-M-00.00.00

Koszt dostosowaniassdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogolnych zawartych w D-M-
00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okome w ww. dokumentach, a nie wyszczegblnione w
kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (R2Nr 89, poz. 414 z gdiejszymi zmianami).

2. Zarzmdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listop&01 r. w sprawie dziennika budowy, monta
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. N88, poz. 1555).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziipz. U. 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.).



