SST D.08.02.01a Chodniki z ptyt wskaznikowych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.02.01a Chodnik z ptyt wskanikowych

1. Wstep

1.1.Przedmiot specyfikaciji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrgjwmagania dotyae wykonania i odbioru robét zgaanych
z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowych polimeztinowych stosowanych w rejonach pézejla pieszych
i perondw przystankowych w ramach zadania projektu:

.Budowa miejsc postojowych na osiedlu Btonie w Bydgczy — ul. 16 Putku Utanéw Wielkopolskich”

1.2.Zakres stosowania specyfikacji

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosovyaka dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacpot
drogowych.

1.3.Zakres robét objetych specyfikacia

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot aganych z wykonaniem chodnika z
ptyt chodnikowych polimerobetonowych stosowanyclrejenach przéf dla pieszych i peronéw przystankowych
zgodnie z dokumentagprojektowy i przedmiarem robot.

1.4.Okreslenia podstawowe

1.4.1. Polimerobetonowe plytki wskaikowe — prefabrykowane elementy do wykonywanigciznawierzchni
przystankow komunikacji zbiorowej oraz przy péogch dla pieszych posiadag specjalnie
uksztattowana powierzchnie w celu utatwienia prasnczania osob niewidomych i niedowidych;

1.4.2. Plytki ostrzegawcze @blowe, z wypustkami) — prefabrykowane plyty polioleetonowe ze specjalnie
uksztattowana gorna powierzchnia stosowane w @dygnalizowania zmiany wydzielenia strefy decyzji.
Stuza do poinformowania osoby niedowigtzj, niewidomejze naley podj¢ decyzg albo o zmianie
kierunku albo o zbkaniu s¢ do przejcia dla pieszych czy schodow;

1.4.3. Piytki kierunkowe (prowadgce) — prefabrykowane piyty polimerobetonowe ze gheie uksztattowana
gérna powierzchnia, stosowane do wyznaczaniaddawrzeg¢ dla pieszych, kragdzi peronéw
przystankowych oraz diezek prowadzacych dla os6b niedowidzych i niewidomych;

1.4.4. Spoina — odgp pomedzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi materiatami
wypetniapcymi.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz

z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagangone”.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-00.00.00.

2. Materiaty

2.1. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymgs
- plyty wskanikowe,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda.

2.2. Plyty wskanikowe - klasyfikacja
2.2.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia st nastpujgce typy piyt wskanikowych:
- plytki ostrzegawcze (z wypustkami) - ptytki posigdaa gornej powierzchni wypustkigble) Wysokd¢
wypustek 0,4 cm, wypustki mady¢ w uktadzie tréjlgtnym lub prostoktnym
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- plytki kierunkowe (prowadgce, rowkowe) - plytki posiadajna gornej powierzchni rowkizébra).
Wysokas¢ rowkow @zeber) wynosi 0.45cm, rozstaw rowkogeber) 3,8 cm. Rowki magdby¢ symetryczne
lub asymetryczne

2.2.2. Odmiany

W zaleznosci od technologii i produkcji ptytek wskaikowych, rozrénia st odmiany:
1) plytki standardowe (biate),
2) plytki barwione (kolory z palety RAL).

2.3. Plytki wskaznikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Ksztalt i wymiary
Ksztatt ptytek i wymiary przedstawiono na rysunkiDbpuszczalne odchyiki wymiarow plytek wgkiowych

podano w tablicy 2.

a ll.
Sy
0,45

a) ptytki ostrzegawcze (z wypustkami) b) ptytki kiekowe (rowkowane) symetryczne
Rys. 1. Wymiarowanie ptytek

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw plytekasmnikowych

Wymiary Fgrﬂqinalne piyt Dilugosé [mm] Szerokaosé [mm] Grubo$¢ [mm]
300 x 300 2 2 +2

Réznica pomédzy dwoma pomiarami diugoi szerokdci i grubcici tej samej piyty powinna ldymniejsza od 3 mm

Maksymalne rénice pomédzy pomiarami dwoch przgtaych plytki nie powinno przekraczavartasci w tablicy 2.
Tablica 2. Maksymalne pfiice miedzy przeknymi

Klasa Znakowanie Maksymalna rocznica [mm]

2 K 3

Ptyty wskanikowe powinny spetniawymagania dotyece odchytek ptaskmi i pofalowania, zgodnie z tabli@S.
Tablica 3. Maksymalne wypulkdoi i wklestosci

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wklestos¢ Maksymalna wypuktosé
300 15 1,0
400 2,0 15

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Gorna powierzchnia plytek wskaikowych powinna b§ oceniana zgodnie z aaznikiem J normy PN-EN
1339:2005/AC:2007, nie powinna wykazyiwaad, takich jak rysy lub odpryski o fakturze zrfgrlub zatartej
Krawedzie elementéw powinny kyréwne i proste.

2.3.3. Wymagania techniczne

Wymagania techniczne stawiane piytka wsldaowym okrela PN-EN 1339:2005/AC:2007 w sposéb
przedstawiony w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania wobec plytek wgkikowych, ustalone w PN-EN 1339:2005/AC:2007 dssteania
w warunkach kontaktu z spbdladzagca w warunkach mrozu
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Lp. Cecha | Zahcznik | Wymagania

1 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

Odporng¢ na

zamraanie/rozmraanie z Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy

1.1 | udziatlem soli odladzagych D . ) .
(g Klasy 3, oznaczenie D czym kady pojedynczy wynik > 1,5 kg/fm
normy)
Nasikliwosé
1.2 | (wg klasy 2, oznaczenia B E Nie wicksza nk 1%
normy)
Wytrzymalai¢ na zginanie Kazdy
(Klasa wytrzymatéci r?lzrir?aalqéci Cr}??ﬁgggty&?: pojedynczy
1.3 ustalona w dokumentacji T wytrzy wytrzy ' wynik, MPa
projektowej lub przez
Inzyniera) 2 4.0 >3,2
Trwalosé ze wzgedu na Ob_rz&a mag zadavyala;ca; trwatasé (wytrzymatac) jesli _
1.4 . F spetnione s wymagania pkt. 2.2 oraz poddawagesrmalnej
wytrzymatasé K -
onserwacji
Odporng¢ przy pomiarze na tarczy
Odporng¢ nascieranie szerokiejsciernej, BShmeao. wa zat. H normy —
15 (wg klasy 4 oznaczenia | GiH wg zal. G normy —badanie go, wg zar. Y
badanie alternatywne
normy) podstawowe
<20 mm < 18000 mr¥5 000 mm

a) jesli gorna powierzchnia obrza nie byta szlifowana
i/lub polerowana - zadawalgja odpornéc,

b) jesli wyj astkowo wymaga si podania wartéci odporndci
na palizg/paslizgnigcie - naley zadeklarow&a minimalr jej
wartas¢ pomierzol wg zat. | normy (wahadtowym przyydem

I do badania tarcia),

c) trwatas¢ odporndci na pglizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach #ytkowania obrzea jest zadawalaga przez caty
okres uytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania i
gdy na znacznej ezci nie zostato odstogie kruszywo

podlegagce intensywnemu polerowaniu.

Odporng¢ na

1.6 i e
paslizg/paslizgniecie

Charakterystyczne ohgienie Minimalne obcizenie
1.7 Sita niszczca 110 niszcace [kN] niszczce [kN]

11 8,8

2.3.4. Skiadowanie

Ptyty chodnikowe wskanikowe powinny by sktadowanegbem lub na ptask, ptaszczyznami gérnymi

ku sobie, na podia wyréwnanym i odwodnionym. Plyty naleustawi@ na podktadkach drewnianych oraz
zabezpieczakrawgdzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianyhgtyRlostarczane na budewwowinny by
na paletach drewnianych zamocowane tak aby uri@moé przesuw i maliwos$é uszkodzenia podczas transportu

2.4.Beton i jego skfadniki

2.4.1. Beton do produkcji ptytek

Do produkcji ptytek wskanikowych naley stosowd beton z dodatkiem polimeréw wg PN-EN 206-1:2008s% C
35/45. Polimerobetonzyty do produkcji ptytek wskanikowych powinien charakteryzowaic:

- nasikliwoscia, ponizej 1%,

- scieralngcia na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 0,1 mm, dlardgat 2: 0,2 mm,

- mrozoodpornécia i wodoszczeln&ia, zgodnie z norgnPN-B-06250.

2.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim 52,5 speta@go wymagania
PN-EN 197-1. Przechowywanie cementu powinné znyodne z BN-6731-08.
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2.4.3. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-EN 12620:2004.
Kruszywo naley przechowywa w warunkach zabezpieczajch je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem
z kruszywami innych asortymentow, gatunkow i marek.

2.4.4. Woda

Woda zgodna z wymaganiami PN-EN 1008:2004. Bezbkderatoryjnych mena stosowawodocigows wodk
pitna.

2.4.5. Dodatki

Polikarboksylan odpowiadajy wymaganiom normy PN EN 934-2.
Glicerol odpowiadajcy wymaganiom certyfikatu KOMO 1511-08-L.
Pigment carbocrete (zawiesingglowa) odpowiadajcy wymaganiom normy EN 12787.

2.5. Materialy na podsypke

Cement na podsypkcementowo-piaskoavl:4 powinien by cementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiagtsj
wymaganiom PN-EN 197-1. Piasek na podsypéwinien odpowiadawymaganiom PN-EN 12620:2004. Woda
powinna by wymaganiom zgodna z wymaganiami PN-EN 1008:20@4. lilada laboratoryjnych mazna stosowé
wodocigowy wodk pitna.

Dopuszcza sistosowanie podsypki bez cementu wowczas stosyjaiat kamienny 0/4 wg PN-B-11112:1996.

3. Sprzet
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni ptytek wskékowych powinien wykazasie mozliwoscig
korzystania z nagpujagcego spretu:

- koparko-tadowarek: do przewozu materiatu wetrnplacu budowy

- ubijakéw kcznych i mechanicznych, do ubijania piytek,

- wibratorow piytowych z ostan

- sprzt brukarski

- innego jéli Wykonawca uznae jest niezbdny.

4. Transport

Piyty chodnikowe betonowe ma@y¢ przewaone dowolnymirodkami transportu, w przypadku ptyt betonowych
po osignieciu przez beton wytrzymadoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowanej. Plyty powinny lgy
zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu, a gérna iatstwa nie powinna
wystawa pozascianysrodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci tej piyty.

Kruszywa mana przewoz dowolnymsrodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatBodczas transportu kruszywa powinny agbezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozjgte.

5.  Wykonanie robét

5.1. Wykonanie koryta pod chodnik

Koryto wykonane w podta z gruntu rodzimego lub nasypowego powinné Wwyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podiaymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaganpodanymi w SST D-
04.01.01 ,Korytowanie wraz z profilowaniem i z@gczeniem podi@”. Wskanik zag:szczenia koryta nie nie
by¢ mniejszy od 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2.Podsypka

Grubdai¢ podsypki po zagszczeniu powinna wynasB cm. Podsypka powinna bygwilzona wod, zagszczona i
wyprofilowana.

5.3.Zasady uktadania ptyt wskaznikowych

Piyty przy kraweznikach naley uktad& w taki sposéb, aby ich gérna kredi znajdowata si powyzej gornej
krawedzi kraweznika. Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego ptypoadednio dogjte naley
uktada w jednym poziomie, regulag wysoka¢ urzadzen naziemnych do poziomu chodnika. Plyty na tukaclszau
by¢ przycinane. Plyty naly uktada zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&t. Ptyty mog by¢
przycinane. Pyty na tukach o promieniu do 30 m jpow by¢ ukladane w odcinkach prostychc#acych sg przy
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uzyciu trojkatéw lub trapezéw wykonanych z ptyt odpowiednio daciych. Wielké¢ tréjkatow dostosowéanalezy
do szerokéci chodnika i promienia tuku. Ptytek nie najezag:szcza ptytami — dobijanie wykonamtotkiem
brukarskim.

Zaleca s} ukladanie ptytek ze spajrszer. do 3 mm. Po uteniu ptytek, spoiny wypetaidrobnym piaskiem, lub
miatem.

6. Kontrola jako $ci robot

6.1.Badania przed przystapieniem do rob6t

Badania ptytek

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérzadania materiatdw przeznaczonych

do budowy chodnika i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadi na podstawie ogtizin elementu przez pomiar

i ogledziny wizualnych zgodnie z wymaganiami SST.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pglprzeprowadi z doktadnécia do 1 mm przy gyciu suwmiarki
oraz przymiaru stalowego lubstay zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzeéatéw prostych

w narazach elementow wykonujegsprzez przytéenie kgtownika do badanego nami zmierzenia odchytek

z doktadndcia do 1 mm. Pozostate badania ptyt chodnikowychayaleykona zgodnie z wymaganiami podanymi
w PN-EN 1339.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialéw stosowanych do wagkianchodnika z ptyt wskaikowych powinny obejmowa
wszystkie wtaciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiat@wkt 2.

6.2.Badania w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie podi@

Sprawdzenie podi@ polega na stwierdzeniu zgodooz dokumentagj projektove i odpowiednimi SST.
6.2.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grétio wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrioi z dokumentagj projektows oraz pkt 5.2. niniejszej SST. Dopuszczalne odctigtler
grubasci podsypki wynosz+ 1 cm.

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidtovgoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédineykonania

z dokumentagj projektows oraz wymaganiami pkt 5.4. niniejszej SST.

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.3.1. Sprawdzenie rowrigi chodnika

Sprawdzenie rowrigi przeprowadzanalery tata 4 metrove. Przéwit pod tay nie powinien przekracza
0,5cm.

6.3.2. Sprawdzenie profilu podiamego

Sprawdzenie profilu podimego przeprowadzanalezy za pomog niwelacji, biogc pod uwag punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej ldtyechodnika w punktach zatamania niwelety nie snog
przekracza+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywalery szablonem z poziomic Dopuszczalne odchylenia

od projektowanego profilu wynosz 0,3%.

6.3.4. Sprawdzenie rownolegioi spoin

Sprawdzenie rownolegioi spoin naley przeprowadzéza pomog dwdch sznuréw naglych wzdhs spoin

i przymiaru z podzialk milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie wynosi + 1 cm.

6.3.5. Sprawdzenie szeroka i wypetnienia spoin

Wypehienie spoin, powinno wykazywaatkowite wypetienie badanej spoiny na pafebokas¢. Szerokéé spoin
nie powinna b¥ wicksza od 3 mm.

7. Obmiar robét
Jednostl obmiarovs wykonania chodnika z ptyt chodnikowych polimerai®wych jest m(metr kwadratowy).
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8. Odbiér robot

8.1.0goblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumeniggjojektovs, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtuglu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dhior rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- wykonanie koryta pod chodnik,

- wykonanie podbudowy

- wykonanie podsypki.

Odbidr tych rob6t powinien lyzgodny z wymaganiami pkt. 8.2 D-M-00.00.00 ,Wymaigaogdine” oraz niniejszej
ST.

9. Podstawa ptatndgci

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- zakup i dostarczenie materiatow,

- utozenie i zagszczenie podsypki,

- utozenie i ubicie ptytek,

- wypetnienie spoin, oczyszczenie i gghacg nawierzchni,

- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w ST.

9.2.Sposbb rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towayszacych

Cena wykonania rob6t okglenych niniejsz ST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktorg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alesnm@zekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysgce, ktore g niezledne do wykonania robét podstawowych, niezaliczaneoth6t tymczasowych,
jak geodezyjne wytyczenie robat itd.

10. Przepisy zwhzane

PN-EN 1339 Betonowe plyty brukowe. Wymagania i rdgtbada

PN-EN 13242 Kruszywa do niezygianych i zwazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 206-1 Beton. G#¢ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig.

PN-B-06250 Beton zwykty

PN-EN 197-1 Cement. €& 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodiwodotyczce cementu
powszechnegoaytku

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 13791 Ocena wytrzymatt betonu naciskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrdiac
betonowych

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaciagpania probek, badanie i ocena przydé&tno

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu
PN-S-11112:1996(Az1) Kruszywo mineralne. Kruszyaméane do nawierzchni drogowych

PN-EN 934-2: 2006 Domieszki do betonu, zaprawycizgau
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