SST D.08.01.01b KRAWEZNIKI BETONOWE NA tAWIE BETONOWEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.01.01.b  Krawzniki betonowe na tawie betonowe;j

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaophtécznej (SST) ¢ wymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z ustawieniem kraanikdéw i opornikéw betonowych wraz z wykonaniem taw
ramach projektu:

.Budowa miejsc postojowych na osiedlu Btonie w Bydgczy — ul. 16 Putku Utanéw Wielkopolskich”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovjiaka dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacj
robét zwizanych z wykonywaniem
- kraweznikéw prostych, tukowych, wjazdowych i opornikéw faavie z oporem (betonowe C12/15).

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robot z@anych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kraxmnikow betonowych i opornikéw betonowych na tawaeiamowych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony abldzielenia powierzchni
znajdupcych sé na tym samym poziomie lub nazriych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzedgieylub wizualnej,
b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie pomdzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kragznika okreglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchyltek.

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganigoine”[1] pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robdt

Ogolne wymagania dotygeze robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlhepkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0g06Ine wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pmav SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Materiaty do wykonania rob6t

2.2.1. Zgodnda¢ materiatéw z dokumentagcprojektow
Materiaty do wykonania robét powinny &ggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38 .

2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikdw na tawach mma stosowéanastpujace materiaty:
— krawezniki betonowe proste, tukowe, sk, najazdowe, oporniki betonowe
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
— wodk,
— materialy do wykonania tawy.

2.2.3. Krawezniki betonowe, oporniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania ogolne wobec krainikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
— kraweznik maze by produkowany:

a) z jednego rodzaju betonu,
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b) z réznych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yrez w warstwigcieralnej (ktéra na catlej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako paahnia widoczna powinna ndieminimalrg
gruba¢ 4 mm),

skasne krawgdzie krawgznika powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami

deklarowanymi przez producenta,

kraweznik maze mie profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktorycheniwzgtdnia si przy okrélaniu

wymiaréw nominalnych kragznika); zalecana diugé prostego odcinka kraynika wraz ze ziczem

wynosi 1000 mm,

powierzchnia krawznika maze by¢ obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

ptaszczyzny czotowe kraymikdw mog by¢ proste lub uksztattowane w sposob utatydggjuktadanie lub

ryglowanie (przyktady w zat. 1),

krawezniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wédte (przyktady w zat. 2),

2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec kraganikow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 [5] w sposo6b przedstawiony
w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec krasmika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do si@sda w

warunkach kontaktu z spbdladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Dlugas¢: = 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: + 3%z 3 mm,< 5 mm,
doktadndgcia do - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
milimetra

1.2 | Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskdci i
prostoliniowdci, dla
dtugaéci pomiarowej

300 mm £1,5mm
400 mm 2,0 mm
500 mm £2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporné& na D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/mi, przy
zamraanie/ czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/fm
rozmraanie z udzialem
soli odladzaicych

2.2 | Nasikliwosé¢ E Nie wicksza n 5%

(wg klasy 2, oznaczenia
B normy)

2.2 | Wytrzymald¢ na F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie (Klasa wytrzymailaici | wytrzymatas¢, MPa wynik, MPa
wytrzymataici ustalona w 3 6,0 > 4,8
dokumentacji projektowe
lub przez lityniera)

2.3 | Trwala¢ ze wzgedu na F Krawezniki majg zadawalajcg trwatas¢ (wytrzymalac) jesli
wytrzymaitasé spetnione $ wymagania pktu 2.2 oraz poddawagensrmalnej

konserwacji

2.4 | Odporné¢ nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
(klasa odporn&i na szerokiejsciernej, wg zat. Bohmego,
scieranie 4 wg oznaczenia G normy — badanie wg zal. H normy — badanie
| normy) podstawowe alternatywne

<20 mm < 18000 mm/5000 mm

2.5 | Odporné¢ na pglizg/ I a) jesli gorna powierzchnia kragznika nie byla szlifowana

paslizgnigcie i/lub polerowana — zadawadaijp odpornéc,

b) jesli wyjatkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
poslizg/poslizgniecie — naley zadeklarowé& minimalrg jej
wartes¢ pomierzog wg zat. | normy (wahadiowym
przyrzadem do badania tarcia),

¢) trwalas¢ odporndci na pdalizg/paslizgniecie w normalnych
warunkach gytkowania krawznika jest zada-walaga przez
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caly okres w#ytkowania, pod warunkiem wdaiwego
utrzymywania i gdy na znacznejedzi nie zostato odstogie
kruszywo podlegafe intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J apowierzchnia krawznika nie powinna mierys i odpryskow,
b)nie dopuszcza si rozwarstwi@ w  kraweznikach
dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J &rawezniki z powierzchni o specjalnej teksturze — producent

powinien okrgli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna kyporéwnana z probkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc
c)réznice w  jednolitdci tekstury, spowodowang
nieuniknionymi zmianami we w§aiwosci surowcow i
warunkow twardnienia, niggsiwazane za istotne

3.3 | Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno by poréwnane z prébkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi 2irze
odbiore;,
c)réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami  wigiwosci surowcéw lub
warunkow dojrzewania betonu, nig Bwazane za istotne

W przypadku zastosowiakraweznikéw betonowych na powierzchniach innycli przewidziano w tablicy 1
(np. przy nawierzchniach wewtnznych, nie nargonych na kontakt z splodladzajcs), wymagania wobec
kraweznikow nalery odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3.3. Sktadowanie kragznikow

Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztaltow, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe natey ukltada& z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniarychymiarach:
grubai¢ 2,5 cm, szerokid 5 cm, diugéci min. 5 cm wekszej od szerokmi kraweznika.

2.2.4. Materiaty na podsypki do zapraw

Nalezy stosowad nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoyvpod nawierzchgi
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugalirspetniajcego wymagania
PN-EN 13242:2004, cementu powszechnegaku spetniagcego wymagania PN-EN 197-
1:2002 i wody odpowiadafej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekua®]
- piasek naturalny spenigly wymagania PN-EN 13242:2004,
- piasek tamany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004,
c) do wypekniania spoin w nawierzchni na podsypce cgaveo-piaskowej
- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbhudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu
kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyinmaterialami kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, si@ap. 50 kg, moa przechowywado:

a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym teremiedtozu twardym i suchym,

b) terminu trwatdci, podanego przez producenta, w pomieszczeniazezelnym dachuscianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement dostarczomafetach magazynujeggiazem z paletami, z
dopuszczalpwysokacia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktadavsstosy ptaskie o liczbie
warstw 12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostany luzem przechowuje s
magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych,dmtych), przystosowanych do pneumatycznego
zaladowania i wyladowania.

2.2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania faw pod kragenik nalezy stosowd, dla tawy betonowej — beton klasy C12/15 wg PN-ZE6-
1[4].
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2.2.6. Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spabidaaveznikow

Do wypetniania szczelin dylatacyjnych nalestosowd zalewy asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i
odpowiednich polimeréw termoplastycznych (np. tigepolimeru SBS), posiadgje bardzo dolrzdolngé
wypetniania szczelin, nigksptywndi¢ w temperaturze +60°C, bardzo doprzyczepné doscianek, a take
dobmr rozcihgliwosé w niskich temperaturach. Zalewy na goo 9 wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu
do stanu ptynnego, ktory jest ggany w temperaturze od 150 do 180°C.

Zalewa na geyco powinna odpowiadawymaganiom PN-EN 14188-1:2010 [2] lub posiadprobat
techniczi uprzednio wydas przez uprawnionjednostl.

3. SPRZET

3.1.0gdblne wymagania dotycgce spratu
Ogblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” [kf] R

3.2. Sprzet do wykonania robét

Roboty wykonuje gi recznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz goiywania podsypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotycgce transportu
0Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagané@naj [1] pkt 4.

4.2. Transport kraw eznikow

Krawezniki, oporniki betonowe magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawgzniki , oporniki betonowe ukladanalery na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki , oporniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaza sciany srodka transportowego wéej niz 1/3
wysokdici tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powiniergsidbywa& w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegaah je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinnyéby
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Mas; zalewovs nalezy pakowa w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhysiaw warunkach
zabezpieczafpych przed uszkodzenienginéw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania rob6t
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST D-0000Q0Vymagania ogélne” [1] pkt 5.

5.2.Zasady wykonywania robot

Spos6éb wykonania robét powinien dbygodny z dokumentagjprojektovg i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforijnac
podanych w zatznikach.

Podstawowe czynigoi przy wykonywaniu robot obejmaj

1. roboty przygotowawcze,

2. wykonanie tawy,

3. ustawienie krawznikdw, opornikéw

4. wypetnienie spoin,

5. roboty wykaiczeniowe.

5.3.Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t naky, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTwakaza Inzyniera:
— ustal¢ lokalizacg robét,

— ustalé dane niezédne do szczeg6towego wytyczenia rob6t oraz ustaldanych wysokiciowych,

— usury¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégrodze itd.

— ustal¢ materialy niezbdne do wykonania robot,

— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4.Wykonanie fawy

5.4.1. Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowiego koryto pod tay powinny odpowiada wymiarom fawy w planie z
uwzglkdnieniem w szerokai dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
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Wskaznik zagszczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonujegsbez szalowania, przy gruntach sypkich agle
stosowé szalowanie.

tawe betonovy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton rézielony w szalowaniu lub bezp®dnio w
korycie powinien b§ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nale wykonywa zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251 [7], przy czym nalestosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczry mag zalewowy.

5.5. Ustawienie kraweznikOw, opornikéw betonowych

5.5.1. Zasady ustawiania krasnikéw i opornikéw

Swiatto (odlegiéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno lyzgodne z ustaleniami dokumentagii
projektowej, a w przypadku braku takich ustalgowinno wynosi od 10 do 12 cm, a w przypadkach
wyjatkowych (np. na zjazdach lub przeipch dla pieszych) nie by zmniejszone do 2 cm lub zylkiszone
do 17 cm (zatoki autobusowe).

Zewrgtrznasciana krawznika powinna mié opdr z betonu wg PN-EN-206-1.

5.5.2. Ustawienie krawznikow na tawie betonowej
Ustawianie krawznikbw na fawie betonowej wykonuje ¢si na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grufm 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.  Wypeknianie spoin

Spoiny kraveznikbw nie powinny przekraczaszerokdci 1 cm. Spoiny naley wypetnic zwirem, piaskiem lub
zapravwg cementowo-piaskosy przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikdw przed zalaniem zapragwnalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krageniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej $poinach zalanych
zapraw nalery zalewa co 50 m bitumiczgymag zalewowy nad szczelipdylatacyjr tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byyzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do robét wykfczeniowych
nalezag prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robot do isfayeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementow czasowo ustyth,

- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoldg’pkt 6.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien:

— uzyska& wymagane dokumenty, dopuszega wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@wv
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawigdyy

— ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatbw przeznaczonych do wykonania robétedéne w
pkcie 2 (tablicy 1),

— sprawdzé cechy zewetrzne kravgznikow.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiaipnierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego krawznikOw naley przeprowad#i na podstawie ogtizin elementu

przez pomiar i ocen uszkodzé wyskpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu zgodnie z

wymaganiami tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340 [5].

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przgwishiu kraveznikow betonowych powinny obejmowa

wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkcie 2.

6.3.Badania w czasie robét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tgw

Nalezy sprawdzé wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosit 2 cm. Zagszczenie podia powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie faw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj

a) zgodnd¢ profilu podiwznego goérnej powierzchni taw z dokumentgagiojektovy.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien &ygodny z projektowanniwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m tawy,

b) wymiary taw.
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Wymiary taw naley sprawdz¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach nad¢a 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosaz:
- dla wysokdci = 10% wysokéci projektowanej,
- dla szerokéci = 10% szerokeci projektowanej,

c) réwnas¢ gornej powierzchni faw.
Réwna¢ gornej powierzchni tawy sprawdzae irzez przytéenie w dwoch punktach, naide 100 m
tawy, trzymetrowej taty. PrZavit pomiedzy gorm powierzchmi fawy i przyl@ong fats nie mae
przekracza 1l cm,

d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowandgerunku nie mee przekracza + 2 cm na kade
100 m wykonanej tawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraimmikow, opornikdw

Przy ustawianiu kragenikéw nalery sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraanikbw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm na
kazde 100 m ustawionego krawnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gérnej ptaszczykrgweznika od niwelety projektowanej, ktére
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawanika,

c) réwnas¢ goérnej powierzchni kragenikdw, sprawdzane przez przyknie w dwéoch punktach na ide
100 m krawgznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gorry powierzchm kraweznika i
przytozong tatg nie maze przekraczal cm,

d) doktadna¢ wypetnienia spoin badaesto 10 metréw. Spoiny musbyé wypetnione catkowicie na pen
gtebokasc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.0MB6nagania ogoine” [1] pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarow jest m (metr) ustawionego krainika/opornika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0gdlne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.000@nagania ogélne” [1] pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapjojektovy, SST i wymaganiami kyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

Odbiér tych robot powinien lyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D-00.00.00 ,Wgerda ogdélne” [1]
oraz niniejszej ST.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndéci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsoi podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania og6lne”gk{ 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m krawnika, opornika betonowego obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podia,

— dostarczenie materiatéw i spta,

— wykonanie koryta pod tagy

— wykonanie fawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie krawznikow/opornikbw z wypetnieniem spoin i zalaniem z=lin wedlug wymaga
dokumentacji projektowej, SST,

— przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprgu,

— uporzdkowanie terenu robot.
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9.3. Sposbb rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszycych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsz SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktéreg spotrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale ssigorzekazywane
Zamawiagjcemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzysge, ktére s niezlgdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczaoe robot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogo@es¢ 1:
Wymagania wobec zalew drogowych naagor

2. PN-EN 197-1:2002 Cement. &z 1. Sktad, wymagania i kryteria
zgodndci dotyczice cementu powszechnegoytku

3. PN-EN 206-1:2003 Beton. &£ 1. Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodnd¢

4. PN-EN 1340:2004 i  Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
PN-EN 1340:2004/AC
6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i  zwizanych
hydraulicznie materiatdw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

7. PN-EN 13791 Ocena wytrzym&d betonu na sciskanie w
konstrukcjach i  prefabrykowanych  wyrobach
betonowych.

8. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu

9. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Sgeagji pobierania

prébek, badanie i ocena przydattiovody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
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