SST D.10.01.05. REGULACJA PIONOWA URZADZEN OBCYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.10.01.05. Regulacja pionowa uggdzen obcych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i
odbioru robét zwjzanych z regulagjpionow urzadzer obcych w ramach projektu:

.Budowa miejsc postojowych na osiedlu Btonie w Bydgczy — ul. 16 Putku Utanow Wielkopolskich”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardwkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem
regulacji pionowej urgdzeir obcych.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®log” pkt 1.4.

1.4.1. Studzienka rewizyjna (kontrolna} urzdzenie do kontroli kanaléw nie przetazowych, ich
konserwaciji i przewietrzania.

1.4.2. Wopust uliczny (wpuss$ciekowy, studzienk&ciekowa) - urzdzenie do przegia wod opadowych z
powierzchni i odprowadzenia poprzez przykanalikénalizacji deszczowej lub og6lnosptawnej.

1.4.3. Wiaz studzienki — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych siewek
rewizyjnych, umaliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.4.4. Kratka Sciekowa— urzdzenie, przez ktére wody opadowe przedasti od gory do wpustu
ulicznego;

1.4.5. Nasada Zeliwna) z wlewem bocznym (w kraaniku) — urgzdzenie, przez ktére wody opadowe
przedostaj si¢ w ptaszczynie kraweznika do wpustu ulicznego.

1.4.6. Przylgcze — odcinek gazagu od kurka gtownego umieszczonego przed reduktal@mowym do
zasuwy zainstalowanej na gazgi, a w razie braku zasuwy, do odg#tnia na gazoggu.

1.4.7. Studnia kablowa — pomieszczenia podziemne wbudowegdzy chgi kanalizacji kablowej w celu
umazliwienia wciggania, montau i konserwaciji kabli.

1.4.8. Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa winzah@a m¢dzy chgi kanalizacji magistralne;.

1.4.9. Studnia kablowa rozdzielczastudnia kablowa wbudowanaguazy ciagi kanalizacji rozdzielcze;j.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robdt
Ogo6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™.5.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania padaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2.Beton
Do produkcji mieszanki betonowej najestosowd cementy odpowiadage wymaganiom PN-EN 197-1:2002
klasy 32,5: cement portlandzki CEM 1, mieszany CBMhutniczy CEM Il lub inne zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nglezywaé betonu szybkowizacego o wytrzymaléci nasciskanie min.
40 MPa.

2.3.Kruszywo
Do wytwarzania mieszanki betonowej nalestosowdé kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub
surowca skalnego, kruszywaazla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tgakszyw.
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Uziarnienie kruszywa wchodeego w sktad mieszanki betonowej powinna gk dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymainszczelné¢ i urabialnég¢ przy minimalnym zayciu cementu i wody. Wkaiwosci
kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powiodpowiadéd wymaganiom okrdonym w PN-EN 13242.

2.4.Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i gighacji podbudowy naky uzywa¢ wody okrélonej w PN-EN 1008.
Bez bada laboratoryjnych mzna stosowawodocihgowg wode pitna.

2.5.Domieszki do betonu
W celu zmiany warunkéw wrania i twardnienia, poprawy wvéleiwosci betonu i mieszanki betonowej oraz
ograniczenia zawargoi cementu mogby¢ stosowane domieszki wedtug PN-EN 934-2:1999.
Przy wyborze domieszki nafe uwzgkdni¢ jej zgodndé¢ z cementem. Zalecagsivykona badanie zgodrigi w
laboratorium.

2.6.Materialy do pielegnacji betonu
Do piekgnacjiswiezo utozonej podbudowy z betonu cementowego naktosowa:

e preparaty powlokowe,

« folie z tworzyw sztucznych.
Dopuszcza sipielegnacg warstwy piasku naturalnego, bez zanieczysacarganicznych lub warstywvokniny
0 grubgci, przy obcizeniu 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymywanej w stavilgotnym przez zraszanie wgd

2.7.Deski
Deski wyte do deskowania powinny by drzew iglastych. Deski powinny &klasy Ill, grubdci 18-25 mm,
powinny by proste i nie powykrzywiane.

2.8.Pozostate
Nalezy uzywa¢ materiatdw nowych , dgacych materiatem uzupetniggym, tego samego typu, gatunku i
wymiaréw jak materiat rozbiérkowy.
Przy regulacji wysok&iowej studni kanalizacyjnych stosoévpiericienie wyréwnujce z polimerobetonu.

3. SPRZET

3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3

3.2.Sprzet do regulacji wysokasciowej urzadzen obcych
Regula@ wysokaciowa urzadzenr obcych wykonuje siw sposobg¢czny, przy pomocy nagtujacego sprztu:

wytwoérni stacjonarnej typu gitego do wytwarzania mieszanki betonowej lub odgolviej
wielkosci betoniarek,

e przewanych zbiornikéw na wog

e uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszaekobowej,

* mechanicznych listew wibracyjnych do zagczania mieszanki betonowej,

e zagszczarek ptytowych, ubijakbw mechanicznych, wibréto wgkbnych, do zagszczania
podbudowy, nawierzchni i mieszanki betonowej,

« mioty pneumatyczne, pity mechaniczne do robot

e zurawi samochodowych

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganddnag pkt 4.

Materialy sypkie, domieszki ndoa przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyrteniagami i nadmiernym zawilgoceniem.

Cement luzem naty przewozé cementowozami, hatomiast workowanyzma przewozi dowolnymisrodkami
transportu, w spos6b zabezpieczony przed zawilgeoen

Materialy do piejgnacji naley dostarczé zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach techycz lub
ustaleniach producentéw.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Ogdlne zasady wykonywania robot
Ogollne zasady wykonywania robét podano w ST D-00.00B@nagania ogolne” pkt 5.

5.2.Regulacja wysokdciowa studni telekomunikacyjnych,
Regulacja wysokiowa studni telekomunikacyjnych polega na:

e rozbiérce nawierzchni i podbudowy,

e demontau pokrywy wiazu,

e demontau ramy,

»  obckciu (wyréwnaniu) krawdzi kanatu studni,

« wykonaniu deskowania,

e uzupetnieniu betonem dadanego poziomu,

e montau ramy (uprzednio zdemontowanej),

e montau plyty pokrywowej(z demontai).

5.3.Regulacja wysokdciowa studni kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wysstéw ulicznych
Regulacja wysok&iowa studni polega na:

* rozbiorce nawierzchni i podbudowy,

e demontau pokrywy wtazu,

* demontau ptyty pokrywowej,

e obckciu (wyréwnaniu) krawdzi komina studni (do 0,5m) lub uzupetnienigddw (do 0,5m) w razie
potrzeby,

e montau plyty pokrywowej (uprzednio zdemontowanej)

e regulacji wysokéciowej za pomog pierscieni wyrdwnujcych z polimerobetonu oraz przy pomocy
mieszanki betonowej (wytrzymaidnasciskanie min. 40MPa)

* montau plyty pokrywowej(z demontal).

Regulacja wysok&iowa wszystkich urgzen obcych powinna by przy wyciu betonu szybkowbacego o
wytrzymatdici nasciskanie min. 40 MPa. i przyzyciu piescieni wyréwnawczych z polimerobetonu.
Skrzynki, studnie, wpusty powinny bpsadzone na maksimum -5mm w stosunku do nawierativardzonych.
Nie dopuszcza siaby w/w elementy wystawatly powsj nawierzchnie.

5.4.Roboty rozbiérkowe
Mechaniczne i gczne odkucie nawierzchni wokét ydzer. Zebranie i odrzucenie na bok gruzu. Demsnta
skrzynki zaworu, wtazu teletechnicznego lub rusttidni piwniczne;j.

5.5.Wykonanie deskowania
Deskowanie powinno zapewdiaztywna¢ i niezmienné¢ uktadu oraz bezpieciastwo konstrukcji. Deskowanie
powinno by skonstruowane w sposob u#iwiajacy tatwy jego montai demonta. Przed wypetnieniem mas
betonowy deskowanie powinno By sprawdzone, aby wykluczywyciek zaprawy betonowej, midwosc
znieksztalcenia lub odchylev betonowej konstrukgciji.

5.6.Wytwarzanie mieszanki betonowej

5.6.1. Projektowanie mieszanki betonowej
Ustalenie skfadu mieszanki betonowej powinno odpdai wymaganiom PN-S-96014:1997 oraz punktu 2.2
niniejszej specyfikacji.

5.6.2. Warunki przyst gpienia do robét
Warstwe z betonu cementowego zalecawykonywa przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C. Dogaesz
sie wykonywanie warstwy w temperaturze powietrza posyy25°C pod warunkiem nieprzekroczenia
temperatury mieszanki betonowej paey 30°C. Wykonywanie w temperaturze pa@ji5°C dopuszcza gipod
warunkiem stosowania zabiegéw specjalnych, pozw@lah na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej
powyzej 5°C przez okres co najmniej 3 dni.
Betonowania nie mma wykonywa podczas opaddéw deszczu.

5.6.3. Wytwarzanie mieszanki betonowej
Mieszank betonovg o sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnejehalwytwarza& w wytworniach betonu,
zapewniajcych chgtos¢ produkcji i gwarantujcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
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Mieszanka po wyprodukowaniu powinnac¢bwd razu transportowana na miejsce wbudowania ws&po
zabezpieczary przed segregagj wysychaniem.

5.6.4. Zageszczanie mieszanki betonowe;j
Do zagszczania mieszanki betonowej w podbudowie zyaktosowda odpowiednie mechaniczne gdzenia
wibracyjne, zapewniage jednolite jej zagszczenie.
Powierzchnia warstwy zagzczonej powinna mégednolity tekstue i polysk, a grube ziarna kruszywa powinny
by¢ widoczne lub powinny znajdowaic bezpgrednio pod powierzchai
Zagszczenie nalg zakaiczy¢ przed pocatkiem wigzania cementu.

5.7.Pielegnacja
Bezparednio po zagszczeniu naliey swiezy beton zabezpiecgyprzed wyparowaniem wody przez pokrycie
jego powierzchni materiatami wedtug punktu 2.2.8&lddy to wykona przed uptywem 90 min od chwili
zakaiczenia zagszczania.
W przypadku piglgnacji wilgotry warstwg piasku lub grubej wtdkniny natg utrzymywa jg w stanie wilgotnym
siedem dni. W przypadku gdy temperatura powiegsapowyej 25°C pietgnacg nalezy przediiy¢ do 10 dni.
Stosowanie innychsrodkéw do piedgnacji podbudowy wymaga kdorazowej zgody Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

5.8.Roboty wykonczeniowe
Roboty wykaiczeniowe powinny by zgodne z dokumentacjprojektovg i ST. Do robdt wykéczeniowych
nalez prace zwizane z dostosowaniem wykonanych robdét do isfoyeh warunkdw terenowych, takie jak
roboty poradkujagce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0g0Ine zasady kontroli jakgci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipie’6.

Celem kontroli robét jest stwierdzenie, jakbpwyregulowanych urmlzer obcych. Wykonawca rob6t ma
obowigzek wykonania pelnego zakresu b&daa budowie w celu wykazania nadzorowi Zamaygego
zgodndci dostarczonych materiatléw i zrealizowanych rohétlokumentagj projektowa oraz wymaganiami
SST.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndéadanie materialdbw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstagvivyniki tych bada Nadzorowi wedtug zasad oktenych w punkcie 2 niniejszych
SST.

6.3.Badania i pomiary wyregulowanych urzdzen obcych
Badania i pomiary wyregulowanych gdzex obcych przeprowadzaesilla wykonania deskowania i sprawdzenia
osadzenia skrzynek, wtazow i rusztéw. Sprawdzerieowania deskowania naleprzeprowaddi dla kazdego
regulowanego elementu, polega ono na sprawdzecnglsesci, wymiaréw oraz zgodrigi z wymogami
wysokaciowymi. Sprawdzenie osadzenia polega na sprawdzeysokaciowym, ktére musi odpowiada
rzednym ustalonym w dokumentacji projektowej oraz peag/dzeniu stabilriei (element nie mee ulegé
drganiom). Sprawdzenie osadzeniagdezan obcych polega na sprawdzeniu wys@owym , oraz na
sprawdzeniu stabildai (pokrywa nie mge ulega drganiom podczas na@zania két samochodu). Skrzynki
zaworéw i pokrywy studzienek powinny bgsadzone z dokladégia do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g6lne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@AWymagania ogélne” pkt 7.

Jednostlk obmiarowy regulacji pionowej urdzer obcych jest jedna sztuka (1 szt.). Obmiar rol@ega na
okresleniu rzeczywistej iléci podniesionych i wyregulowanych przykryzgtoszonych po wykonaniu na
budowie i dokonanego w terenie w obe&madnzyniera.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00)@nagania ogdlne” pkt 8.

Regulac i napraw urzadzer obcych uwaa sk za wykonan zgodnie z dokumentagjprojektovy jezeli
wszystkie wyniki bad&i pomiary okazaly sizgodne z wymaganiami olklenymi w punkcie 2, 5, 6 niniejszej
SST.

W przypadku stwierdzenia wad zynier ustali zakres robét poprawkowych lub poleazhiiérke wykonanej
regulacji i ponowne jej wykonanie wedtug zasad élrgych w niniejszej SST.

Nadzér mae uzna wade za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne watgech robét i
ustal zakres i wielké¢ potracen za obnikong jakosc.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0g0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygze podstawy pfatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Ptatng¢ za 1 szt. bdzie przygta na podstawie obmiaru,

Cena jednostkowa wykonanej regulacji obejmuje asialzawarte w SST D.00.00.00. punkt 9 oraz:

e Prace przygotowawcze

« Rozbiérki i prace demoniawe

» Dostarczenie materiatow,

e zebranie i odrzucenie gruzu ,

« wykonanie deskowania,

* wytworzenie mieszanki betonowej,

« ulozenie i zagszczenie betonu oraz pighacia,

* rozebranie deskowania,

« regulacja wysokéciowa za pomag mieszanek betonowych oraz ggeni wyréwnupcych (w przypadku
studni kanalizacyjnych)

e wywdz gruzu,

e 0czyszczenie miejsca robaét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy:
PN-EN 197-1:2002 Cement. &2 |: Skiad, wymagania i kryteria zgodsm dotyczce cementu powszechnego
uzytku.
PN-EN 13242 Kruszywa do niezyganych i zwizanych hydraulicznie materiatdbw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikpojaierania probek, badanie i ocena przydatino

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu
PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy zyaa. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. deddwa z betonu cementowego pod nawierzchni
ulepszoy. Wymagania i badania.
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