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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 06.01.01. Plantowanie skarp i obsiew traav

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacghtécznej (SST) g wymagania dotyee wykonania i
odbioru robot zwjzanych z plantowaniem skarp, humusowaniem z olesiaiiavg w ramach projektu:

.Budowa miejsc postojowych na osiedlu Btonie w Bydgczy — ul. 16 Putku Utanow Wielkopolskich”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosoyaadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji rob6t zwjzanych z plantowaniem skarp i obsiewem traw

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyptantowanie skarp, humusowania z obsianiemdgrawa gr.
10 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Réw - otwarty wykop, ktory zbiera i odprowadza wod

1.4.2. Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy glepszergnigtej i zwigzanej korzeniami dinnosci
trawiastej.

1.4.3. Darniowanie - pokrycie darmmpowierzchni korpusu drogowego w taki sposéb, adoyitha w sposéb
trwaly zwigzata s¢ z podiazem systemem korzeniowym. Darniowaniezkohowe wykonuje gina ptask,
pasami poziomymi, uktadanymi wedach réwnolegtych z przewdaniem szczelin porilzy
poszczegodlnymi ptatami. Darniowanie w kréitrzyzowe) wykonuje si w postaci paséw darniny
uktadanych podtem 45, ograniczajcych powierzchnie skarpy o bokach np. 1,0 x 1,&tdre
wypetia s¢ ziemi roslinng i zasiewa traw.

1.4.4. Ziemia urodzajna (humus) - ziemigliona zawierajca co najmniej 2% egZci organicznych.

1.4.5. Humusowanie - zespo6t czyndod przygotowugcych powierzchni gruntu do obudowy étinnej,
obejmujcy dog:szczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi rafitej z jej grabieniem
(bronowaniem) i dogszczeniem.

1.4.6. Moletowanie - proces umbwiajacy dogszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie bruzd,
przeprowadzany np. za pomowalca o odpowiednio uksztattowanej powierzchni.

1.4.7. Pozostale okigenia podstawowegszgodne z odpowiednimi polskimi normami i z defjaimi podanymi
w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.0g6Ine wymagania dotycgace robot
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D--00.00.00 ,Wymagania ogdghke 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0go6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania padam SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2.Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy humusowaniu i umacitiakarp i dna rowéw obfymi niniejszy SST a:
— ziemia urodzajna,

— nasiona traw oraz bn motylkowatych.

2.3.Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna zawiér&o najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinnacby
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaazecych.
W przypadkach watpliwych Inzynier maze zlecé wykonanie badaw celu stwierdzenisze ziemia urodzajna
odpowiada nagpujacym kryteriom:
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a) optymalny skiad granulometryczny:

- frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

b) zawarta¢ fosforu (BOs) > 20 mg/m,

C) zawarté¢ potasu (KO) > 30 mg/m,

d) kwasowd¢ pH >5,5.

2.4.Nasiona traw

Wyboér gatunkéw traw naky dostosowa do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Zalest stosowa
mieszanki traw o drobnym,e¢gtym ukorzenieniu, spelnigje wymagania PN-R-65023:1999 [9] i PN-B-
12074:1998 [4].

3. SPRZET

Wykonawca przysgpujacy do wykonania umocnienia powinien wykéazaie mazliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu:

- ubijakéw o ecznym prowadzeniu,

-wibratoréw samobiaych,

- ptyt ubijajgcych,

- ew. sprztu do podwieszania i podgania,

— cysterny z wog pod cinieniem (do zraszania) oraziy do podlewania (miejsc niedepnych).

4. TRANSPORT
4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénag pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Nasiona traw mina przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzagih je przed
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000MWymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Humusowanie

Humusowanie powinno liywykonywane od gornej kramlzi skarpy do jej dolnej krasdzi. Warstwa ziemi
urodzajnej powinna sga poza gora krawedz skarpy i poza podrié skarpy nasypu od 15 do 25 cm.
Grubai¢ pokrycia ziemi urodzajm powinna wynosi ok. 10 cm po moletowaniu i zeggczeniu, w zalaosci
od gruntu wysfpujagcego na powierzchni skarpy.

W celu lepszego powzania warstwy ziemi urodzajnej z gruntem, na poxdakni skarpy naley wykonywa
rowki poziome lub pod &em 30 do 45 o gkbokasci od 3 do 5 cm, w odgpach co 0,50 1,0 m. Ulaom
warstwe ziemi urodzajnej naly zagrabt (pobronowd) i lekko zagsci¢ przez ubicie ¢gczne lub mechaniczne.

5.3.Umocnienie skarp przez obsianie trawy i roslinami motylkowatymi

Proces umocnienia powierzchni skarp i rowéw popidezianie nasionami traw gl motylkowatych polega

na:

a) wytworzeniu na skarpie warstwy ziemi urodzajnejgarz
- humusowanie (patrz pkt 5.2), lub,

- wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadaiekowymi za pomog osprztu agrouprawowego,
aby uzyské zawartd¢ czesci organicznych warstwy co najmniej 1%,

b) obsianiu warstwy ziemi urodzajnej kompozycjami pasiraw, rélin motylkowatych i bylin w ilgci od 18
g/m? do 30 g/m, dobranych odpowiednio do warunkéw siedliskowyebdgaju podiea, wystawy oraz
pochylenia skarp),

W okresach posusznych najesystematycznie zraszaody obsiane powierzchnie.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1.0gdlne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoipid’6.
6.2. Kontrola jako $ci humusowania i obsiania

Kontrola polega na ocenie wizualnej jdkbwykonanych robét i ich zgodda z SST, oraz na sprawdzeniu daty
waznosci $wiadectwa wartéci siewnej wysianej mieszanki nasion traw.
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Po wzejciu raslin, taczna powierzchnia nie panoigtych miejsc nie powinna kBywicksza nk 2% powierzchni
obsianej skarpy, a maksymalny wymiar pojedynczyietzatrawionych miejsc nie powinien przekracga2 nf.

Na zard@nietej powierzchni nie magwystpowa® wyztobienia erozyjne ani lokalne zsuwy.
7. 7.0BMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru rob6t
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.0M\@6nagania ogdlne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednost obmiarow jest 1 ni (metr kwadratowy) powierzchni skarp i rowéw umannjch przez brukowanie,

powierzchnia humusowania z obsianiem trapowierzchnia plantowania skarp

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiorowi podlega wykonane umocnienie dna rowu oir@apcnienie powierzchni skarp oraz humusowania z

obsianiem.
Zasady odbioru okétono w SST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" punkt 8.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Cena wykonania 1frumocnienia skarp rowéw brukowcem oraz humusowamniasianiem trawobejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- ew. piekgnacja
- uporzdkowanie terenu,
- przeprowadzenie badlapomiarow wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. NORMY | PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
1. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszyvaturalne do nawierzchni drogowyctwir
i mieszanka
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

3. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykte
4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechneggtkw Skiad, wymagania i ocena

zgodndci
5. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty m&rVymagania i badania
6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowyie/an

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoElementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krasmiki i obrzeza chodnikowe

10.2. Inne materiaty
8. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (K ETransprojekt-Warszawa, 1979.
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