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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw kstnukcyjnych

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeihhicznej (SST) gswymagania dotyee wykonania i
obioru rob6t zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw &aksyjnych nawierzchni dla projektu:

~,Budowa miejsc postojowych na osiedlu Btonie w Byagczy — ul. 16 Putku Utanéw Wielkopolskich”

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna (SST) stosawjest jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t zwizanych z oczyszczeniem i skropieniem podbudowyusZywa oraz warstw bitumicznych
nawierzchni.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét przy oczyszczaniu i sarepi
warstw konstrukcyjnych nawierzchni i obejrguj

- oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowyehnbicznych,

- skropienie warstw konstrukcyjnych kationpemulsj asfaltov.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okredlenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi, polskimi normami i definicjarppbdanymi w SST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne".

1.5.0gélne wymagania dotycgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonanych rob6t oraz za ich zgodé@ dokumentag
projektows, SST oraz z poleceniamiyniera. Ogo6lne wymagania dotyez robot podano w SST "'D.00.00.00
"Wymagania ogoéline".

2. MATERIALY
2.1.Rodzaj materiatu

Materiatami stosowanymi przy skropieniu w celgczienia warstw konstrukcyjnych nawierzchapikattionowe
emulsje asfaltowe (niemodyfikowane) lub kationoweuésje asfaltowe modyfikowane polimerami, spelga)
wymagania PN-EN 13808.

Zastosowano nagiujgce emulsje kationowe

Rodzaj materiatu/warstwa podio Kategoria ruchu KR2
Podbudowa z krus;yyva niezyganego pod warsiwv C60 B10 ZM/R
wiazaca z BA
Warstwa wiyzaca z BA pod warstwscieralry z BA C60 B3 ZM

2.2.Zuzycie lepiszczy do skropienia

Zalecane ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni stanowcych podiae pod
warstwe asfaltows, podano w tablicy:

Uktadana warstwa . llos¢ pozostatego
asfaltowa PEEL25 (el W TS O lepiszcza [kg/m2]
Warstwa wjzaca z betony Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
e 0.5-0.7
asfaltowego AC mechanicznie
Warstwascieralna z .
betonu asfaltowego AC Warstwa wjzgca asfaltowa 0.2-0.4
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2.3. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olxeinia jego jakéci. Lepiszcze
nalezy przechowywa w zbiornikach stalowych wyposanych w urgdzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostpem wody i zanieczyszcae Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngleprzestrzega zasad
ustalonych przez producenta.

3. SPRZET
3.1. Sprzet do czyszczenia warstw nawierzchni.
Do oczyszczenia warstw nawierzchni aglezywac:
- szczotki mechaniczne,
- sprzarki powietrzne,
- zbiorniki z wod,
- szczotki eczne,
- fopaty.

3.2..Szczotki mechaniczne

Zaleca s uzycie urzdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna Wwykonana z twardych
elementéw czyszeeych i shiy¢ do zdrapania oraz usuwania zanieczyszqaeylegajcych do czyszczonej
warstwy. Druga szczotka powinna posiadaickkie elementy czyszaee i stiy¢ do zamiatania. Zalecagsi
uzywanie szczotek wyposanych w uradzenia odpylajce.

3.3. Sprzet do skropienia warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw podbudowy i nawierichalezy uzywa¢ skrapiarle do lepiszcza wyposang w
urzadzenia pomiarowo-kontrolne ( komputerowe dozowamwilsji) pozwalajce na sprawdzanie i regulowanie
parametréw lepiszcza.

Skrapiarka powinna ly wyposaona w uradzenia pomiarowo kontrolne pozwajeg¢ na sprawdzenie i
regulowanie nagpujacych parametréw:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotéw pompy dozygej lepiszcze,

- predkosci poruszania giskrapiarki,

- wysokdci i diugdsci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- ilosci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinienchbizolowany termicznie, tak aby bylo mawve zachowanie statej
temperatury lepiszcza. Wykonawca powinien posiaddualneswiadectwo cechowania zawiegag zalénosci
pomiedzy wydatkiem lepiszcza a netijacymi parametrami:

- cisnieniem lepiszcza,

- obrotami pompy,

- predkoscig jazdy skrapiarki,

- temperatu lepiszcza.
Skrapiarka powinna zapewdisozktadanie lepiszcza z toleragndj0% do iléci zalazone;j.

4. TRANSPORT

Transport emulsji powinien odbyévaic w cysternach samochodowych. Dopuszczastssowanie beczek
lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny, pojeninikbiorniki przeznaczone do transportu lub skiaedaia
emulsji powinny by czyste i nie powinny zawietaesztek innych emulsiji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Oczyszczenie powierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na ysitniuznego materiatu, brudu, btota i kurzu przyyaiu
szczotek mechanicznych a w razie potrzeby wodygiadeniem. W miejscach trudno deghych naley
uzywaé szczotek¢gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudoggriyezpérednio przed skropieniem
warstwa powinna hiyoczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.
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5.2. Skropienie nawierzchni

Temperatura podi@ w czasie skrapiania powinna wyrogie mniej +5°C. Nie dopuszcza siykonywania
skrapiania podczas opadow atmosferycznych lalptaed opadami. Temperatura napetniania skrapiarek,
przechowywania i Zycia emulsji powinna migi¢ si¢ w granicach podanych w tablicy

R T turazycia°C
Rodzaj lepiszcza gmpera urazycia
min. maks.
Emulsja asfaltowa 40 70
Emulsja asfaltowa modyfikowana polimeram 50 80

Skropienie powinno hiyréwnomierne, a il& rozkladanego lepiszcza powinnachywna ilgici zatazonej z
tolerancy 10%. A na wszystkich powierzchniach gdzie raslvo nadmiers ilos¢ lepiszcza Wykonawca
powinien roziay¢ warstwe suchego i rozgrzanego piasku i ugtimadmiar lepiszcza przez szczotkowanie.
Przed utlaeniem nasgfpnej warstwy Wykonawca powinien zabezpiecskropiory warstwe nawierzchni przed
uszkodzeniem dopuszczajtylko niezlgdny ruch budowlany. Jakiekolwiek uszkodzenia porghni powinny
by¢ przez Wykonawg naprawione. Skropienie powinnodwykonane bezpoednio przed utkeniem warstwy
nawierzchni. W przypadku skrapiania warstwy z kywez niezwijzanego lub zwizanego hydraulicznie po
okresie diugotrwatych opadéw deszczu, Inspektoradadzdecyduje, czy powierzchnia, ktéra mé birapiana
jest wystarczajco sucha, aby emulsja mogta penetrowerstve. Jeli poziom zawilgocenia warstwy jest zbyt
dwy, nalery wstrzyma sie ze skrapianiem do momentu przesuszenia powierzehrstwy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.Badania i kontrola przed przystapieniem do rob6t

6.1.1. Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien uzySkeymagane dokumenty, dopuszega
wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stoscav@p. stwierdzenie 0 oznakowaniu materiatu
znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat diggici, deklarac} zgodndci, aprobat
techniczng, ew. badania materiatow wykonane przez dostawcow itp.).

6.1.2. Wykonawca powinien rownie przeprowadZi probne skropienie warstwy w celu olenia
optymalnych parametréw pracy skrapiarki i gkeaia wymaganej iléci lepiszcza.

6.2.Badania i kontrola w czasie robot

6.2.1. Sprawdzenie czy temperatura lepiszcza w skrapiaie&i sic w zakresie podanym w wymaganiach.

6.2.2. Jednorodn& skropienia powinna kfysprawdzana wizualnie. Zaleca girzeprowadz kontrok ilosci
rozktadanego lepiszcza wedtug metody podanej w RINEE272-1.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar skropionej powierzchni naljedokon& na budowie w obecHroi Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Odbiorowi podlega oczyszczenie i skropienie warstawierzchni. Zasady odbioru okleno w SST
D.00.00.00. "Wymagania ogdlne"

Warstwe uwaza st za skropion jesli wszystkie wyniki bada i pomiary okazaly si zgodne z wymaganiami

okreslonymi w punkcie 2, 5, i 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres robot poprawkowych lub poleshpwne wykonanie

rob6t wedtug zasad oldlenych w niniejszej SST. hynier maze uzné& wade za nie majca zasadniczego

wplywu na cechy eksploatacyjne wykonywanych rohdgtalt zakres poticen za obnikong jakosc.

Wykonawca jest zobowzany do wykonania robo6t poprawkowych. Roboty pofame Wykonawca wykona

na wiasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platndg¢ za metr kwadratowy (fhoczyszczonej i skropionej warstwy nateprzyjmowa zgodnie z obmiarem i

po sprawdzeniu jakei rob6t. Cena dla wykonanego skropienia podbudobgjmuje ustalenia zawarte w SST

D.00.00.00. punkt 9 oraz:

« dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapiarekhanicznych,

e mechaniczne oczyszczeniezKaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem woadl lub wzyciem spezonego powietrza,

e reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze
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» skropienie warstwy lepiszczem w4l okreslonej w specyfikacji technicznej lub uzgodniondjpzynierem,
« zabezpieczenie i upgdkowanie miejsca prowadzonych robét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy
a) PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspigcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

b) PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metodyddadozowanie i poprzeczny rozktad lepiszcza
i kruszywa.

10.2.  Inne dokumenty
a) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych.
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