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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.03.25. Usurcie drzew i krzewdw

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacihtécznej (SST) s wymagania dotyere wykonania i
odbioru robét zwjzanych z usugciem drzew i krzewdw w ramach projektu:

.Budowa miejsc postojowych na osiedlu Btonie w Bydgczy — ul. 16 Putku Utanow Wielkopolskich”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosejgako dokument przetargowy i kontraktowy przy zeit
i realizacji rob6t drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot ze@nych z usugciem drzew i
krzewow, wykonywanych w ramach robot przygotowavetzy

Roboty obejmuj:

- mechanicznécinanie i karczowanie pni drzew,

- wywiezienie dtayc, karpiny i gagzi,

- usungcie i karczowanie zagajnikow, krzewdw i poszycia

- zabezpieczenie drzew nie przeznaczonych do ¢darprzed uszkodzeniem w trakcie prac.

1.4.Okreslenia podstawowe
Stosowane okgtenia podstawowe gszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymaganiaing”

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robét
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
Nie wystpujs.
3. SPRZET
3.1.0goblne wymagania dotygee sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
Do wykonywania rob6t zwzanych z usugciem drzew i krzakow naby stosowad:
pity mechaniczne,
specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniaraniich usuricia z pasa drogowego,
spycharki,
koparki lub ciagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew.
drobne nargdzia kczne.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotycgce transportu
Ogoblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnagj pkt 4.

4.2. Transport pni i karpiny

Pnie, karpig oraz gajzie naley przewozé transportem samochodowym. Pnie przedstasgayvarté¢ jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinnydtyansportowane w sposéb nie powadyjich
uszkodzé. Pockte kloce utay¢ nalezy rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej ols@bie i
zabezpieczy przed maliwoscia przesuwania gipodczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-000MWymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2.Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewOw

Roboty zwjzane z usugciem drzew i krzakoéw obejmaljwyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren budowy na wskazane miejsce, zasyphidav oraz ewentualne

spalenie na miejscu pozost&dbpo wykarczowaniu. Teren pod budpww pasie robét ziemnych, w miejscach
dokopéw i w innych miejscach wskazanych w dokumgnfarojektowej, powinien by oczyszczony z drzew i

krzakéw. Zgoda na prace z@ane z usugciem drzew i krzakow powinna byizyskana przez Zamawiapgo.

Wycinkeg drzew o whaciwosciach materiatu zytkowego naley wykonywa w tzw. sezoniegbnym, ustalonym
przez Irzyniera. W miejscach dokopow i tych wykopow, z kidrygrunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren naty oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowé pnie i usuaé korzenie tak, aby zawai® czgsci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudavamasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren najfeoczysci¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaty si na gkbokasci do 60
cm ponkej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypuwyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

Raoslinnos¢ istniegca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona doiga, powinna by przez Wykonawe
zabezpieczona przed uszkodzenienmzelieroslinno$é, ktéra ma b§ zachowana, zostanie uszkodzona lub
zniszczona przez Wykonawcto powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob zabaany
przez odpowiednie wladze.

5.3.Usunigcie drzew i krzewdw
Pnie drzew i krzewdw znajdige s¢ w pasie robot ziemnych, powinny dyykarczowane, za wyikiem
nastpujacych przypadkow:

a) w obrbie nasypow - jeeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i ista@g rzdna terenu w tym miejscu
znajduje s} co najmniej 2 metry od powierzchni projektowangrday drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny sbicte nie wyej niz 10 cm ponad powierzchni
terenu. Powjsze odsipstwo od ogolnej zasady, wymagizgj karczowania pni, nie ma zastosowaniaglje
przewidziano stopniowanie powierzchni terenu podstavw nasypu,

b) w obrbie wyokpglenia skarpy wykopu przecirgiego st z terenem. W tym przypadku pnie powinny by
Scigte réwno z powierzchaiskarpy albo poukj jej poziomu.

Poza miejscami wykopoéw doly po wykarczowanych phiaaley wypeic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zaggci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00,R0boty ziemne”. Doty w olgbie
przewidywanych wykopow, nalg tymczasowo zabezpieazy przed gromadzeniem ¢si w nich
wody. Wykonawca ma obowiek prowadzenia robo6t w taki sposob, aby drzewadstawiajce wartdé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracij wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne rasliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny Bywykopane z duag
ostroznoscia, w sposob ktory nie spowoduje trwatych uszkodze a nastpnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.4.Zniszczenie pozostakei po usunitej roslinnosci
Spos6b zniszczenia pozostaio po usunjtej rolinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inyniera.

Jeeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewry za pomog specjalistycznego sptzi, to sposob
wykonania powinien odpowiadazaleceniom producenta spiaz. Niewyteczne pozostaioi po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalaniestimnosci usungtej w czasie robot przygotowawczych Wykonawca mavaizek
zadbd, aby odbyto si ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpiéstea i odpowiednich przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii, urdiwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem malégildymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie lactioz wymuszonym doptywem powietrza. Po zalzeniu
spalania ogig powinien by calkowicie wygaszony, bez pozostawienigyth s¢ czgsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spaleniesiaprzeszkog w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuaé¢ go w miejsce tymczasowego skltadowania lub w infegste zaakceptowane przezyniera, w
ktorym bedzie maliwe dalsze spalanie.
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Pozostaléci po spaleniu powinny léyusunete przez Wykonawg z terenu budowy. Jdk pozostatdci po
spaleniu, za zgedInzyniera, § zakopywane na terenie budowy, to powinny loyje uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna kyprzykryta warstwy gruntu. Ostatnia warstwa powinnaéhyrzykryta warstw gruntu

0 grubgci co najmniej 30 cm i powinna byodpowiednio wyréwnana i zagzczona. Pozostaia po spaleniu
nie mog by¢ zakopywane pod rowami odwadnri@ymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérychbyda sé
przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gdlne zasady kontroli jakdci rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimit’6.

6.2.Kontrola robét przy usuwaniu krzakow

Sprawdzenie jaki robot polega na wizualnej ocenie kompldtiausungcia raslinnosci, i zasypania dotow.
Zaggszczenie gruntu wypeinigjego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania oktene w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0go6lne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robé6t podano w SST D-00.08\36nagania ogoélne” pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostlk obmiarovy rob6t zwgzanych z usurciem drzew i krzakéw jest:

- dladrzew - sztuka [szt.]
- dla krzewéw - metr kwadratowy fin

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0godlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00M@nagania ogoélne” pkt 8.

8.2.0dbior robét zanikagych i ulegajcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykanetych pniach i
korzeniach , przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1. Ogélne ustalenia dotygee podstawy platrigi
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Pfatna¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyciecie drzew i wykarczowanie krzakow,

— wywiezienie pni i gaizi poza teren budowy,

- zasypanie dotow,

— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot

- utylizacja materiatu powstatlego w wyniku usteia drzew i krzewéw.

Za zgod inzyniera dopuszcza iprzerobienie gaki na koe drzewn, wzgkdnie spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu,

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Nie wystpujs.
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