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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowanien zageszczeniem podiga

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaophtécznej § wymagania dotyere wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem koryta wraz z profilowanienaggszczeniem podia dla projektu:

~,Budowa miejsc postojowych na osiedlu Btonie w Byagczy — ul. 16 Putku Utanéw Wielkopolskich”

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stosoyestgakdéé dokument przetargowy przy realizacji robét
drogowych na drogach.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji, staipo wymagania dotycge wykonania koryta wraz z
profilowaniem i zagszczeniem podi@ pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni i obejmuj

- wykonanie koryta o ghokasci 30cm
- wykonanie koryta o gbokasci 36cm
- wykonanie koryta o gbokasci 40cm
- wykonanie koryta o gbokasci 46cm
- wykonanie koryta o gbokasci 56cm

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreilenia g zgodne z obowzujacymi polskimi normami i z definiciami podanymi w $3)-00.00.00
"Wymagania ogoéine" .

1.5 Ogdélne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonanych robét oraz za ich zgodéa dokumentagj
projektows, SST oraz poleceniamidpniera.. Ogélne wymagania dotyce robo6t podano w SST D-00.00.00
"Wymagania ogoélne".

2. MATERIALY
Nie wys¢puja.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t nalky stosowd nastpujacy sprzt:

— rowniarki lub spycharki z ukmie ustawianym lemieszem,

— koparki z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

— walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjnbjjaki mechaniczne lukeczne.

Stosowany spkt nie maze spowodowa niekorzystnego wptywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

Jakikolwiek sprzt, urzzdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania wymaggakaosciowych zostam przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT
Nie okréla sk wymaga

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady ogolne
Wykonawca rob6t me przysipi¢ do wykonania profilowania i zagzczenia podia bezpérednio przez
rozpoczciem robét zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Po wyprofilowanym i zagszczonym podtau nie mae odbywa sie ruch budowlany, niezwkany bezpfrednio
z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Profilowanie dna koryta oraz jego zagczenie winno hy wykonywane w korzystnych warunkach
atmosferycznych i skoordynowane z kompleksowym vingkioem wszystkich elementow .

BID s.c. ,Budowa miejsc postojowych na osiedlu Btonie w Bydgoszczy — ul. 16 Putku Utanéw Wielkopolskich” 57



SST D.04.01.01 WYKONANIE KORYTA WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

5.2.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidiowego uksztattowaniesorita w planie i profilu powinny by wcze&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawig& w osi drogi i w rezdach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez 4yniera. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinomazliwiaé nacigniecie
sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w ogisdich nie wekszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spretu, a w szczegolrigi jego moc naley dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o malym zakreSposéb wykonania musi byaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powirlig¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami dokumentacji
projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odvitew na odktad w miejsce wskazane przeziiera.
Profilowanie i zagszczenie podima naley wykona zgodnie z zasadami okfenymi w pkt 5.3 i 5.4.

5.3. Profilowanie

Przed przygpieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczyshcze
Po oczyszczeniu powierzchni podéonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umidiwiajg uzyskanie po
profilowaniu zaprojektowanych ¢dnych podtéa. Zaleca i, aby rzdne terenu przed profilowaniem byty o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne podiaa.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanienia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckirpodiaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irtyniera, dowiec
dodatkowy grunt spetniggy wymagania obowzujace dla gérnej strefy korpusu, w §lo koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartoi wskanika
zagszczenia, okridonych w tablicy 1.
Do profilowania podi¢a nalgy stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien b§y wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriera.

5.4.Zageszczenie podiga

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczenia przez watowanie.
Jakiekolwiek nieréwnéci powstate przy zagzczaniu powinny kiynaprawione przez Wykonawev sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestagekie

Zageszczenie podima naley kontrolowa wedtug normalnej proby Proctora, przeprowadzogepnie z
PN-88/B-04481 (metoda | lub 11). Wskaik zag:szczenia naley okresli¢ zgodnie z BN-77/8931-12. Minimajn
wartas¢ wskaznika zagszczenia podano w tablicy 1.
Wilgotnos¢ gruntu podtaa przy zagszczeniu nie powinna zdi¢ sie od wilgotndgci optymalnej o wicej niz
(wg PN-S-02205: 1998):

e w gruntach niespoistych +2,0%,

e w gruntach mato ¢rednio spoistych + 0% i -2%.

Tablica 1. Minimalne warkei wskanika zagszczenia podtma i nGnosci

Strefa korpusu Minimalna waid | Wtérny modut odksztatcenia E2 [MPa]
Grunty spoiste Grunty niespoiste
powierzchnia robét ziemnych - 100 100
Goérna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00 60 80
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od 1,00
powierzchni podiga
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W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgoy podioze uniemaliwia przeprowadzenie badania
zag:szczenia, kontrel zag:szczenia naley oprz€ na metodzie obgien ptytowych. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien praeka 2,2.

E
— <22
E,
Modut odksztatcenia natg wyznaczy wg wzoru:
3Ap
B2 = g5 P

Gdzie:

E, - modut pierwotny odksztalcenia [MPa]

E,- modut wtérny odksztatcenia [MPa]

Ap- przyrost obejzenia jednostkowego [MPa]

As- przyrost odksztatcenia odpowiagiey zakresowi obgizen jednostkowych [mm]
D- érednica ptyty [mm]

Wilgotnos¢ gruntu podiéa podczas zagzczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podige ulegloby nadmiernemu zawilgoceniu, to przed pgpysniem do
ukfadania kolejnej warstwy nafe odczekd do czasu jego naturalnego osuszenia i ponowniesaiag Jezeli

zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawkona on na wtasny koszt.

Po wykonaniu profilowania i zggzczenia naley zabezpieczy podtaze przez rozigenie folii lub inny sposéb.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robét zwzanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipowvinien on zabezpieczyodtaze
przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przezozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladakudejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych napraw. Jeli
zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCIROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakdci robot

W czasie rob6t Wykonawca powinien systematyczniewpdzé badania kontrolne w zakresie i z
czestotliwoscig gwarantujcg zachowanie wymaggakasci roboét, lecz nie rzadziej niwg tabeli.

Tablica 2
Wyszczegdlnienie . Lo
Lp. badai Mlnlmalpg C‘?St.om,wow Dopuszczalne odchyiki
. o badai i pomiaréw
i pomiaréw
1 | Szeroké¢ koryta co 20m na kadym pasie ruchu | +10 cmii-5cm.
2 | Réwna¢ podiwzna <20 mm;
3 | Réwna¢ poprzeczna <20 mm;
4 | Spadki poprzeczne +0,5%;

n - 5
5 | Rzdne wysokéciowe 10mm, -20mm;

6 Uksztattowanie osi w +5cm
planie

7 Zaggszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatcgq wg tabeli 1
wilgotnos¢ gruntu roboczej, ale nie rzadziejnco
podtaza 600m2

6.2 Usuwanie wad
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Wszystkie elementy, ktore obiegajd okrélonych tolerancji lub nie spetnigpodanych wymagamusz by¢
poprawione na koszt Wykonawcy. Naprawienie powirpwdegad na ponownym spulchnieniu pod#p co
najmniej do gibokasci 10 cm, i powtérnym zagzczeniu Dodawanie nowego materiatu bez spulcheieni
wykonanej warstwy jest nie dopuszczalne. W przypatkmanosci odpowiedniego zagzczenia, wbudowany
materiat naley wymieni.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady obmiaru podano w SST D-00.00.00 ,Wjame ogdllne". Jednostkobmiarowa jest metr
kwadratowy (M ) wyprofilowanego koryta, profilowania zeggczenia podim. Obmiar nalgy wykona na
budowie w obecnimi Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Wyprofilowanie i zagszczenie koryta odbierane jest na zasadach odbadrdt zanikajcych i ulegajcych
zakryciu. Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkyniki bada z biezagcej kontroli robét.

Odbioru dokonuje laynier na podstawie raportdw Wykonawcy z Aeej kontroli robot, ewentualnych
uzupetniagcych bada i pomiaréw oraz oglzin warstwy. laynier zleci Wykonawcy lub niezateemu
laboratorium przeprowadzenie uzupetaggich bada. i pomiaréw wtedy gdy istnigjwatpliwosci co do jakdci
robét lub rzetelnéci bada Wykonawcy. Roboty uznajeg¢sza wykonane zgodnie z dokumenigigizeli zostaty
spetnione wszystkie wymagania oome w punkcie 5 i 6 niniejszej SST.

W przypadku stwierdzenia usterekzynier ustali zakres wykonania rob6t poprawkowyctiré Wykonawca
zobowizany jest wykonaniezwiocznie i na koszt wiasny wedtug zasad glkre/ch w punkcie 6.2.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Platng¢ za metr kwadratowy (f) wykonanego, wyprofilowanego i zggzczonego koryta naig przyjmowa
zgodnie z obmiarem i po sprawdzeniu j&{gobot.

Cena dla wykonanego i wyprofilowanego koryta obggnustalenia ogdlne zawarte w punkcie 9 SST
Wymagania ogdlne" oraz :

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,

« zaladunek nadmiaru odspojonego gruntgnoaki transportowe i odwiezienie na odktad lub masy

< wyprofilowanie dna koryta,

e zagszczenie podi,

e utrzymanie koryta,

« wykonanie bad@laboratoryjnych i pomiaréw kontrolnych,

» porzdkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZAWIAZANE
Normy:
a) PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drog®eeziat, nazwa i okégenia.
b) PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
c) BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modidigsztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obegizenie ptyt
d) BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prdraktéw do celéw drogowych i lotniskowych.
e) BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar révm@awierzchni planografem i at
f) BN-70/8931-05 Oznaczenia wskaka nagnosci gruntu jako podiga nawierzchni podatnych.
g) PN-S-02205 Roboty ziemne
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