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1.
1.1

OPIS TECHNICZNY

Dane Ogolne

Inwestor

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ.
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz

1.2.

1.3.

Podstawy opracowania
Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce materiaty:
Umowa z Inwestorem
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z uzbrojeniem terenu 1:500
Obowigzujgce przepisy i normy,
Uzgodnienia i warunki gestoréw uzbrojenia,

Wizja lokalna w terenie.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zatok postojowych przy

ul. Leszczynskiego 41a w Bydgoszczy (osiedle Szwederowo). Prace polega¢ bedg na

Sciggnieciu warstwy ziemi urodzajnej, wycince drzew zieleni kolidujgcej z inwestycja,

wykonaniu nowych nawierzchni zatok, chodnikow oraz wprowadzeniu docelowej organizacji

ruchu.

Zaprojektowano wykonanie 6 stanowisk postojowych (w tym 1 stanowisko dla oso6b

niepetnosprawnych). Stanowiska zlokalizowano po zachodniej stronie bloku Leszczynskiego

41a.

Planowane roboty polegajg na:

Zabezpieczeniu infrastruktury podziemne;j
Wykonaniu nowych nawierzchni zatok, chodnikéw
Uporzadkowaniu terenu i zagospodarowaniu terendw zielonych

Wprowadzeniu docelowej organizacji ruchu
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1.4. Stan istniej acy

Rozpatrywana inwestycja potozona jest na terenie miasta Bydgoszczy (osiedle
Szwederowo), wojewodztwo kujawsko-pomorskie. Ulica, przy ktorej zlokalizowana bedzie
zatoka, to siegacz od ulicy Leszczynskiego, bedacy drogg dojazdowg do okolicznych
budynkow. lIstniejgca jezdnia o nawierzchni bitumicznej ma szerokosci ok. 5,0 — 5,5m,
chodnik o szerokosci ok. 2m po stronie projektowanej zatoki wykonany jest w postaci
wylewki betonowej z licznymi spekaniami i zalomami nawierzchni. W obrebie ulicy
prowadzone sg sieci uzbrojenia technicznego. Odwodnienie ulicy prowadzone jest poprzez
wpusty do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

Granice terenu niezbednego dla przeprowadzenia zamierzonej inwestycji oznaczono
na planie zagospodarowania terenu jako linie rozgraniczenia inwestycji. Teren objety

opracowaniem zlokalizowany jest na nastepujgcych dziatkach:

OBREB 0094 BYDGOSZCZ:
125/4; 125/3; 135/24, 135/22; 135/23; 115/8; 115/10; 108/3; 108/1

Zakres zamierzonego oddziatywania projektowanej inwestycji liniowej ogranicza sie réwniez
do wyzej wskazanych nieruchomosci. Nie wystepujg zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu (na podstawie art. 3 i art. 20 znowelizowanej ustawy Prawo
budowlane - Dz. U. 2015 poz. 443). Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie
wywieratlo ujemnego oddziatywania na tereny przylegte oraz nie narusza uzasadnionych
interesébw 0s6b trzecich, stanowi ono kontynuacje funkcji istniejgcego zagospodarowania
terenu — tj. infrastruktury o charakterze publicznym. Realizacja inwestycji powinna
gwarantowac bezpieczenstwo istniejgcych obiektéw budowlanych (tgcznie z infrastruktura)

graniczacych bezposrednio z projektowang inwestycja.

1.5. Geotechniczne warunki posadowienia — opinia ge  otechniczna

W obszarze inwestycji wystepujg grunty niespoiste, wyksztalcone gtownie, jako piaski
drobne w stanie $rednio zageszczonym. Gorne strefy do gtebokosci 1.0 m p.p.t. budujg
grunty antropogeniczne niespoiste i mato spoiste. W podtozu nie stwierdzono wystepowania

wody gruntowej. Glebokos¢ przemarzania dla tego rejonu kraju wynosi 1.0 m.
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W wyniku przeprowadzonych badan stwierdzono wystepowanie w podiozu
korzystnych warunkéw gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji. Ze wzgledu na
stopien skomplikowania warunkéw gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego,
zaliczono obiekt do kategorii geotechnicznej I. Warunki gruntowe w obszarze projektowanej
inwestycji scharakteryzowano jako proste. Podloze gruntowe kwalifikuje sie do grupy
nosnosci G4. W celu poprawy nosnosci zastosowano warstwe mrozoochronng z gruntu

stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 30 cm.

2. Rozwi gzania projektowe

2.1. Rozwiazanie sytuacyjne

Zaprojektowano 6 stanowisk postojowych (w tym 1 stanowisko dla o0séb
niepetnosprawnych). Miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych zaprojektowano jako
powierzchnie wyniesione, odznaczajgce sie kolorystycznie od pozostatych miejsc
postojowych (zamalowane na niebiesko i uszorsthione). Stanowiska postojowe majg
wymiary 2,5x4,65m, stanowisko dla o0séb niepelnosprawnych 3,6x5,0m ze skosem
najazdowym dlugosci 1,0m. Stanowisko dla os6b niepetnosprawnych oddzielone bedzie od

pozostatych stanowisk wyniesionym na 10 cm kraweznikiem betonowym.

Przewidziano rowniez odbudowe chodnikéw na diugosci budynku Leszczynskiego 4la
oraz ustawienie stupkow przeszkodowych na chodniku wzdtuz ulicy, zgodnie z planem

sytuacyjnym.

2.2. Rozwiazanie wysoko $ciowe
Projektowane zatoki postojowe nalezy dostosowac¢ wysokosciowo do rzednych istniejgce;j

jezdni z zachowaniem spadkéw do istniejgcych wpustéw deszczowych.

2.3.  Przekréj poprzeczny

Zaprojektowano zatoki postojowe o spadku poprzecznym 2% i spadku podiuznym
dostosowanym do spadku podtuznego ulicy. Miejsce postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych
zaprojektowano, jako powierzchnie wyniesiong 10 cm w stosunku do pozostatych miejsc
postojowych. Spadki poprzeczne i podluzne chodnikéw dostosowano do istniejgcych

rzednych w sposéb umozliwiajgcy odprowadzeni wéd opadowych.
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2.4, Odwodnienie

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowe zatok postojowych za pomocag spadkow
podtuznych i poprzecznych do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Odwodnienie chodnikéw
poprzez spadki bedzie odbywac sie na teren przylegty.

2.5.  Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnia zatoki postojowej:

warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej* (ksztait 'behaton’) 8cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, 0/31,5mm | 20 (30)** cm

podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego spoiwem

: 30 cm
hydraulicznym (cementem) CBGM C1,5/2,0
RAZEM 61 (71)** cm
* — stanowiska postojowe wyznaczone kostkg koloru grafitowego
** — grubos¢ dla wyniesionego miejsca postojowego dla niepetnosprawnych
Nawierzchnia chodnika z kostki betonowe;j:
warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej (ksztalt 'cegta’) 8.cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego 0/31,5mm 15cm
warstwa odsgczajgca z piasku 10 cm
RAZEM 36 cm
Odbudowa istniej gcej nawierzchni:
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 5cm
warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 5cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3, 30
cm
0/31,5mm
RAZEM 40 cm
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UWAGA:

Wszystkie podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm powinny spetnia¢ nastepujgce

wymagania:
* Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat 7,8 albo 9 (w zaleznosci od frakcji) —
WA241

* Mrozoodpornosc¢ na frakcji kruszywa 8/16 wg PN-EN 1367-1 - F:

2.6. Kraw ezniki i oporniki

Chodnik od strony jezdni oraz zatoka postojowa ograniczone bedg kraweznikiem
betonowym o wymiarach 15x30cm posadowionym na fawie betonowej 35x10 z oporem
15x25cm. Styk zatoki postojowej i jezdni oraz potgczenie wyniesionego miejsca postojowego
dla os6b niepetnosprawnych z chodnikiem wykonane bedg z kraweznika betonowego
Zjazdowego o0 wymiarach 15x22cm posadowionego na tawie betonowej 35x10 z oporem
15x27. Potgczenie chodnika z powierzchniami zieleni za pomocg obrzeza betonowego
8x30cm na tawie betonowej z oporem. Miedzy kraweznikiem i tawg nalezy zastosowac
podsypke cementowo-piaskowg (1:4) grubosci 5cm.

2.7.  Zestawienie powierzchni projektowanych

t gczna powierzchnia utwardzona objeta niniejszym zadaniem wynosi: 343,0 m?.
- Zatoki postojowe z kostki betonowej: 78,0 m?

- chodniki z kostki betonowej: 265,0 m?

Pozostate powierzchnie:

- humusowanie i obsiew trawg: 462,0 m?

3. Adaptacje i rozbiorki
W ramach niniejszego opracowania projektuje sie rozbiorke istniejacych nawierzchni
chodnikbéw oraz obrzeza i krawezniki kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem

terenu jak réwniez zdjecie warstwy podtoza nieprzydatnego do budowy.
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4. Woycinki — gospodarka istniej aca szatg roslinna
Projektowany zakres przewiduje wycinke 1 drzewa, w projekcie wykonawczym

przewidziano wykonanie nasadzen zastepczych w ilosci 4 drzew oraz 25,3m2 krzewow.

5. Urzadzenia bezpiecze astwa ruchu drogowego
W planowanej inwestycji nie przewiduje sie zastosowania urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. Elementy dla niedowidz gcych i niewidz acych

W celu wzbudzenia czujnosci (szczegolnie u os6b niedowidzgcych i niewidzgcych)
zaklada sie zastosowanie powierzchni wypuktych:

a) piytki ostrzegawcze z guzami - stosuje sie przed przejsciami dla pieszych w
odlegtosci 0,5m od kraweznika jezdni. Szerokos¢ ciggu powierzchni wypukiej powinna
wynosi¢ min 0,3m.

Plytki z guzami stosuje sie w komplecie z ptytkami kierunkowymi. Zalecany kolor dla
piytek jest zoly. Plytek ostrzegawczych nie mozna lokalizowaé¢ w ciggach drég rowerowych
lub na przejazdach rowerowych.

b) plytki kierunkowe — stosowane w poprzek chodnika (pomijajgc $ciezki rowerowe) -
minimalna szerokos¢ plytek to 30cm. Plytka ryflowana ,przechwytuje osobe z dysfunkcja
wzroku i wskazuje kierunek do przejscia dla pieszych. Piytki sg lokalizowane prostopadle dI
przejscia dla pieszych w potowie szerokosci.

Petne oznakowanie fakturowe w obrebie przejscia dla pieszych i skrzyzowan wymaga
zastosowania piytek kierunkowych i ostrzegawczych celem przekazania pelnej informaciji

osobom z dysfunkcjami wzroku.
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7. Inne roboty

* Regulacja wysokosciowa urzgdzer obcych

Z uwagi na wystepowanie na terenie inwestycji istniejgcej infrastruktury wodnej,
kanalizacyjnej i teletechnicznej niezbedna jest regulacja wysokosciowa wystepujgcych na
tym obszarze urzgdzen.

Przewiduje sie uzupetnienie oraz wymiane istniejgcych skrzynek do zasuw liniowych
wystepujacych na sieci wodociggowej oraz dostosowanie ich wysokosci do projektowanych
rzednych ulic. Zastosowano zasuwy wykonane w calosci z zeliwa szarego, sktadajgce sie z
dwdch elementow — korpusu i pokrywy potgczonej z trzpieniem. Na pokrywach powinien
znajdowac¢ sie napis ,\W” (woda), ,H" (hydrant) lub ,G” (gaz).

Regulacja wysokosciowa studzienek kanalizacyjnych obejmuje dostosowanie rzednych
posadowienia isthiejgcych wtazow kanalizacji sanitarnej. Przewiduje sie montaz nowego
pierscienia odcigzajgcego, pierscienia dystansowego, plyty pokrywowej, w razie potrzeb —
pierscienia wyrdwnujgcego oraz wtazu zeliwnego.

Ze wzgledu na kolizje z siecig telekomunikacyjng, niezbedne bedzie dostosowanie

wysokosci studni kablowych do projektowanych rzednych terenu.
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8. Ochrona konserwatorska
Nalezy przestrzega¢ warunkow okreslonych w uzgodnieniach wydanych przez
Wojewoddzkiego i Miejskiego Konserwatora Zabytkow. W przypadku odkrycia obiektu
zabytkowego wymagane jest:
1. Wstrzymanie wszelkich rob6t moggcych uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
2. Zabezpieczenie tego przedmiotu i miejsca odkrycia,
3. Niezwloczne zawiadomienie o tym wiasciwego Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe wiasciwego wojta (burmistrza, prezydenta

miasta).

9. Ochrona srodowiska

Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody. Z uwagi nha
charakter, zakres przedsiewziecia i lokalizacje nie przewiduje sie, aby jego oddziatywanie
mialo znaczgco negatywny wplyw na obszary chronione. Planowana przebudowa jest
przedsiewzieciem o ograniczonym zasiegu i realizowanym w krotkim okresie czasu.
Planowane rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne nie odbiegajg od obecnie
stosowanych rozwigzan. Wymienione cechy przedsiewziecia decydujg o jego niewielkim
wplywie na $rodowisko naturalne. Przedsiewziecie nie bedzie wprowadza¢ do srodowiska
substancji i energii. Obszar objety przedmiotowg inwestycjg znajduje sie poza obszarami
NATURA 2000.

10. Rozwi gzanie kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego

Lokalizacjg urzadzen obcych uzgodniono z ich uzytkownikami i pokazano na
oryginalnych naniesieniach sieci i przewoddw uzbrojenia terenu znajdujgcych sie w niniejszej
dokumentacji. Przed przystgpieniem do robot wykonawca jest zobowigzany zapoznac sie z
lokalizacjg urzadzehn obcych i zgtosi¢ rozpoczecie robdt administratorom tych urzgdzen
zgodnie z zapisami w uzgodnieniach. Wszystkie inne urzgdzenia obce napotkane na etapie
wykonawstwa nalezy uzgodni¢ dodatkowo z ich uzytkownikami. Wszelkie roboty w poblizu
urzgdzen obcych nalezy wykonaé recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci i
przestrzega¢ wytycznych zawartych w poszczegoélnych uzgodnieniach. W przypadku
watpliwosci, co do lokalizacji uzbrojenia podziemnego nalezy skorzysta¢ z oryginalnych
naniesien i wykona¢ przekopy kontrolne celem doktadnej lokalizacji urzadzen podziemnych

w obechosci gestora sieci.

Biuro Inzynierii Drogowej ,BID” S.C.

Agnieszka Szczuraszek — Kostencka, Pawet Szczuraszek
ul. Rekinowa 27/2, 85-435 Bydgoszcz 11



~Budowa zatoki postojowej wraz z przebudowg chodnika na os. Szwederowo — ul. Leszczynskiego 41a”

10.1. Zabezpieczenie sieci teletechnicznej
Przewidziano zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury teletechnicznej poprzez zatozenie

na kable rur ochronnych dwudzielnych.

11. Uwagi ko ncowe

- Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ustaleh zawartych w uzgodnieniach.

- Planowane przedsiewziecie bedzie realizowane poza obszarami podlegajgcymi
ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

- Wszystkie roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywac¢ zgodnie z
warunkami  okreslonymi w  Szczegdtlowych  Specyfikacjach  Technicznych
stanowigcych czes¢ sktadowa niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z
wymaganiami norm i innych przepisébw zwigzanych, wykazanych w tych
Specyfikacjach.

- Wykonawca robdt powinien opracowac ‘Plan Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia’ dla
robot objetych niniejszym projektem budowlanym. Informacja dotyczaca

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia stanowi zatgcznik do projektu.

Projektant: Opracowanie:

mgr inz. Agnieszka Szczurasze-Kostencka mgr inz. Jarostaw Czeszewski

Upr. budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej KUP/0038/POOD/08
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