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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.01.02.04 Rozbidrka elementéw drog i ulic

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikabgchnicznej (SST), gs wymagania dotyexe
wykonania i odbioru rob6t, zezanych z rozbidrkelementéw drég i ulic w ramach projektu:

,Budowa zatoki postojowej wraz z przebudpehodnika na os. Szwederowo — ul. Lesatstisiego 41a”

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST)pstasa jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacignsiwi wymagania dotyegce rozbidrki elementéw drég i ulic i

obejmup:

- rozebranie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej z transponisktadowisko odpaddéw,

- rozebranie betonowych taw pod krgimiki z transportem gruzu na sktadowisko odpadow,

- rozebranie nawierzchni z betonu cementowego z pusekniem i transportem w miejsce wskazane

przez Zamawiacego,
- rozebranie podbudéw z kruszywa z transportem redskvisko odpadow,

Materiaty ktore maj by¢ przetransportowane na miejsce wskazane przez Zmpeego stanovyg wiasnaé
Zamawiajcego i winny by Jemu dostarczone za protokotem w obéchimspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Pozostate materialy rozbidrkowe po przejrzeniusgrtowaniu Wykonawca winien odtransportdwe
skltadowiska przy zachowaniu przepisow ogre ochronysrodowiska i ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach
(tekst jednolity Dz.U.nr 39 poz.251 z 2007 r.).

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okékenia podstawowe,aszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami.

1.5.Ogélne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robo6t, jest odpowiedzialny za jakowykonanych rob6t oraz za ich zgodfoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami ltyniera.

2. MATERIALY
Nie wystpuja

3. SPRZET
Do wykonania rob6t zwranych z rozbiork elementéw drdég, ogrodée naley stosowé nastpujacy
sprzt:
a) sprzarka powietrza spalinowa przeiva,
b) miot pneumatyczny,
c) tadowarki,
d) samochody eizarowe,
e) narzdzia.
f)  zrywarki,
g) pity mechaniczne,
h) koparki,
i) spycharki
j) zurawie samochodowe.

4. TRANSPORT
Do wywozu materiatdw z rozbiorki, proponuje i dokumentacji samochody samowytadowcze. Gruzzgale
wywies¢ na najblisze legalne wysypisko gruzu.
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5. WYKONANIE ROBOT

Roboty rozbiérkowe elementéw drég, obejmujsunecie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengggjojektows, SST lub wskazanych przezzimiera.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywé mechanicznie lubecznie w sposéb okény przez liyniera.

Wszystkie elementy mitiwe do powtérnego wykorzystania powinnydysuwane bez powodowaniacdnych
uszkodzé. O ile uzyskane elementy nie gtaje wtasndcig Wykonawcy, powinien on przewié je na miejsce
okreslone wskazane przezdyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z SST stsip wlasndgcia Wykonawcy, powinny by usungte z terenu
budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw dragajdupce sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektovy beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalery zapobiec gromadzeniwsiv nich wody opadowe).

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujes sivykonania wykopéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otacgaigo terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oklenymi w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jakei rob6t, polega na sprawdzeniu komplgtiowykonanych rob6t rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementoéw przeangzh do powtdérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypenigjego ewentualne doty po usettyich elementach nawierzchni, ogrodze

i przepustow powinno spetiiamdpowiednie wymagania olétene w ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”

oraz ST D-04.01.01 ,Profilowanie i zgggczanie podima”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostlk obmiarow robot zwizanych z rozbiérk elementéw drég, jest
- dla nawierzchni— metr kwadratowy ¥m
- dla kraweznikéw, obrzey, opornikéw, ogrodag— metr (m),
- dla znakéw drogowych — sztuka (szt.)
- dla gruzu betonowego, taw pod kramiki — (n).
Obmiar powinien b§ dokonany na budowie, w obedgolnzyniera.
Obmiar nie powinien obejmowa jakichkolwiek robét, niewykazanych w dokumentagiojektowej, z
wyjatkiem zaakceptowanych naspiie przez layniera/ Inspektora Nadzoru. Dodatkowe roboty wykenaez
pisemnego upowaienia Irzyniera/ Inspektora Nadzoru, nie mosfanowé podstawy do roszcae dodatkow
zaplat.
W przypadku wysjpienia dodatkowych robét rozbiérkowych, nigyph w kontrakcie, naley wystpi¢ do
Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacfkceptacg nalery uzyska przed rozpocgiem ich wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Odbidr robot

Odbioru robét zwgzanych z rozbidrk elementéw drég, dokonuje dynier/ Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
robot do odbioru przez Wykonawc

Odbiorowi podlegaj wykonane rozbiérki elementéw drég i ulic.

8.2. Roboty rozbiérkowe
Roboty rozbidrkowe, uznajegsta wykonane zgodnie z dokumentagjojektovs, jesli zostaty spetnione
wymagania okrdone w punkcie 5 i 6 niniejszej SST.

8.3. Roboty poprawkowe
Roboty poprawkowe, Wykonawca wykona na koszt wiasnierminie uzgodnionym z kynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platng¢ naley przyjmowa& na podstawie jednostek obmiarowych, wg punktu ghdmie z obmiarem po
odbiorze robo6t i obejmuje:
Cena wykonania robot obejmuje:
a) dla rozbiérki warstw nawierzchni:
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozkucie i zerwanie nawierzchni,
— ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozhidnkicelu ponownego jejzycia, z uldeniem na
poboczu,
— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,
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— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki;
b) dla rozbiérki krawznikow, obrzey :
— odkopanie krawznikdw, obrzey i opornikéw wraz z wyciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
— zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
- wyrownanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiérki chodnikow:

- reczne wygcie ptyt chodnikowych, lub rozkucie i zerwanie ihymateriatdw chodnikowych,

- ew. przesortowanie materialu uzyskanego z rozbi@rkcelu ponownego jegozycia, z utgeniem na
poboczu,

— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozbidrki;

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartacztesig.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaezeni

3. PN-D-96002 Tarcicadtiasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane mgcgaogélnego
stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno
0golnego przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowanagt®Owniki rwnoramienne

7. PN-H-93402 Ktowniki nierwnoramienne stalowe walcowane nagor

8. BN-87/5028-12 Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gladkim, okgtym
i kwadratowym
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