SST D.05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 05.03.23a

NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecangj (SST) $ wymagania dotyae wykonania i odbioru
rob6t zwizanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kdstlikowej w ramach projektu:

.Budowa zatoki postojowej wraz z przebudpehodnika na os. Szwederowo — ul. Lesztsisiego 41a”

1.2.Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stosawjako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zezanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;.

1.3.Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycasad prowadzenia robét zaanych z wykonaniem i
odbiorem nawierzchni:

- zatok postojowych z kostki betonowej szarej (BtZbehaton’) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piask
(2:4) gr. 3cm

- linii wyznaczajcych stanowiska postojowe z kostki betonowej guafdj (ksztait 'behaton’) gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej (1:4) gr. 3 cm

- chodnikéw z kostki betonowej szarej (ksztalt %e€ggr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej (§r4)3
cm

1.4.0Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany elemedoldany, przeznaczony do budowy
warstwyscieralnej nawierzchni, wykonany metpdibroprasowania z betonu niezbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstego, charakteryzegy sk ksztattem, ktory
umazliwia wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odsp pomidzy przylegaicymi elementami (kostkami) wypetniony okienymi
materialami wypeiajcymi.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odst dziehcy dwy fragment nawierzchni na sekcje w celu utivaienia
odksztatcé temperaturowych, wypetniony oldtenymi materiatami wypetniggymi.

Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani@log” [9] pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robdt
Ogolne wymagania dotygee robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdj@gpkt 1.5

2. MATERIALY
2.1.0g6lne wymagania dotycgce materiatow

Ogoblne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pade SST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
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2.2.Betonowa kostka brukowa
2.2.1.

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkoakdwym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkorkdwym stosowanym na nawierzchniach drég, ulic,
chodnikéw itp. okréla PN-EN 1338 w sposo6b przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki bruljpwstalone w PN-EN 1338 do stosowania na
zewretrznych nawierzchniach, mgjych kontakt z salodladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zakcznik Wymaganie
normy
1 Ksztalt i wymiary
Dopuszczalne odchytki w mm od L ) _ i
zadeklarowanych wymiaréw Dlugosé | Szerokdé | Grubasé ROZI’IIC:?I _porr_\gdzy dwoma_pom'?‘ram'
11 kostki grubdci: C grubaci, tej sf';\mej kostki, powinna|
by¢ <3 mm
<100 mm 2 +2 3
Odchyiki ptaskdci i pofalowania Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostkKi
>300 mm), przy diugei wypukiosé wklgstosé
1.2 pomiarowej C
300 mm 15 1
400 mm 2 15
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
Odpornad¢ na zamraanie
21 /rozmraanie z udziatem soli D Ubytek masy po badaniu: wastosrednia< 1,0 kg/nf, przy czym
' odladzajcych (wg klasy 3, kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m
oznaczenie D normy)
02|  Nasakliwose (wg kiasy 2 E Wartdi¢ érednia<5%
oznaczenia B normy)
L . . Wytrzymaltai¢ charakterystyczna ¥ 3,6 MPa. Kady pojedynczy
2.3 Wytrzymarlcc)szc*una roazrc]?l?ame przy F wynik > 2,9 MPa i nie powinien wykazywabchzenia niszczcego
Pyw mniejszego i 250 N/mm diugéci roztupania
24 Trwalos¢ (ze wzgbdu na = Kostki map zadawalajca trwatos¢ (wytrzymataic) jesli spetnione g
' wytrzymatasc) wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna konsejavac
Pomiar wykonany na tarczy
o5 Odporng¢ nascieranie (wg klasy GiH szerokiejsciernej, wg zat. G| B6hmego, wg zat. H normy — badanie
' 4 oznaczenia | normy) ! normy — badanie podstawowe alternatywne
<20 mm <18000mn¥5000 mnf
a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowan# Ipolerowanal
— zadawalajca odpornéc,
26 Odporna¢ na | b) jesli wyj atkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
' paslizg/paslizgniecie paslizg/poslizgniecie — naley zadeklarowa minimalm jej wartas¢
pomierzon wg zat. | normy (wahadtowym przydem do badania
tarcia)
3 Aspekty wizualne
a) gérna powierzchnia kostki nie powinna énigs i odpryskow,
3.1 Wyghd J b) nie dopuszczagirozwarstwié w kostkach dwuwarstwowych,
¢) ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 Tekstura a) kostki z powierzchgio specjalnej teksturze — producent powinien
barwienie (barwi 0 b opis& rodzaj tekstury,
Zabarwienie ( ar\IN|or|1abme* ¥ J b) tekstura lub zabarwienie kostki powinnylgoréwnane z protak
3.3 warstwas(I:|era na fub caty producenta, zatwierdzemprzez odbiore,
element) c) ewentualne rinice w jednolitéci tekstury lub zabarwienia,
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spowodowane nieuniknionymi zmianami we §giavosciach
surowcéw i zmianach warunkéw twardnienia rjaig/azane za istotn

1%

Kostki kolorowe powinny ky barwione substancjami odpornymi na dziatanie cigwa atmosferycznych,
Swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliogm.in. cementu, ktéry przy wypetnieniu spoin zapra
cementowo-piaskogvnie maze odbarwid kostek). Zaleca sistosowanigrodkéw stabilnie barwcych zaczyn
cementowy w kostce, np. tlenkelaza, tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobadtglinowy (nie naley
stosowa do barwienia: sadz i barwnikdéw organicznych).

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatycham) mog pojawi sie na powierzchni kostek w
pocztkowym okresie eksploatacji. Powstajone w wyniku naturalnych procesow fizykochemicanyc
wystepujacych w betonie i zanikajw trakcie tytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. Skiadowanie kostek
Kostke zaleca s pakowd na paletach. Palety z kostinogs by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym
poditaze powinno by wyréwnane i odwodnione.

2.3.Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jeili dokumentacja projektowa lub SST nie ustala iefjdo naley stosowa nastpujace materialy:

a) na podsypk cementowo-piaskoaypod nawierzchgimieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z
piasku naturalnego spetniapgo wymagania PN-EN 13242:2004, cementu powszgohuigtku
spetniajcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody odpowigckjjwymaganiom PN-EN 1008:2004,

b) do wypeiania spoin w nawierzchni:

- piasek naturalny spetnigly wymagania PN-EN 13242:2004
- piasek tamany wg PN-EN 13242:2004

Skladowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beedoniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa si¢ na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi miadeni kamiennym

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, acimap. 50 kg, mma przechowywado:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym teremiedtazu twardym i suchym
b) Terminu trwatdci, podanego przez producenta, w pomieszczeniaziezelnym dachuscianach oraz
podiogach suchych i czystych. Cement niespaletowdlitada s w stosy ptaskie o liczbie warstw 12
(dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczorgelm przechowuje siw magazynach specjalnych
(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowdngo pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

3. SPRZET
3.1.0g06Ine wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” [&] R
3.2.Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej aeodbywé si¢:

a) rcznie, zwkaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniugdzn ukladapcych (uktadarek), skladggych s¢ z wozka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, gicego do przenoszenia z palety warstwy kostek n3gsceieich ulgenia;
urzadzenie to, po skirzonym uktadaniu kostek, maca wykorzystd do wmiatania piasku w szczeliny,
zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek nina stosowaspecjalne natzlzia tryce (np. przycinarki, szlifierki z targy

Do zagszczania nawierzchni z kostki naje stosowa zagszczarki wibracyjne (ptytowe) z wykladzin

elastomerow, chrongce kostki przedcieraniem i wykruszaniem naiyp

Sprzt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powmiedpowiadd wymaganiom wiciwych SST,

wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom (norm PB i BN, wytycznym IBDiM) wzgidnie

opracowanym SST zaakceptowanym przegmiera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapnalezy stosowd betoniarki.

BID s.c. ,Budowa zatoki postojowej wraz z przebudowg chodnika na os. Szwederowo — ul. Leszczynskiego

41a” 128



SST D.05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

4. TRANSPORT
4.1.0g6lne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiane” [9] pkt 4.

4.2.Transport materiatow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe magby¢ przewaone na paletach - dowolnynsrodkami transportowymi po
osignigciu przez beton wytrzymadoi nasciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie traou powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniemsszkodzeniem.

Jako érodki transportu wewgirzzakladowego kostek n&odki transportu zewgtrznego mog stuzy¢ wozki
widtowe, ktorymi mana dokonéd zaladunku palet. Do zaladunku palet gedki transportu mma
wykorzystywa roéwniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny dgpinane t&mami stalowymi lub plastikowymi, zabezpiecggjmi kostki przed
uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palealeca si uktad& do 10 warstw kostek (zaleie od
grubgici i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wsiteood 1200 kg do 1700 kg. Rglane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcgrodkiem transportu samochodowego wyposym w dwig do za- i
roztadunku.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiataRodczas transportu kruszywa powinny ¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropreed rozpyleniem.

Cement w workach me by przewaony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i immysrodkami
transportu, w sposéb nie powogley uszkodza opakowania. Worki na paletach uktada @ 5 warstw po 4 szt.
w warstwie. Worki niespaletowane uktada sa ptask w wysol&i do 10 warstw. Cement luzem przewozi \si
zbiornikach (wagonach, samochodach), czystych zameczyszczanych podczas transpditodki transportu
powinny by wyposaone we wsypy i urgdzenia do wyladowania cementu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0g0Ine zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@OM,Wymagania ogolne” [9] pkt 5.

5.2.Podtoze i koryto
Koryto pod podbudowlub nawierzchri powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkanazor
przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D-04.01.01 .

5.3.Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni obejmuje uaknie warstwyscieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu nawierzchni, z wygtowaniem, podsypki cementowo-piaskowej i
wypetnieniem spoin zapravwcementowo-piaskoyy obejmuj:

wykonanie obramowania nawierzchni (z kyavikow, obrzey),
przygotowanie i réezielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utezenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowgjpetnienie m szczelin,
pietgnacg nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

arwNRE

5.4.0bramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powiniert lzgodny z dokumentagprojektowg lub SST.

5.5.Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grulsé powinny by zgodne z dokumentacprojektow.
Grubdi¢ podsypki powinna wyno&ipo zagszczeniu3cm.

Wymagania dla materiatbw na podsypkowinny by zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchyiki od
zaprojektowanej grulsei podsypki nie powinny przekracza 1 cm.
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Podsypk cementowo-piaskoav przygotowuje s w betoniarkach, a naginie roZciela sé na uprzednio
zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wsp6tczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,
- wytrzymatdci nasciskanie nie mniejszej hiR; = 14 MPa, Rg = 20 MPa.

W praktyce, wilgotné¢ uktadanej podsypki powinna byaka, aby pdcisnieciu podsypki w dioni podsypka nie
rozsypywata € i nie byto na dionisladéw wody, a po nagicciu palcami podsypka rozsypywatae.si
RoZcielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno weplza uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m.
RoZcielona podsypka powinna dywyprofilowana i zagszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np.
recznymi) lub zagszczarkami wibracyjnymi.

Jeli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cemesHoiaskowej to po zawatowaniu nawierzchni aglg
polat wodg w takiej ilosci, aby woda zwilyta cab grubdi¢ podsypki. Rogcielenie podsypki z suchej zaprawy
moze wyprzedzéa uktadanie nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoirpean musi by zakaczone przed rozpoeziem wizania
cementu w podsypce.

5.6.Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.6.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek orazei@a ich uktadania
Ksztalt, wymiary, barwi inne cechy charakterystyczne kostek wg pktuZ2d?az deseich uktadania powinny
by¢ zgodne z dokumentacjprojektovg lub SST, a w przypadku braku wystargzgich ustalé Wykonawca
przedkltada odpowiednie propozycje do zaakceptowamiginierowi. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztaltu, koloru, sposobu uktadania i wytworni lesstinzynier maze polecé Wykonawcy utgenie po 1 rh
wstepnie wybranych kostek, wy¢znie na podsypce piaskowej.

5.6.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowskplej zaleca siwykonywa przy temperaturze
otoczenia nie uBzej ni +5°C. Dopuszcza siwykonanie nawierzchni §& w ciaggu dnia temperatura utrzymuje
sie w granicach od @ do +5C, przy czym jéli w nocy spodziewaneagprzymrozki kostk nalezy zabezpieczy
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matamstomy, papitp.).

Nawierzchng na podsypce piaskowej zalecawiykonywa w dodatnich temperaturach otoczenia.
5.6.3. Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna doyykonana z elementéw o jednakowej gréddo Na wikszym
fragmencie robo6t zalecaesstosowd kostki dostarczone w tej samej partii materiatuktérej niedopuszczalne
s3 rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mena wykonywa recznie lub mechanicznie.

Uktadanie eczne zaleca siwykonywa na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza skomplikoyeh pod
wzgledem ksztattu lub wymagatych kompozycji kolorystycznej uktadanych deserdazor&nych wymiaréw i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykongweizyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca siykonywa: na duych powierzchniach o prostym ksztalcie, tak abyadirka
mogta przenosi z palety warstw ksztattek na miejsce ich uenia z wymagan doktadndcig. Kostka do
uktadania mechanicznego nie maomie duzych odchytek wymiarowych i musi byodpowiednio przygotowana
przez producenta, tj. utona na palecie w odpowiedni wzor, bez delua potéwek i dziewiek, przy czym
kazda warstwa na palecie musicbgtobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, bykkos przywieraly do
siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze muéivissparte prag brukarzy, ktérzy uzupetnigjprzerwy, wyrabiaj
tuki, doktadaj kostki w okolicach studzienek i krganikow.

Kostke uktada s} okoto 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety, poniewago procesie ubijania podsypka
zagszcza si.

Powierzchnia kostek patonych obok urgdzeh infrastruktury technicznej (np. studzienek, wtazéw) powinna
trwale wystawéa od 3 mm do 5 mm powgj powierzchni tych urggdzer oraz od 3 mm do 10 mm powsj

koryteksciekowych gciekéw).

Do uzupetnienia przestrzeni przy krgmikach, obrzeach i studzienkach moa wywaé elementy kostkowe
wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziepak, majcych wszystkie kragdzie rowne i odpowiednio

BID s.c. ,Budowa zatoki postojowej wraz z przebudowg chodnika na os. Szwederowo — ul. Leszczynskiego

41a” 130



SST D.05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ

fazowane. W przypadku potrzeby ksztaltek o nietypmwwymiarach, wolp przestrzé uzupetnia s kostky
cietg, przycinam na budowie specjalnymi nadziami tgcymi (przycinarkami, szlifierkami z targatp.).

Dzienmny dziatke robocz nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaecaakaczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypcskpiaej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robétwjaarycznie ut@orng nawierzchrg na podsypce
piaskowej nalgy rozebra i usury¢ wraz z podsypk

5.6.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalsy przeprowadzi za pomog zag:szczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostere tworzywa
sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolrigwa¢ walca.

Ubijanie nawierzchni nakly prowadzé od krawedzi powierzchni w kierunku jefrodka i jednoczénie w
kierunku poprzecznym ksztatltek. Ewentualne nier&engowierzchniowe mag by¢ zlikwidowane przez
ubijanie w kierunku wzdtnym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzame fxknicte) naley wymienic na kostki cate.

5.6.5. Spoiny
Szerokdé¢ spoin pomgdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynoed 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiennych kostek brukowych zaleca aby osie spoin porilzy diuzszymi
bokami tych kostek tworzyly z astrogi kst 45°, a wierzchotek utworzonegaa prostego poratlzy spoinami
miat kierunek odwrotny do kierunku spadku pausiiego nawierzchni.

Po utazeniu kostek, spoiny natg wypetnic piaskiem, spetnigcym wymagania pktu 2.3.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniustsar piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho lub, p
obfitym polaniu wog - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wadglie rozgarniaczkami z piérami gumowym.

5.7.Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu
Nawierzchng¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymslpem mana oddé do wytku bezpérednio
po jej wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1.0g0Ine zasady kontroli jakgci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoli®¢’pkt 6.

6.2.Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przysfpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska
a) w zakresie betonowej kostki brukowej

certyfikat zgodnéci lub deklaragi zgodndci dostawcy oraz ewentualne wyniki badacech

charakterystycznych kostek, w przypadigdania ich przez tkyniera,

wyniki sprawdzenia przez Wykonagvcech zewstrznych kostek wg pktu 2.2),
b) w zakresie innych materiatow

sprawdzenie przez Wykonagvcech kruszyw, piasku, cementu, wody itp. ékmee w normach, ktére

budz watpliwosci Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bads/ykonawca przedstawiaaynierowi do akceptaciji.

6.3.Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie rob6t nawierzchniowych z koptidaje tablica 2.
Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ bada Wartgci
bada i pomiarow dopuszczalne
1 | Sprawdzenie podia i koryta Wg SST D-04.01.01
2 | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg SST, norm, wytycainwymienionych w pkcie 5.4
3 | Sprawdzenie obramowania wg SST D-08.01.01; D-08.03.01; D-08.05.00
nawierzchni
4 | Sprawdzenie podsypki (przymiarenmpBiezaca kontrola w 10 punktach |+1 cm
liniowym lub metod niwelacji) dziennej dziatki roboczej:
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grubadci, spadkéw i cech
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentagj projektovy i

specyfikacy
5 Badania wykonywania nawierzchni z kostki
a) zgodné¢ z dokumentagj Sukcesywnie na kalej dziatce -
projektovg roboczej
b) potazenie osi w planie co 50m i we wszystkich punktach +2 cm
(sprawdzone geodezyjnie) charakterystycznych
c) rzedne wysokéciowe (pomierzond co 25m i we wszystkich punktacf+1 cm; -2 cm

instrumentem pomiarowym)

d) réwna¢ w profilu podiiznym (wg
BN-68/8931-04 [8] tat
czterometrow)

charakterystycznych

<6,0mm w dniu
odbioru inwestycji

<8,0mm na koniec
okresu gwarancji
<6,0mm w dniu
odbioru inwestycji

<8,0mm na koniec
okresu gwarancji

e) rowna¢ w przekroju poprzecznym
(sprawdzona tatprofilowg z
poziomnig i pomiarze przewitu
klinem cechowanym oraz przymiargm
liniowym wzglednie metod
niwelacji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone +0,3%
metod niwelacji)
g) szeroké¢ nawierzchni -Ocm, +5cm

(sprawdzona przymiarem liniowym)
h) szeroké¢ i glebokas¢ wypetnienia
spoin i szczelin (oghziny i pomiar
przymiarem liniowym po
wykruszeniu dtug. 10 cm)

i) sprawdzenie koloru kostek

i desenia ich ulzenia

W 20 punktach -
charakterystycznych dziennej
dziatki roboczej

Kontrola biezgca Wg dokumentacji
projektowej lub

decyzji Inzyniera

6.4.Badania wykonanych robét
Zakres badai pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kobtlkikowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukezeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie bada pomiarow

Sposoéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie wygtlu zewgtrznego
nawierzchni, krawznikdw, obrzey,
sciekow

Wizualne sprawdzenie jednoroded
wygladu, prawidtowdci desenia, kolorow
kostek, spkan, plam, deformaciji,
wykrusze, spoin i szczelin

2 | Badanie potzenia osi hawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie paémia 0si €O
planie 25 m i w punktach charakterystycznych
(dopuszczalne przesgnia wg tab. 2, Ip.
5b)
3 | Rzdne wysokéciowe, rowné¢ podtwzna| Co 25 m i we wszystkich punktach
i poprzeczna, spadki poprzeczne i charakterystycznych (wg metod
szerokaé i dopuszczalnych wargoi podanych w
tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)
4 [ Rozmieszczenie i szerakospoin i Wg pktu 5.5i15.7.5

szczelin w nawierzchni, pogdzy
krawgznikami, obrzeami, sciekami oraz
wypenienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-00008\ymagania ogolne” [9] pkt 7.
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7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betoapkostki brukowej.

Jednostki obmiarowe robét towarzgsych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukp{eedbudowa,
obramowanie itp.)gustalone w odpowiednich SST wymienionych w purkiael i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0go0Ine zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00A)@nagania ogdlne” [9] pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramegitug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2.0dbi6r robot zanikaj gcych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj

- przygotowanie podtma i wykonanie koryta,

- wykonanie podbudowy,

- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod kgzmiki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchni

- wypelnienie dolnej agci szczelin dylatacyjnych.

Odbidr tych robét powinien Ildyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagaago6ine
niniejszej SST.

oraz

9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0go0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” @kt

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 fmawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rohot,
- dostarczenie materiatow i spta,
- wykonanie podsypki,
- ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- ulozenie i ubicie kostek,
- wypelnienie spoin, i ew. szczelin dylatacyjnych awierzchni,
- pielegnacg nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprau,
- uporzdkowanie terenu robét

Cena wykonania 1 fnnawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejenuob6t towarzysych (jak:
podbudowa, obramowanie itp.), ktére gjete w innych pozycjach kosztorysowych, a ktdérych reakjest
okreslony przez inne SST .

9.3.Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszcych
Cena wykonania rob6t olglenych niniejsz SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktoreg potrzebne do wykonania robét podstawowych, alespiprzekazywane
Zamawiajcemu i § usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzysge, ktore s niezkedne do wykonania robot podstawowych, niezaliczanerabét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
1. PN-EN 197-1:2002 Cement. €z 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodsecodotyczce
cementu powszechnegaytku
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2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagametody bada

3. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictviegowym.

4, PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikagfaerania probe, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym odzyskanej zpstw
produkcji betonu.

5. PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezmanych i zwizanych hydraulicznie materiatow

stosowanych do obiektéw budowlanych i budownictaiegowym
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