SST D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.08.03.01. Betonowe obrza chodnikowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtecznej (SST) swymagania dotyege wykonania i odbioru
rob6t zwhzanych z ustawieniem obraebetonowych w ramach projektu:

.Budowa zatoki postojowej wraz z przebudpehodnika na 0s. Szwederowo — ul. Lesats#siego 41a”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoviak@a dokument przetargowy przy zlecaniu i realizaopot
zZwigzanych z ustawieniem obraebetonowych.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z ustawieniem:
- obrzezy betonowych 8x30.

1.4.0kreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzera chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe razigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne — chodnik od terenéw nieprzeznageh do komunikacji.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krag¢nika okr&lony w celu jego wykonania, ktéremu powinien
odpowiadé wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okigenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".

1.5.0gd6lne wymagania dotycgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz dokumentagj projektovg, SST
i poleceniami layniera/ Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w SST D.00.00.00. "Wymagania ogd@rez w normach zwizanych.

2. MATERIALY
2.1.Materialy stosowane przy ustawieniu obrzgy betonowych

2.1.1. Zgodna¢ materiatow z dokumentacprojektovg
Materiaty do wykonania rob6t powinny bygodne z ustaleniami dokumentacji projektowej 38 .

2.1.2. Stosowane materiaty
Przy ustawianiu kragznikow na tawach mma stosow&nastpujace materiaty:
— obrzeza betonowe,
— piasek na podsygk do zapraw,
— cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,

— materialy do wykonania fawy.
2.2.0brzera betonowe

2.2.1. Wymagania og6lne wobec obze
Obrzeza betonowe magmie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
- obrzeze mae by produkowane:
a) zjednego rodzaju betonu,
b) z r&nych betondéw zastosowanych w warstwie konstruk¢yrez w warstwigcieralnej (ktéra na catej
powierzchni deklarowanej przez producenta jako pozghnia widoczna powinna ndieninimalmg grubaé¢
4 mm),

BID s.c. ,Budowa zatoki postojowej wraz z przebudowg chodnika na os. Szwederowo — ul. Leszczynskiego 41a”

173



SST D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZE CHODNIKOWE

- skasne krawgdzie obrzea powyej 2 mm powinny b§ okreslone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,

- obrzezg maze mig profile funkcjonalne i/lub dekoracyjne (ktérycreniwzgtdnia sé przy okrelaniu
wymiaréw nominalnych obrza),

- powierzchnia obrzea maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,

- ptaszczyzny czotowe obrzg mog byc proste lub uksztattowane w sposéb utatydgj uktadanie lub
ryglowanie,

- obrzeza fukowe mog by¢ wykonane jako wypukte lub wiste.

2.2.2. Wymagania techniczne wobec ohtye

Wymagania techniczne stawiane oliaa betonowym przez analegio kraweznikéw betonowych okrga PN-EN
1340 [5] w sposob przedstawiony w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec ob#zaebetonowego, ustalone w PN-EN 1340 [5] do stos@varnwvarunkach
kontaktu z sa] odladzajca w warunkach mrozu

Lp. Cecha Zajcznik Wymagania
1 Ksztalt i wymiary

1.1 | Wartdci dopuszczalnych C Diugas¢: £ 1%,> 4 mm i< 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: = 3% 3 mm,<5 mm,
doktadndcia do - dla innych czsci: £ 5%,>3 mm, <10 mm
milimetra

1.2 | Dopuszczalne odchyiki C
od ptaskaci i

prostoliniowdci, dla
dhugasci pomiarowej

300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporné na D Ubytek masy po badaniu: wastasrednia< 1,0 kg/nd, przy
zamraanie/ czym kady pojedynczy wynik < 1,5 kg/m

rozmraanie z udziatem
soli odladzajcych

2.2 | Nasakliwos¢ E Nie wigksza ni 5%
(wg klasy 2, oznaczenia
B normy)

2.2 | Wytrzymaldé¢ na F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
zginanie (Klasa wytrzymaitaici | wytrzymaltaé, MPa wynik, MPa
wytrzymaiaici ustalona w| 3 6,0 > 4,8

dokumentacji projektowe
lub przez Iyniera)

2.3 | Trwala¢ ze wzgtdu na F Obrzega maj zadawalajca trwatcs¢ (wytrzymatase) jesli
wytrzymatas¢ spetnione g wymagania pktu 2.2 oraz poddawagasrmalnej
konserwaciji
2.4 | Odporné nascieranie GiH Odpornig przy pomiarze na tarczy
(klasa odporngzi na szerokiegciernej, wg zat. Bdéhmego,
scieranie 4 wg oznaczenia G normy — badanie wg zat. H normy — badanie
| normy) podstawowe alternatywne
<20 mm < 18000 mmv5000 mnj
2.5 | Odporné na palizg/ I a) jesli gérna powierzchnia obrza nie byta szlifowana i/lulp
paslizgniecie polerowana — zadawalgja odpornéc,

b) jesli wyj astkowo wymaga si podania wartéci odporndci na
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paslizg/poslizgnigcie — naley zadeklarowé& minimalrg jej
wartgs¢ pomierzog wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),
c) trwalos¢ odporndci na pglizg/paslizgniecie w normalnych
warunkach #ytkowania krawznika jest zada-walaga przez
caly okres waytkowania, pod warunkiem wdaiwego
utrzymywania i gdy na znacznejezi nie zostalo odstopie
kruszywo podlegafe intensywnemu polerowaniu.

3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyghd J a)powierzchnia obrzea nie powinna mierys i odpryskow,
b)nie  dopuszcza &I rozwarstwi@ w  obrzeach
dwuwarstwowych
c)ewentualne wykwity niegsuwazane za istotne
3.2 | Tekstura J a)obrzeza z powierzchni o specjalnej teksturze — producent

powinien okréli¢ rodzaj tekstury,
b)tekstura powinna kiyporéwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odkiprc
c)roznice w  jednolitgci tekstury, spowodowang
nieuniknionymi zmianami we wéaiwosci surowcow i
warunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne
3.3 | Zabarwienie J a)barwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b)zabarwienie powinno I8y poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi pize
odbiore,
c)réznice w jednolitéci  zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi  zmianami wigiwosci surowcow lub
warunkéw dojrzewania betonu, nig @wazane za istotne

W przypadku zastosouwiabrzezach betonowych na powierzchniach innych mizewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewstrznych, nie narzonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec obrzg nalery
odpowiednio dostosowalo ustalé PN-EN 1340 [5].

2.2.3. Sktadowanie obrzsg

Obrzega powinny by skladowane na otwartej przestrzeni, na pagtaryrownanym i odwodnionym. Obrza
nalezy sktadow& w pozycji wbudowania z zastosowaniem przektadelogici 2,5 cm i szerokii 5 cm, dtugéci
minimum 5 cm w¢kszej n szeroké¢ obrzeza.

2.3.Materiaty na podsypki do zapraw
Nalezy stosowa nastpujace materiaty:
a) na podsypk cementowo-piaskoyvpod nawierzchgi
- mieszank cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku natugarspetniajcego wymagania PN-EN
13242:2004, cementu powszechneggtku spetniagcego wymagania PN-EN 197-1:2002 i wody
odpowiadajcej wymaganiom PN-EN 1008:2004,
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypcekuia®]
- piasek naturalny spetnigjy wymagania PN-EN 13242:2004,
- piasek famany (0,075,2) mm wg PN-EN 13242:2004,
c) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce ceaveo-piaskowej
- piasek naturalny spetnigy wymagania PN-EN 13242:2004,

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Bezgniego wbudowania po dostarczeniu na buglow
powinno odbywa sie na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przgezpieczeniu kruszywa
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi riadeni kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, cimap. 50 kg, mma przechowywado:
a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym teremiedtazu twardym i suchym,
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b) terminu trwaldci, podanego przez producenta, w pomieszczeniadezelnym dachuscianach oraz
podiogach suchych i czystych. Cement dostarczorpatetach magazynujecsiazem z paletami, z
dopuszczalpwysokdacia 3 szt. palet. Cement niespaletowany uktadavsstosy ptaskie o liczbie warstw
12 (dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarcziarmgm przechowuje siw magazynach
specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowychyptosowanych do pneumatycznego zatadowania i
wytadowania.

2.4.Materialy na fawy
Do wykonania taw pod kragznik nalezy stosowd, dla tawy betonowej — beton klasy C12/15 lub C8(PPN-EN
206-1 [4].

2.5.Masa zalewowa w szczelinach fawy betonowej i sprbinaaveznikéw
Do wypetniania szczelin dylatacyjnych natestosowd zalewy asfaltowe z dodatkiem wypetniaczy i odpalmieh
polimeréw termoplastycznych (np. typu kopolimeruSjBposiadaice bardzo dolarzdolngé
wypetniania szczelin, nigksptywna¢ w temperaturze +60°C, bardzo dalprzyczepnét doscianek, a take
dobn rozciggliwosé¢ w niskich temperaturach. Zalewy na gmr 5 wbudowywane po uprzednim rozgrzaniu do
stanu ptynnego, ktéry jest agany w temperaturze od 150 do 180°C.
Zalewa na gayco powinna odpowiadavymaganiom PN-EN 14188-1:2010 [2] lub posiadarobat techniczi
uprzednio wydasqprzez uprawniopjednostl.

3. SPRZET
Roboty zwizane z ustawieniem obrzaemog by¢ wykonane ¢cznie z zastosowaniem topat, grabi oraz:
— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-piaskowe;j,
— wibratoréw ptytowych, ubijakéwecznych lub mechanicznych.
Sprzt powinien by w stanie zapewniggym uzyskanie dobrej jakoi robot.

4. TRANSPORT

4.1.0brzeza betonowe magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.
Obrzega naley ukfad& na podkladach drewnianych w pozycji pionowej dikaigp w  kierunku osi
podtuznej srodka transportowego. Obrze powinny by zabezpieczone przed przemieszczaniegn Bi
uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstaia powinna wystawapoza sciany srodka
transportu wgcej niz 1/3 wysokdci warstwy.

4.2.Piasek,zwir nalezy przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegagih go przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z innymi médemia Podczas transportu piasek powiniere by
zabezpieczony przed wysypaniem i rozpyleniem.

4.3.Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu powinieresdbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].
Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegzaih je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdPodczas transportu kruszywa powinny¢ by
zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo dropnzeed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(Wymagania ogoélne” [1] pkt 5.

5.2.Zasady wykonywania robot
Sposéb wykonania robét powiniendggodny z dokumentacprojektovs i SST. W przypadku braku
wystarczajcych danych mina korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfjnpodanych w
zalcznikach.
Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robét obejmayj
1. roboty przygotowawcze,
2. wykonanie tawy,
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3. ustawienie obrzgy
4. wypetnienie spoin,
5. roboty wykaczeniowe.

5.3.Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do rob6t nahy, na podstawie dokumentacji projektowej, SSTwdkaza Inzyniera:
— ustali lokalizacg robot,
— ustal¢ dane niezédne do szczegbétowego wytyczenia robét oraz ustaldanych wysokiziowych,
— usurny¢ przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drégroozé itd.
— ustali materiaty niezbdne do wykonania rob6t,
— okresli¢ kolejnas¢, sposob i termin wykonania robot.

5.4.Wykonanie tawy

5.4.1. Koryto pod tavg
Wymiary wykopu, stanovgcego koryto pod taw powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzetinieniem
w szerokdéci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zag:szczenia dna wykonanego koryta poddgewinien wynosi co najmniej 0,97 wedtug normalnej
metody Proctora.

5.4.2. ‘tawa betonowa
Lawe betonovg zwykla w gruntach spoistych wykonujecdiez szalowania, przy gruntach sypkich palstosowa
szalowanie.
tawe betonowy z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezgednio w korycie
powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nglevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-B-
06251 [7], przy czym naky stosowa co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicemg zalewovs.

5.5.Ustawienie obrzey
Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawt na uprzednio wykonanej podsypce piaskowej gr 3zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowej i wyreguladw@brzea powinny znajdowasie na poziomie chodnika.
Spoiny nie powinny przekraczazerokdéci 1cm. Po ustawieniu i wyregulowaniu obiyenalery je oczycic¢ i zmye
wodg oraz wypetnt spoiny piaskiem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.Badania przed przysgpieniem do rob6t
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadanie materialébw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawti wyniki tych bada Inzynierowi wedtug zasad oldlenych w punkcie 2 niniejszych SST.

6.2.Sprawdzenie koryta pod tave
Nalezy sprawdzt wymiary koryta oraz zagzczenie podiea na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi + 2 cm. Zagzczenie podia powinno by zgodne z punktem 5.1.

6.3.Badania i pomiary ustawionego obrzga
Badania i pomiary ustawionego obtaerzeprowadzasila:
- niwelety,
- linii obrzeza,
- wypetnienia spoin.

6.3.1. Niweleta
Profil podtwzny gérnej powierzchni obrza powinien by zgodny z projektowan niweles.
Dopuszczalna odchytka nie a@przekracza+ 10mm na kade 100 m ustawionego obeze

6.3.2. Linia obrzea.
Dopuszczalne odchylenie linii obezew planie od linii projektowanej nie @ przekracza+ 20mm
na kade 100 m ustawionego obeze

6.3.3. Woypetnienie spoin.
Wypelnienie spoin badac¢sina kade 10 m ustawionego obeze Spoiny musg by¢ wypetnione
catkowicie na petq gigbokas¢.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednosti obmiaru jest metr ustawionych obzgeébetonowych na podsypce cementowo-piaskowej grein 3
Obmiar naley wykon& na budowie w obecsoi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Obmiar polega na @é&néu
rzeczywistej iléci ustawionego obrza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbiorowi podlega ustawione ob¢zebetonowe.

Zasady odbioru okéono w SST D.00.00.00. "Wymagania ogélne".
8.2.0brzeza betonowe uznaje ¢siza wykonane zgodnie z dokumengapirojektows jesli wszystkie wyniki
bada i pomiary okazaly sizgodne z wymaganiami oktenymi w punkcie 2, 5i 6 niniejszej SST.
8.3.W przypadku stwierdzenia wad zZynier ustali zakres robot poprawkowych lub polecizhiérie
ustawionego obrz i ponowne ustawienie wedtug zasad élkeych w niniejszej SST. #ynier/Inspektor
nadzoru meée uzng wadt za nie majca zasadniczego wpltywu na cechy eksploatacyjne wykypetarobét
i ustalic zakres i wielké¢ potrcen za obnkong jakosc.
8.4.Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykaeammbdt Wykonawca wykona na wlasny koszt w
terminie uzgodnionym z ftynierem/ Inspektorem Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNO SCI
Ptatnd¢ bedzie za 1 mb ustawionego obzaezgodnie z obmiarem z uwzdhieniem ewentualnych patren.
Cena jednostkowa ustawienia okingbetonowych obejmuje ustalenia ogélne zawarte ®MO.00. punkt 9 oraz :

prace pomiarowe,

roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

dostarczenie na miejsce wbudowania materiatu,

wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych

przygotowanie i rogielenie podsypki
ustawienie obrzgy i wyregulowanie wg osi punktéw wysaiaowych,
wypetnienie spoin piaskiem,

wykonanie badai pomiaréw kontrolnych wymaganych w specyfikaejghnicznej,

uporzdkowanie miejsca robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

2.

3.

PN-EN 14188-1

PN-EN 197-1:2002
PN-EN 206-1:2003
PN-EN 1340:2004 i

PN-EN 1340:2004/AC
PN-EN 13242

PN-EN 13791

PN-EN 12620
PN-EN 1008:2004

Wypelniacze szczelin i zalewy drogo@zs¢ 1:
Wymagania wobec zalew drogowych naagar
Cement. &z 1: Skltad, wymagania i kryteria
zgodndci dotycace cementu powszechnegaoytku
Beton. &£ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodng¢
Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada

Kruszywa do niezmanych i zwjzanych
hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.

Ocena wytrzymaé betonu naciskanie w
konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach
betonowych.

Kruszywa do betonu

Woda zarobowa do betonu. Sgemjfi pobierania
probek, badanie i ocena przydatciovody zarobowej
do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu
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