SST D.07.06.01 OGRODZENIE PANELOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.07.06.01. Ogrodzenie panelowe

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacfihtécznej (SST) g wymagania dotyere wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego w ramegjektu:

.Budowa zatoki postojowej wraz z przebudpehodnika na os. Szwederowo — ul. Lesztsisiego 41a”

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) stardwkument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t na drogach.

1.3.Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robd6t awanych z montem
ogrodzenia panelowego.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Stosowane okéenia podstawowe gszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagani®lg” pkt. 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotycgce robdt
Og6lne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie. 1.5.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skltadowania padaw ST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.1.0grodzenie

Budowa ogrodzenia panelowego w kolorze zielonyms(wyanela 0,63m bez cokolu betonowego,
stupki 60x40 mm ).

Przesta zamocowane nawby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia. Stogkodzenia osad&iw
fundamencie z betonu klasy B-20 o wymiarach 30x8e gtbokasci min 50 cm.

Panel kratowy
Panel zgrzewany z géw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowyckrednica drutu panela
ocynkowanego ogniowo: min. 5,0 [mndfednica drutu panela ocynkowanego i powleczonediegimowo: min.
5,0 [mm].
*  Wymiar oczek prostych: 50 x 200 [mm].
e Wymiar oczek matych: 50 x 50 [mm].
*  Wysokasé panela 630 [mm].
e Przekrdj stupa 60 x 40 [mm].

Stupy powinny posiadaotwory montaowe. Monta paneli do stupéw powinien bywykonany za pomagc
srub hakowych i nakitek zrywalnych (nakitka zrywalna zabezpieczap przed demonteam panela przez osoby
niepazadane). faczenie paneli (poza stupem) poprzez zastosowantze#. Akcesoria do monta (ze stali
nierdzewnej)sruby hakowe, naktki zrywalne, z4czki do paneli.

Fundament z betonu B-20 o wym. 30x30 cm..

Zagkbienie stupa w fundamencie min 50 cm

2.2.Beton
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Do produkcji mieszanki betonowej najestosowa cementy odpowiadage wymaganiom PN-EN 197-1:2002
klasy 32,5: cement portlandzki CEM 1, mieszany CHMhutniczy CEM Il lub inne zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.3.Kruszywo
Do wytwarzania mieszanki betonowej nalestosowé kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakow lub
surowca skalnego, kruszywaazla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki typakszyw.
Uziarnienie kruszywa wchodeego w sktad mieszanki betonowej powinng gk dobrane, aby mieszanka ta
wykazywata maksymainszczelné¢ i urabialng¢ przy minimalnym ziayciu cementu i wody. Wigiwosci
kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powiodpowiadd wymaganiom okrdonym w PN-EN 13242.

2.4.Woda
Do wytwarzania mieszanki betonowej i pigthacji podbudowy naky uzywaé wody okrélonej w PN-EN 1008.
Bez bada laboratoryjnych mana stosowéawodochgowa wode pitna.

3. SPRZET

3.1.0g0dIne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 3

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagandnagj pkt 4.

Materialy naley dostarcz& zgodnie z warunkami podanymi w aprobatach techyidz lub ustaleniach
producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0golne zasady wykonywania robét
0Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-00.000@nagania ogélne” pkt 5.

5.2.Wykonanie dotéw pod stupki
Jeli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor Nadzoie podaje inaczej, to doty pod stupki
powinny mi& wymiary nie mniejsg niz 50x50 cm i gibokas¢ 80 cm.
Jeli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje ieficto najpierw naley wykona doty pod stupki
narane, bramowe i na zalamaniach, a gaiste dokona podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlégito

5.3.Ustawienie stupkéw
Stupki, bez wzgldu na rodzaj i spos6b osadzenia w gruncie, powataypionowo w linii ogrodzenia,
a ich wierzchotki powinny znajdowssic na jednakowej wysokai. Stupki doktadnie obetonowalo poziomu
terenu betonem B25.

5.4.Montaz ogrodzenia panelowego
Prace wykonazgodnie z instrukgjproducenta wybranego systemu ogradze

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1.0g6Ine zasady kontroli jakaci robét
Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéimit’6.
Celem kontroli robét jest stwierdzenie, jakbwykonanych prac montawych.
6.2.0grodzenie

Przed przysipieniem do robdét, Wykonawca powinien sprawdztzy producent posiadéwiadectwo
dopuszczenia lub atest na materiatyta do wykonania ogrodae

W czasie wykonywania ogrodzenia nalebadé:

e zachowanie wyznaczonej trasy ogrodzenia
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« zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw
e prawidtowa¢ wykonania dotéw pod stupki

* poprawnd¢ ustawienia stupkow

e prawidtowa¢ montau paneli, wysokéci ogrodzenia
e rozstaw stupkow i ich zabetonowanie.

6.3.Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot.

Wszystkie materiaty nie spelni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach zostaprzez
Inspektora odrzucone i nie dopuszczone do zastosawa

Wszystkie elementy robot nawierzchniowych lub oHciogrodzenia, ktére wykazajodstpstwa od
postanowié SST zostamrozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.08\36nagania ogoélne” pkt 7.

Jednostl obmiarovs montau ogrodzenia jest metr bigcy (mb.) wykonanego ogrodzenia panelowego.

8. ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00\)@nagania ogdlne” pkt 8.

W przypadku stwierdzenia wadzynier ustali zakres robo6t poprawkowych lub polemzhiérke wykonanego
ogrodzenia i ponowny montavedtug zasad okénych w niniejszej SST.

Nadzér mae uzna wade za nie majcg zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne watgech robét i
ustal zakres i wielké¢ potracen za obniong jakosc.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1.0go0lIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygeze podstawy pfatrsgei podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Ptatng¢ za 1 mb. bdzie przygta na podstawie obmiaru,
Cena jednostkowa wykonanej regulacji obejmuje asialzawarte w SST D.00.00.00. punkt 9 oraz:
* Prace przygotowawcze
« Dostarczenie materiatow,
« wykonanie dotéw pod stupki
* wytworzenie mieszanki betonowej,
e ustawienie stupkéw
« ulozenie i zagszczenie betonu oraz pighacia,
* monta paneli ogrodzeniowych
e wywdz gruzu,
e 0czyszczenie miejsca robaét.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

Wytyczne producentdw, instrukcje montazu.
Aprobaty i certyfikaty poszczegélnych produktow
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