Tres¢ zapytar do tresci specyfikacii istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ) wraz z wyjasnieniami
tredci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1a i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwier
publicznych (Dz. U. 2 2017 r., poz. 1579 z p6in. zm.) — dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

w dniu 4_2.06.2018 r.

Dotyczy: postgpowania w celu zawarcia umowy ramowej w trybie przetargu ograniczonego pn.:
»Budowa trasy tramwajowej wzdtuz ul. Kujawskiej na odcinku od ronda Kujawskiego
do ronda Bernardyriskiego w Bydgoszczy wraz z rozbudowa ukiadu drogowego”.
Nr sprawy 034/2017.

I. Zamawiajgcy informuje, ze zgodnie z art.38 ust.1a UPZP, Wykonawcy zwrécili  sie
do Zamawiajacego o wyjasnienie tresci SIWZ, a Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjaénien:

Pytania - zestaw XXVIl z dn. 11.06.2018 r.:

W zwigzku z udzielonymi przez Pafistwa wyjasnieniami dniu 8.06.2018r prosimy o odpowiedz na
ponizsze pytania.

Pytanie 1/XXVII:

»Pytania nr1

Do zestawu nr XIl zdn. 11.05.2018 pytanie nr 52

Tres¢ pytania Wykonawcy i odpowied: Zamawiajgcego:

Pytanie 52/XII

Prosimy o wskazania przez Zamawiajqcego, w ktérych pozycjach kosztorysu ofertowego nalezy
uwzglednic zapisy punktu 6.6.2 Wzmocnienie skarpy w parku Projektu Wykonawczego tom PW/AR
o tresci:

»Komérkowym systemem ograniczajgcym do wzmocnienia skarpy i zboczy” sktadajgcym sie z
podstawowych elementéw:

- geotekstylia (warstwa podscielajgca nietkanych geotekstyliow)

- kotwy gruntowe (np. spiraine)

- naciqgi (np. typ TPP-44) o min wytrzymatosci na zerwanie mechaniczne 4,40 kN

- wypetnienie (np. pokrycie gleby wybranq roslinnosciq — obsiewanie trawg)

- geosiatka komdrkowa o wysokosci komérek 100 mm

Roboty powinna wykonac specjalistyczna firma pod statym nadzorem geologicznym

Przez cafy czas trwania robét prowadzonych w obrebie skarp nalezy prowadzi¢ stafy monitoring
stanu skarp.

Wedtug Wykonawcy kosztorys ofertowy nie uwzglednia tych robét — prosimy o ich sprecyzowanie i
dodanie wiasciwych pozycji do kosztorysu ofertowego.

Wyjasnienia Zamawiajqcego

Nalezy ujgc w pozycji 527 kosztorysu ofertowego.

Z uwagi na udzielone wyjasnienie w dniu 08.06.2018 przez Zamawiajacego na pytanie 52/XII
informujemy, Zze pozycja 527 kosztorysu ofertowego zawiera tylko opis : Wzmacnianie
powierzchni skarp geokratami o wysokoéci 10 cm, natomiast nie okreéla pozostatych elementéw
do wbudowania takich jak: ilo$¢ i dtugos¢ oraz noénosé¢ kotew gruntowych, diugosci naciggéw
TPP-44, ilosci m2 geotekstyliéw. Ponadto pozycja 527 kosztorysu ofertowego przekazanego przez
Zamawiajacego nie zostala okreslona zadng specyfikacja techniczng w zwigzku z tym nie jest
mozliwe ustalenie podstawy ptatnosci za wykonanie tych robét. Informujemy réwniez e
Zamawiajacy nie przekazat zadnej dokumentacji rysunkowej dotyczacej komdrkowego systemu
ograniczajacego skarpy i zbocza.




Dla rzetelnego przygotowania oferty Zamawiajacego na ten zakres robét zadamy przekazania
dokumentacji rysunkowej dotyczacej zakresu umocnienia skarpy, oraz wprowadzenie
dodatkowych pozyciji kosztorysowych dotyczacych:

a) lloscii parametréw kotew gruntowych,

b) Dtugosci naciagéw,

c) llosci i parametréw geotekstylidw (warstwa podscielajaca).

Ponadto zwracamy uwage, iz brak przekazania w/w dokumentéw stoi w jawne] sprzecznosci z art.
29 ust. 1 ustawy PZP: ,Art. 29. 1. Przedmiot zaméwienia opisuje sie w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujacy, za pomocyg dostatecznie doktadnych i zrozumiatych okresler, uwzgledniajac
wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wptyw na sporzadzenie oferty. 2. Przedmiotu
zaméwienia nie mozna opisywac w sposéb, ktéry mégtby utrudniaé uczciwa konkurencje.”
Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zakres umocnienia skarpy przy pomocy systemu komdrkowego zostat uwidoczniony w
dokumentacji projektowej w tomie PW/AR na rysunku ARCH - A3.1. Wszystkie prace zwigzane z
prawidtowym wykonaniem umocnienia powinny by¢ wliczone w ramach wskazanej pozycji
przedmiarowej. Szczegbtowe wytyczne odnosnie montazu systemu na skarpie wynikajg z
indywidualnych wytycznych producenta danego systemu. Wskazane w dokumentacji projektowej
wymagania dotyczgce montazu s3 minimalnymi jakie powinien spetni¢ dany system tj. pod
geosiatka komdrkowy powinna zostac rozécietana geotkanina separujgca, natomiast sam system
geosiatki powinien zosta¢ zamocowany do gruntu przy pomocy odpowiedniej, zgodnej z
wymaganiami producenta, ilosci kotw ( w tym dtugoéci, srednicy) oraz systemu naciggéw. System
geosiatek komorkowych powinien by¢ wypetniony humusem i obsadzony roslinnoécig zgodnie z
tomem PW/ZL/01.

Pytanie 2/XXVII:

»Pytanie nr 2

Dotyczy - Wzér kosztorysu ofertowego (KO), dziat nr 4 Sie¢ Trakcyjna Tramwajowa pod dziat 4.1
Demontaze:

Zamawiajacy z ww. dziatu usungt pozycje przedmiarowe o numerach 150, 154 i 155,
a w wyjasnieniach zestaw Xl z dn. 11.05.2018 w odpowiedzi na pytanie nr 41 powotuje sie na
pozycje przedmiarowe o numerach 154 i 155.

Wyjasnienie Zamawiajgcego:

Zamawiajqcy informuje, Zze wywodz urobku z wykopow rowéw kablowych i odwiertéw pod
fundamenty jest ujety w pozycjach kosztorysowych od 153 do 155. Demontaze. Sie¢ trakcyjna
Tramwajowa.

Nadmieniamy réwniez, iz w wyjasnieniach Zamawiajacy nie podaje przyczyn usuniecia ww. pozycji
kosztorysu ofertowego.

Prosimy o wyjasnienie i podanie przyczyn usuniecia przedmiotowych pozycji z KO.”

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajgcy informuje, ze w ujednoliconym wzorze kosztorysu ofertowego, oznaczonym
»Zatgcznik Nr 5 do SIWZ - ZMIANA Nr 8”, zatgczonym do wyjaénieri i ZMIANY Nr 8 treéci SIWZ z dn.
08.06.2018 r., zmienit tres¢ pozycji kosztorysowej nr 153 tak, ze wszystkie koszty zwigzane
z zatadunkiem, wywozem i utylizacjy materiatéw zdemontowanych (w tym stupow i
fundamentéw) a takze urobku z wykopéw rowdw kablowych i odwiertéw pod fundamenty naleiy
skalkulowaé w tej pozycji.

Pytanie 3/XXVII:

»Pytanie nr 3

Dotyczy odpowiedZ na pytanie 5/XV str. 21 z dnia 08.06.2018. ,Zamawiajqcy informuje,
ze Wykonawca powinien uwzgledni¢ w swojej ofercie zakres prac zwiqzanych z regulacjg
starego torowiska zaréwno w planie jak i wysokosciowo w 6 lokalizacjach na zakresie



niezbednym

do prawidfowego potfgczenia si¢ nowego torowiska ze starym zgodnie z obowiqzujqcymi
przepisami”

Wykonawca w ramach pytania prosit o wskazanie pozycji przedmiarowych w ktérych nalezy uja¢
wyceng wspomnianych robét. Ze wzgledu na brak petnej odpowiedzi w tym temacie prosimy
o wskazanie pozycji przedmiarowej, w ktdrej powyisze prace nalezy ujaé lub wnosimy
0 wprowadzenie zupetnie nowej pozycji kosztorysowej.”

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy informuje, ze regulacje starego torowiska w punktach pofaczenia starego torowiska z
nowym nalezy wliczy¢ w pozycje 113 kosztorysu ofertowego.

Regulacja ta jest niezbedna aby dopasowa¢ stary uktad torowy do nowego w taki sposéb aby
tramwaj modgt w sposéb bezpieczny i komfortowy wijechaé na nowy odcinek torowiska
tramwajowego.

Pytanie 4/XXVil:

»Pytanienr4

Dotyczy odpowiedZ na pytanie nr 3/XXIl str.38 z dnia 08.06.2018 - W odpowiedzi na pytanie,
Zamawiajacy zmienit obmiar pozycji nr 107 tak, ze po zmianie suma pozycji 106 i 107 daje tacznie
2,00 km w technologii toru podsypkowego. Zamawiajacy jednoczeénie zmienit obmiar pozycji 113
(podbicie toru w raz z regulacjg w planie i profilu) z ilosci 2,00 km na 2,3 km. Prosimy o wskazanie
zakresu torowego o ktéry zwiekszono obmiar o 0,3 km.”

Wyjasnienia Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyjasnia, ze z sumowania pozycji 106 i 107, ktére obejmujg utozenie toru
klasycznego obmiar wynosi 2,00 km toru pojedynczego. Obmiar pozycji 113 wynosi 2,3 km czyli
jest 0,3 km wigkszy niz suma pozycji 106 i 107. Réznica ta zwigzana jest z regulacjg i podbiciem
starego torowiska tramwajowego w miejscach potgczenia z nowo wybudowanym torowiskiem.
Regulacja ta jest niezbedna aby dopasowa¢ stary uktad torowy do nowego w taki sposéb aby
tramwaj mogt w sposéb bezpieczny i komfortowy wijechaé na nowy odcinek torowiska
tramwajowego.

Il. Wyjasdnienia nie zmieniajg tresci SIWZ i nie wymagaja dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian

Kontakt
Przemystaw Mikotajczyk
Nr tel. kont.: (52) 582 27 97,

w ofertach.

Wyjasnienia staja sie obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcéw zaproszonych do sktadania ofert z
dniem ich zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiajagcego w miejscu udostepnienia
przedmiotowej SIWZ.

E-mail: zp@zdmikp.bydgoszcz.pl
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