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Tres$¢ zapytan do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia (SIWZ)
wraz z wyjasnieniami i ZMIANA NR 1 tresci SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1, 1a 2, 4,6 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z péin. zm) — dalej UPZP,
zamieszczone na stronie internetowej w miejscu udostepnienia SIWZ,

w dniu 06 .09.2017r.

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Dostawa wozu wiertniczego”, Nr sprawy 033/2017.

I.  Zamawiajacy: Miasto Bydgoszcz, w ktérego imieniu i na rzecz dziata Zarzad Drég Miejskich
i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy informuje, Ze zgodnie z art. 38 ust 1 UPZP, Wykonawcy zwrdcili
sie do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ, a Zamawiajacy udziela nastepujacych wyjasnien :
Uwaga: Ttem koloru idftego zaznaczono tres¢ wyjasnienn Zamawiajqgcego, ktére wplynely na zmiane

tresci SIWZ wraz z zafgcznikami.

1. Pytania - zestaw |, z dnia 05.09.2017 r.
Pytania do SIWZ - "Opis przedmiotu zaméwienia™:

1. Czy zawarty w opisie punkt:
"- zasilanie: agregat pradotwdrczy,”
jest zbedny i stanowi omytke w specyfikacji ?.

Uzasadnienie pytania :

W opisie przedmiotu zaméwienia zawarty jest juz parametr napedu od silnika benzynowego
min 9,5 kW max 10 kW poprzez przektadnie mechaniczng dwubiegowa.

Agregat pradotwérczy do napedu jest zupetnie zbedny.

Wyjasnienie Zamawiajacego:
Zamawiajgcy w opisie przedmiotu zamowienia (OPZ} i w specyfikacji ofertowej wozu wiertniczego usuwa
zapis dotyczgcy zasilania wozu z agregatu pradotwadrczego.

2. Czy woz wiertniczy powinien by¢ wyposazony w bezstopniowo regulowany naped hydrauliczny
posuwu wglebnego wiertta wiertla koronowego oraz hydrauliczny naped podnoszenia wiertta
po wierceniu?.

Uzasadnienie pytania:

Hydrauliczne napedy jak wyzej sg typowe i stanowig element konstrukcyjny wozu wiertniczego.

Brak wymogu takich napedéw dopuszcza zastosowanie tylko recznych posuwéw " na korbke " .
Teoretycznie moinana drodze wykonania konstrukcji "prototypowej" wykonaé taka wersje
uproszczong ale nie jest to nigdy stosowane w wozach wiertniczych ktére majg zapewni¢ petny
komfort wiercenia.

Wyjasnienie Zamawiajacego:

Zamawiajgcy oczekuje dostarczenia wozu wiertniczego, ktdry jest wyposazony w bezstopniowo regulowany
naped hydrauliczny posuwu wgtebnego wiertta koronowego oraz hydrauliczny naped podnoszenia wiertta
po wierceniu. W zwigzku z powyzszym uzupetnia OPZ oraz specyfikacje ofertowg wozu wiertniczega
o stosowny zapis.
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ll. W zwiazku z wyjasnieniami Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 4 UPZP, zmienia tres¢ SIWZ w
nastepujacym zakresie:

1. W zataczniku Nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zaméwienia, w pkt 3 Warunki techniczne dla wozu
wiertniczego, Dane techniczne wozu wiertniczego, otrzymuja nowe brzmienie:

»Dane techniczne wozu wiertniczego:

- Max. wiertto: @ 400 mm,

- Max. skok posuwu: 600 mm,

- Max. dtugo$¢ uzyteczna wiertta: 550 mm,

- Zlacze wiertta koronowego: 1 1/4 ”’ UNC-czop,

- Typ silnika : benzynowy,

- Moc silnika: min. 9,5 kW, max. 10 kW

- Pojemnosc zbiornika wody: min. 300 I, max. 350 |

- Pompa wodna: mechaniczna,

- Naped wiertta: mechaniczny 2-biegowa przekfadnia,
- Wymiary Dt./Sz./W.: 3300/1650/1800mm +/-50mm
- Ciezar (pusty/catkowita): 700/1200 kg +/- Skg

- posuw wiertta — bezstopniowo regulowany wgtebny naped hydrauliczny i hydrauliczny naped
podnoszenia wiertta.”

2. W zataczniku Nr 3 do SIWZ - ,Wzér specyfikacji ofertowej wozu wiertniczego”, poz. 3 tabeli
otrzymuje nowe brzmienie:

bezstopniowo regulowany wgtebny naped
3 Posuw wiertfa hydrauliczny i hydrauliczny naped podnoszenia
wiertfa

W zwigzku z powyzszym Zamawiajacy w miejsce dotychczasowego zatacznika Nr 3 udostepnia nowy
(zamienny) zatgcznik Nr 3, uwzgledniajacy wprowadzone zmiany.

lll. W zwigzku z wyjasnieniami i dokonang ZMIANA NR 1 treéci SIWZ, nieprowadzacy do zmiany tresci
ogloszenia o zamdwieniu, wymagajacg jednak dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajacy, na podstawie art. 38 ust. 6 UPZP, przediuia termin sktadnia ofert
do dnia 12 wrzesnia 2017 r. godz. 10:00 i jednoczesnie na podstawie art. 38 ust. 4 UPZP, zmienia w tym
zakresie odpowiednie zapisy SIWZ, zawarte w pkt 16.18, 17.2i 17.6, tj.:

1. w pkt 16.18. SIWZ
Zapis: ,Nie otwierad¢ przed dniem 08.09.2017 r. godz. 10:30"
otrzymuje brzmienie:
~Nie otwiera¢ przed dniem 12.09.2017 r. godz. 10:30”
2. w pkt 17.2. SIwz
Zapis: ,Termin sktadania ofert uptywa w dniu 08.09.2017 r. godz. 10:00”
otrzymuje brzmienie:
»Termin sktadania ofert uptywa w dniu 12.09.2017 r. godz. 10:00”
3. wpkt17.6 SIWzZ
Zapis: , Termin otwarcia ofert: w dniu 08.09.2017 r. godz. 10:30”
otrzymuje brzmienie:
»Termin otwarcia ofert: w dniu 12.09.2017 r. godz. 10:30”
IV. Wyjasnienia i ZMIANA Nr 1 tresci SIWZ staja sig¢ obowigzujgce dla wszystkich Wykonawcéw
ubiegajgcych sie o udzielenie przedmiotowego zamodwienia z dniem ich zamieszczenia na stronie
internetowej Zamawiajgcego w miejscu udostepnienia przedmiotowej SIWZ.
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