Opis Przedmiotu Zamowienia

l. Przedmiot zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie na ulicachastai Bydgoszczy remontu
czgstkowego nawierzchni bitumicznej jezdni i chodnikda grubéci istniepcej warstwy
bitumicznej przy u@yciu mieszanki mineralno-bitumicznej o uziarnierdl8 mm (AC8 S
50/70), oraz 0/11 mm (AC11 S 50/70), SMA 0/11 mra HIR 3-4 uktadanejecznie lub
mechanicznie przy ayciu roZcietaczy i walcow stalowych, natomiast podbudowy
ttuczniowej do poziomu goérnej powierzchni podbudowmuszywem frakcji 0/31,5 mm
dla KR 5-6 z zagszczeniem, spryskanej emulspsfaltos C60B3ZM lub C60BP4ZM
w zalenoici od potrzeb w iléci 0,5 kg/nf. Wymiana zniszczonych, albo ustawianie
w niezlzgdnym zakresie kragznikdw betonowych ulicznych, kamiennych na tawiednetvej

z oporem lub opornikbw na ftawie betonowej z opomgodnie ze szczegotem nr 1 i nr 2.
Regulacja wysok&&iowa wilazow rewizyjnych studni i wpustéw kanaligadeszczowej
zgodnie z specyfikagj

Peknigcia podiine i poprzeczne nawierzchni remontéw§o oczyszczeniu szczelin
sprzonym powietrzem) bitumicznmag zalewow, przy wyciu specjalistycznej zalewarki
(wttaczapcej w szczeliny materiat pod soieniem) i frezarki dostosowanej do tego typu
robot. Sgkania siatkowe i ztuszczenia nawierzchni remontowatechnologii regeneraciji
nawierzchni przy gyciu specjalistycznych maszyn do tego typu robownkkésie zimy, przez
okres postoju otaczarek, remont wykongywprzy wyciu recyklerow wytwarzagych
mieszank mineralno-bitumiczgy na miejscu wbudowania z dodatkiem 2%ezego asfaltu
do podgrzewanej kory bitumiczne.

Warunkiem uczestnictwa w pe@pbwaniu przetargowym jest posiadanie minimum dékn¢g
cze$ci zamoOwienia (zadania):

- wilasnej otaczarki do produkcji mieszanek minaydditumicznych, lub zapewnienia
(umowy) odnénie mazliwosci statego odbioru powgzych mieszanek;

- frezarki z podajnikiem (dogbna w ciagu 24 godzin od momentu zlecenia robo6t) — 1 szt.;

- frezarki specjalistycznej do poszerzanjrpe¢ jezdni;

- specjalistycznej zalewarki spoin podréeniem;

- pity do ckcia asfaltu — 3 szt.;

- mlota pneumatycznego — 3 szt.;

- spezarki (dmuchawy) do usuwania nieczy&tioi pytow — 3 szt.;

- hagrzewnicy do osuszania i podgrzewania nawieizel3 szt.;



- zagszczarki ptytowej — 3 szt.;

- skrapiarki do emulsji — 1 szt.;

- urzadzenia do wykonania regeneracji nawierzchni — 1 szt

- samochodu z termosem z podwojnyeianami i systemem grzewczym — 3 szt.;

- samochodu wywrotki 5t — min. 1 szt.;

- samochodu skrzyniowego 5t — 1 szt.;

- ukfadarki i zestawow walcow (8t, 12 t) — 1 kpl.;

- walca ogumionego — 1 szt.;

- sprztu do wytwarzania mieszanek mineralno-bitumicznywn gorco” — recykler — 1 szt.;
- specjalistycznego spytu do naprawy powierzchniowych uszkofizeggkan (remonter) — 1
szt.;

- lamp przenénych, gwietlajagcych miejsca wykonywanych robot — 3 szt.

Wykonawca, poprzez zienie oferty, éwiadcza,ze bgdzie dysponowat w okresie trwania

Umowy ww. potencjatem technicznym.

Il. Termin realizacji zamoOwienia

Zamawiajcy ustala termin realizacji zamowienia: pgeszy od dnia podpisania Umowy
do 15.12.2018r.

Prace remontowe w newralgicznych punktach z uwagiautrudnienia w ruchu nalezy
wykonywaé w nocy. W ciggu dnia remontow@ mazna jezdnie jedynie poza godzinami
szczytu, natomiast w punktach newralgicznych w gwth szczytu wycznie
za zezwoleniem Inspektora Nadzoru. Zabraniaveykonywania remontow na gtéwnych
ciggach komunikacyjnyctw piatki i dni przedswigteczne Na drogach tych i w okresie
zabronionym mog by¢ remontowane miejsca zageggce bezpieczestwu ruchu na wyrane

polecenie Inspektora Nadzoru.
[I. Zakres rzeczowy zamoéwienia
Wykonanie remontow @stkowych nawierzchni jezdni i chodnikow bitumiczhyea terenie

miasta Bydgoszczy

Nadzo6r nad wykonawstwem i rozliczeniem remontdw estkowych nawierzchni

Nadzér nad wykonawstwem i rozliczeniem remontowstkowych nawierzchni sprawowa

bedzie Inspektor Nadzoru: Burzych Zenon i Marta Mazur



Konstrukcja nawierzchni jezdni:

- Remont z mieszanek mineralno-bitumicznych betonu asfadgov frakcji 0-20 mm
0 strukturze ogciowo zamkngtej na grubé& istniegcej warstwy nawierzchni
bitumiczne.

» technologie produkcji betonu asfaltowego i SMA dmontéw opracowadla KR
3-4 w oparciu o asfalt D 50, lub modyfikowany.
- Remont podbudowy ttuczniowej kamieniem dla KR 5-6 o frake31,5 mm

- Remontspckan specjalistycza bitumiczry mag zalewowy

Wykonanie nawierzchni

- przed skropieniem emuisjpowierzchng osuszy nagrzewnig (w razie potrzeby),
ocz)sci¢ przy pomocy szczotkiecznej i spgzonego powietrza,

- skropienie powierzchni przed ueniem warstwy bitumicznej emudsjasfaltovg
szybkorozpadowC60B3ZM lub C60BP4ZM w zakmosci od potrzeb w iléci 0,5 kg/nf,

- ufozenie mieszanki bitumicznej wraz z posmarowaniemvidai obcktej i wykruszonej
nawierzchni emulsj asfaltows w ilosci j.w. w przypadku powierzchni taty do 10°m
powyzej 10 nf zabezpieczenie odgich krawedzi taima asfaltowo-kauczukosy

- remont podbudowy betonowej i nawierzchni betonowgkona mieszank mineralno-
bitumiczrg po uprzednim uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

- Frezarka do nawierzchni winna dyostpna w cagu maksymalnie 24 godz. od chwili
zgtoszenia. Wymagane frezowanie podstawowe rdogbs¢ 4 cm. W przypadku
wystgpienia konieczngci zwiekszenia, lub zmniejszenia grudodfrezowane] nawierzchni
fakt ten naley wczeniej uzgodné z Inspektorem Nadzoru, a w rozliczeniach zastogowa
wspotczynnik zwgkszapcy, lub zmniejszacy dostosowany do rzeczywistej frezowanej
grubcci

- Frezarka do poszerzania szczelgkmpe¢ nawierzchni wraz z zalewagkmasy zalewowej
winna by dostpna na bigaco

- Rumosz pochodry z powierzchni remontowanej nawierzchni winier¢ yywieziony
natychmiast (tego samego dnia), lub gasego dnia, ale jedynie w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru. Pozostawieniedtiych materiatdbw na dhszy czas ri wyzej
uzgodniony, bdzie traktowane jako zanieczyszczanie pasa drogopwgg powyszy
nieprawidtowd¢ naliczane zostankary w wysokdéci wyszczegollnionej w umowie

i potracone z najbliszej faktury.



Dokumentacja powykonawcza

- Szczego6towy wykaz wykonanych remontoéw powierzchspgkan w formie meldunku
wykonawca bdzie przesytat zamawiggemu w wersji elektronicznej z klauzul
»,meldunek tygodniowy na dzbe...” zgodnie z warunkami wpisanymi w zetniku
co wtorek do godz.2 na adres: wyszczegélniony w umowie, a ponadto kaeee
w papierowej wersji w tabelach zgodnie zazahikiem. Po sprawdzeniu i zatwierdzeniu
przez Inspektora Nadzoru, poprawione dokumenty wmaajgcy przdéle w wersji
elektronicznej i przekae w wersji papierowej wykonawcy robot.

- Wymieniony wykaz wykonanych remontéw nalezaopatrzy w tytut. ,Miesieczne
zestawienie” z wykonanych i sprawdzonych remontéw wersji papierowej
ze szczegOtowymi szkicami lokalizacji wykonanychmomtow stanowi podstaw

do podpisania protokotu odbioru i wystawienia faigtu

Kary
W razie nie zebrania i usugeia gruzu z miejsca wykonanego remontu, w wys$okb.000,00

zt za kady dzien op&nienia

Organizacja ruchu na czas remontu

Prowadzone roboty winny Byoznakowane czytelnie zgodnie z rozpolzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawzez=gotowych warunkow technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz pdzen bezpieczaéstwa drogowego i warunkow ich
umieszczania na drogach:
a) zakcznik 1 — SzczegoOlowe warunki techniczne dla znakinegowych pionowych

i warunki ich umieszczania na drogach,
b) zahcznik 2 — Szczegdtowe warunki techniczne dlagdzer bezpieczéstwa ruchu

drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.



