SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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KANALIZACJA DESZCZOWA



1. WSTEP
1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa szczegbétowe
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét dla awaryjnych remontéw kanalizacji deszczowe;.
1.2. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Zakres robdt zawarty w niniejszej Szczegdétowej Specyfikacji obejmuje prowadzenie robot
zwigzanych z wykonaniem regulacji, wymiany oraz robdt montazowych urzadzen kanalizacji

deszczowe;j:

1.2.1. Regulacja pionowa uszkodzonych studzienek kanalizacyjnych:

- wpustéw ulicznych - 40 szt.

- wpustOw ulicznych wraz z wymiang - 120 szt.

- wpustOw kraweznikowych wraz z wymiang - 10 szt.

- wlazéw kanatowych - 120 szt.

- wlazéw kanatowych wraz z wymiang - 40 szt.
1.2.3. Wymiana uszkodzonego elementu:

- kratki - 20 szt.

- wlazu zeliwnego - 20 szt.

- plyty nastudziennej wraz z pierscieniem odcigzajacym - 20 szt.
1.2.4. Montaz:

- rur PCV @160 -40 m

- rur betonowych @200 -40 m

- rur betonowych @250 -40 m

- rur PCV @300 -40 m

- rur PCV @400 -40 m

- studzienki $ciekowej z kregdéw betonowych o ér. 0,5m

o glebokosci 2,5m z osadnikiem w gotowym wykopie - 10 szt.
- studni betonowe;j lub zelbetowej o $r. 1,2m
o glebokosci 2,5m w gotowym wykopie - 5 szt.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Studzienka kanalizacyjna - urzadzenie polaczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub

prawidlowej eksploatacji kanatu.

2.3. Wpusty uliczne — urzadzenia do przejgcia wod opadowych z powierzchni jezdni k1.D400.
Wszystkie studzienki §ciekowe wpustdw deszczowych stosuje si¢ jako prefabrykowane betonowe z
osadnikiem na piasek o wysokosci do 1,0m.
Prefabrykowane elementy betonowe winny posiada¢ nast¢pujace parametry:
- zeliwng skrzynk¢ wpustu
- prefabrykowany pierécien odcigzajacy (dla wpustu zwyktego i podkraweznikowego)
- zwezke redukcyjng @0,45m (dla wpustu typowego o zmniejszonych gabarytach)
- krazki posrednie 0,45 m
- element przylaczeniowy 0,45m
- krazki posrednie 0,45 m
- dno osadnikowe @0,45m.

Whpusty typowe-standardowe oraz typowe o pomniejszonych gabarytach 308x520mm wykonane winny
by¢ w formie ptaskiej na zawiasach (uchylne) k1.D400. Wpusty podkraweznikowe z wlotem bocznym,



k1.C250 wykona¢ jak wpusty typowe tzn zeliwng konstrukcj¢ skrzynki wpustu montowa¢ bezposrednio
na specjalny fabryczny pierécien odciazajacy, a nastgpnie na rur¢ wznos$ng studzienki Sciekowe;.
Zwienczenia wpustow ulicznych wykona¢ zgodnie z normg PN — EN 124:2000.

Betonowe studzienki Sciekowe do wpustéw ulicznych wykona¢ zgodnie z norma DIN 4052.
Tolerancje wymiarowe dla wpustdw zeliwnych nie powinny przekracza¢ IV kl.

doktadnosci wg PN-72/H-83104. Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty
pogazowej, a powierzchnie przylegajace doktadnie oczyszczone i wygtadzone.

2.4. Wlaz kanalowy /studzienki/ - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostgp do urzadzen kanalizacyjnych. Zwienczenia studzienek
kanalizacyjnych wykona¢ zgodnie z norma PN - EN 124:2000.

2.5. Kratka $ciekowa - urzadzenie, przez ktére wody opadowe przedostaja si¢ od géry do wpustu
ulicznego.

2..6. Plyta pokrywowa — prefabrykowana ptyta pokrywowa zelbetowa 1200/625x180mm.
3.SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Og6lne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 3.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania naprawy, powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastgpujacego sprzetu:
- pity tarczowej,
- mtota pneumatycznego,
- sprezarki powietrza,
- dzwigu samochodowego,
- zageszczarki wibracyjnej,
- sprzetu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.)

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogo6lne zasady wykonywania robdt podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt.5.
5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca rob6t przed przystapieniem do rob6t ziemnych powinien zapozna¢ si¢ z projektem
zagospodarowania terenu (planszg zbiorczg uzbrojenia).

Przed przystgpieniem do zasadniczych robét nalezy wykona¢ recznie przekopy probne w
miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym, telekomunikacyjnym,
wodociggowym, w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywistej wysoko$ci posadowienia,
po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich wtascicieli.

5.2. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami PN-B-10736:1999 i PN -B-06050:1999.

Wykopy pod projektowane kanaty deszczowe oraz przykanaliki deszczowe nalezy wykonac rgcznie na
catej ich dtugosci, ze wspomaganiem koparka mechaniczna.



Sciany wykopéw nalezy umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub pelnymi ptytami
szalunkowymi np. typu ,,Krings”.

Roboty ziemne w rejonie uzbrojenia wykonywac¢ obowigzkowo systemem r¢cznym.
Wykopy w strefie ochronnej kabli §wiattowodowych prowadzi¢ wylacznie rgcznie.
Wszystkie napotkane przewody podziemne nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, w sposob
uzgodniony z uzytkownikami uzbrojenia.

5.2.1. Posadowienie przewodow

Kanaty deszczowe @0,30m+0,40m nalezy posadowi¢ bezposrednio na niewzruszonym gruncie
rodzimym (piaszczystym o uziarnieniu mniejszym od 2mm) uformowanym na 120° z pogltebieniem na
zlacza tak, aby do gruntu przylegata 1/3 obwodu rury. Wczesniej jednak dno wykopu nalezy przegrabié
w celu usunigcia ewentualnych kamieni i wigkszych frakcji gruntu.

Odcinki kanatéw @0,30m i @0,20m utozone ptycej niz 1,0m glebokosci nalezy posadowi¢ na
fawie betonowej uformowanej na 120° lub obetonowa¢ od spodu i po bokach ("pod pachy"), badz
obetonowac catkowicie.

Rury zelbetowe i betonowa uktadaé na tawie po uzyskaniu przez nig odpowiedniej
wytrzymaloéci betonu min.75% wytrzymato$ci normowej. Dla uzyskania pozadanego efektu nalezy
zastosowa¢ domieszki przyspieszajace wiazanie.

Niezaleznie od sposobu wykonywania rob6t ziemnych formowanie podtoza wykona¢ rgcznie. W miejscu
usytuowania kielichdw przygotowa¢ dotki montazowe.
Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymogami normy PN-B-10725:1997.

Utozone kanaty nalezy zabezpieczy¢ obsypka ochronng z piasku $redniego dobrze uziarnionego

i zaggsci¢ recznie. Grubos$¢ obsypki ochronnej — 30cm. Stopien zageszczenia obsypki winien by¢
kontrolowany i wynosi¢ wg standardowej proby Proctora I = 88%, co odpowiada 85% wg
zmodyfikowanej proby Proctora. Obsypke ochronng wykonywaé warstwami co 15cm. Obsypki
ochronnej bezposrednio nad przewodem nie zagg¢szcza¢ mechanicznie.
Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu szalowania nalezy zachowac
nastepujacy sposob ich wykonania:
- obsypke wykonywac¢ warstwami z jednoczesnym demontazem szalunku przydennej czeSci wykopu
- zageszczenie warstwy obsypki wykona¢ po demontazu pasa szalunku w jej obrgbie
- po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejna, zdemontowac szalunek w jej obrebie, zagescié

itd.

5.2.2. Odwadnianie wykopow

Projektowane odcinki kanalizacji deszczowej posadowione beda powyzej zwierciadta wody
gruntowe;j.

5.2.3. Zasypka wykopow i zageszczenie

Zasypke wykopdw nalezy wykona¢ warstwami rodzimym lub dowiezionym gruntem
piaszczystym (piasek $redni) bez nasypow.

Zasypki powinno wykonywac si¢ bardzo starannie, ubijajac lekko zwilzony grunt warstwami o
grubosci max 20+30cm, gruntem bez kamieni, gruzu, czg¢éci rodlinnych itp., z doktadnym zageszczeniem
poszczegblnych warstw. Szczeg6lnie doktadnie nalezy zagesci¢ warstwe po bokach rur.

Uzyty material i sposéb zasypania nie moze spowodowac¢ uszkodzenia ulozonych przewodéw.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami norm BN-77/8931-12
i BN-83/8836-02.

Stopien zaggszczenia poszczegdlnych warstw gruntu powinien by¢ kontrolowany przez uprawniong
jednostke stuzby geotechnicznej. Wykonawce robdt zobowigzuje si¢ do zageszczenia gruntu dla
uzyskania stopnia zageszczenia Wz = 0,97+1,00, jak dla budowy drég o ruchu bardzo cigzkim.

Zasypke i jej zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy), ktérego
rury zastosowano.

Roboty ziemne winny by¢ skoordynowane i uzgodnione z Wykonawcg robét elektrycznych i
teletechnicznych przebudowy.

5.3. Roboty instalacyjno - montazowe




Przy wykonywaniu kanalizacji nalezy przestrzega¢ wymogdéw zawartych w normie
PN-EN 1610:2002 (Budowa i badanie przewoddéw kanalizacyjnych) , "Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" COBRTI INSTAL 2003 zeszyt nr 9 i instrukcji
wykonania i odbioru zewne¢trznej sieci kanalizacyjnej tego producenta, ktérego rury zastosowano.
W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzegac:
- wymogdéw zawartych w warunkach i uzgodnieniach poszczeg6lnych uzytkownikéw oraz uwag
koncowych,
- wymogdéw zawartych w normach PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999,
- przepisow BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano — montazowych,
- instrukcji budowy i montazu producentdéw, ktérych materiaty zastosowano,

Do rob6t montazowych mozna przystapic¢ po starannym wyréwnaniu i wyprofilowaniu podtoza.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie moga mie¢ uszkodzen).
W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwage na to, aby rury przylegaly na catej dlugosci do
podtoza. Szczeg6lnag uwage nalezy zwréci¢ na prawidlowos$¢ wykonania potaczen i uszczelnien rur.
Montaz wszystkich rur i studni, ich obsypke zasypke i zaggszczenie wykonaé
zgodnie z instrukcja producenta, ktérego asortyment zastosowano.

5.3.1. Kanaly

Przewody kanalizacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz i zewnatrz z ziemi i sprawdzi¢ czy
nie ulegty uszkodzeniu. Do wykopu nalezy je opusci¢ za pomoca jednej lub dwoch lin. Uktadac je nalezy
zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku w osi wykopu , tak aby przylegaty $cisle do
podtoza na co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do osi. Pod ztaczami kielichowymi dopuszcza si¢
wykonanie odpowiednich gniazd w celu uszczelnienia zlaczy. Poszczeg6lne rury nalezy unieruchomic
(przez obsypanie ziemig §rodka dtugoéci rury) i podbi¢ z obu stron, aby rura nie mogta zmieni¢ polozenia
do czasu wykonania uszczelnienia ztaczy.
Za pomoca tawy celowniczej , pion na uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperach
pomocniczych , nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢ utozenia rury. Odchylka osi utozonego
przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢é * 20 mm, a odchytka spadku
*+ 10 mm - przy pomiarze rz¢dnych w studzienkach.
Po zakonczeniu rob6t otwarty koniec utozonego rurociagu nalezy zabezpieczy¢ pokrywa.
Po badaniu szczelno$ci rury nalezy zasypaé do takiej wysokosci, aby znajdujacy si¢ nad nimi
grunt uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot.

Og6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

Kontrola jako$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét i obejmowac
kontrole zgodnosci z PW , wykopéw , podtoza, umocnienia wykopdw , materialéw , utozenia
przewodow , zasypki, szczelno$ci kanatu , izolacji rur i studzienek:

a) Sprawdzenie zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych rob6t z Dokumentacja Projektowa oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodno$ci na podstawie ogledzin i pomiaréw.

b) Badania wykopow otwartych obejmuja badania materiatéw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopOw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych i woda
gruntowa, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie
metod wykonywania wykopow,

¢) Badania podtoza naturalnego przeprowadza si¢ dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi
nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotnos$¢, nie zostal podebrany, jest
zgodny z okre§lonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom
normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgodnosci z okreslonymi warunkami w
Dokumentacji nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe badania wg PN-81/B-03020 rodzaju i
stopnia agresywnosci srodowiska i wprowadzi¢ korekte Dokumentacji Projektowej oraz



d)

g

h)

i)

k)

m)

przedstawi¢ do akceptacji Inwestora;

Badania zasypki przewodu sprowadza si¢ do badania warstwy ochronnej zasypu i zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykona¢ przez pomiar jego wysokos$ci nad
wierzchem rury, zbadanie dotykiem sypkos$ci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 10 cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wigcej niz 50 m,

Badania nasypu statego sprowadza si¢ do badania zagg¢szczenia gruntu nasypowego

wg BN-83/8836-02,

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza si¢ przez ogledziny zewngtrzne i obmiar,
przy czym grubos$¢ podtoza nalezy wykonaé w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadno$cig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podtoza w planie, rzedne podtoza i gtgbokos$¢ utozenia podioza.

Badanie materialéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z
wymaganiami okre§lonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okre$§lonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewng¢trzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmuja czynno$ci wstgpne sprowadzajace si¢
do pomiaru dtugosci (z doktadnosciag do 10 cm) i $rednicy (z doktadnos$cia do 1 cm), badanie
ulozenia przewodu na podiozu w planie i w profilu, badanie polaczenia rur i prefabrykatéw.
Sprawdzenie wykonania potaczen rur i prefabrykatdw nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewngtrzne,

Badanie szczelno$ci odcinka przewodu na eksfiltracj¢ obejmuja: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku
wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelno$ci ztaczy, §cian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelno$ci nalezy poprawi¢ uszczelnienie, a
w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwaé badanie do czasu
usunigcia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracj¢ obejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie trwania
proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min. potozenie
zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdlnych studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja nalezy wykona¢ od zewnatrz
po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje¢, za$ od wewnatrz po probie
szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowa przewodu i studzienek nalezy sprawdzic¢
przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin
zabezpieczajgcych izolacje studzienek przez ogledziny zewngtrzne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne wymagania dotyczace obmiaru robét.

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru rob6t .podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest:
- dla wykonania robét ziemnych [m?]
- dla zabezpieczenia urzadzen podziemnych [kpl]
- dla wykonania podloza z materiatéw sypkich [m?]
- dla montazu rur [m]
- dla montazu studni kanalizacyjnych i studzienek $ciekowych [szt]

8. ODBIOR ROBOT



8.1. Ogoélne wymagania dotyczace odbioru robét.

Og6lne wymagania dotyczace odbioru rob6t. podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robét.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci robét.

Og6lne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci robdt. podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania

og6lne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.

1.

2.

e R

10.
11.

12.

13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

1. Normy
PN-81/B-03020
PN -B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-63/B-06251
PN-69/B-10260
PN-B-10729: 1999
PN-EN 1610:2002
PN-92/B-01707
PN - EN 124 : 2000

PN-H-74086
DIN 4034 czegsé 1

DIN 4034 czgs¢ 2

PN-B-12037
BN- 83/8836-02

BN-83/8971-06/00

BN-62/6738-03,07
BN-66/6774-01
PN-B-14501

PN-EN 752-7: 2002
PN-EN 752-2: 2000
PN-88/H-74080/04

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie

wykonywania i badania przy odbiorze.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Izolacja bitumiczna. Wymagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Kanalizacja. Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

Studzienki z prefabrykatéw betonowych i Zelbetowych.

Studzienki dla kanaléw i przewodéw kanalizacyjnych utozonych
w ziemi. Wymiary, warunki techniczne dostawy.

Studzienki z prefabrykatéw betonowych i zelbetowych.

Elementy studzienek kanalizacyjnych i drenazowych.

Wymiary, warunki techniczne dostawy.

Cegta pelna wypalana z gliny - kanalizacyjna.

Przewody podziemne, roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztaltki bezci$nieniowe.
Ogdlne wymagania i badania.

Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw.Wymagania techniczne.
Zwir i pospétka.

Zaprawy budowlane zwykle

Zewngetrzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.
Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Skrzynki zeliwne wpustdw deszczowych. Klasa C. Wymagania

i badania.
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32.

Katalog Budownictwa:

KB4-38.4.4 (1) - 73 ptyty pokrywowe

KB4-4.12.1.(6) - Studzienki potagczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) - Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) - Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) - Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) - Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokos$ci 30 lub 60 cm
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Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych - Warszawa - 1974.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

Aprobaty Techniczne wydane przez COBRTI , Instal” w Warszawie stwierdzajaca przydatnos¢

do stosowania w budownictwie studzienek wtazowych i kontrolnych z prefabrykowanych
elementéw betonowych i zelbetowych.

Aprobaty Techniczny wydane przez Instytut Badawczy Drégi Mostow w Warszawie pozytywnie
oceniajaca przydatno$¢ studzienek kanalizacyjnych do stosowania w inzynierii komunikacyjnej.
Aprobaty Techniczne wydana przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw w Warszawie pozytywnie
oceniajaca przydatno$¢ betonowych studzienek $ciekowych do wpustéw ulicznych do stosowania
w inzynierii komunikacyjne;j.



