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OPIS TECHNICZNY
1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta z Inwestorem,

- Whytyczne do projektowania do projektu sygnalizacji swietinej na skrzyzowaniu
Pelplinska - Lawinowa — Orlgt Lwowskich — czes¢ ruchowa z dnia 08.01.2019 r.
wydane przez ZDMiKP w Bydgoszczy,

— Warunki techniczne do opracowania projektu technicznego sygnalizacji swietlnej na
skrzyzowaniu ulic Pelplinska — Lawinowa — Orlgt Lwowskich — czes¢ elektryczna z dnia
11.01.2019. r. wydane przez ZDMiKP w Bydgoszczy,

— Pismo dotyczace opinii w zakresie roboczego projektu sygnalizacji swietlnej — czes¢
programowa wraz z wymaganiami wigczenia sygnalizacji Swietlnej do sieci
Swiattowodowej UM Bydgoszcz z dnia 27.02.2019 r. wydane przez ZDMiKP w
Bydgoszczy,

— Warunki przytaczenia do Miejskiej Sieci Teleinformatyczniej z dnia 22.02.2019 r.
wydane przez Urzad Miasta Bydgoszcz Wydziat Informatyki,

— Warunki przytgczenia do sieci elektroenergetycznej nr 2106/2019/0D1/ZR1 z dnia
30.01.2019 r. wydane przez Enea Operator Sp. z 0.0. RD Bydgoszcz,

— Dane i podktady dostarczone przez branze drogowa,

— Aktualne przepisy, normy i katalogi,

— Koordynacja miedzybranzowa,

- Wizja lokalna w terenie.

1.2. INWESTOR

ZARZAD DROG MIEJSKICH | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZ CZY
ul. Torunska 174a,

85-844 Bydgoszcz

tel. 052/582-27-23, fax. 052/582-27-63,

e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic

Pelplinska - Lawinowa — Orlgt Lwowskich.
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2. STAN ISTNIEJACY

Na skrzyzowaniu ulic Pelplinskiej - Lawinowej — Orlgt Lwowskich brak jest urzgdzen

sygnalizacji Swietlnej.

3. STAN PROJEKTOWANY

3.1. Zasilanie sygnalizacji swietlnej w energi e elektryczn g
Zasilanie sygnalizacji $wietlnej nalezy wykonaé¢ kablem YKYzo 3x10 mm?
o di. 5 m z projektowanej szafy kablowo-pomiarowej SKP4-1P wg opracowania Enea

Operator Sp. z 0.0.

Stan projektowany — zgodnie z warunkami przytaczenia nr 2106/2019/0D1/ZR1:
Uklad sieci: TN-C

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 1 x 16A

Uktad pomiarowy: 1-fazowy licznik energii elektrycznej
Moc zainstalowana: 2,36 kW

Moc szczytowa: 1,77 kW

Prad szczytowy: 8,3 A

Bilans mocy:

Moc

Lp. Urzadzenie llosé zalnsfs\llt\)/\]/vana

Faza L1
1 Sterownik 1 0,30
2 Sygnalizator LED 3x300 Ogoélny (S-1) 14 0,56
3 Sygnalizator LED Strzatka Prawo 1x200 2 0,04
4 Sygnalizator LED Ostrzegawczy 1x200 2 0,04
5 Sygnalizator LED Pieszy 2x200 (S-5) 16 0,32
6 Sygnalizator LED Rowerowy 2x200 (S-6) 16 0,32
7 Kamera CCTV 1 0,08
8 Urzgdzenia aktywne w szafie 1 0,20
9 Gniazdo 230V (serwisowe) 1 0,50
Razem 2,36
Wspoiczynnik jednoczesnosci 0,75
Moc szczytowa [KW] 1,77
Prad szczytowy [A] 8,3
Zab. przedlicznikowe [A] 16
Whioski: Moc przytgczeniowa na potrzeby sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic

Pelplinskiej - Lawinowej — Orlgt Lwowskich jest wystarczajgca.
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3.2. Przytaczenie do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej

Na istniejacy rurocigg UM Bydgoszcz nastawi¢ studnie kablowg SK-2 do ktorej
wprowadzi¢ 6 rur HDPE 40 mm, z czego tylko jedng nalezgcg do Miejskiej Sieci
Teleinformatycznej (MST) przecigé. Ze studni nr 21-09 znajdujgcej sie przy ul. Pelplihskiej
na skrzyzowaniu z ulicg Juliusza Zborowskiego przeciggng¢ zapas kabla 96J o di. ok. 25 m
w kierunku projektowanej studni SK-2 oraz pozostawi¢ min. 15 m zapasu umieszczonego
w stelazu zapasu. Na kablu w projektowanej studni SK-2 nabudowa¢ mufe swiattowodowa
na min. 240 spawow. W mufie kablowej wykonac¢ odczep na kabel 8J o dt. 120 m, ktory utozy¢
w kanalizacji kablowej do szafy sterownika sygnalizacji swietlnej. W czesci teletechnicznej szafy
sterownikz kabel 8J zakonczy¢ na przelgcznicy $Swiattowodowej. Projektowany przetgcznik
Ethernetowy winien by¢ podtrzymywany z wykorzystaniem UPS-a zainstalowanego w szafie
sterowniczej sygnalizacji swietlnych.

W celu podigczenia projektowanej sygnalizacji swietlnej do sieci ITS konieczne bedzie
przespawanie 2 wiokien swiattowodowych (tuba 4 widkno 39-40) w studni 1-34 na skrzyzowaniu
ul. Gajowej i Kamiennej wraz z wymiang wktadek SFP w przetgczniku na skrzyzowaniu nr 108 i

109 tak aby projektowane skrzyzowanie stanowito czesc¢ ringu nr 1.

3.3. Sterownik sygnalizacji swietlnej

Zgodnie z warunkami technicznymi na skrzyzowaniu ulic projektuje sie szafe sygnalizaciji
swietlnej ze sterownikiem ASR 2008-2012 PL (dostawa inwestorska). Nalezy zaimplementowac
ww. sterownik do systemu ITS (nie jest wymagana implementacja nadrzedna, a wigczenie do
systemu SCATS). W szafie sygnalizacji Swietlnej zamontowa¢ przemystowy przetgcznik
sieciowy zgodnie z wymaganiami ZDMIiKP (zatgcznik nr 2) do pisma z dnia 27.02.2019r.

Sterownik nalezy doposazy¢ w modut komunikujgcy.

Sterowanie ruchem ulicznym na przedmiotowych skrzyzowaniach odbywac sie bedzie
zgodnie z projektem organizacji ruchu. Lokalizacje projektowanej szafy sygnalizacyjnej
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu.

Sterownik musi spetniac¢ ponizszg konfiguracje:

* ilos¢ grup sygnalizacyjnych min 26,
« ilos¢ obstugiwanych petli indukcyjnych min 33,
« ilos¢ wejs¢ dwustanowych na przyciski dla pieszych i wideodetekcje min 9,

« ilos¢ obstugiwanych kamer detekcji min 1.
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3.4. Sygnalizatory

Na przedmiotowym skrzyzowaniu projektuje sie sygnalizatory LED o napieciu 42V
(dostawa inwestorska) wigcznie z kablami zasilajgcymi i sterowniczymi.

Sygnalizatory $wietlne wiszagce nad pasami ruchu mocowaé na masztach
wysiegnikowych razem z perforowanymi, prostokgtnymi ekranami kontrastowymi.

Sygnalizatory akustyczne montowaé wewnatrz komor latarni sygnalizacyjnych dla
pieszych S-5 lub z glosnikiem montowanym na zewnatrz, na gérze obudowy sygnalizatora
pieszego, zapewniajgc szczelnos¢ komory sygnalizatoréw. Sygnalizatory akustyczne powinny
byé przystosowane do regulacji czestotliwosci oraz gtosnosci nadawanego sygnatu.
W przypadku przejs¢ dla pieszych rozdzielonych pasem rozdzialu oraz obstugiwanych
w niezaleznych fazach, sygnaly dzwiekowe odpowiadajgce sygnatowi zielonemu powinny by¢é
rézne dla kazdej czesci przejscia.

Wymagana $rednica sygnalizatoréw dla:
* ruchu samochodowego (boczne i nad jezdniami): 300mm,
» strzalek wjazdu warunkowego, sygnalizatoréw dla pieszych i rowerzystéw: 200 mm.
Nad pasami ruchu nalezy pozostawi¢ wolng przestrzen do wysokosci 5,50 m (skrajnia
pionowa). Zaden element sygnalizacji nie moze by¢ zamontowany w odlegto$ci mniejszej niz

0,50 m od linii pomiedzy kraweznikiem, a jezdnig (skrajnia pozioma).

3.5. Kanalizacja kablowa — skrzy zowanie

Zaprojektowano kanalizacje kablowg z rur RHDPEK-F 110. Przejscia pod ulicami,
przejazdami nalezy wykona¢ rurami przepustowymi typu RHDPEp 110/6,3. Podejscia ze
studzienek do masztébw wykona¢ z rur RHDPEk-F 75. W przypadku nawierzchni
nieutwardzonych roboty prowadzi¢ metodg wykopu otwartego. Kanalizacje kablowg nalezy
utozy¢ po trasie pokazanej na mapie sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500. Giebokos¢
uktadania rur mierzona od dolnej powierzchni rury utozonej na dnie wykopu lub na warstwie
podsypki powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m oraz pod jezdniami na gtebokosci co najmniej
1,0 m.

Przy sterowniku przewiduje sie gtébwng studnie polgczong ze sterownikiem czterema
rurami RHDPEK-F 110 zabezpieczonymi piankg montazowg przed przedostawaniem sie wilgoci
do sterownika. Na zatomach i rozgatezieniach kanalizacji przewidziano studnie betonowe SK-1.
Nalezy zapewni¢ skuteczne odprowadzenie z dolnej czesci studni. Rury w studniach nalezy
trwale mocowac¢ do wspornikdw. Wszystkie rury nalezy sfazowaé oraz uszczelni¢ w kazdej fazie
montazu. Przed utozeniem rur w rowach nalezy podda¢ je szczegdtowym ogledzinom. Studnie
nalezy osadzi¢ w ten sposdéb aby rzedna pokrywy studni byta réwna z rzedng otaczajgcego jg

terenu.
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3.6. Konstrukcje wsporcze

Projektuje sie nowe konstrukcje wsporcze ocynkowane:

* maszty sygnalizacyjne niskie o wysokosci 3,5 m (20 szt.),

e maszt wysoki 0 wysiegu 5 m oraz wysokosci 6 m (1 szt.),

e maszt wysoki o wysiegu 7 m oraz wysokosci 6 m (1 szt.)

« bramownice o rozpietosci 8 m i wysokosci 6 m (2 szt.),

Maszty sygnalizacyjne niskie o wysokosci 3,5 m posadowi¢ na gtebokosci min. 0,8 m ponizej
gruntu. Fundamenty i wysiegniki dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta masztow. Po
zainstalowaniu masztu zagesci¢ teren wokot niego zgodnie z normg PN-S-02205 uzyskujgc
wspotczynnik zageszczenia 1S>0,97. Uziemi¢ maszty wysokie za pomocg uziomu o wartosci
R<100Q.

3.7. Okablowanie

Nalezy stosowa¢ odpowiednio:

* LGs 750V 2,5mm? — do wykonania petli indukcyjnych,

YTKSYekw n x 2 x 0,8 mm? — sterowniczy do detektoréw indukcyjnych (feedery),

YKY 0,6/1kV 5x1,5mm? — latarnie sygnalizacyjne, przyciski dla pieszych.
YKY 0,6/1kV 3x1,5mm? — wideodetektor, kamera CCTV,
« XWDXpek 75-1,05/0,5 — wideodetektor,

« 8J — kabel swiattowodowy do potgczenia kabla 96J ze sterownikiem,
e 4J — kabel swiattowodowy do kamery CCTV.
Ww. kable i przewody uktadaé zgodnie z normg SEP N SEP-E-004:2004.

3.8. Detektory kotowe

Detekcja pojazdow kotowych na ww. skrzyzowaniu bedzie realizowana poprzez nastepujgce
rodzaje detektoréw:
na wjezdzie:
» detektory zgtoszeniowe — krétkie petle indukcyjne o wymiarach 1,5 x 1,5 m
zlokalizowane w odlegtosci 40-60 m przed linig zatrzymania (liczba zwojow: 4)
» detektory systemowe SCATS, zlokalizowane w poblizu linii zatrzymania o
wymiarach 2,0 x 2,8 m (liczba zwojow: 4),

e detektory rowerowe — petle 6semkowe (liczba zwojéw 3);
e wideodetektor obecnosci pojazdow zainstalowany bedzie na maszcie
sygnalizacyjnym MS4,
na wyjezdzie:

» detektory klasyfikujgce — podwdjne petle indukcyjne o wymiarach 1,5 x 1,5 m

zlokalizowane w odlegtosci 15 - 25 m od wylotu skrzyzowania (liczba zwojow: 4)
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W strefie doptywu ruchu projektuje sie detektory systemowe. Zrealizowane bedg one
jako zespoty dwoch petli indukcyjnych (kwadratowych) o wymiarach 1,5 x 1,5m, po jednym
zespole na kazdy pas ruchu. Szerokos¢ petli musi by¢ taka, aby odstep boku petli od srodka
linii rozdziatlu paséw wynosit nie mniej niz 0,7 m, odstep miedzy sgsiadujgcymi petlami powinien
wynosi¢ nie mniej niz 1,4 m. Liczba zwojéw okresla wspotczynnik indukcyjnosci wtasnej, ktory

powinien by¢ tym wiekszy im wieksza jest diugos¢ (indukcyjnosé) kabla zasilajgcego.

*Uwaga: Przed przyst gpieniem do prac nale zy sprawdzi € czy projektowana liczba zwojéw
zgadza si ¢ z zaleceniami producenta sterownika.

Na rysunku ponizej przedstawiono zesp6t dwoch petli na jednym pasie ruchu.

=——1,5m 1,5m 1,5m ——=
0,3m 0,3m i

| / |

0,3m 0,3m

AN /! AN /|

Wykonanie petli

W asfalcie nalezy nacig¢ rowek pitg mechaniczng i uktada¢ przewdd petli zwracajgc
uwage by przewdd znajdowat sie na dnie rowka, aby sie nie wysungt, nalezy go co 30 cm
przymocowac do dna za pomocg klinow drewnianych. Zaleznie od struktury nawierzchni drogi
optymalna gtebokos¢ rowka wynosi 70-90mm (gorna czes$¢ najwyzej potozonego zwoju petli
powinna znajdowac sie na gtebokosci nie mniejszej niz 30 mm i nie wiekszej niz 70mm). Rowki
glebsze nalezy wykonywa¢ w nawierzchniach miekkich. Rowek winien by¢ wypetniony réwno
Z nawierzchnig masa bitumiczng wylewang na zimno.

Detektory indukcyjne w jezdni wykona¢ z jednego kawatka przewodu typu LGs 2,5 mm2
w izolacji z gumy silikonowej odpornej na wysokie temperatury i zainstalowa¢ w nawierzchni
jezdni (asfalcie). Jako kabel tgczacy petle indukcyjne ze sterownikiem (feder) zaprojektowano
kabel telekomunikacyjny typu YTKSYekw nx2x0,8 mm?2. Potgczenie przewodéw petli z kablem
zasilajgcym wykona¢ za pomocg ztgczek przelotowych dwuzytlowych oraz umiesci¢é w puszce

elektroinstalacyjnej.
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Uwagi:
- W trakcie montazu i po zakonczeniu montazu petli indukcyjnych wykonac niezbedne
pomiary i czynnosci sprawdzajace.
— Kabel tgczacy petle indukcyjne ze sterownikiem (feder) nalezy uktada¢ w oddzielnej
rurze RHDPEK-F 110.

Projektuje sie montaz kamery systemu wideodetekcji. Zastosowa¢ kamere w obudowie
minimum IP66 i wyposazong w grzailki z termostatem, zasilang napieciem 230 V. Od sterownika
do masztu sygnalizacyjnego prowadzi¢ kabel zasilajacy YKY 3x1,5 mm?. Jako przewdd wizyjny
stosowac przewod koncentryczny zelowany — XzZWDXpek 75-1,05/5.0 (RG-6) bez mufowania

pomiedzy szafg sygnalizacji swietlnej, a kamera.

3.9. Detektory pieszych — skrzy zowanie

Projektuje sie przyciski wyposazone w kontrolke potwierdzajgcg zgtoszenie o napieciu 42V
wraz z kablami zasilajgcymi i sterowniczymi. Przyciski montowac na wysokosci 1,20-1,30 m od

powierzchni terenu.

3.10. Kamera CCTV

W celu monitorowania sytuacji na skrzyzowaniu zaprojektowano kamere monitoringu
wizyjnego CCTV na maszcie wysokim MS11 —konfiguracja do systemu ITS zostanie wykonana
przez Zamawiajgcego. Wymagania techniczne zgodnie z zalgcznikiem nr 2 do pisma z dnia
27.02.2019 r. wydanego przez ZDMiKP w Bydgoszczy,

Punkt kamerowy powinien speliaé ponizsze minimalne wymagania sprzetowe

i funkcjonalne.

WYMAGANIA SPRZETOWE
« pelnoobrotowy ruchomy punkt kamerowy (obrét poziomy 360°, obrét pionowy 90°),
* przystosowany do pracy w warunkach zewnetrznych (klasa szczelnosci : IP66, poprawna
praca w temperaturach -30 / + 50° C),
e wyposazony w port Ethernet,
* kamera Dzien/Noc,
« obiektyw zmotoryzowany zoom min 30x, z automatykg ostrosci,
e rozdzielczos¢ kamery 4CIF,
« predkos¢ obrotu w trybie automatycznym: 400°/s,
» lokalna pamie¢ umozliwiajgca zapis zdarzen podczas awarii sieci transmisyjnej min. 2GB,

* dwukierunkowa transmisja fonii,
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* min. jedno wejscie alarmowe,

+ zasilanie PoE.

WYMAGANIA FUNKCJONALNE
e transmisja sygnatu poprzez sie¢ z wykorzystaniem protokotéw TCP/IP
e synchronizacja czasu wzgledem serwera NTP
* mozliwosc¢ pracy 3-strumieniowej H264, MPEG4, M-JPEG
* wspotpraca z cyfrowym rejestratorem obrazu umieszczonym w serwerowni Centrum
Sterowania Ruchem (Nuuo NR-8040R),
» predkos¢ transmisji do 25 pps,

mozliwos¢ zapamietania min. 30 polozen, 4 tras i 8 stref prywatnosci.

3.11. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym

W projekcie jako dodatkowy srodek od ochrony od porazen elektrycznych
w wymaganym czasie przewidziano: dla linii 0,4 kV — szybkie samoczynne wylgczenie zasilania

w wymaganym czasie (uktad sieci TN-C-S).

4. Uwagi Ko ncowe

— Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot.

— Wszelkie prace zwigzane z przebudowg urzgdzen elektroenergetycznych wykonywaé
pod nadzorem wskazanym przez wiascicieli urzadzen.

— Przed przystgpieniem do robot nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien i stosowac sie
do ich wymogoéw.

— Prace w strefie zagrozenia wskazanej przez wiasciciela urzgdzen wykonywac¢ sposobem
recznym.

— Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng i dostarczy¢

wiascicielowi przebudowywanej sieci.
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5. Oswiadczenie projektanta

Bydgoszcz, 20.03.2019r.

OSWIADCZENIE
».0Oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa sygnalizacji s$wietlnej na skrzy zowaniu ulic Pelpli nskiej /
Lawinowej / Orl gt Lwowskich w Bydgoszczy
- na terenie dziatek: 201/1, 218 obreb 408, 232 obreb 406

Adres : jednostka ewidencyjna: 046101_1 Miasto Bydgoszcz

gmina: Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
woj.:  kujawsko-pomorskie

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé.”
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6. Informacja Bezpiecze nstwa i Ochrony Zdrowia

| DANE

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Budowa sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Pelplihskiej / Lawinowej / Orlat Lwowskich w
Bydgoszczy na terenie dziatek: 201/1, 218 obreb 408, 232 obreb 406.

Projekt obejmuje:
- budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Pelpliiskiej / Lawinowej / Orlgt Lwowskich.

Nazwa inwestora i adres:
Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy ul. Torunska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Inwestor/Partner:
Imie i nazwisko projektanta sporzgdzajgcego informacje: mgr inz. Mariusz Prymula

Il CZESC OPISOWA
Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego:
- budowe sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Pelpliiskiej / Lawinowej / Orlgt Lwowskich.

Kolejnosé realizacji przedsiewziecia:
1. Wylgczenie linii nn spod napiecia,
2. Budowa sygnalizacji Swietlnej,
3. Wykonanie pomiaréw,
4. PrzywrdOcenie terenu do stanu pierwotnego,
5. Zalgczenie linii.

Wykaz istniejgcych obiektdw budowlanych w pasie prowadzonych robét.
» sieC elektroenergetyczna kablowa SN 15 kV i nn 0,4 kV,
» sie¢ telekomunikacyjna kablowa,
e sie¢ wodociggowa,
» sie¢ kanalizacyjna,
* siec cieptownicza
e droga o nawierzchni asfaltowej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
* porazenie prgdem elektrycznym,
» upadek z wysoko$ci,
e potrgcenie na drodze.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych okre$lajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania.
+ odpowiednio oznakowa¢ miejsce wykopow,
» zachowac normatywne odlegtosci podczas pracy sprzetu od linii energetycznej,
» przestrzega¢ przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska,
* przestrzegac zasad gospodarki odpadami.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Do prac szczegblnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ przytaczanie projektowanej linii
elektroenergetycznej do sieci:
» przestrzega¢ zasad gospodarki odpadami,
» rozpoczecie (zakonczenie) prac bedzie zgtaszane do Kierownika Budowy.
» dopuszcza sie zgtaszanie telefoniczne potwierdzone pisemnie w dniu rozpoczecia (zakonczenia)
prac.
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e pracownicy przed przystgpieniem do prac zostang poinformowani o przewidywanej skali
zagrozenia.

Instruktaz pracownikow:

« do pracy dopuszczeni bedg pracownicy posiadajacy aktualne badania lekarskie o zdolnosci do
pracy oraz posiadajacy przeszkolenie okresowe i stanowiskowe z zakresu BHP. Wszelkie prace
wykonywane bedg przez uprawnionych i przeszkolonych do prac elektrycznych pracownikéw
pracujgcych pod nadzorem kierownika budowy i brygadzisty.

e pracownicy realizujgcy roboty szczegélnie niebezpieczne przed ich rozpoczeciem beda
poinformowani o skali i rodzaju zagrozen podczas prowadzenia robot oraz zasad postepowania
w wypadku awarii.

W przypadku wystgpienia zagrozenia nalezy:
1. bezzwiocznie powiadomic:
- kierownika budowy,
- osobe nadzorujgcg prace.
2. przystgpi¢ do udzielenia pomocy poszkodowanym,
3. zawiadomi¢ odpowiednie stuzby ratownicze,
4. ostrzec osoby postronne przed zagrozeniem.

Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich,
w tym zapewniajgcych bezpieczng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen w sgsiedztwie. Zwréci¢ uwage na zapewnienie bezpiecznej odlegtosci od
czynnych przewoddw sieci energetyczne;.

(podpis projektanta)
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7. Warunki techniczne — cz esé¢ elektryczna

ZARZAD DROG MIEJSKICH Bydgoszez 11.01.2019 1.
1 KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ
w Bydgoszezy
ul. Torunska 174a
85-844 Bydgoszcz
Zesp6l Elektroenergetyczny
Telefon: (52) 582-27-01

Warunki techniczne do opracowania projektu
technicznego sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu
ulic Pelplinska — Lawinowa — Orlgt Lwowskich - czes¢

elektryczna.

. Czes¢ elektryczna

1. Kable obwodowe zaprojektowa¢ w kanalizacji kablowej z rur @110 zakonczonych
studniami modutowymi.

2. Zasilanie sygnalizacji $wietlnej zgodnie z Wydanymi WTZ z RD Bydgoszcz.

3. Do kazdego urzadzenia ( sygnalizatory, urzgdzenia detekgji, przyciski )— odbiornika
zaprojektowaé¢ oddzielny nowy kabel typu YKY5x1,5mm?2.

4. Sygnalizatory $wietlne:

o Kofowe, piesze, rowerowe — zrodto $wiatta wkiad LED - przekazuje
Zamawiajacy,

5. Maszty , maszty wysiegnikowe - ocynkowane.

6. Dla sygnalizatorow $wietinych mocowanych nad jezdnig zaprojektowaé ekrany
kontrastowe.

7. Szafe sterowniczg ASR przekazuje Zamawiajgcy.

Projekt sygnalizacji Swietlnej czes¢ elektryczna musi byé spoéjny

z projektem sygnalizacji Swietlnej — organizacja ruchu - czesé
programowa.

Projektowac¢ czes¢ elektryczng mozna po uprzednim uzgodnieniu

w ZDMiKP - Wydziat Inzynierii Ruchu lokalizacji urzadzen

sygnalizacyjnych.

W kosztach opracowania projektu Wykonawca musi ujaé koszt
opracowania matrycy do celéw projektowych wraz z wypisami z rejestru
gruntow.
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8. Warunki techniczne — cz esé ruchowa

iy ZARZAD DROG MIEJSKICH
4 | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 08.01.2019r.

ul-4100/ 1 He

Zespot UE
w/m

Dotyczy: wytyczne projektowe do projektu sygnalizacji $wietlnej na
skrzyzowaniu Pelplinska — Lawinowa — Orlat Lwowskich — cze$é ruchowa.

Czes¢ programowa sygnalizacji $wietlnej:

1. W programie sygnalizacji $wietinej nalezy zaprojektowaé petng detekcje
dla grup kotowych oraz grup pieszych i rowerowych w obszarze
wskazanego skrzyzowania. Ponadto nie nalezy wyposaza¢ w system
detekgji przejs¢ i przejazdéw przez wlot ulicy Orlgt Lwowskich i Lawinowej
— przejscia i przejazdy nalezy uruchamiaé¢ automatycznie w fazie ruchu
rownolegle z kierunkiem gtownym w fazie ,Preference”;

2. Detekcje grup pieszych na przejsciach dla pieszych przez ulice Orlat
Lwowskich i Lawinowg realizowa¢ z wykorzystaniem przyciskow
potwierdzajgcych zgtoszenie;

3. Detekcje grup rowerowych na przejazdach przez ulice Orlgt Lwowskich
i Lawinowg realizowa¢ z wykorzystaniem petli indukcyjnych zdublowanych
ze zgtoszeniem pochodzgcym z przycisku — wzbudzenie petli winno
podswietla¢ potwierdzenie zgtoszenia na przycisku;

4. Stan ustalony ,preference” sygnat zielony bezwzglednie dla ruchu w ciggu
ulicy Pelplinskiej;

5. Program dzienny tréjkolorowy 5.30 — 23.30 (w petni akomodacyjny),
program nocny 23.30 — 5.30 ostrzegawczy. Nalezy zapewni¢ mozliwo$é
zmiany godzin funkcjonowania sygnalizacji $wietinej. Przedstawiony uktad
programéw nalezy realizowac przez caty tydzien.

6. Program sygnalizacji $wietinej powinien zapewni¢ optymalizacje
przepustowos$ci w ciggu ulicy Pelplinskiej;

7. Sygnalizatory na wlotach:

o Boczne kotowe — $rednica 300mm

o Kotowe na wysiegnikach nad jezdniami — $rednica 300mm
wyposazone w ekrany kontrastowe

o Piesze, rowerowe lub pieszo — rowerowe wspolne — $rednica
200mm

Wszystkie sygnalizatory ze zrédiem $wiatta LED.

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (52) 582 27 23 -« fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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8. Lokalizacja poszczegolnych typoéw sygnalizatorow powinna uwzgledniac
minimalizacje konstrukgcji wsporczych w obszarze tréjkgtow widocznosci z
zachowaniem drogowej skrajni poziomej;

9. Detektory na wlotach

o petle indukeyjne dla grup kotowych;

o petle indukcyjne dla grup rowerowych;

o przyciski dla pieszych z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia

10.Wszystkie  zatozenia programowe i funkcjonalne (sygnalizatory

akustyczne) projektowanej sygnalizacji $wietinej powinny odpowiadac
wymogom Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
w sprawie szczegdtowych warunkow technicznych dla znakdw i sygnatéw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow
ich umieszczania na drogach wraz z ostatnig nowelizacjg (zatgcznik nr 3,
w sprawie sygnatéw drogowych).

11.Integralnym elementem projektu sygnalizacji $wietnej jest projekt nowego
oznakowania pionowego i poziomego w zakresie niezbednym do
uruchomienia sygnalizacji $wietinej we wskazanej lokalizacji —
z uwzglednieniem lokalizacji linii warunkowego zatrzymania dostosowanej
do lokalizacji sygnalizatorow, znakow ostrzegawczych i innych;

12.Projekt ma uwzglednia¢ wszystkie strumienie ruchu oraz punkty kolizji,
co nalezy przedstawi¢ na dodatkowym planie sytuacyjnym wraz
z obliczeniami dla wszystkich punktéw kolizyjnych i strumieni ruchu;

13.Instalacje  sygnalizacji $wietlnej nalezy wykona¢ z elementow
pochodzacych z demontazu w ramach wdrazanego projektu ,Inteligentne
Systemy Transportowe w Bydgoszczy” zachowujac powyzsze wymagania.
(elementy odzyskane: sterowniki, sygnalizatory; elementy nowe:
konstrukcje wsporcze i okablowanie)

14.Do niniejszych wytycznych dotgczono schemat numerologii dla
poszczegolnych elementéw sygnalizacji $wietinej wraz z wymaganiami
technicznymi dla projektéw branzy inzynierii ruchu drogowego
w Bydgoszczy.

\

\
Nagzeinik

Wydziatu nieril Rucnt
\

mgr in &{gola Boror

Otrzymuja:
1. Adresat
2.ala

Kontakt:
Bartosz Bana$
(0-52) 582 24 01
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9. Pismo z dnia 27.02.2019 r. wydane przez ZDMIKP w  Bydgoszczy

,%) ZARZAD DROG MIEJSKICH
&3’. | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 27.02.2019r.

uUl-4100/ 6 /19

Ergo Projekt
ul. Chodkiewicza 15
85 — 065 BYDGOSZCZ

Dotyczy: zlecenia nr ZDM-UE-5042/03/19.

W nawigzaniu do wersji roboczej projektu sygnalizacji $wietine] — czesc
programowa dla zadania budowa sygnalizacji $wietinej na skrzyzowaniu ulic
Pelplinskiej — Lawinowej — Orlgt Lwowskich informuje, ze wstepnie opiniujemy
pozytywnie przedstawione rozwigzania. Mozna zatem dalej procedowac
w zakresie opinii KMP i uzyskania zatwierdzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

Jednocze$nie zwracamy sie z prosbg o dostosowanie projektu do petnej
implementacji w obszarowym systemie sterowania ruchem SCATS wraz
z zaprojektowaniem petnej implementacji sterownika ASR 2008-2012PL do
systemu ITS (nie wymagamy implementacji do aplikacji nadrzednej, a wytagcznie
do systemu SCATS). Nalezy zaprojektowac¢ wigczenie wskazanego obiektu do
sieci Swiattowodowej Urzedu Miasta Bydgoszczy wedtug wytycznych
przedstawionych w zatgczeniu (zatacznik nr 1). W ramach zadania nalezy
przeprowadzi¢ petng implementacje w Centrum Zarzadzania Ruchem
i Transportem ZDMIKP zaréwno programowg oraz sprzetowg z uwzglednieniem
niezbednych urzadzen sieciowych.

Dodatkowo w celu monitorowania sytuacji na skrzyzowaniu nalezy
zaprojektowa¢ kamere monitoringu wizyjnego CCTV — wraz z jej wigczeniem do
systemu ITS w zakresie sprzetowym i funkcjonalnym. Szczegétowe wytyczne
dotyczace kamery monitoringu wizyjnego oraz urzgdzen ftacznosci zawarto
w zatgczniku nr 2 do niniejszego pisma.

Otrzymuja:

@ Adresat

2. Zespét UE ZDMIKP
3. ala

Kontakt:
Bartosz Banas
(0-52) 582 24 01

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruriska 174a, tel. (562) 582 27 23 « fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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B/Phoszez Woydziat Informatyki

\ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY Lo Zalytam
a2l

Bydgoszcz, 22.02.2019
WI1.7012.4.2019

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy

| b
\

ul. Toruriska 174a, 85-844 Bydgoszcz

Dotyczy: Wydania warunkéw przytgczenia do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej (MST) projektowanej
sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Pelplifiskiej — Orlgt Lwowskich — Lawinowej w Bydgoszczy.

W' odpowiedzi na pismo UI-4100/6a/19 z dnia 19.02.2019r. Wydziat

Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy wydaje warunki wykonania przytacza
teletechnicznego sygnalizacji Swietlnej na skrzyzowaniu ulic Pelpliiskiej — Orlat
Lwowskich — Lawinowej do Miejskiej Sieci Teleinformatycznej:

1.

»w

0N o

Na istniejgcym rurociggu UM Bydgoszczy nalezy nastawié studnie min. SK-2
w rejonie skrzyzowania. Rurocigg jest w postaci 6 rur HDPE 40mm z czego
jedna nalezy do UM Bydgoszczy. Do studni nalezy wprowadzi¢ wszystkie rury,
ale przecigc tylko 1 nalezagca do UM Bydgoszczy.

- W rurociggu UM Bydgoszczy znajduje sie kabel 96), ktérego ok. 25m zapasu

nalezy przeciggnac ze studni oznaczonej na rysunku 21-09.

Na kablu 96] nalezy nastawi¢ mufe Swiattowodowa na min. 240 spawéw.

Nowy kabel doprowadzi¢ do nastawianej studni (pozostawi¢ min. 15m zapasu
umieszczonego w stelazu zapasu) i wprowadzi¢ do mufy.

Wszystkie kable nalezy trwale oznaczy¢ w studniach.

Wspawac w istniejgcy kabel 96] UM Bydgoszczy.

Projekt przytgcza nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Informatyki UM Bydgoszczy.
Kabel nalezy zakorficzy¢ w studni i pozostawi¢ w niej zapas min.15m,
zamontowany na stelazu zapasu.

Aby podtgczy¢ projektowang sygnalizacje do sieci ITS konieczne bedzie jeszcze
przespawanie 2 widkien Swiattowodowych (tuba 4 witdékno 39 -40)
w studni 1-34 na krzyzowaniu ul. Gajowej i Kamiennej. Oraz wymiana wktadek
SFP w przetgczniku na skrzyzowaniu nr 108 i 109 tak aby projektowane
skrzyzowanie stanowito czes¢ ringu nr 1.

10.Rozpoczecie prac musi by¢ poprzedzone spisaniem protokotu przekazania frontu

robét budowlanych z Wi UMB.

11.Zakonczenie prac musi zakorczy¢ sie rowniez protokotem zdawczo-odbiorczym

z WI UMB.

12.Przed odbiorem, nalezy dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg, w formacie

pliku .dwg lub .dgn.

13.Przytgczenie kabla swiattowodowego do MST nalezy wykonywaé pod nadzorem

WI UM Bydgoszczy.

W zatgczeniu mapka z naniesionym rurociggiem UMB w rejonie inwestycji.
Z powazaniem

85- 102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1, ]
tel.: (52) 58 58 289 fax.: (52) 58 58 835 /L\ apd
email: informatyka@um.bydgoszcz.pl., www.bydgoszcz.pl

a
u ' Bud ' aa
Bydyoski, Rote Woltosei
T —
2019
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ZALACZNIK NR 2

1. Kamera CCTV

e petnoobrotowy ruchomy punkt kamerowy (obrdt poziomy 360 2, obrét pionowy 90
2)

e przystosowany do pracy w warunkach zewnetrznych (klasa szczelnosci : IP66,
poprawna praca w temperaturach -30 / + 502 C)

e wyposazony w port Ethernet

e kamera Dzieri/Noc,

e obiektyw zmotoryzowany zoom min 30x, z automatyka ostrosci

e rozdzielczo$¢ kamery 4CIF

e predkos¢ obrotu w trybie automatycznym: 4002/s

e |okalna pamige¢ umozliwiajgca zapis zdarzer podczas awarii sieci transmisyjnej min.
2GB

e dwukierunkowa transmisja fonii

e min. jedno wejscie alarmowe

e zasilanie High PoE

e transmisja sygnatu poprzez sie¢ z wykorzystaniem protokotéw TCP/IP

e synchronizacja czasu wzgledem serwera NTP

e mozliwos¢ pracy 3-strumieniowej H264, MPEG4, M-JPEG

e wspotpraca z cyfrowym rejestratorem obrazu umieszczonym w serwerowni Centrum
Sterowania Ruchem (Nuuo NT-8040R)

o predkosc¢ transmisji do 25 pps

e mozliwos¢ zapamietania min. 30 potozen, 4 tras i 8 stref prywatnosci

2. Przemystowy przetgcznik sieciowy

e 10-portowy, switch zarzadzalny (w tym 3 gigabitowe porty combo oraz 7 portéw Fast
Ethernet)

e  Mozliwos¢ instalacji do 3 modutéw SFP (3 porty gigabitowe typu Combo tj. RJ45 lub
SFP)

e Wsparcie protokotéw EtherNet/IP, PROFINET oraz Modbus/TCP

e Protokoty Moxa Turbo Ring, RSTP/STP, MSTP dla zapewnienia redundancji sieci

e Programowe wsparcie obstugi standardu IEEE 1588 (PTP v2)

e Obstuga QoS, IGMP Snooping/GMRP, VLAN, LACP, SNMP, RMON

e Bezpieczenstwo transmisji dzieki zastosowaniu RADIUS, TACACS+, SNMPv3, IEEE
802.1x, HTTPS, SSH, oraz funkcji MAC address sticky

e Wsparcie protokotu V-ON

e Konfiguracja urzadzenia poprzez wbhudowany port USB (poprzez komputer badz
adapter ABC-02)

e Standardy IEEE 802.3 for 10BaseT, IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX, IEEE
802.3ab for 1000BaseT(X), IEEE 802.3z for 1000BaseX, IEEE 802.3x for Flow Control,
IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1w for Rapid STP, IEEE 802.1s
for Multiple Spanning Tree Protocol, IEEE 802.1Q for VLAN Tagging, IEEE 802.1p for

PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ — CZESC ELEKTRYCZNA \ 21 |



Class of Service, IEEE 802.1X for Authentication, IEEE 802.3ad for Port Trunk with -
LACP

Konfiguracja  IPv4/IPv6, SNMP v1/v2c/v3, LLDP, Port Mirror, DDM, RMON, DHCP
Server/Client, DHCP Option 66/67/82, BootP, TFTP, SMTP, RARP, Telnet, Syslog,
SNMP Inform, Flow Control, Back Pressure Flow Control

Filtrowanie 802.1Q VLAN, Port-Based VLAN, GVRP, IGMP v1/v2/v3, GMRP
Protokoty redundantne STP, RSTP, MSTP, Turbo Ring v1/v2, Turbo Chain, Link
Aggregation

Bezpieczeristwo RADIUS, TACACS+, SSL, SSH, Broadcast Storm Protection, Port Lock
Czas systemowy SNTP, NTP Server/Client, IEEE 1588v2 PTP (software-based)
Protokoty przemystowe EtherNet/IP, Modbus/TCP, PROFINET 10

MIB MIB-II, Ethernet-Like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, Bridge MIB, RSTP MIB,
RMON MIB Group 1, 2, 3,9

Kolejki priorytetéw ruchu: 4

Maks. liczba sieci VLAN: 64

Zakres znacznikéw VLAN ID: VID 1 to 4094

Grupy IGMP (IGMP Groups): 2048

Wielkos¢ tablicy adreséw MAC (MAC Table Size): 8000

Wielkos¢ bufora pakietow (Packet Buffer Size): 1 Mbit

Temperatura pracy: -10 do 60°C

Temperatura przechowywania: -40 do 85°C

Wilgotnos¢: 5 do 95%

Porty RJ45: 10/100BaseT(X) auto negotiation speed

Porty optyczne: porty 100/1000BaseSFP

Obudowa: Metal, stopien ochrony IP30

Montaz na szynie DIN, na $cianie (wymagany dodatkowy uchwyt)

Certyfikaty: Safety UL 508, Hazardous Location UL/cUL Class | Division 2 Groups
A/B/C/D, ATEX Zone 2 Ex nA nC IIC T4 Gc, EMC EN 61000-6-2/6-4, EMI CISPR 22, FCC
Part 15B Class A, EMS IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 8 kV; Air: 15 kV, IEC 61000-4-3
RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m, IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 4 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power: 4 kV; Signal: 4 kV, IEC 61000-4-6 CS: Signal: 10 V, IEC 61000-
4-8, Electrical Substations IEC 61850-3, IEEE 1613, Traffic Control Nema TS2, Rail
Traffic EN 50121-4, Marine DNV, GL, LR, ABS, NK, Shock IEC 60068-2-27, Freefall
IEC60068-2-32, Vibration IEC60068-2-6
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10. Warunki przyt gczenia do sieci elektroenergetycznej

ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Bydgoszcz Bydgoszcz, 30.01.2019 r.
Rejon Dystrybucji Bydgoszez
ul. Kapielowa 6
85-513 Bydgoszcz
tel. 52 586-12-15 /52 313-1800
2106/2019/0OD1/ZR1

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1
85-102 Bydgoszcz

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu

sygnalizacja $wietlna, Bydgoszcz, ul. Pelplinska - Lawinowa - Orlat Lwowskich dz. nr 164
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przylaczeniowa 3 kW

na napigciu 230 V

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

[.  MIEJSCE PRZYLACZENIA
Istniejgca linia kablowa (linia glowna) typu YAKY 4 x 240 mm "2 relacji: stacja transformatorowa st.Lawinowa nr
11168 obw.10 - SK4 Pelpliniska 39 dzialka nr 228/2 zasilana z w/w stacji transformatorowej Transformator Tr. - 400
kVA bezpieczniki na obwodzie 250 A.
Linia kablowa : YAKY 4 x 240 dl. 180 m.

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przytacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Dokonaé wplotu w istniejaca w/w linig gldwng za pomoca dwéch muf przelotowych i dwéch wstawek kablowych typu
NAY2Y-J 4 x 240 mm"2 do projektowanej szafy kablowo-pomiarowej SKP4-1P.
Projektowang w/w szafe kablowo-pomiarowg SKP4-1P zabudowaé na/przy dzialce nr 164 przy granicy z dziatkg nr
165/2 przy skrzyzowaniu ulicy Pelpliniskiej z ul. Lawinowy od strony ul. Pelplinskiej (dokladna lokalizacja na etapie
projektu).
W razie potrzeby ustanowi¢ sluzebnos¢ przesylu projektowanych urzadzen energetycznych.

2. w zakresie dotyczacym niezb¢dnych zmian w sieci
Urzgdzenia w sieci dostosowac do zwigkszonego poboru energii elektrycznej.

3. w zakresie dotyczgeym urzadzen podmiotu przylaczanego

Klient przygotuje miejsce pod zabudowe projektowanej szafy kablowo-pomiarowej SKP4-1P.
Z ww. SKP4-1P do obiektu wybudowac instalacj¢ odbiorczg typu i przekroju wg obliczen.
Zabezpieczenia, przekroje przewodéw dostosowaé do poboru mocy.

W razie potrzeby z ww. SKP4-1P zalicznikowo zasili¢ szafke¢ rozdzielezgq placu budowy.

[11. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNE]
Zaciski na listwie zaciskowej w szafie kablowo-pomiarowej SKP4-1P w kierunku instalacji podmiotu przylaczanego.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice witasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
szafa kablowo-pomiarowa SKP4-1P

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Nalezy zainstalowa¢ uklad, ktéry skladac si¢ bedzie z:
jednofazowego licznika energii czynnej przystosowanego do plombowania.
Urzadzenia pomiarowe winny by¢ zabezpieczone przed dost¢gpem oséb trzecich, zabezpieczone przed wplywami
atmosferycznymi oraz przystosowane do plombowania.

VI.RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 16 A w szafie kablowo-pomiarowej SKP4-1P

2106/2019/0D1/ZR1 UT AW Strona |

PROJEKT SYGNALIZACJI SWIETLNEJ — CZESC ELEKTRYCZNA \ 23 |



VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Sie¢ niskiego napigcia ENEA Operator sp. z 0.0. pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej.

[X. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacj¢ wewngtrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w
sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie™ (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422 z
poZniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny speinia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia powinny
posiada¢ wymagana odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby nie wywolywaty w
swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpomo$é na te zaburzenia innych urzadzen
wystepujacych w tym srodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowi¢ bedzie podstawe do zawarcia w umowie o
$wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametrow jakosciowych energii elektrycznej w zakresie
odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztatcenia napigcia, zawartosci poszczeg6lnych harmonicznych, wskaznika dugookresowego
migotania swiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i
planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami obowiazujacego prawa.

4. Podstawg do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach stanowi
umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa opracowana na podstawie niniejszych warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w
sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z 0.0., ktére s publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl, w
zakresie urzadzein ENEA Operator Sp. z 0.0. Do przedkladanych do uzgodnienia dokumentacji projektowych nalezy dotaczyé
oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami ENEA Operator Sp. z 0.0. w sieci dystrybucyjnej z
uwzglednieniem ewentualnych odstgpstw (nalezy je wymieni¢ ), poczynionych wg zasad okreslonych w tych Standardach.

Data wazno$ci warunkoéw przylgczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.
Rozdzielnik:

4 SP- 1 0.0.
ENEA OPSERE bucil Bydgosre

Dy roktor Rejony
z ub wSki
is26
"“; 11 inwestych
et -

Strona 2
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11. Uzgodnienie z ZDMIKP

4 ZARZAD DROG MIEJSKICH
faan | KOMUNIKACJI PUBLICZNEJ W BYDGOSZCZY

Bydgoszcz, dnia 29.03.2019r.

ZDM-UE-5042/11/19
Nr wpt. 7524

ERGOPROJEKT
Mariusz Prymula
ul. Chodkiewicza 15
85-065 BYDGOSZCZ

Dotyczy: budowy sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulic Pelplinska —
Lawinowa - Orlat Lwowskich w Bydgoszczy.

Zarzad drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
przedtozony projekt budowy sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu ulic
Pelplinska — Lawinowa — Orlgt Lwowskich w Bydgoszczy — czes¢ elektryczna
uzgadnia bez uwag.

1. Adresat

2. ZDM-UE-ala
Kontakt:

Dariusz Radzimski
52 582-27-01

85-844 Bydgoszcz, ul. Toruniska 174a, tel. (52) 582 27 23 - fax (52) 582 27 77
e-mail: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl, www.zdmikp.bydgoszcz.pl
REGON: 090476971
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12. Uzgodnienie z UM Bydgoszcz Wydziat Informatyki

A\
Qz%t‘\ﬁ URZAD MIASTA BYDGOSZCZY
B7Pboszez Wyadziat Informatyki

Bydgoszcz, 04.04.2019
WI1.7012.9.2019

Ergo Projekt Mariusz Prymula
ul. os. J. Sobieskiego 14/10, Paterek
89-100 Nakto nad Notecig

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy przylacza S$wiatlowodowego do sygnalizacji
$wietlnej na skrzyzowaniu ul. Pelplinskiej / Lawinowej / Orlat Lwowskich w Bydgoszczy.

Wydziat Informatyki Urzgdu Miasta Bydgoszczy uzgadnia przestany w  dniu
29.03.2019 r. fragment projektu technicznego ww. inwestycji dotyczacy budowy przylacza

teletechnicznego.

Z powazaniem

85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1 A
tel.: (52) 58 58 289, fax.: (52) 58 58 835, D
email: Informatyka@um.bydgoszcz.pl, www.bydgoszcz.pl /4..\"3%3' o
Bydgoski Rek Wolsase:
A —
2019
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13. Uzgodnienie na naradzie koordynacyjnej

Prezydent Miasta Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 11 kwietnia 2019

Protokot
odpis

MPG.Z.431.0288.2019

Przedmiot: Sie¢ sygnalizacji Swietlnej

Potozenie:
ulica ~_____numer obreb numer dziatki
Pelplinska - Lawinowa 406

408
Zlecenie: ERGOPROJEKT
Pismo z dnia 2019-03-20

DOKUMENTACJA byta przedmiotem narady koordynacyjnej w dniu 11.04.2019 r. w formie zebrania
zainteresowanych podmiotéw, w zakresie lokalizacji urzadzen (projektowanych) podziemnych i nadziemnych z
uwagami jak podano nizej.

Przy ewentualnym dalszym postepowaniu w przedmiotowej sprawie prosimy powolywac sie na nr niniejszego
pisma.

Wszelkie odstepstwa (w trakcie realizacji) od projektu podstawowego nalezy bezwzglednie uzgadnia¢ w ZUDP.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. art. 28b - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2010 nr 193 poz. 1287 ze zmianami)

Zarzadzenie Nr 190/2018 z dnia 3 kwietnia 2018 r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy
Zarzadzenie Nr 554/2016 z dnia 14 listopada 2016r. Prezydenta Miasta Bydgoszczy.
Zarzadzenie Nr 5/2016 z dnia 8 listopada 2016 r. Dyrektora Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy.

Uczestnicy Narady - UWAGI i ZALECENIA:

A.Przewodniczgcy Narady Koordynacyjnej - Magdalena Zalewska-Romel

B.Wydziat Administracji Budowlanej (WAB) - Radostaw Szewczuk

C.Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej (ZDMiKP) - Dominik Malcer

1.Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) - Elzbieta Lis

2.Enea Operator-Oddziat Dystrybucji Bydgoszcz (ENEA) - Wiestaw Stryszyk

3.Polska Spétka Gazownictwa,Z-d w Bydgoszczy (PSG) - Piotr Bratkowski

4.Komunalne Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej (KPEC) - Maciej Szenefeld

Wszelkie prace w zblizeniu do sieci cieptowniczej realizowa¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
KPEC.

Na 7 dni przed rozpoczeciem prac zgtosic¢ ich realizacje do KPEC (52 304 52 65).

5.Przedsiebiorstwo Telekomunikacyjne K-Ptel

6.Miejskie Wodociagi i Kanalizacja (MWiK)- Rafat Keskrawiec, Matgorzata Dylas

Prace w obrebie magistrali wodociggowej fi=500 mm prowadzi¢ w wykopie otwartym recznie.
7.Wydziat Gospodarki Komunalnej (WGK)

8.Netia S.A. - Andrzej Grycmacher

Roboty budowlano-montazowe przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem telekom. prowadzi¢ pod nadzorem
stuzb NETIA S.A. (rozpoczecie robdt zgtosic w NETII S.A. 14 dni wczesniej tel.22 352 66 76). Przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru.

9. CHEM W i K - Olgierd Sadowski

10.PGE G i EK Oddziat Zespot Elektrocieptowni

11.D-ENERGIA

Zobowigzuje sig inwestora i wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy mozliwosé
uszkodzenia znakow geodezyjnych (punkty poligonowe, repery) oraz powstania awarii sieci energet.,
gaz., wod-kan., cieptown. a takze pokrycia wszelkich kosztéw z nig zwigzanych. Bezwzglednie
zachowac normatywne odlegtosci od w/w sieci.
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Miejska Pracownia Geodezyjna
W Bydgoszczy
Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej
dla m. Bydgoszczy
ul. Grudzigdzka 9-15, 85-130 Bydgoszcz
tel. 52 585 92 81, tel. 52 585 88 91
projekty@mpg.bydgoszcz.pl  zudp@mpg.bydgoszcz.pl

ZAYACZNIK

(do protokotu narady koordynacyjnej)

1. Na 7 dni przed przystapieniem do wykonania robdt nalezy powiadomi¢ wiasciwego
uzytkownika sieci uzbrojenia terenu o rozpoczeciu robot.

2. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione
do wykonywania prac geodezyjnych.

3. Dokumenty geodezyjne powstate po inwentaryzacji powykonawczej nalezy
uwierzytelni¢ w O$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej dla miasta
Bydgoszczy (Miejska Pracownia Geodezyjna w Bydgoszczy).

4. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle
triangulacyjne podlegaja ochronie (art. 15 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
Geodezyjne i Kartograficzne Dz.U. z 2010. Nr 193, poz. 1287 z pézn. zm.)

5. Dokumenty projektowe, ktére byty przedmiotem narady koordynacyjnej — jezeli w
okresie 2 lat od czasu ich ujawnienia w powiatowej bazie GESUT, i dla ktdrych nie
zostata wydana decyzja o pozwoleniu na budowe lub nie wplyneto zgtoszenie
budowy tych obiektéw — nadaje sie atrybut okreslajacy date, po ktérej dane tych
obiektéw nie podlegajg juz zadnym zmianom — obiekty zakonczyty swdj cykl
istnienia (§10p.5.pp.1a  rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 23
listopada 2015 r w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT Dz.U. poz.1938)
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Poswiodcza sig, ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych ikartograficznych, ktérych
rezultaty zowiera operot techniczny wpisony do ewidencji
materiatéw panstwowego zasobu geodezyjnego ikartogrof.

MIEJSKA PRACOWNIA GEODEZYJINA w BYDGOSZCZY

Grodzki Osrodek Dokumentacii

Geodezyjnej iKartograficznej w Bydgoszczy
Identyfikator ewidencyjny materiolu zasobu - operatu

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:5600

Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie

technicznego: . 'y

G5 et | s Miasto: BYDGOSZCZ, ul. Pelpliriska
g o 9% 04.02.2019

o ewidencjimateriatéw zasobu: YT Ao e I

Jean. ewid.: m. Bydgoszcz [046101_1]
OBREEL: 408
MPG.D.422.176.2019
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14. Uprawnienia projektanta

.  KUJAWSKO
‘ POMORSKA
/ OKREGOWA
PIWNNEE | 2z B A
=" INZYNIEROW
= ‘ BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2015 r.
Sygn. akt: KUPOIIB/KK-0054-0029/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz
inzynierow budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946), art 12 ust. 1 pkt 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 1, art. 13 ust.1,
ust 2 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢) i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) w zwigzku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267), po ustaleniu, ze zostaly spetnione
warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Pan Mariusz Prymula
magister inzynier o kierunku elektrotechnika
ur. dnia 17 kwietnia 1987 r. w Nakle nad Notecig

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0078/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cato$ci zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Bydgoszczy
w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

__mgrinz. Jacek Kotodziej

A I

Otrzymuja;

1. Pan Mariusz Prymula
Paterek, 0$. Jana Sobieskiego 14/10
89-100 Nakto nad Notecig

2. Okregowa Rada Izby

3. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. ala

' :,..-\ikz"WQjciech Klatecki

)Yaw'e;l Gonczerzewicz
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15. Zaswiadczenie projektanta do izby

-

POLSKA
Iz B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA
Bydgoszcz 2018-08-22

(miejscowos$¢, data)

Zaswiadczenie

Pan/Pani PRYMULA MARIUSZ

miejsce zamieszkania
89-100 NAKLO N/NOTECIA, PATEREK
OS. J. lll SOBIESKIEGO 14/10

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej

Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa

0 numerze ewidencyjnym " KUP/IE/0096/15 |

i posiada wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialnosci

cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 2018-09-01
do dnia  5419.08.31
KUJAWSKO POMORSKA OKR;GOWA ,
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWDNICZACY
w BYDGOSZCZY Rac v
85-030 BYDGOSZCZ, ul. K. Gotowskiego 6~ —————=26 K ‘
tel. 52 366 70 50 - g=mail; kup@p“b.org.pl mgr inz. Rénata Staszak

(pieczeé i podpig przewodnicz
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16. Zestawienia

16.1. Zestawienie projektowanych sygnalizatorow i konstruk Cji

Konstrukcje wsporcze Sygnalizatory LED
. Maszt wysoki . Drogowe 3x300 Strzatka ; Sygnalizator Ekran Praveisk Kabel YKY | Uziemienie o
Oznaczenie Maszt niski Eleme.nty Oznat;zeme : Prawo GriaE e Pieszy | Rowerowy| akustyczny kontrastowy [s:t : 5x1,5 wartosci <10
Lp. — h=3,0m wysieg 5 wysieg 7 wysieg 8 mocujacy sygnahz?tora Ogolny Kierunkowy 1x200 1x200 [szt.] 2x200 2x200 [szt.] [szt] . mm2 [m] Q [kpl]
[szt.] m, h=6,0m | m, h=6,0m A [szt.] / przycisku (51) [st] Lewo (S-3) [s2t] (S-5) [szt.]| (S-6) [szt.]
= = yAN .
[szt.] [szt.] m, hi=o,Sm [szt]
1 K4 1 21
1 MS1 1 1 S4 1 21
1 P4a 1 1 21
2 MS2 1 1 R4a 1 1 22
1 K4p2 1 28
3 MS3 1
1 P4c 1 1 28
1 K4p1l 1 1 36
4 MS4 1 1 P4b 1 1 26 1
1 R4b 1 1 26
5 MS5 1 1 R4c 1 1 29
1 P4d 1 1 36
6 MS6 1
1 R4d 1 1 36
1 R1la 1 1 43
7 MS7 1
- DR1a 1 41
1 K1 1 58
8 MS8 1 1 Pla 1 1 58
= DP1la 1 56
1 K1L 1 67
9 MS9 1 Plc 1 1 67
- DP1c 1 65
1 P1b 1 1 80
= DP1b 1 78
10 MS10 1
1 R1b 1 1 80
- DR1b 1 78
1 K1p 1 1 85
1 Kilp 1 1 1 81
11 MS11 1 1
1 Rlc 1 1 76
- DR1c 1 74
1 P1d 1 1 77
DP1d 1 75
12 MS12 1 1 R1d 1 1 77
- DR1d 1 75
1 01 1 77
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Konstrukcje wsporcze

Sygnalizatory LED

o Maszt wysoki ) Drogowe 3x300 Strzatka Pieszy Sygnalizator Ekran P Kabel YKY | Uziemienie o
Oznaczenie | Maszt niski EIeme.znty gznaczenle . e | Osregmesy | 25669 ROZWEE)%WY akustyczny kontrastowy [szt] 5x1,5 mm2 | wartosci <10 Q
Lp. — h=3,0m wysieg 5 | wysieg7 wysieg 8 mocujacy sygnahz?tora Ogolny Kierunkowy|  o00 1x200 [szt] | (S-5) X [szt.] [szt.] [m] kpl]
[szt.] m, h=6,0m | m, h=6,0m o e [szt.] / przycisku (5-1) [s2t] Lewo (S-3) [s2t.] [szt] (S-6) [szt.]
[szt.] [szt.] P i [szt.] :
13 MS13 1 1 R2a 1 1 79
1 K2 1 85
14 MS14 1 1 S2 1 85
1 P2a 1 1 85
1 R2b 1 1 67
15 MS15 1
1 P2b 1 1 67
1 K2p1 1 1 74
16 MS16 1 1
1 R2c 1 1 67
1 K2p2 1 75
17 MS17 1
1 P2c 1 1 75
1 P2d 1 1 58
18 MS18 1
1 R2d 1 1 58
1 K3p 1 1 55
1 K3Lp 1 1 59
19 MS19 1 1
1 R3a 1 1 49
- DR3a 1 47
K3 1 41
20 MS20 1 1 P3a 1 1 41
= DP3a 1 39
1 K3L 1 32
21 MS21 1 1 P3c 1 1 32
- DP3c 1 30
1 R3c 1 1 39
22 MS22 1
= DR3c 1 37
1 P3b 1 1 36
- DP3c 1 34
23 MS23 1
1 R3b 1 1 36
- DR3b 1 34
1 P3d 1 1 18
= DP3d 1 16
24 MS24 1 1 R3d 1 1 18
- DR3d 1 16
1 03 1 18
Razem : 20 1 1 2 50 10 4 2 2 16 16 32 6 16 3400 4
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16.2. Zestawienie projektowanych detektorow

Ksztalt i wymiar petli

Kabel YTKSYekw

indukcyjnej samochodowej tacznik
Lp. N,féma "Skosna" | "Kwadrat" gxi?,t;gm
3m X 2m igm X | Rowerowa | [s2] | 2x2x0,8 [m] 5x2x0,8 [m]
[szt.] 0m [szt.]
1 D4al 1 1 28
2 D4wl 1 1 28
3 D4w2 1 1
4 DRP1la 1 1 1 47
5 Dlal 1 1 68
6 Di1bl 1 1
7 DRP1b 1 1 79
8 Dla2 1 1 110
9 D1b3 1 1
10 D1c3 1 1
11 D1d3 1 1
12 | Dilwl 1 1 75
13 | Di1w2 1 1
14 | DRP1c 1 1 89
15 | D2a2 1 1 137
16 D2b2 1 1
17 D2c3 1 1
18 D2d3 1 1
19 D2al 1 1 65
20 | D2b1l 1 1
21 D2w1l 1 1 65
22 | D2w2 1 1
23 | DRP3a 1 1 42
24 | D3al 1 1
25 | D3bl 1 1
26 D3a2 1 1 63
27 | D3b2 1 1
28 D3c2 1 1
29 | D3d3 1 1
30 D3wl 1 1 27
31 D3w2 1 1
32 | DRP3b 1 1 37
33 | DRP3c 1 1 14
Razem 7 20 6 33 685 310
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16.3. Zestawienie podstawowych materiatow

Zasilanie sygnalizacji swietlnej

1 | Kabel typu YKYzo 3x10 mm? (relacji ZK1-1P — SSS) 5 m
Sygnalizacja swietlna

1 Szafa sygnalizacji $wietlnej wyposazona w sterownik -dostarcza zamawiajgcy 1 kpl
2 Maszt sygnalizacyjny niski, h=3,5 m 20 szt
3 Maszt wysoki o wysiegu 5 m, h=6 m - dostarcza zamawiajgcy 1 szt
4 Maszt wysoki o wysiegu 7 m, h=6 m - dostarcza zamawiajgcy 1 szt
5 Maszt wysoki o wysiegu 8 m, h=6 m - dostarcza zamawiajgcy 2 szt
6 Sygnalizator LED 3x300 Ogélny (S-1) - dostarcza zamawiajgcy 10 szt
7 Sygnalizator LED 3x300 Kierunkowy Lewo (S-3) - dostarcza zamawiajgcy 4 szt
8 Sygnalizator LED Strzatka Prawo 1x200 - dostarcza zamawiajgcy 2 szt
9 Sygnalizator LED Ostrzegawczy 1x200 - dostarcza zamawiajgcy 2 szt
10 | Sygnalizator LED Pieszy 2x200 (S-5) - dostarcza zamawiajacy 16 szt
11 | Sygnalizator LED Rowerowy 2x200 (S-6) - dostarcza zamawiajgcy 16 szt
12 | Sygnalizator akustyczny 32 szt
13 | Ekran kontrastowy 6 szt
14 | Elementy mocujgce sygnalizatory 50 szt
15 | Przycisk dla pieszych z potwierdzeniem przyjecia zgtoszenia 16 szt
16 | Wideodetektor 1 szt
17 | Kamera CCTV 1 szt
18 Kabel YKY 5x1,5 mm? 3400 m
19 Kabel YTKSYekw 2x2x0,8mm? 697 m
20 | Kabel YTKSYekw 5x2x0,8mm? 310 m
21 | Kabel XWDXpek 75-1,05/0,5mm? 38 m
22 | Kabel YKYzo 3x1,5mm? (kamera + wideodetektor) 123 m
23 | Kabel swiattowodowy 4J (kamera) 85 m
24 | kacznik dwuzytowy przelotowy 33 szt
25 Eitilza indukcyjna "Skosna" 2m x 2,8m, 2m x 4,0m wykonana przewodem LGs 2,5 7 szt
26 | Petla indukcyjna "Kwadrat" 1,5m x 1,5m wykonana przewodem LGs 2,5 mm? 20 szt
27 | Petla indukcyjna rowerowa wykonana przewodem 1,0m x 2m LGs 2,5 mm? 6 szt
28 | Rura RHDPEkK-F 110 504

29 | Rura RHDPEK-F 75 80 m
30 | Rura RHDPEp 110/6,3 276

31 | Studnia kablowa SK-1 23 szt
32 | Uziemienie o wartosci R < 10 Q (S55+4 maszty wysokie) [12m] 5 kpl
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Przytacze telekomunikacyjne

1 Studnia SK-2 2 szt
2 Stelaz zapasu 1 szt
3 Mufa kablowa $wiattowodowa na min 240 spawow 1 szt
4 Wkiadka SFP (na skrzyzowaniu nr 108,109) 2 kpl
5 Ostonka spawu (skrzyzowanie ul. Gajowa / Kamienna) 1 szt
6 Kabel $wiattowodowy 8J 120 m

7 Przemystowy przetgcznik sieciowy 1 szt
8 Mediakonwerter swiattowodowy S.C. (do obstugi kamery CCTV) 1 szt

Naprawa nawierzchni po robotach elektrycznych

1 | Trawa 54 m?
2 | Kostka brukowa 20 m?
3 | Asfalt 18 m?
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proj. kabel YKYZo 3x10 mm2
kierunek proj. SKP4-1P
(wg opracowania Enea Operator Sp. z 0.0.)

Proj. szafa sygnalizacji Swietlnej

FI2 FI1
Ogranicznik P301 P301
przepie¢ 25/0,03 25/0,03

L1 L1

2\

S301
B6

- T Y

7

Sterownik Gniazdo ogélnego
przeznaczenia

YKYzo 3x1,5 r‘wmz 18(38m)
YKYZo 3x1,5 rpmz 68(85m)

C1 CCTV

Wideodetektor Kamera CCTV
Uktad sieci: TN-C-S
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PROJEKT tg|. 690-953-390 e-mail: biuro@ergoprojekt.com
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Inwestor g i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
ul. Torunska 174A, 85-844 Bydgoszcz
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CCTV na maszcie
sygnalizacyjnym
wysiegnikowym
MS11
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