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1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIALY WYJSCIOWE

— Zlecenie Inwestora;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane;

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie;

— Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych;

— Szczegb6towy opis przedmiotu zaméwienia;

— Mapa do celéw projektowych przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego;

— Opinia geotechniczna;

— Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna;

— Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem.

N

OPIS PRZEDMIOTU INWESTYCJI

2.1. Lokalizacja inwestycji

Teren objety opracowaniem znajduje sie w wojewodztwie kujawsko-pomorskim,
w m. Bydgoszcz, na terenie osiedla Jachcice, przy ul. Czotgistéw (droga gminna).

Inwestycja zlokalizowana jest w istniejagcym pasie drogowym stanowigcym dz. 147, 166
obreb 0021 oraz dz. 1/5, 38/5 obreb 0116, jednostka ewidencyjna 046101_1, M. Bydgoszcz.

Na przedmiotowym terenie obowigzuja ustalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego ,Jachcice-Zach6d” wprowadzonego uchwatg nr XLIX/735/09 Rady Miasta

Bydgoszczy z dnia 24 czerwca 2009 r. Niniejsza inwestycja nie narusza ustalen MPZP.

2.2. Przedmiotizakres inwestycji
Przedmiotem inwestycji objetym opracowaniem jest przebudowa drogi ulicy Czotgistow
polegajaca na:

— budowie zjazd6éw oraz zatoki postojowej dla pojazdéw osobowych;
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— budowie chodnika obstugujacego zatoke postojowa;

— budowe odwodnienia w postaci wpustow deszczowych wiaczonych do projektowanego
zespotu rozsaczajacego;

— humusowanie i obsianie powierzchni nieutwardzonych mieszanka traw.

Budowa zatoki zwigzana jest jednoznacznie z przebudowa drogi.

2.3. Cel inwestycji

Celem inwestycji jest poprawa dostepnosci terenéw zlokalizowanych przy ul. Czolgistow
w obrebie biblioteki i przychodni zdrowia poprzez wyposazenie terenu w zatoke postojowa,
przy jednoczesnym zachowaniu wytycznych dotyczacych bezpieczeistwa ruchu oraz

zapewnieniu zagospodarowania wod opadowych i roztopowych.

2.4. Obszar oddzialywania inwestycji

Obszar oddzialywania inwestycji wkreslono na planie zagospodarowania terenu linig
koloru czerwonego i obejmuje on teren pasa drogowego we wtadaniu Gminy M. Bydgoszcz,
tj. dz. 147, 166 obreb 0021 oraz dz. 1/5, 38/5 obreb 0116,. Podstawg okreSlenia granicy
oddziatywania inwestycji dla wymienionych dziatek jest ustawa z dnia 21 marca 1985 r.

o drogach publicznych.

3. STAN ISTNIEJACY
3.1. Warunki gruntowo-wodne

W wyniku dokonanego rozpoznania geologicznego i geotechnicznego ustalono,
ze w badanym podiozu do gtebokosci 2 m zalegaja utwory rzeczno-wodnolodowcowe,
obejmujace piaski drobne i Srednie.

Podtoze pod droge zakwalifikowano do grupy nosnosci G1.

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do poziomu 2,00 m ppt.

Z analizy dokonanych badan podtoza gruntowego wynika, Ze na terenie istnieja proste
warunki gruntowe. Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej
inwestycji dokumentowane podioze zaliczono do 1 kategorii geotechnicznej, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej

z dnia 25 kwietnia 2012 r.
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3.2. Opis stanu istniejacego

Ulica Czotgistow wyposazona jest w nawierzchnie asfaltowg o szerokosci jezdni 6,00
m. Teren budowy posiada nawierzchnie gruntowa umocniong lokalnie zréznicowanym
materiatem, na wiekszej cze$ci zakresu sg to zuzel, destrukt betonowy i bitumiczny, kruszywo

tamane i otoczaki.

3.3. Urzadzenia uzbrojenia terenu
Na terenie inwestycji wystepuje umiarkowanie rozbudowana sie¢ infrastruktury

technicznej niezwigzanej z funkcjonowaniem drog:

urzadzenia energetyczne,

sie¢ teletechniczna,

sie¢ wodociggowa,

sieC gazowa.
Plan zagospodarowania terenu zostat uzgodniony z wszystkimi wtascicielami urzadzen

podziemnych.

4. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

4.1. Szczegdélowy zakres inwestycji

Dlugos¢ odcinka ulicy objetej niniejszym opracowaniem wynosi 0,057 km.

Przebudowa ulicy polega na budowie zatoki postojowej dla samochodow osobowych,
w tym jednego miejsca postojowego dla osdb niepetnosprawnych. Catkowita dtugos¢ zatoki
wynosi 31 m, w tym:
— zatoka postojowa ogélnodostepna z ptyt azurowych - dtugos¢ 27 m,
— miejsce postojowe dla oséb niepetnosprawnych z kostki betonowej - dtugos$¢ 4 m.
Gtebokos$¢ zatoki postojowej wynosi 5,00 m.

Zaprojektowano réwniez wykonanie zjazdu z ul. Czotgistéw na dz. 1/3 (apteka)
oraz na dz. 1/5 (biblioteka) o szerokosci czesci jezdnej odpowiednio - 5,00 m i 4,00 m.

Dla zachowania ciggtosSci ruchu pieszego i zapewnienia dostepu do zatoki postojowe;j
zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,00 m i dtusci 48,5 mb - od istn. chodnika przy
obiekcie handlowym do proj. zjazdu na dz. 1/3. Chodnik wyposazony bedzie w nawierzchnie

z kostki betonowej bezfazowe;j.
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W celu zapewnienia odwodnienia terenu zaprojektowano budowe

instalacji

odwodnienia w postaci 2 wpustéow deszczowych, zlokalizowanych w ul. Czotgistéw,

odprowadzajacych wody do zespotu 41 skrzynek rozsaczajacych.

Pozostatg czesS¢ terenu przewidziano pod wykonanie trawnikow.

o

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI TERENU

— zatoka postojowa z ptyt betonowych azurowych typu EKO 137 m?
— miejsce postojowe dla os6b niepetnosprawnych z kostki betonowej 22 m?
— zjazd z ul. Czotgistow z kostki betonowej 162 m?
— chodnik z kostki betonowej 122 m?
— trawniki 273 m?
RAZEM: 716 m?
Wielkosci robot podstawowych budowy odwodnienia:
» kanaty zrur litych PVC-U (SN8) o $rednicy 250 mm -18 mb
» studnie kanalizacyjne z tworzywa sztucznego o Srednicy 1100 mm z -1 szt.
wtazem D400

= studnie inspekcyjne z tworzywa sztucznego o Srednicy 425 mm - 1szt.

» skrzynki rozsaczajace z PP o wym. 1,00 x 0,50 x 0,40 m - 41 szt.

= separator substancji ropopochodnych -1 kpl.

6. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

6.1. Zatoka postojowa

— plyty betonowe azurowe 60x40 cm z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

o uziarnieniu 0/31,5 mm na petng wysokos¢
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4
— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm
— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa

Ltqcznie:

-gr.8cm
-gr.5cm
-gr.15cm
-gr. 10 cm
gr.38cm
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6.2. Miejsce postojowe dla oséb niepelnosprawnych

— kostka betonowa dwuteowa -gr.8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.5cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm -gr.15cm

— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa -gr.10 cm
Ltqcznie: gr.38cm

6.3. Zjazd z ul. Czolgistow

— kostka betonowa -gr.8 cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.5cm

— podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm -gr.15cm

— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa -gr. 10 cm
Ltgcznie: gr.38cm

6.4. Chodnik

— kostka betonowa 20x20 cm -gr.8cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 -gr.5cm

— podbudowa z betonu C8/10 -gr. 10 cm

— grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa -gr.10 cm
Ltgcznie: gr.33cm

6.5. Obramowania nawierzchni

Kraweznik najazdowy

Potaczenie zatoki postojowej oraz zjazdu z jezdnig nalezy wykonal za pomoca
kraweznika betonowego najazdowego o wym. 15x22 c¢cm, wynoszac ich powierzchnie +2 cm
ponad jezdnie. Szczeline pomiedzy kraweznikiem a istniejaca jezdnia nalezy uzupeini¢ masa
zalewowa asfaltowa. Prace zwigzane z ustawieniem kraweznika nalezy wykonaé
z zachowaniem jak najwiekszej ostroznosci. W przypadku uszkodzenia krawedzi jezdni
Wykonawca ma obowigzek odtworzy¢ krawedz jezdni na szerokosci 0,50 m na swéj koszt.

Kraweznik najazdowy nalezy ustawi¢ réwniez na potgczeniu miejsca postojowego

(ktére bedzie wyniesione wzgledem catej zatoki +10 cm) i chodnika.

Kraweznik wystajacy

Kraweznik betonowy wystajacy o wym. 15x30 cm nalezy wykonac¢ jako obramowanie

zatoki i zjazddw od strony trawnika oraz na potaczeniu z chodnikiem w celu wyniesienia jego
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powierzchni o +12 cm. Kraweznik od strony chodnika nalezy uktada¢ z zachowaniem jak
najwiekszej ostroznosci. Przed ustawieniem kraweznika zaleca sie wykonanie przekopdéw

probnym w celu potwierdzenia przebiegu oraz posadowienia sieci gazowej.

Kraweznik wtopiony (opornik)

Kraweznikiem betonowym wtopionym (opornikiem) o wym. 12x25 cm nalezy

obramowac zjazdy od strony poses;ji.

Obrzeze chodnikowe
Obrzezem chodnikowym betonowym o wym. 8x30 cm nalezy obramowaé chodnik

od strony trawnika.

Uwaga ogélna

Wszystkie elementy uliczne, tj. krawezniki i obrzeza nalezy ustawi¢ na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5 cm oraz tawie z betonu C12/15 o grubosci 15 cm (krawezniki)

i 10 cm (obrzeza).

7. PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

7.1. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegaja na zdjeciu wykonaniu koryta pod nawierzchnie zatoki
postojowej, zjazdoéw i chodnika oraz na wykonaniu wykopo6éw liniowych pod projektowane
odwodnienie. Nalezy wykonac stabilizacje gruntu cementem Rm=2,5 MPa o grubos$ci warstwy

10 cm.

UWAGA: W pobliZzu uzbrojenia podziemnego, w szczegdélnosci w strefie ochronnej sieci
gazowej oraz wodociagowej nalezy dokona¢ przekopow probnych, celem
potwierdzenia trasy i wysokos$ci posadowienia sieci oraz docelowe roboty ziemne

nalezy wykonac recznie.

W ramach prac kanalizacyjnych przewidziano wykopy liniowe, wykonane
mechanicznie oraz reczne (w zblizeniach z istn. uzbrojeniem) o $cianach pionowych

umocnionych obudowg z elementéw poziomych.
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Przed przystapieniem do robdt nalezy wykona¢ prébne przekopy celem doktadnego
ustalenia przebiegu istniejacego uzbrojenia wystepujacego na trasie sieci. Szczeg6lng uwage
zwroci¢ na sie¢ wodociggowa i sie¢ gazowa.

Po trasie projektowanej sieci kanalizacyjnej wystepuja grunty niespoiste, w ktorych nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej (do poziomu wykonanych wiercen).
W przypadku potrzeby, odwodnienie dna wykopdéw wykona¢ poprzez ulozenie na dnie
wykopu drenu w obsypce filtracyjnej i pompowanie wody z tymczasowych studzienek
zbiorczych drenazowych.

W miejscach przejs¢ i przejazdow nalezy wykona¢ mostki i kladki zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i wymogami bhp. Napotkane uzbrojenie (szczegélnie kable)
nalezy podwiesi¢ na korytkach z desek lub konstrukcji wsporczej, zawiadamiajac o odkopaniu
odpowiednie stuzby.

Wykopy wykona¢ zgodnie z PN-B-10736. Wykopy na odcinkach uktadania rurociggéw
nie powinny by¢ wezsze niz 1,0 m (w $wietle umocnienia), natomiast w miejscach studni ich
szeroko$¢ powinna zapewnic przestrzen robocza miedzy szalunkiem
a $ciang studni co najmniej 0,6 m. Grunt z wykopow nalezy sktadowac¢ poza klinem odtamu,
a w przypadku braku miejsca odwie$¢ poza miejsce robot.

Po wyréwnaniu dna wykopu przygotowac podtoze pod rury z materiatu bez kamieni
i innych zanieczyszczen. Do podsypki mozna uzy¢ piasku bez domieszek. Wypoziomowana
podsypka, o grubosci min. 10 cm musi zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury. Ten sam
materiat musi by¢ uzyty do wykonania obsypki do poziomu co najmniej 25-30 cm powyzej
gory rury.

Po utozeniu rurociggéw, probie, odbiorze i zinwentaryzowaniu geodezyjnym
przewodu wykop zasypywaé¢ warstwami o max. grubos$ci 20 cm z zageszczaniem (grubos¢
warstwy dostosowac do wysokos$ci demontowanej cze$ci obudowy wykopu).

Do zasypki zastosowac grunty z grupy G1 wg Rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430).

Grunt uzyty do zasypki nie moze zawiera¢ materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewaod.

Wskaznik zageszczenia gruntu dla zasypywanych wykopéw musi odpowiadac
okreslonemu w projekcie drogowym.

Roboty ziemne wykona¢ zgodnie z PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.
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7.2. Rozwigzania wysokosciowe
Rzedne terenu zaprojektowano w nawigzaniu do rzednych terenu przylegtego oraz tak,
aby zapewni¢ sprawne odprowadzenie wody opadowej w kierunku projektowanego

odwodnienia. Spadki poprzeczne wynosza 2%.

7.3. Odwodnienie

Odwodnienie ulicy odbywac sie bedzie za pomoca projektowanych dwoch wpustéw
deszczowych, zlokalizowanych w ul. Czolgistow, odprowadzajacych wody do zespotu
41 skrzynek rozsaczajacych. Odwodnienie obiektu zaprojektowano na podstawie warunkow

technicznych ZDMiKP z dnia 13.09.2017 r.

7.3.1. Ilos¢ wéd opadowych

Obliczenia powierzchni zlewni zredukowanej:

. . Wspétczynnik Zlewnia
. . . Powierzchnia
Rodzaj powierzchni [m?] sptywu zredukowana
[-] [m?]

jezdnia drogi gminnej 306 0.90 275
o nawierzchni asfaltowej ’
zjazdy z kostki betonowej 162 0,80 130
miejsca postojowe
z kostki betonowej 22 0,80 18
chodnik z kostki betonowej 122 0,80 98
miejsca postojowe
z plyt betonowych azurowych 137 0,30 41
trawniki 273 015 41

LACZNIE: 603

7.3.2. Wymiarowanie odbiornika wod opadowych

Wymiarowanie zespotu dokonano metodg obliczeniowg ATV-DVWK-A 138 wg wzoru:

Lo A, 1107 [, [D [60

K,
(b, +(b+ (2» D w0 )
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gdzie:

L - dtugos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]

A, - zredukowana powierzchnia [m2]

rq - natezenie deszczu [1/s-ha]

D - czas trwania deszczu [min]

b - szeroko$¢ skrzynek rozsaczajacych [m]

h - wysoko$¢ skrzynek rozsaczajacych [m]

sr - wspotczynnik akumulacyjny

k¢ - wspotczynnik filtracji gruntu

603107 14415060 _ 7815

0,4 10°.. 0193
5 )) (15060 EQT))

L= =405

(05D,4[0,95+(0,5+(

Whiosek: system powinien posiada¢ diugo$¢ 40,5 m. Przy dilugosci pojedynczej

skrzynki réownej L=1,00 m otrzymujemy dtugos$¢ systemu réwna 41 m.

Podsumowanie:

Zaprojektowany zesp6t sktada sie ze 41 szt. skrzynek z PP o wymiarach 1,00 m x 0,50
m x 0,40 m oraz elementéw 1aczacych i uzupetniajacych. Catkowite wymiary systemu
41x0,50x 0,40 m.
— Efektywna pojemno$¢ magazynowania skrzynki - min. 95%
— Objetosc¢ catkowita skrzynki 200 1, objetos¢ efektywna netto 190 1

— Caty modut owijany geowt6kning z PP o nastepujacych wtasciwosciach:

. wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m

. wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz 17,5 KN/m

. wodoprzepuszczalnos$¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s
. masa powierzchniowa 200 g/m2, grubo$¢ 2,3 mm

7.3.3. Elementy kanalizacji
Zaprojektowano kanatly deszczowe z rur litych PVC-U i ksztattek systemowych o SN =8
i SDR<34 o Srednicy 250 mm. Uzbrojenie kanatéw stanowia studnia kanalizacyjna z tworzyw
sztucznych potaczeniowe, studzienka inspekcyjna oraz studzienki $ciekowe betonowe
z kratkami Zzeliwnymi ptaskimi wyposazonymi w wiaderka osadnikowe. Rurociagi uktada¢ w

wykopach umocnionych.
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Studnie rewizyjne zelbetowe (#1000 nalezy wykona¢ z zelbetowym pierscieniem
odcigzajacym i ptyta nastudziennag, wilazy z zeliwa szarego kl. D-400 z dwoma ryglami, z
uzgodnionym logo oraz napisem ,KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ” i z wktadka
ttumigca z tworzywa sztucznego. Wkiadka ttumigca zwulkanizowana umieszczona na catej
powierzchni kontaktowej pomiedzy korpusem, a wilazem. Gteboko$¢ osadzenia pokrywy
zeliwnej w korpusie 50mm. Do regulacji pionowej wlazéw, nalezy stosowal systemowe
pierscienie zelbetowe lub z tworzyw sztucznych. Studnie izolowa¢ dwukrotnie.

Przed przystapieniem do robo6t dokona recznych przekopéw poprzecznych celem
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia wystepujacego na trasie sieci. Wykopy wykonaé
zgodnie z PN-B-10736.

Projektowang studzienke inspekcyjna nalezy wykona¢ z tworzyw sztucznych g 425 mm.
Studnie nalezy przykry¢ ptyta Zelbetowa. Na ptycie zamontowac¢ wtaz zeliwny ¢ 640 mm wg
PN-EN 124:2000 typu lekkiego.

Wpusty uliczne proste (jezdniowe) ze studzienka betonowa dn500 z osadnikiem
h=1,0m, krata z zeliwa kl. D 400 o wym. 620/420 mm i wys. h=150mm z zawiasem
i zamknieciem zatrzaskowym lub wpusty jezdniowo-kraweznikowe (gérna cze$¢ kraty
wpustu na poziomie chodnika, dolna ok. 5 mm ponizej poziomu jezdni). Studzienki $ciekowe
wyposazy¢ w kosze ze stali nierdzewne;j.

Rurociggi kanalizacyjne nalezy ukilada¢ na podsypce piaskowej grub. min. 10 cm,
na glebokosci i ze spadkami zgodnymi z projektem. Podtoze musi spetnia¢ wymagania pkt. 5
normy PN-B-10736. Srednice i spadki kanatéw okreslono na planie syt.-wys. i profilach.

Wybudowane kanaty grawitacyjne poddac probie szczelnoSci zgodnie z PN-EN 1610.
Szczelno$¢ przewodow powinna gwarantowac utrzymanie przez 30 minut ci$nienia stupa
wody po napeinieniu wybudowanych kanatéw i studni do poziomu terenu. llos¢ wody, zuzyta
do uzupeitnienia do poprzedniego stanu, nie powinna przekracza¢ 0,2 1/m2 kanatéw i studni.

Nalezy wykona¢ naprawe i regulacje na terenie objetym opracowaniem istniejacych
studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej (wtaz, krag, ptyta, pierScien odcigzajacy i inne
uszkodzone elementy studni), a takze montaz pierscieni odcigzajacych na tych studniach,
gdzie ich brak, a ze wzgledu na ich lokalizacje jest to wymagane.

Nalezy wykonaé regulacje pionowa elementéw sieci wodociagowej i gazowej wraz
z uzbrojeniem, w tym ewentualng wymiane skrzynek zasuw na sieciach jw. w przypadku

stwierdzenia ich niewtasciwych parametréw lub uszkodzenia.
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7.3.4. Podczyszczenie wod
W celu ochrony s$rodowiska glebowego =zaprojektowano montaz separatora
koalescencyjnego z bypassem zintegrowany z osadnikiem o nizej podanych parametrach:
— przeptyw nominalny: 3 1/s;
— przeptyw maksymalny 30 I/s.
Zbiornik separatora monolityczny zelbetowy, wodoszczelny, mrozoodporny, kl. bet.

min.C35/45.

7.3.5. Informacja dotyczaca pozwolenia wodnoprawnego
Na wprowadzenie wdd opadowych i roztopowych do ziemi uzyskano decyzje nr
WZR/288/17 udzielajaca pozwolenie wodnoprawne wydang przez Prezydenta Miasta
Bydgoszczy dnia 28.11.2017 .

8. INFORMACJE O OCHRONIE PRAWNE] TERENU INWESTYC]JI

Teren inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska i zadng inng forma ochrony.

9. WPLYW EKSPLOATAC]I GORNICZE]

Teren inwestycji nie podlega wptywom z tytutu eksploatacji gérnicze;j.

10. OCHRONA SRODOWISKA
Inwestycja nie ingeruje w istniejagcy drzewostan i nie powoduje zmian w $rodowisku.

Ochrona wdd i gleby zapewniona jest przez montaz separatora substancji ropopochodnych.

11. UWAGI I ZALECENIA OGOLNE

— Plan zagospodarowania wykonano na aktualnej mapie do celéow projektowych w skali
1:500 opracowanej przez uprawnionego geodete;

— Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane pod nadzorem kierownika budowy.
Uzyte materialty budowlane winny odpowiada¢ normom dopuszczajacym je do stosowania
w budownictwie, posiada¢ odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne, zezwolenia;

— Podtoze gruntowe zageszczac zageszczarkami mechanicznymi warstwami do normowego
wskaznika zageszczenia [s = 1,00;

— Rozpoczecie robot zgtosi¢ wszystkim uzytkownikom uzbrojenia podziemnego;
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— W trakcie wykonywania robét ziemnych sprawdzac¢ zgodno$¢ uzbrojenia z trasg okreslong
na mapie do celo6w projektowych;

— Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normami;

— Nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw bhp i ppoz;

— Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.
U.Nr 47 poz. 401);

— Przy natrafieniu na niezidentyfikowane przedmioty nalezy niezwlocznie powiadomic
stuzby archeologiczne;

— Wszelkie zmiany, w odniesieniu do dokumentacji nalezy bezwzglednie przedstawic

do uzgodnienia projektantowi.

opracowat:

inz. tukasz Kulczyk
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