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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIALY WYJSCIOWE

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Ustawa o ochronie przyrody;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego;

— Wizja lokalna w terenie;

— Dokumentacja fotograficzna;

— Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

N

OPIS INWESTYCJI W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-
844 Bydgoszcz ubiega sie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do ziemi za pomocg systemu skrzynek rozsgczajacych.

Zlewnia, z ktorej przejmowane beda wody opadowe i roztopowe obejmuje gtéwnie
tereny utwardzone w postaci drég oraz terenéw zielonych (trawniki).

Wody opadowe i roztopowe ujmowane beda przy uzyciu wpustow deszczowych
i grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej $rednicy 250 mm, a nastepnie kierowane
poprzez studzienke inspekcyjng do zespotu skrzynek rozsaczajacych. Rurociggi beda utozone
na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m. Przewidywana powierzchnia rzeczywista
zlewni drog wynosic¢ bedzie 0,1022 ha.

Z uwagi na charakter obiektu - drogi gminne, przewiduje sie mate natezenie ruchu
pojazdow w postaci ruchu lokalnego. Stad tez $cieki deszczowe beda zawieraly w swym
sktadzie procz zawiesiny mineralnej, réwniez niewielkga ilo§¢ weglowodoréw
ropopochodnych.

[lo$¢ zawiesiny typu mineralnego w wodach deszczowych zalezna bedzie gtéwnie
od stopnia zanieczyszczenia utwardzonych, skanalizowanych powierzchni, natezenia deszczu
oraz czasu jego trwania. Wieksza jej cze$¢ zostanie zatrzymana w studzienkach rewizyjnych

i wpustach ulicznych.
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

Odprowadzane $cieki opadowe beda speinialy warunki zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié
przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem wody opadowe wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawierac
substancji zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/1 zawiesin og6lnych oraz
15 mg/1 substancji ropopochodnych.

Niniejsze opracowanie obejmuje charakterystyke zagospodarowania wéd opadowych.

3. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotowy teren potozont jest w m. Bydgoszcz, na osiedlu Jachcice. Odwadniane
tereny obstugujg ruch lokalny. Obecnie drogi nie sg uzbrojone w kanalizacje deszczowa,

a sptyw wéd deszczowych odbywa sie powierzchniowo w kierunku trawnikow.

3.1. Dane dotyczace ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Zarzad Drég Miejskich

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, adres: ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

3.2. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej wystepuje o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi i budowe
skrzynek rozsaczajacych przy ul. Czotgistéw w Bydgoszczy.

Zakres opracowania dostosowano do wymogoéw, jakim powinien odpowiada¢ operat
wodnoprawny, dotgczony do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie $Sciekow do wéd lub do ziemi (Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne,

tj. Dz. U.z 2015, poz. 469).
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

4. URZADZENIA POMIAROWE

Nie projektuje sie urzadzen stuzacych do pomiaru ilosci odprowadzanych wod

opadowych.

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda z terenu drogi gminnej (ul
Czotgistéw) oraz projektowanej zatoki postojowej, zjazdow oraz chodnika. Inwestycja jest
zlokalizowana na dziatkach 1/5138/5 (obreb 116) oraz 147 i 166 (obreb 21).

Whiascicielem dziatek jest Gmina Miasto Bydgoszcz.

6. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
W STOSUNKU DO 0SOB TRZECICH

Wprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych do ziemi oraz budowa skrzynek
rozsaczajacych nie bedzie ogranicza¢ korzystania z innych nieruchomosci. Projektowane
odwodnienie jest w stanie przeja¢ wody opadowe z przedmiotowego terenu i w tym zakresie

zamierzone korzystanie z wod nie narusza interesow oséb trzecich.

7. GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI

7.1. Charakterystyka zlewni

W oparciu o uzyskane dane oraz wizje lokalng na omawianym terenie wydzielono
jedng zlewnie, ktorej sposéb zagospodarowania ma istotny wptyw na jako$¢ wéd opadowych
sptywajacych do kanalizacji deszczowej. Zlewnia obejmuje gltéwnie teren utwardzony
w postaci jezdni drogi gminnej (ul. Czolgistow), projektowang zatoke postojowa ze zjazdami i
chodnikiem oraz teren nieutwardzony w postaci trawnikow.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych ujmowane beda przy uzyciu

wpustow ulicznych. Rurociagg bedzie utozony na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m.
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

Powierzchnia zlewni rzeczywistej wynosi¢ bedzie 0,1022 ha, wg danych zestawionych w

ponizszej tabeli.

Powierzchnia zlewni zredukowanej:

. . Wspébtczynnik Zlewnia
: . . Powierzchnia

Rodzaj powierzchni sptywu zredukowana

[m?] 2

[-] [m?]
]ezdmfel drogi gminnej 306 0,90 275
o nawierzchni asfaltowej
zjazdy z kostki betonowej 162 0,80 130
miejsca postojowe
z kostki betonowej 22 0,80 18
chodnik z kostkl 122 0,80 98
betonowej
miejsca postojowe
z ptyt betonowych 137 0,30 41
azurowych
trawniki 273 0,15 41
LACZNIE: 603

w wyniku dokonanego rozpoznania geotechnicznego ustalono,

ze w badanym podiozu do gtebokosci 2 m zalegaja utwory rzeczno-wodnolodowcowe,
obejmujgce piaski drobne i $rednie. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1 nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowej do poziomu 2,00 m ppt.

Do niniejszego opracowania zataczono opinie geotechniczna.

7.2. Opis odwodnienia
Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu beda zbierane poprzez
projektowane wpusty deszczowe do instalacji kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PVC

$rednicy 250 mm do projektowanych skrzynek rozsaczajacych.

7.3. Ilo$¢ wdd opadowych
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

7.3.1. llos¢ wod deszczowych z odwodnienia dréog

NatezZenie miarodajne opadu deszczu przy p=100%

_4703/C _470 %1
- i 067 15067

m

=76,6 dm®/slha

gdzie:
t - czas trwania deszczu, min,

C - czestoS¢ wystepowania deszczu o natezeniu q lub wiekszym, lata.

Miarodajny przeptyw obliczeniowy ogdtem

Q=F, [§§=0,0603(76,6 =4,62 dm*/s

7.3.2. Maksymalna ilos¢ wod opadowych

Maksymalna ilo§¢ wdd opadowych, jaka zostanie odprowadzona ze zlewni
dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu miarodajnego zostata wyliczona w oparciu

o nastepujgcy wzor:
QuEqWBEF 0/] gdze

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s-ha], (131 I/sha przy zatoZeniu
p=20%ic=>5lat)
Y - wspdtczynnik sptywu
¢ - wspotczynnik opdZnienia sptywu dla powierzchni utwardzonej (place, dachy, drogi
wewnetrzne) ¢=0,8

F - powierzchnia zlewni [ha]

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych dla 15 minutowego deszczu nawalnego zostata
wyliczona w oparciu o nastepujacy wzor:

Q15min = ( Qmax * 15 [min/d] « 60 [s] ) / 1000 [m3/d]
Qmax roczne = Q15min ® 365 [Mm3/rok]
Qmaxh = Qmax / 1000 3600 [s] [m3/h]
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

Podsumowujgc wykonane obliczenia z terenu zlewni drogowej oraz terenéw

przylegtych odprowadzana bedzie nastepujgca ilo§¢ wod opadowych:

Qmaxh = 22,6 m3/h
Qra=5,6m3/d
Q max roczne = 2 060,09 m3/l‘0k

7.3.3. Srednia ilo$¢ wéd opadowych

Srednig ilo$¢ wod opadowych, ktéra sptynie do istniejacej kanalizacji wyliczono

wedtug wzoru:
Qiesrs= Ho (M 0F (N8) [@20000 [rﬁ] gdzie

Hp = opad roczny 560 mm dla m. Bydgoszcz.

Srednia ilos¢ wod opadowych, ktéra sptynie do odbiornika z omawianego obszaru

wyniesie:

Qérd = 5,6 m3/d

7.4. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane beda do projektowanego zespotu skrzynek
rozsaczajacych zlokalizowanych na dziatce nr 166 (obreb 21).
Wspéirzedne poczatku i konca projektowanego zespotu skrzynek w uktadzie
wspotrzednych WGS 84 wynosza:
poczatek  ¢1=53°08'43,33" N A1=17°58'39,42” E
koniec @2 =54°08'42,51” N A2=17°58'37,68" E

Lokalizacje urzadzen wodnych przedstawiono na rys. nr 1 - ,Plan urzadzen wodnych”.

7.5. Sklad wéd opadowych
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

Omawiany obszar, z ktérego odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe stanowi
teren o przewadze nawierzchni utwardzonych oraz w mniejszym stopniu nieutwardzonych.
Z uwagi na charakter obiektu - drogi gminne, przewiduje sie Srednie natezenie ruchem
pojazdow. Stad tez Scieki deszczowe beda zawieraty w swym sktadzie précz zawiesiny
mineralnej, rowniez weglowodory ropopochodne.

[lo§¢ zawiesiny typu mineralnego w wodach deszczowych zalezna bedzie gtéwnie
od stopnia zanieczyszczenia utwardzonych, skanalizowanych powierzchni, natezenia deszczu
oraz czasu jego trwania. Wieksza jej cze$¢ zostanie zatrzymana w studzienkach rewizyjnych
i wpustach ulicznych.

Jako$¢ Sciekéw opadowych odprowadzanych do Kkanalizacji deszczowej powinna
odpowiada¢ dopuszczalnym warto$ciom substancji okreslonym w Rozporzqdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) Zgodnie z ww. rozporzadzeniem wody opadowe
wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w
ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l substancji

ropopochodnych.
8.  CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OPADOWYCH
Odbiornikiem $ciekow opadowych bedzie zespét skrzynek rozsaczajacych.

Wymiarowanie zespotu dokonano metoda obliczeniowg ATV-DVWK-A 138 wg wzoru:

Lo A, 1107 [, [D [60

K,
(b, +(b+ (2» D w0 )

gdzie:

L - dtugos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
Ay - zredukowana powierzchnia [m2]

rq - natezenie deszczu [1/s-ha]

D - czas trwania deszczu [min]

b - szerokos$¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

h - wysoko$¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
sr - wspotczynnik akumulacyjny

k¢ - wspotczynnik filtracji gruntu

-7
L= 60310 D.4644El5 (60 — _ gf;.g - 405
(0,5M0,410,95+ (0,5+( é )) A5060 ﬂ7)) ’

Whiosek: system powinien posiada¢ diugo$¢ 40,5 m. Przy dilugosci pojedynczej

skrzynki rownej L=1,00 m otrzymujemy dtugos$¢ systemu réwna 41 m.

Podsumowanie:
Zaprojektowany zesp6t sktada sie ze 41 szt. skrzynek z PP o wymiarach 1,00 m x 0,50
m x 0,40 m oraz elementéw taczacych i uzupeiniajacych. Catkowite wymiary systemu
41x0,50x 0,40 m.
— Efektywna pojemno$¢ magazynowania skrzynki - min. 95%
— Objetosc¢ catkowita skrzynki 200 1, objetos¢ efektywna netto 190 1
— Caly modut owijany geowtdkning z PP o nastepujacych wtasciwosciach:
wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m
wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m
wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s
masa powierzchniowa 200 g/m2, grubo$¢ 2,3 mm
W studzience inspekcyjnej zostanie zainstalowany filt podczyszczajacy wody

przedostajace sie do gruntu.

9. WPLYW GOSPODARKI SCIEKOWE] NA WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE

Drogi sg Zzrddlem powstawania potencjalnych zanieczyszczen wod podziemnych
poprzez przedostanie sie do nich substancji ropopochodnych. Pochodzenie tych substancji
moze by¢ dwojakie: w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych. Podczas
normalnej eksploatacji ilos¢ zwigzkéw ropopochodnych jest minimalna, gdyz pochodza
one z wyciekow instalacji olejowej pojazdow lub niesprawnego dziatania silnikow.
Przedostaja sie do Srodowiska poprzez bezposredni wyciek lub spaliny, ktére moga tworzy¢
ttuste powloki na powierzchni drogi. Drugag mozliwoscia dostania sie substancji

ropopochodnych do $rodowiska sg sytuacje awaryjne, ktore polegaja gtéwnie na wycieku
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
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duzej ilosci ptynéw z instalacji pojazdéw samochodowych. Powodem tych wyciekéw moga
by¢ kolizje lub wypadki drogowe. Zdarzenia takie wigza sie z bardzo powaznym zagrozeniem
srodowiska. Rozlewy duzej objetosci paliw moga skazi¢ znaczng powierzchnie terenu, grozac
zanieczyszczeniem wod podziemnych.

Ochrona S$rodowiska wodno-gruntowego w warunkach normalnych polega na
odpowiednim odwodnieniu i instalacji urzadzen do oczyszczania wdd opadowych. Ochrona
wod podziemnych w przypadku sytuacji awaryjnej polega na zminimalizowaniu mozliwosci
jej powstania, za$ przy wystapieniu rozlewow substancji ropopochodnych szybkim usunieciu
wycieku przy pomocy sorbentéw i ograniczeniu jego infiltracji w glebsze poziomy litosfery.

Dziatajacy system odwodnienia oraz oczyszczania wéd opadowych i roztopowych
z powierzchni drogi gminnej poprawi warunki bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i przyczyni
sie do zmniejszenia wystgpienia sytuacji awaryjnych dla wdéd powierzchniowych
i podziemnych.

Odprowadzanie oczyszczonych Sciekéw opadowych i roztopowych z przedmiotowego

obszaru nie wptynie negatywnie na jako$¢ wod powierzchniowych oraz wéd podziemnych.

10. OKRESLENIE ZAKRESU 1 CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA ANALIZ
ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH

Zgodnie z zapisami §23.2 Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 .
poz. 1800) badanie jakosSci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych
do wod lub do ziemi dotyczy urzadzen podczyszczajacych o przepustowosci nominalnej
powyzej 300 1/s.

W rozwazanym przypadku, gdzie nominalny przeptyw wynosi ponizej 10 1/s nie ma

obowigzku badania jako$ci odprowadzanych $ciekéw.

11. GOSPODARKA OSADOWA

W trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej i urzadzen podczyszczajacych

zatrzymywanych jest szereg zanieczyszczen, wymagajacych okresowego usuwania.
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S3 to odpady w postaci zawiesin typu mineralnego i organicznego oraz zaolejonych szlamoéw.
Przeglad i czyszczenie studzien osadczych i separatoréw oraz utylizowanie odpadéw
ropopochodnych i ttuszczowych powinno by¢ powierzone specjalistycznej firmie. Serwis
separatorOw  (usuniecie nagromadzonych szlamo6éw) powinien by¢ prowadzony

z czestotliwoscig dwa razy do roku lub zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

12. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA, WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO I PLANU
ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” ogtoszonym
w Monitorze Polskim nr 49 z 2011 r. poz. 549, wylot do rzeki jest zlokalizowany w regionie
wodnym Dolnej Wisty.

Inwestycja zlokalizowana jest w jednolitej czeSci wod powierzchniowych, pod
europejskim kodem PLRW200020292999 ,Brda od wyptywu ze zb. Smukata do ujscia” i
scalong czescig wod, nr DW0607. W zataczniku nr 2 planu charakteryzujacego jednolite cze$ci
wod rzecznych uznano, Ze s3 to silnie zmienione czes$ci wod o ztym i zagrozonym stanie
ekologicznym.

Inwestycja zlokalizowana w Jednolitej CzeSci Wod Podziemnych (JCWPd 44) pod:
europejskim kodem - PLGW200044.

Stan ilo$ciowy i jako$ciowy oceniono jako dobry i niezagrozony.

Zgodnie 7z ustaleniami zawartymi w ww. ,Planie..”, podstawowymi celami
Srodowiskowymi dla wod podziemnych jest:
— zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wéd podziemnych;
— zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich cze$ci wéd podziemnych;
— zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych;
— wdrozenie dziatan niezbednych do odwroécenia znaczgcego utrzymujacego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka.

Planowana inwestycja:

— nie narusza ustalen zawartych w ww. planie gospodarowania wodami,

— nie narusza rowniez jednolitych czesSci wod w obszarze dorzecza;
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— nie ma wplywu na osigganie celow S$rodowiskowych dla woéd powierzchniowych
i podziemnych, okreslonych na podstawie art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”;

— nie ma negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne;

— nie narusza warunkéw ochrony zasobéw wodnych.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty zostaty ustanowione
Rozporzadzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw korzystania z wdd regionu
wodnego Dolnej Wisty (Dz. U. Wojewdédztwa Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r. poz. 4137).
Postanowienia rozporzadzenia weszty w zycie 12.12.2014 r.

Projektowana inwestycja nie na rusza warunkéw korzystania z regionu wodnego

Dolnej Wisty poniewaz stan zadnego z elementéw jakoSci nie ulegnie pogorszeniu.

Zgodnie z ,Planem zarzadzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Dolnej Wisty
obszar inwestycji zlokalizowany jest w obszarze N-33-108-D-b-2, na ktérym wystepuje

prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi lub zalania.

13. OKRESLENIE ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ AWARII URZADZEN WODNYCH

W okresie bezdeszczowym, czyli w czasie zatrzymania pracy systemu kanalizacji
deszczowej nalezy przeprowadzac konserwacje i czyszczenie w celu zachowania jej droznosci.
Zapewni to swobodny przeptyw odprowadzanych $ciekéw. Odprowadzane $cieki opadowe
powinny na wylocie osiggna¢ dopuszczalne wartos$ci weglowodoréw ropopochodnych (do 15
mg/1) i zawiesiny ogélnej (do 100 mg/1) okre$lonych w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.

Systematyczne oczyszczanie studzienek i przeglady stanu technicznego sieci
kanalizacji deszczowej oraz biezgca likwidacja wszelkich usterek pozwola ograniczy¢

mozliwo$¢ wystapienia awarii w okresie deszczéw nawalnych.
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W rozpatrywanym przypadku nie wystepuje mozliwo$¢ wystgpienia zagrozenia
nadzwyczajnego w postaci falowego zrzutu zanieczyszczen ropopochodnych lub innych
zanieczyszczen pochodzacych z ptyndw samochodowych do sieci kanalizacyjnej i stamtad
do odbiornika. W obszarze zlewni brak jest potencjalnych Zrodet wiekszej ilosci tego rodzaju
zanieczyszczen.

W przypadku wystapienia awarii sieci kanalizacyjnej lub urzadzen oczyszczajacych
nie zmieni sie ilos§¢ odprowadzanych $ciekdw, pogorszeniu moze ulec najwyzej ich jakosc.
Pogorszenie to spowodowa¢ moze jedynie nieznaczne podwyZszenie stopnia

zanieczyszczenia $ciekow w odbiorniku.

14. FORMY OCHRONY PRZYRODY

Obszar inwestycji nie lezy na terenie objetym ochrong prawna.

15. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Obowigzkami ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego s3:

— utrzymywanie w dobrym stanie technicznym: studzienek sciekowych z komorami
osadczymi, wylotéw kanalizacji deszczowej wraz z fragmentem zagtebienia,
do ktorego wody opadowe i roztopowe sg kierowane,

— wilasciwe eksploatowanie sieci kanalizacji deszczowej, prowadzenie
systematycznego przegladu urzadzen oczyszczajacych tj. studzienek i wylotéw, a
szczegblnie
po przejsciu deszczy nawalnych,

— prowadzenie kontroli droznosci sieci kanalizacji deszczowej,

— dostosowywanie czestotliwosci czyszczenia studzienek Sciekowych do szybkosci
ich zamulenia,

— usuwanie osadow z separatordw przy pomocy specjalistycznego sprzetu

i ich utylizowanie przez wyspecjalizowane firmy z czestotliwos$ciag 2 razy w roku.

opracowat:

inz. tukasz Kulczyk
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16. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

l.Inwestor - Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz wnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
* odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu ul. Czolgistow

i projektowanego parkingu dla ilo$ci wéd:

Q maxh = 22,6 m3/h
Qsa=56m3/d
Q maxroczne = 2 060,09 m3/rok

* budowe zespotu skrzynek rozsaczajacych, o wspotrzednych geograficznych
poczatku i konica: @1 = 53°08°43,33” N, A1 = 17°58’39,42” E; ¢, = 54°08°42,51”
N,A2=17°5837,68" E

Whnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na warunkach zgodnych
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelnic¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz
w  sprawie substancji szczegOlnie szkodliwych dla  $rodowiska  wodnego

(Dz.U.z 2014 r., poz. 1800), tj.
— zawiesina ogdlna < 100 mg/dm3

— weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm3

2. Obowigzkami ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego sa:

— utrzymywanie w dobrym stanie technicznym: studzienek $ciekowych z komorami

osadczymi, rurociggéw kanalizacji deszczowej, skrzynek rozsaczajacych,

— wilasciwe eksploatowanie sieci odwodnienia, prowadzenie systematycznego przegladu
urzadzen  oczyszczajacych  tj.  studzienek i  skrzynek, a  szczegdlnie
po przej$ciu deszczy nawalnych,

— prowadzenie kontroli droznoSci rur,

— dostosowywanie czestotliwos$ci czyszczenia studzienek Sciekowych do szybkosci

ich zamulenia,

— usuwanie osadéw z separatorow przy pomocy specjalistycznego sprzetu

i ich utylizowanie przez wyspecjalizowane firmy z czestotliwo$cia 2 razy w roku.

inz. tukasz Kulczyk
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIALY WYJSCIOWE

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Ustawa o ochronie przyrody;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego;

— Wizja lokalna w terenie;

— Dokumentacja fotograficzna;

— Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

N

OPIS INWESTYCJI W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-
844 Bydgoszcz ubiega sie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do ziemi za pomocg systemu skrzynek rozsgczajacych.

Zlewnia, z ktorej przejmowane beda wody opadowe i roztopowe obejmuje gtéwnie
tereny utwardzone w postaci drég oraz terenéw zielonych (trawniki).

Wody opadowe i roztopowe ujmowane beda przy uzyciu wpustow deszczowych
i grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej $rednicy 250 mm, a nastepnie kierowane
poprzez studzienke inspekcyjng do zespotu skrzynek rozsaczajacych. Rurociggi beda utozone
na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m. Przewidywana powierzchnia rzeczywista
zlewni drog wynosic¢ bedzie 0,1022 ha.

Z uwagi na charakter obiektu - drogi gminne, przewiduje sie mate natezenie ruchu
pojazdow w postaci ruchu lokalnego. Stad tez $cieki deszczowe beda zawieraly w swym
sktadzie procz zawiesiny mineralnej, réwniez niewielkga ilo§¢ weglowodoréw
ropopochodnych.

[lo$¢ zawiesiny typu mineralnego w wodach deszczowych zalezna bedzie gtéwnie
od stopnia zanieczyszczenia utwardzonych, skanalizowanych powierzchni, natezenia deszczu
oraz czasu jego trwania. Wieksza jej cze$¢ zostanie zatrzymana w studzienkach rewizyjnych

i wpustach ulicznych.
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Odprowadzane $cieki opadowe beda speinialy warunki zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié
przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem wody opadowe wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawierac
substancji zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/1 zawiesin og6lnych oraz
15 mg/1 substancji ropopochodnych.

Niniejsze opracowanie obejmuje charakterystyke zagospodarowania wéd opadowych.

3. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotowy teren potozont jest w m. Bydgoszcz, na osiedlu Jachcice. Odwadniane
tereny obstugujg ruch lokalny. Obecnie drogi nie sg uzbrojone w kanalizacje deszczowa,

a sptyw wéd deszczowych odbywa sie powierzchniowo w kierunku trawnikow.

3.1. Dane dotyczace ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Zarzad Drég Miejskich

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, adres: ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

3.2. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej wystepuje o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi i budowe
skrzynek rozsaczajacych przy ul. Czotgistéw w Bydgoszczy.

Zakres opracowania dostosowano do wymogoéw, jakim powinien odpowiada¢ operat
wodnoprawny, dotgczony do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie $Sciekow do wéd lub do ziemi (Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne,

tj. Dz. U.z 2015, poz. 469).
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4. URZADZENIA POMIAROWE

Nie projektuje sie urzadzen stuzacych do pomiaru ilosci odprowadzanych wod

opadowych.

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda z terenu drogi gminnej (ul
Czotgistéw) oraz projektowanej zatoki postojowej, zjazdow oraz chodnika. Inwestycja jest
zlokalizowana na dziatkach 1/5138/5 (obreb 116) oraz 147 i 166 (obreb 21).

Whiascicielem dziatek jest Gmina Miasto Bydgoszcz.

6. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
W STOSUNKU DO 0SOB TRZECICH

Wprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych do ziemi oraz budowa skrzynek
rozsaczajacych nie bedzie ogranicza¢ korzystania z innych nieruchomosci. Projektowane
odwodnienie jest w stanie przeja¢ wody opadowe z przedmiotowego terenu i w tym zakresie

zamierzone korzystanie z wod nie narusza interesow oséb trzecich.

7. GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI

7.1. Charakterystyka zlewni

W oparciu o uzyskane dane oraz wizje lokalng na omawianym terenie wydzielono
jedng zlewnie, ktorej sposéb zagospodarowania ma istotny wptyw na jako$¢ wéd opadowych
sptywajacych do kanalizacji deszczowej. Zlewnia obejmuje gltéwnie teren utwardzony
w postaci jezdni drogi gminnej (ul. Czolgistow), projektowang zatoke postojowa ze zjazdami i
chodnikiem oraz teren nieutwardzony w postaci trawnikow.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych ujmowane beda przy uzyciu

wpustow ulicznych. Rurociagg bedzie utozony na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m.
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Powierzchnia zlewni rzeczywistej wynosi¢ bedzie 0,1022 ha, wg danych zestawionych w

ponizszej tabeli.

Powierzchnia zlewni zredukowanej:

. . Wspébtczynnik Zlewnia
: . . Powierzchnia

Rodzaj powierzchni sptywu zredukowana

[m?] 2

[-] [m?]
]ezdmfel drogi gminnej 306 0,90 275
o nawierzchni asfaltowej
zjazdy z kostki betonowej 162 0,80 130
miejsca postojowe
z kostki betonowej 22 0,80 18
chodnik z kostkl 122 0,80 98
betonowej
miejsca postojowe
z ptyt betonowych 137 0,30 41
azurowych
trawniki 273 0,15 41
LACZNIE: 603

w wyniku dokonanego rozpoznania geotechnicznego ustalono,

ze w badanym podiozu do gtebokosci 2 m zalegaja utwory rzeczno-wodnolodowcowe,
obejmujgce piaski drobne i $rednie. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1 nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowej do poziomu 2,00 m ppt.

Do niniejszego opracowania zataczono opinie geotechniczna.

7.2. Opis odwodnienia
Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu beda zbierane poprzez
projektowane wpusty deszczowe do instalacji kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PVC

$rednicy 250 mm do projektowanych skrzynek rozsaczajacych.

7.3. Ilo$¢ wdd opadowych
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7.3.1. llos¢ wod deszczowych z odwodnienia dréog

NatezZenie miarodajne opadu deszczu przy p=100%

_4703/C _470 %1
- i 067 15067

m

=76,6 dm®/slha

gdzie:
t - czas trwania deszczu, min,

C - czestoS¢ wystepowania deszczu o natezeniu q lub wiekszym, lata.

Miarodajny przeptyw obliczeniowy ogdtem

Q=F, [§§=0,0603(76,6 =4,62 dm*/s

7.3.2. Maksymalna ilos¢ wod opadowych

Maksymalna ilo§¢ wdd opadowych, jaka zostanie odprowadzona ze zlewni
dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu miarodajnego zostata wyliczona w oparciu

o nastepujgcy wzor:
QuEqWBEF 0/] gdze

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s-ha], (131 I/sha przy zatoZeniu
p=20%ic=>5lat)
Y - wspdtczynnik sptywu
¢ - wspotczynnik opdZnienia sptywu dla powierzchni utwardzonej (place, dachy, drogi
wewnetrzne) ¢=0,8

F - powierzchnia zlewni [ha]

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych dla 15 minutowego deszczu nawalnego zostata
wyliczona w oparciu o nastepujacy wzor:

Q15min = ( Qmax * 15 [min/d] « 60 [s] ) / 1000 [m3/d]
Qmax roczne = Q15min ® 365 [Mm3/rok]
Qmaxh = Qmax / 1000 3600 [s] [m3/h]
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Podsumowujgc wykonane obliczenia z terenu zlewni drogowej oraz terenéw

przylegtych odprowadzana bedzie nastepujgca ilo§¢ wod opadowych:

Qmaxh = 22,6 m3/h
Qra=5,6m3/d
Q max roczne = 2 060,09 m3/l‘0k

7.3.3. Srednia ilo$¢ wéd opadowych

Srednig ilo$¢ wod opadowych, ktéra sptynie do istniejacej kanalizacji wyliczono

wedtug wzoru:
Qiesrs= Ho (M 0F (N8) [@20000 [rﬁ] gdzie

Hp = opad roczny 560 mm dla m. Bydgoszcz.

Srednia ilos¢ wod opadowych, ktéra sptynie do odbiornika z omawianego obszaru

wyniesie:

Qérd = 5,6 m3/d

7.4. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane beda do projektowanego zespotu skrzynek
rozsaczajacych zlokalizowanych na dziatce nr 166 (obreb 21).
Wspéirzedne poczatku i konca projektowanego zespotu skrzynek w uktadzie
wspotrzednych WGS 84 wynosza:
poczatek  ¢1=53°08'43,33" N A1=17°58'39,42” E
koniec @2 =54°08'42,51” N A2=17°58'37,68" E

Lokalizacje urzadzen wodnych przedstawiono na rys. nr 1 - ,Plan urzadzen wodnych”.

7.5. Sklad wéd opadowych
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
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Omawiany obszar, z ktérego odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe stanowi
teren o przewadze nawierzchni utwardzonych oraz w mniejszym stopniu nieutwardzonych.
Z uwagi na charakter obiektu - drogi gminne, przewiduje sie Srednie natezenie ruchem
pojazdow. Stad tez Scieki deszczowe beda zawieraty w swym sktadzie précz zawiesiny
mineralnej, rowniez weglowodory ropopochodne.

[lo§¢ zawiesiny typu mineralnego w wodach deszczowych zalezna bedzie gtéwnie
od stopnia zanieczyszczenia utwardzonych, skanalizowanych powierzchni, natezenia deszczu
oraz czasu jego trwania. Wieksza jej cze$¢ zostanie zatrzymana w studzienkach rewizyjnych
i wpustach ulicznych.

Jako$¢ Sciekéw opadowych odprowadzanych do Kkanalizacji deszczowej powinna
odpowiada¢ dopuszczalnym warto$ciom substancji okreslonym w Rozporzqdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) Zgodnie z ww. rozporzadzeniem wody opadowe
wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w
ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l substancji

ropopochodnych.
8.  CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OPADOWYCH
Odbiornikiem $ciekow opadowych bedzie zespét skrzynek rozsaczajacych.

Wymiarowanie zespotu dokonano metoda obliczeniowg ATV-DVWK-A 138 wg wzoru:

Lo A, 1107 [, [D [60

K,
(b, +(b+ (2» D w0 )

gdzie:

L - dtugos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
Ay - zredukowana powierzchnia [m2]

rq - natezenie deszczu [1/s-ha]

D - czas trwania deszczu [min]

b - szerokos$¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
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i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

h - wysoko$¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
sr - wspotczynnik akumulacyjny

k¢ - wspotczynnik filtracji gruntu

-7
L= 60310 D.4644El5 (60 — _ gf;.g - 405
(0,5M0,410,95+ (0,5+( é )) A5060 ﬂ7)) ’

Whiosek: system powinien posiada¢ diugo$¢ 40,5 m. Przy dilugosci pojedynczej

skrzynki rownej L=1,00 m otrzymujemy dtugos$¢ systemu réwna 41 m.

Podsumowanie:
Zaprojektowany zesp6t sktada sie ze 41 szt. skrzynek z PP o wymiarach 1,00 m x 0,50
m x 0,40 m oraz elementéw taczacych i uzupeiniajacych. Catkowite wymiary systemu
41x0,50x 0,40 m.
— Efektywna pojemno$¢ magazynowania skrzynki - min. 95%
— Objetosc¢ catkowita skrzynki 200 1, objetos¢ efektywna netto 190 1
— Caly modut owijany geowtdkning z PP o nastepujacych wtasciwosciach:
wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m
wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m
wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s
masa powierzchniowa 200 g/m2, grubo$¢ 2,3 mm
W studzience inspekcyjnej zostanie zainstalowany filt podczyszczajacy wody

przedostajace sie do gruntu.

9. WPLYW GOSPODARKI SCIEKOWE] NA WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE

Drogi sg Zzrddlem powstawania potencjalnych zanieczyszczen wod podziemnych
poprzez przedostanie sie do nich substancji ropopochodnych. Pochodzenie tych substancji
moze by¢ dwojakie: w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych. Podczas
normalnej eksploatacji ilos¢ zwigzkéw ropopochodnych jest minimalna, gdyz pochodza
one z wyciekow instalacji olejowej pojazdow lub niesprawnego dziatania silnikow.
Przedostaja sie do Srodowiska poprzez bezposredni wyciek lub spaliny, ktére moga tworzy¢
ttuste powloki na powierzchni drogi. Drugag mozliwoscia dostania sie substancji

ropopochodnych do $rodowiska sg sytuacje awaryjne, ktore polegaja gtéwnie na wycieku
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duzej ilosci ptynéw z instalacji pojazdéw samochodowych. Powodem tych wyciekéw moga
by¢ kolizje lub wypadki drogowe. Zdarzenia takie wigza sie z bardzo powaznym zagrozeniem
srodowiska. Rozlewy duzej objetosci paliw moga skazi¢ znaczng powierzchnie terenu, grozac
zanieczyszczeniem wod podziemnych.

Ochrona S$rodowiska wodno-gruntowego w warunkach normalnych polega na
odpowiednim odwodnieniu i instalacji urzadzen do oczyszczania wdd opadowych. Ochrona
wod podziemnych w przypadku sytuacji awaryjnej polega na zminimalizowaniu mozliwosci
jej powstania, za$ przy wystapieniu rozlewow substancji ropopochodnych szybkim usunieciu
wycieku przy pomocy sorbentéw i ograniczeniu jego infiltracji w glebsze poziomy litosfery.

Dziatajacy system odwodnienia oraz oczyszczania wéd opadowych i roztopowych
z powierzchni drogi gminnej poprawi warunki bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i przyczyni
sie do zmniejszenia wystgpienia sytuacji awaryjnych dla wdéd powierzchniowych
i podziemnych.

Odprowadzanie oczyszczonych Sciekéw opadowych i roztopowych z przedmiotowego

obszaru nie wptynie negatywnie na jako$¢ wod powierzchniowych oraz wéd podziemnych.

10. OKRESLENIE ZAKRESU 1 CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA ANALIZ
ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH

Zgodnie z zapisami §23.2 Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 .
poz. 1800) badanie jakosSci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych
do wod lub do ziemi dotyczy urzadzen podczyszczajacych o przepustowosci nominalnej
powyzej 300 1/s.

W rozwazanym przypadku, gdzie nominalny przeptyw wynosi ponizej 10 1/s nie ma

obowigzku badania jako$ci odprowadzanych $ciekéw.

11. GOSPODARKA OSADOWA

W trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej i urzadzen podczyszczajacych

zatrzymywanych jest szereg zanieczyszczen, wymagajacych okresowego usuwania.
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S3 to odpady w postaci zawiesin typu mineralnego i organicznego oraz zaolejonych szlamoéw.
Przeglad i czyszczenie studzien osadczych i separatoréw oraz utylizowanie odpadéw
ropopochodnych i ttuszczowych powinno by¢ powierzone specjalistycznej firmie. Serwis
separatorOw  (usuniecie nagromadzonych szlamo6éw) powinien by¢ prowadzony

z czestotliwoscig dwa razy do roku lub zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

12. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA, WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO I PLANU
ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” ogtoszonym
w Monitorze Polskim nr 49 z 2011 r. poz. 549, wylot do rzeki jest zlokalizowany w regionie
wodnym Dolnej Wisty.

Inwestycja zlokalizowana jest w jednolitej czeSci wod powierzchniowych, pod
europejskim kodem PLRW200020292999 ,Brda od wyptywu ze zb. Smukata do ujscia” i
scalong czescig wod, nr DW0607. W zataczniku nr 2 planu charakteryzujacego jednolite cze$ci
wod rzecznych uznano, Ze s3 to silnie zmienione czes$ci wod o ztym i zagrozonym stanie
ekologicznym.

Inwestycja zlokalizowana w Jednolitej CzeSci Wod Podziemnych (JCWPd 44) pod:
europejskim kodem - PLGW200044.

Stan ilo$ciowy i jako$ciowy oceniono jako dobry i niezagrozony.

Zgodnie 7z ustaleniami zawartymi w ww. ,Planie..”, podstawowymi celami
Srodowiskowymi dla wod podziemnych jest:
— zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wéd podziemnych;
— zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich cze$ci wéd podziemnych;
— zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych;
— wdrozenie dziatan niezbednych do odwroécenia znaczgcego utrzymujacego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka.

Planowana inwestycja:

— nie narusza ustalen zawartych w ww. planie gospodarowania wodami,

— nie narusza rowniez jednolitych czesSci wod w obszarze dorzecza;
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— nie ma wplywu na osigganie celow S$rodowiskowych dla woéd powierzchniowych
i podziemnych, okreslonych na podstawie art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”;

— nie ma negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne;

— nie narusza warunkéw ochrony zasobéw wodnych.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty zostaty ustanowione
Rozporzadzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw korzystania z wdd regionu
wodnego Dolnej Wisty (Dz. U. Wojewdédztwa Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r. poz. 4137).
Postanowienia rozporzadzenia weszty w zycie 12.12.2014 r.

Projektowana inwestycja nie na rusza warunkéw korzystania z regionu wodnego

Dolnej Wisty poniewaz stan zadnego z elementéw jakoSci nie ulegnie pogorszeniu.

Zgodnie z ,Planem zarzadzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Dolnej Wisty
obszar inwestycji zlokalizowany jest w obszarze N-33-108-D-b-2, na ktérym wystepuje

prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi lub zalania.

13. OKRESLENIE ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ AWARII URZADZEN WODNYCH

W okresie bezdeszczowym, czyli w czasie zatrzymania pracy systemu kanalizacji
deszczowej nalezy przeprowadzac konserwacje i czyszczenie w celu zachowania jej droznosci.
Zapewni to swobodny przeptyw odprowadzanych $ciekéw. Odprowadzane $cieki opadowe
powinny na wylocie osiggna¢ dopuszczalne wartos$ci weglowodoréw ropopochodnych (do 15
mg/1) i zawiesiny ogélnej (do 100 mg/1) okre$lonych w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.

Systematyczne oczyszczanie studzienek i przeglady stanu technicznego sieci
kanalizacji deszczowej oraz biezgca likwidacja wszelkich usterek pozwola ograniczy¢

mozliwo$¢ wystapienia awarii w okresie deszczéw nawalnych.
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W rozpatrywanym przypadku nie wystepuje mozliwo$¢ wystgpienia zagrozenia
nadzwyczajnego w postaci falowego zrzutu zanieczyszczen ropopochodnych lub innych
zanieczyszczen pochodzacych z ptyndw samochodowych do sieci kanalizacyjnej i stamtad
do odbiornika. W obszarze zlewni brak jest potencjalnych Zrodet wiekszej ilosci tego rodzaju
zanieczyszczen.

W przypadku wystapienia awarii sieci kanalizacyjnej lub urzadzen oczyszczajacych
nie zmieni sie ilos§¢ odprowadzanych $ciekdw, pogorszeniu moze ulec najwyzej ich jakosc.
Pogorszenie to spowodowa¢ moze jedynie nieznaczne podwyZszenie stopnia

zanieczyszczenia $ciekow w odbiorniku.

14. FORMY OCHRONY PRZYRODY

Obszar inwestycji nie lezy na terenie objetym ochrong prawna.

15. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Obowigzkami ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego s3:

— utrzymywanie w dobrym stanie technicznym: studzienek sciekowych z komorami
osadczymi, wylotéw kanalizacji deszczowej wraz z fragmentem zagtebienia,
do ktorego wody opadowe i roztopowe sg kierowane,

— wilasciwe eksploatowanie sieci kanalizacji deszczowej, prowadzenie
systematycznego przegladu urzadzen oczyszczajacych tj. studzienek i wylotéw, a
szczegblnie
po przejsciu deszczy nawalnych,

— prowadzenie kontroli droznosci sieci kanalizacji deszczowej,

— dostosowywanie czestotliwosci czyszczenia studzienek Sciekowych do szybkosci
ich zamulenia,

— usuwanie osadow z separatordw przy pomocy specjalistycznego sprzetu

i ich utylizowanie przez wyspecjalizowane firmy z czestotliwos$ciag 2 razy w roku.

opracowat:

inz. tukasz Kulczyk
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16. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

l.Inwestor - Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz wnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
* odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu ul. Czolgistow

i projektowanego parkingu dla ilo$ci wéd:

Q maxh = 22,6 m3/h
Qsa=56m3/d
Q maxroczne = 2 060,09 m3/rok

* budowe zespotu skrzynek rozsaczajacych, o wspotrzednych geograficznych
poczatku i konica: @1 = 53°08°43,33” N, A1 = 17°58’39,42” E; ¢, = 54°08°42,51”
N,A2=17°5837,68" E

Whnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na warunkach zgodnych
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelnic¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz
w  sprawie substancji szczegOlnie szkodliwych dla  $rodowiska  wodnego

(Dz.U.z 2014 r., poz. 1800), tj.
— zawiesina ogdlna < 100 mg/dm3

— weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm3

2. Obowigzkami ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego sa:

— utrzymywanie w dobrym stanie technicznym: studzienek $ciekowych z komorami

osadczymi, rurociggéw kanalizacji deszczowej, skrzynek rozsaczajacych,

— wilasciwe eksploatowanie sieci odwodnienia, prowadzenie systematycznego przegladu
urzadzen  oczyszczajacych  tj.  studzienek i  skrzynek, a  szczegdlnie
po przej$ciu deszczy nawalnych,

— prowadzenie kontroli droznoSci rur,

— dostosowywanie czestotliwos$ci czyszczenia studzienek Sciekowych do szybkosci

ich zamulenia,

— usuwanie osadéw z separatorow przy pomocy specjalistycznego sprzetu

i ich utylizowanie przez wyspecjalizowane firmy z czestotliwo$cia 2 razy w roku.

inz. tukasz Kulczyk
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

1. PODSTAWA OPRACOWANIA I MATERIALY WYJSCIOWE

— Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. - Prawo wodne;

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $srodowiska;

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Ustawa o ochronie przyrody;

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu Sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego;

— Wizja lokalna w terenie;

— Dokumentacja fotograficzna;

— Ustalenia i uzgodnienia z Inwestorem;

N

OPIS INWESTYCJI W JEZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Torunska 174a, 85-
844 Bydgoszcz ubiega sie wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wod
opadowych i roztopowych do ziemi za pomocg systemu skrzynek rozsgczajacych.

Zlewnia, z ktorej przejmowane beda wody opadowe i roztopowe obejmuje gtéwnie
tereny utwardzone w postaci drég oraz terenéw zielonych (trawniki).

Wody opadowe i roztopowe ujmowane beda przy uzyciu wpustow deszczowych
i grawitacyjnej instalacji kanalizacji deszczowej $rednicy 250 mm, a nastepnie kierowane
poprzez studzienke inspekcyjng do zespotu skrzynek rozsaczajacych. Rurociggi beda utozone
na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m. Przewidywana powierzchnia rzeczywista
zlewni drog wynosic¢ bedzie 0,1022 ha.

Z uwagi na charakter obiektu - drogi gminne, przewiduje sie mate natezenie ruchu
pojazdow w postaci ruchu lokalnego. Stad tez $cieki deszczowe beda zawieraly w swym
sktadzie procz zawiesiny mineralnej, réwniez niewielkga ilo§¢ weglowodoréw
ropopochodnych.

[lo$¢ zawiesiny typu mineralnego w wodach deszczowych zalezna bedzie gtéwnie
od stopnia zanieczyszczenia utwardzonych, skanalizowanych powierzchni, natezenia deszczu
oraz czasu jego trwania. Wieksza jej cze$¢ zostanie zatrzymana w studzienkach rewizyjnych

i wpustach ulicznych.
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

Odprowadzane $cieki opadowe beda speinialy warunki zawarte w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetié
przy wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800). Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem wody opadowe wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawierac
substancji zanieczyszczajacych w iloSciach przekraczajacych 100 mg/1 zawiesin og6lnych oraz
15 mg/1 substancji ropopochodnych.

Niniejsze opracowanie obejmuje charakterystyke zagospodarowania wéd opadowych.

3. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotowy teren potozont jest w m. Bydgoszcz, na osiedlu Jachcice. Odwadniane
tereny obstugujg ruch lokalny. Obecnie drogi nie sg uzbrojone w kanalizacje deszczowa,

a sptyw wéd deszczowych odbywa sie powierzchniowo w kierunku trawnikow.

3.1. Dane dotyczace ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Ubiegajacym sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Zarzad Drég Miejskich

i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, adres: ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz.

3.2. Celizakres zamierzonego korzystania z wod

Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej wystepuje o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi i budowe
skrzynek rozsaczajacych przy ul. Czotgistéw w Bydgoszczy.

Zakres opracowania dostosowano do wymogoéw, jakim powinien odpowiada¢ operat
wodnoprawny, dotgczony do wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego
na wprowadzanie $Sciekow do wéd lub do ziemi (Ustawa z dnia 18.07.2001 r. - Prawo wodne,

tj. Dz. U.z 2015, poz. 469).
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

4. URZADZENIA POMIAROWE

Nie projektuje sie urzadzen stuzacych do pomiaru ilosci odprowadzanych wod

opadowych.

5. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI W ZASIEGU ODDZIALYWANIA ZAMIERZONEGO
KORZYSTANIA Z WOD LUB PLANOWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Wody opadowe i roztopowe odprowadzane beda z terenu drogi gminnej (ul
Czotgistéw) oraz projektowanej zatoki postojowej, zjazdow oraz chodnika. Inwestycja jest
zlokalizowana na dziatkach 1/5138/5 (obreb 116) oraz 147 i 166 (obreb 21).

Whiascicielem dziatek jest Gmina Miasto Bydgoszcz.

6. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
W STOSUNKU DO 0SOB TRZECICH

Wprowadzanie wdéd opadowych i roztopowych do ziemi oraz budowa skrzynek
rozsaczajacych nie bedzie ogranicza¢ korzystania z innych nieruchomosci. Projektowane
odwodnienie jest w stanie przeja¢ wody opadowe z przedmiotowego terenu i w tym zakresie

zamierzone korzystanie z wod nie narusza interesow oséb trzecich.

7. GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI

7.1. Charakterystyka zlewni

W oparciu o uzyskane dane oraz wizje lokalng na omawianym terenie wydzielono
jedng zlewnie, ktorej sposéb zagospodarowania ma istotny wptyw na jako$¢ wéd opadowych
sptywajacych do kanalizacji deszczowej. Zlewnia obejmuje gltéwnie teren utwardzony
w postaci jezdni drogi gminnej (ul. Czolgistow), projektowang zatoke postojowa ze zjazdami i
chodnikiem oraz teren nieutwardzony w postaci trawnikow.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych ujmowane beda przy uzyciu

wpustow ulicznych. Rurociagg bedzie utozony na podsypce piaskowej o grubosci 0,15 m.
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

Powierzchnia zlewni rzeczywistej wynosi¢ bedzie 0,1022 ha, wg danych zestawionych w

ponizszej tabeli.

Powierzchnia zlewni zredukowanej:

. . Wspébtczynnik Zlewnia
: . . Powierzchnia

Rodzaj powierzchni sptywu zredukowana

[m?] 2

[-] [m?]
]ezdmfel drogi gminnej 306 0,90 275
o nawierzchni asfaltowej
zjazdy z kostki betonowej 162 0,80 130
miejsca postojowe
z kostki betonowej 22 0,80 18
chodnik z kostkl 122 0,80 98
betonowej
miejsca postojowe
z ptyt betonowych 137 0,30 41
azurowych
trawniki 273 0,15 41
LACZNIE: 603

w wyniku dokonanego rozpoznania geotechnicznego ustalono,

ze w badanym podiozu do gtebokosci 2 m zalegaja utwory rzeczno-wodnolodowcowe,
obejmujgce piaski drobne i $rednie. Podtoze zakwalifikowano do grupy nosnosci G1 nie

stwierdzono wystepowania wody gruntowej do poziomu 2,00 m ppt.

Do niniejszego opracowania zataczono opinie geotechniczna.

7.2. Opis odwodnienia
Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego terenu beda zbierane poprzez
projektowane wpusty deszczowe do instalacji kanalizacji deszczowej wykonanej z rur PVC

$rednicy 250 mm do projektowanych skrzynek rozsaczajacych.

7.3. Ilo$¢ wdd opadowych
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

7.3.1. llos¢ wod deszczowych z odwodnienia dréog

NatezZenie miarodajne opadu deszczu przy p=100%

_4703/C _470 %1
- i 067 15067

m

=76,6 dm®/slha

gdzie:
t - czas trwania deszczu, min,

C - czestoS¢ wystepowania deszczu o natezeniu q lub wiekszym, lata.

Miarodajny przeptyw obliczeniowy ogdtem

Q=F, [§§=0,0603(76,6 =4,62 dm*/s

7.3.2. Maksymalna ilos¢ wod opadowych

Maksymalna ilo§¢ wdd opadowych, jaka zostanie odprowadzona ze zlewni
dla prawdopodobienstwa wystepowania deszczu miarodajnego zostata wyliczona w oparciu

o nastepujgcy wzor:
QuEqWBEF 0/] gdze

q - natezenie deszczu miarodajnego [dm3/s-ha], (131 I/sha przy zatoZeniu
p=20%ic=>5lat)
Y - wspdtczynnik sptywu
¢ - wspotczynnik opdZnienia sptywu dla powierzchni utwardzonej (place, dachy, drogi
wewnetrzne) ¢=0,8

F - powierzchnia zlewni [ha]

Maksymalna ilos¢ wéd opadowych dla 15 minutowego deszczu nawalnego zostata
wyliczona w oparciu o nastepujacy wzor:

Q15min = ( Qmax * 15 [min/d] « 60 [s] ) / 1000 [m3/d]
Qmax roczne = Q15min ® 365 [Mm3/rok]
Qmaxh = Qmax / 1000 3600 [s] [m3/h]

Kulczyk Projekty t.ukasz Kulczyk 7



Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

Podsumowujgc wykonane obliczenia z terenu zlewni drogowej oraz terenéw

przylegtych odprowadzana bedzie nastepujgca ilo§¢ wod opadowych:

Qmaxh = 22,6 m3/h
Qra=5,6m3/d
Q max roczne = 2 060,09 m3/l‘0k

7.3.3. Srednia ilo$¢ wéd opadowych

Srednig ilo$¢ wod opadowych, ktéra sptynie do istniejacej kanalizacji wyliczono

wedtug wzoru:
Qiesrs= Ho (M 0F (N8) [@20000 [rﬁ] gdzie

Hp = opad roczny 560 mm dla m. Bydgoszcz.

Srednia ilos¢ wod opadowych, ktéra sptynie do odbiornika z omawianego obszaru

wyniesie:

Qérd = 5,6 m3/d

7.4. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe odprowadzane beda do projektowanego zespotu skrzynek
rozsaczajacych zlokalizowanych na dziatce nr 166 (obreb 21).
Wspéirzedne poczatku i konca projektowanego zespotu skrzynek w uktadzie
wspotrzednych WGS 84 wynosza:
poczatek  ¢1=53°08'43,33" N A1=17°58'39,42” E
koniec @2 =54°08'42,51” N A2=17°58'37,68" E

Lokalizacje urzadzen wodnych przedstawiono na rys. nr 1 - ,Plan urzadzen wodnych”.

7.5. Sklad wéd opadowych
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

Omawiany obszar, z ktérego odprowadzane beda wody opadowe i roztopowe stanowi
teren o przewadze nawierzchni utwardzonych oraz w mniejszym stopniu nieutwardzonych.
Z uwagi na charakter obiektu - drogi gminne, przewiduje sie Srednie natezenie ruchem
pojazdow. Stad tez Scieki deszczowe beda zawieraty w swym sktadzie précz zawiesiny
mineralnej, rowniez weglowodory ropopochodne.

[lo§¢ zawiesiny typu mineralnego w wodach deszczowych zalezna bedzie gtéwnie
od stopnia zanieczyszczenia utwardzonych, skanalizowanych powierzchni, natezenia deszczu
oraz czasu jego trwania. Wieksza jej cze$¢ zostanie zatrzymana w studzienkach rewizyjnych
i wpustach ulicznych.

Jako$¢ Sciekéw opadowych odprowadzanych do Kkanalizacji deszczowej powinna
odpowiada¢ dopuszczalnym warto$ciom substancji okreslonym w Rozporzqdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkdéw, jakie nalezy spetnié przy wprowadzaniu
Sciekéw do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800) Zgodnie z ww. rozporzadzeniem wody opadowe
wprowadzane do wod lub do ziemi nie powinny zawiera¢ substancji zanieczyszczajacych w
ilosciach przekraczajacych 100 mg/l zawiesin ogélnych oraz 15 mg/l substancji

ropopochodnych.
8.  CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA SCIEKOW OPADOWYCH
Odbiornikiem $ciekow opadowych bedzie zespét skrzynek rozsaczajacych.

Wymiarowanie zespotu dokonano metoda obliczeniowg ATV-DVWK-A 138 wg wzoru:

Lo A, 1107 [, [D [60

K,
(b, +(b+ (2» D w0 )

gdzie:

L - dtugos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
Ay - zredukowana powierzchnia [m2]

rq - natezenie deszczu [1/s-ha]

D - czas trwania deszczu [min]

b - szerokos$¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
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Operat wodnoprawny na odprowadzenie wod opadowych i roztopowych do ziemi
i budowe skrzynek rozsqczajqcych przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy

h - wysoko$¢ skrzynek rozsaczajacych [m]
sr - wspotczynnik akumulacyjny

k¢ - wspotczynnik filtracji gruntu

-7
L= 60310 D.4644El5 (60 — _ gf;.g - 405
(0,5M0,410,95+ (0,5+( é )) A5060 ﬂ7)) ’

Whiosek: system powinien posiada¢ diugo$¢ 40,5 m. Przy dilugosci pojedynczej

skrzynki rownej L=1,00 m otrzymujemy dtugos$¢ systemu réwna 41 m.

Podsumowanie:
Zaprojektowany zesp6t sktada sie ze 41 szt. skrzynek z PP o wymiarach 1,00 m x 0,50
m x 0,40 m oraz elementéw taczacych i uzupeiniajacych. Catkowite wymiary systemu
41x0,50x 0,40 m.
— Efektywna pojemno$¢ magazynowania skrzynki - min. 95%
— Objetosc¢ catkowita skrzynki 200 1, objetos¢ efektywna netto 190 1
— Caly modut owijany geowtdkning z PP o nastepujacych wtasciwosciach:
wytrzymato$¢ na rozcigganie wzdtuz 14,5 kN/m
wytrzymato$¢ na rozcigganie wszerz 17,5 kN/m
wodoprzepuszczalno$¢ w kierunku prostopadtym 0,078 m/s
masa powierzchniowa 200 g/m2, grubo$¢ 2,3 mm
W studzience inspekcyjnej zostanie zainstalowany filt podczyszczajacy wody

przedostajace sie do gruntu.

9. WPLYW GOSPODARKI SCIEKOWE] NA WODY PODZIEMNE I POWIERZCHNIOWE

Drogi sg Zzrddlem powstawania potencjalnych zanieczyszczen wod podziemnych
poprzez przedostanie sie do nich substancji ropopochodnych. Pochodzenie tych substancji
moze by¢ dwojakie: w trakcie normalnej eksploatacji i w sytuacjach awaryjnych. Podczas
normalnej eksploatacji ilos¢ zwigzkéw ropopochodnych jest minimalna, gdyz pochodza
one z wyciekow instalacji olejowej pojazdow lub niesprawnego dziatania silnikow.
Przedostaja sie do Srodowiska poprzez bezposredni wyciek lub spaliny, ktére moga tworzy¢
ttuste powloki na powierzchni drogi. Drugag mozliwoscia dostania sie substancji

ropopochodnych do $rodowiska sg sytuacje awaryjne, ktore polegaja gtéwnie na wycieku
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duzej ilosci ptynéw z instalacji pojazdéw samochodowych. Powodem tych wyciekéw moga
by¢ kolizje lub wypadki drogowe. Zdarzenia takie wigza sie z bardzo powaznym zagrozeniem
srodowiska. Rozlewy duzej objetosci paliw moga skazi¢ znaczng powierzchnie terenu, grozac
zanieczyszczeniem wod podziemnych.

Ochrona S$rodowiska wodno-gruntowego w warunkach normalnych polega na
odpowiednim odwodnieniu i instalacji urzadzen do oczyszczania wdd opadowych. Ochrona
wod podziemnych w przypadku sytuacji awaryjnej polega na zminimalizowaniu mozliwosci
jej powstania, za$ przy wystapieniu rozlewow substancji ropopochodnych szybkim usunieciu
wycieku przy pomocy sorbentéw i ograniczeniu jego infiltracji w glebsze poziomy litosfery.

Dziatajacy system odwodnienia oraz oczyszczania wéd opadowych i roztopowych
z powierzchni drogi gminnej poprawi warunki bezpieczenstwa ruchu pojazdéw i przyczyni
sie do zmniejszenia wystgpienia sytuacji awaryjnych dla wdéd powierzchniowych
i podziemnych.

Odprowadzanie oczyszczonych Sciekéw opadowych i roztopowych z przedmiotowego

obszaru nie wptynie negatywnie na jako$¢ wod powierzchniowych oraz wéd podziemnych.

10. OKRESLENIE ZAKRESU 1 CZESTOTLIWOSCI WYKONYWANIA ANALIZ
ODPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH

Zgodnie z zapisami §23.2 Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r.
w sprawie warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do waéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 .
poz. 1800) badanie jakosSci odprowadzanych wéd opadowych i roztopowych wprowadzanych
do wod lub do ziemi dotyczy urzadzen podczyszczajacych o przepustowosci nominalnej
powyzej 300 1/s.

W rozwazanym przypadku, gdzie nominalny przeptyw wynosi ponizej 10 1/s nie ma

obowigzku badania jako$ci odprowadzanych $ciekéw.

11. GOSPODARKA OSADOWA

W trakcie eksploatacji sieci kanalizacyjnej i urzadzen podczyszczajacych

zatrzymywanych jest szereg zanieczyszczen, wymagajacych okresowego usuwania.
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S3 to odpady w postaci zawiesin typu mineralnego i organicznego oraz zaolejonych szlamoéw.
Przeglad i czyszczenie studzien osadczych i separatoréw oraz utylizowanie odpadéw
ropopochodnych i ttuszczowych powinno by¢ powierzone specjalistycznej firmie. Serwis
separatorOw  (usuniecie nagromadzonych szlamo6éw) powinien by¢ prowadzony

z czestotliwoscig dwa razy do roku lub zgodnie z wytycznymi producenta urzadzen.

12. USTALENIA WYNIKAJACE Z PLANU GOSPODAROWANIA WODAMI NA OBSZARZE
DORZECZA, WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU WODNEGO I PLANU
ZARZADZANIA RYZYKIEM POWODZIOWYM

Zgodnie z ,Planem gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty” ogtoszonym
w Monitorze Polskim nr 49 z 2011 r. poz. 549, wylot do rzeki jest zlokalizowany w regionie
wodnym Dolnej Wisty.

Inwestycja zlokalizowana jest w jednolitej czeSci wod powierzchniowych, pod
europejskim kodem PLRW200020292999 ,Brda od wyptywu ze zb. Smukata do ujscia” i
scalong czescig wod, nr DW0607. W zataczniku nr 2 planu charakteryzujacego jednolite cze$ci
wod rzecznych uznano, Ze s3 to silnie zmienione czes$ci wod o ztym i zagrozonym stanie
ekologicznym.

Inwestycja zlokalizowana w Jednolitej CzeSci Wod Podziemnych (JCWPd 44) pod:
europejskim kodem - PLGW200044.

Stan ilo$ciowy i jako$ciowy oceniono jako dobry i niezagrozony.

Zgodnie 7z ustaleniami zawartymi w ww. ,Planie..”, podstawowymi celami
Srodowiskowymi dla wod podziemnych jest:
— zapobieganie doptywowi lub ograniczenie doptywu zanieczyszczen do wéd podziemnych;
— zapobieganie pogarszaniu sie stanu wszystkich cze$ci wéd podziemnych;
— zapewnienie rownowagi pomiedzy poborem a zasilaniem wod podziemnych;
— wdrozenie dziatan niezbednych do odwroécenia znaczgcego utrzymujacego sie rosngcego
trendu stezenia kazdego zanieczyszczenia powstatego wskutek dziatalnosci cztowieka.

Planowana inwestycja:

— nie narusza ustalen zawartych w ww. planie gospodarowania wodami,

— nie narusza rowniez jednolitych czesSci wod w obszarze dorzecza;
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— nie ma wplywu na osigganie celow S$rodowiskowych dla woéd powierzchniowych
i podziemnych, okreslonych na podstawie art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej w ,Planie
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisty”;

— nie ma negatywnego wptywu na wody powierzchniowe i podziemne;

— nie narusza warunkéw ochrony zasobéw wodnych.

Warunki korzystania z wod regionu wodnego Dolnej Wisty zostaty ustanowione
Rozporzadzeniem nr 9/2014 Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku z dnia 7 listopada 2014 r. w sprawie warunkoéw korzystania z wdd regionu
wodnego Dolnej Wisty (Dz. U. Wojewdédztwa Pomorskiego z dnia 26.11.2014 r. poz. 4137).
Postanowienia rozporzadzenia weszty w zycie 12.12.2014 r.

Projektowana inwestycja nie na rusza warunkéw korzystania z regionu wodnego

Dolnej Wisty poniewaz stan zadnego z elementéw jakoSci nie ulegnie pogorszeniu.

Zgodnie z ,Planem zarzadzania ryzykiem powodziowym dla Regionu Dolnej Wisty
obszar inwestycji zlokalizowany jest w obszarze N-33-108-D-b-2, na ktérym wystepuje

prawdopodobienstwo wystgpienia powodzi lub zalania.

13. OKRESLENIE ZASAD POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ZATRZYMANIA
DZIALALNOSCI BADZ AWARII URZADZEN WODNYCH

W okresie bezdeszczowym, czyli w czasie zatrzymania pracy systemu kanalizacji
deszczowej nalezy przeprowadzac konserwacje i czyszczenie w celu zachowania jej droznosci.
Zapewni to swobodny przeptyw odprowadzanych $ciekéw. Odprowadzane $cieki opadowe
powinny na wylocie osiggna¢ dopuszczalne wartos$ci weglowodoréw ropopochodnych (do 15
mg/1) i zawiesiny ogélnej (do 100 mg/1) okre$lonych w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkoéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu Sciekéw
do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego.

Systematyczne oczyszczanie studzienek i przeglady stanu technicznego sieci
kanalizacji deszczowej oraz biezgca likwidacja wszelkich usterek pozwola ograniczy¢

mozliwo$¢ wystapienia awarii w okresie deszczéw nawalnych.
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W rozpatrywanym przypadku nie wystepuje mozliwo$¢ wystgpienia zagrozenia
nadzwyczajnego w postaci falowego zrzutu zanieczyszczen ropopochodnych lub innych
zanieczyszczen pochodzacych z ptyndw samochodowych do sieci kanalizacyjnej i stamtad
do odbiornika. W obszarze zlewni brak jest potencjalnych Zrodet wiekszej ilosci tego rodzaju
zanieczyszczen.

W przypadku wystapienia awarii sieci kanalizacyjnej lub urzadzen oczyszczajacych
nie zmieni sie ilos§¢ odprowadzanych $ciekdw, pogorszeniu moze ulec najwyzej ich jakosc.
Pogorszenie to spowodowa¢ moze jedynie nieznaczne podwyZszenie stopnia

zanieczyszczenia $ciekow w odbiorniku.

14. FORMY OCHRONY PRZYRODY

Obszar inwestycji nie lezy na terenie objetym ochrong prawna.

15. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Obowigzkami ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego s3:

— utrzymywanie w dobrym stanie technicznym: studzienek sciekowych z komorami
osadczymi, wylotéw kanalizacji deszczowej wraz z fragmentem zagtebienia,
do ktorego wody opadowe i roztopowe sg kierowane,

— wilasciwe eksploatowanie sieci kanalizacji deszczowej, prowadzenie
systematycznego przegladu urzadzen oczyszczajacych tj. studzienek i wylotéw, a
szczegblnie
po przejsciu deszczy nawalnych,

— prowadzenie kontroli droznosci sieci kanalizacji deszczowej,

— dostosowywanie czestotliwosci czyszczenia studzienek Sciekowych do szybkosci
ich zamulenia,

— usuwanie osadow z separatordw przy pomocy specjalistycznego sprzetu

i ich utylizowanie przez wyspecjalizowane firmy z czestotliwos$ciag 2 razy w roku.

opracowat:

inz. tukasz Kulczyk
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16. WNIOSEK O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

l.Inwestor - Zarzad Drog Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy,
ul. Toruniska 174a, 85-844 Bydgoszcz wnioskuje o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
* odprowadzanie wéd opadowych i roztopowych z terenu ul. Czolgistow

i projektowanego parkingu dla ilo$ci wéd:

Q maxh = 22,6 m3/h
Qsa=56m3/d
Q maxroczne = 2 060,09 m3/rok

* budowe zespotu skrzynek rozsaczajacych, o wspotrzednych geograficznych
poczatku i konica: @1 = 53°08°43,33” N, A1 = 17°58’39,42” E; ¢, = 54°08°42,51”
N,A2=17°5837,68" E

Whnioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na warunkach zgodnych
z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy
spelnic¢ przy wprowadzeniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz
w  sprawie substancji szczegOlnie szkodliwych dla  $rodowiska  wodnego

(Dz.U.z 2014 r., poz. 1800), tj.
— zawiesina ogdlna < 100 mg/dm3

— weglowodory ropopochodne < 15 mg/dm3

2. Obowigzkami ubiegajacego sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego sa:

— utrzymywanie w dobrym stanie technicznym: studzienek $ciekowych z komorami

osadczymi, rurociggéw kanalizacji deszczowej, skrzynek rozsaczajacych,

— wilasciwe eksploatowanie sieci odwodnienia, prowadzenie systematycznego przegladu
urzadzen  oczyszczajacych  tj.  studzienek i  skrzynek, a  szczegdlnie
po przej$ciu deszczy nawalnych,

— prowadzenie kontroli droznoSci rur,

— dostosowywanie czestotliwos$ci czyszczenia studzienek Sciekowych do szybkosci

ich zamulenia,

— usuwanie osadéw z separatorow przy pomocy specjalistycznego sprzetu

i ich utylizowanie przez wyspecjalizowane firmy z czestotliwo$cia 2 razy w roku.

inz. tukasz Kulczyk
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