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1. Dane ogdlne

Niniejszg opinie geotechniczng, wykonano na podstawie badan geotechnicznych, przeprowadzonych
w dniach 08-15.07.2017 r., na zlecenie KULCZYK PROJEKTY tukasz Kulczyk, ul. Kosynieréw Gdynskich
27/42, 86-300 Grudzigdz.

Projektowana inwestycja: ,Budowa zatoki postojowej przy ul. Czotgistow w Bydgoszczy”.
Cel badan: rozpoznanie budowy istniejgcej konstrukcji oraz warunkéw gruntowo- wodnych.

Geologiczne materiaty archiwalne: geologiczna mapa Polski, objasnienia do szczegdétowej
geologicznej mapy polski.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463. Projektowany obiekt miesci sie w pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Lokalizacja inwestycji oraz zatozenia do badan geotechnicznych zostaty wyspecyfikowane przez
Zamawiajgcego.

W okresie prowadzenia badan, analizowany teren posiadat nawierzchnie gruntowg, umocniong

destruktem bitumicznym, destruktem betonowym, masg asfaltowg, zuzlem i kamieniami.

2. Zakres prac
2.1 Prace terenowe

Prace terenowe wykonano w lipcu 2017 roku. Na podstawie planu sytuacyjnego, wytyczono
lokalizacje otwordow wiertniczych.

Metoda reczng wykonano 2 odkrywki w istniejacej konstrukcji nawierzchni, po czym wykonano 2
odwierty badawcze do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Podczas wiercen pobierano prébki gruntu.
Makroskopowo okreslono rodzaj gruntéw, domieszki, barwe, wilgotnos¢ oraz migzszosé
poszczegdlnych warstw. Prowadzono obserwacje hydrogeologiczne, nie stwierdzono wystepowania

wody gruntowe;.

2.2 Prace kameralne

Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych i zapoznaniu sie z materiatami archiwalnymi i
literaturg opracowano opinie geotechniczng, ktdra zawiera:

e plan lokalizacji poszczegdlnych otwordéw wiertniczych,

e karty dokumentacyjne otwordw wiertniczych,



e objasnienie symboli i znakdéw geotechnicznych,
¢ dokumentacja zdjeciowa,

e opracowanie tekstowe.

3. Srodowisko geograficzne, geomorfologia terenu badan

Analizowany teren to pas przylegajacy do ul. Czotgistéw w Bydgoszczy. Administracyjnie teren ten
nalezy do miasta Bydgoszczy, w wojewddztwie kujawsko- pomorskim. Jest to ulica osiedlowa.
Zlokalizowane s3 przy niej sklepy i budynki stuzby zdrowia.

Teren badan lezy w zachodnim skraju Kotliny Torunskiej, pojezierza potudniowopolskiego, w dolinie
Brdy. Teren charakteryzuje sie niewielkimi deniwelacjami, réznice w poziomach badan wyniosta
okoto 0,5 metra, rdznica poziomow miedzy 53,9 m n.p.m. w punkcie 1, i 53,5 m n.p.m. w punkcie 2.
Zalegajace na tym terenie utwory to materiaty tarasow nadzalewowych, doliny Brdy, sg to piaski
Srednie i drobne, materiaty rzeczno- wodnolodowcowe, odktadane zaréwno przez wody lodowcowe

oraz wody rzeki.

4. Zarys budowy geologicznej

Wierzchnig warstwe stanowig materiaty nasypowe, antropogeniczne zréznicowane pod wzgledem
materiatowym, sg to destrukt bitumiczny i betonowy, zuzel, otoczaki, kruszywo famane, jest to
niejednolita warstwa pod wzgledem grubosci i jakosci, nie brano pod uwage tej warstwy przy

analizie.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do gtebokosci rozpoznanej wykonanymi
otworami wiertniczymi, udziat biorg osady czwartorzedowe, plejstocenskie, zlodowacenia
potnocnopolskiego, zlodowacenia Wisty, stadiat gérny, piaski rzeczno- wodnolodowcowe taraséw

nadzalewowych:

Czwartorzed plejstocen — piaski drobne, sSrednie, jako materiaty erozyjno- akumulacyjne,

zakwalifikowane do grupy gruntéw niespoistych.
Jest to rejon o warunkach geologiczno- inzynierskich korzystnych dla budownictwa.

5. Warunki wodne

Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;j.



6. Geotechniczna charakterystyka gruntéow

Grunty wystepujagce w dokumentowanym podtozu zaliczono do mineralnych rodzimych,

nieskalistych, niespoistych. Jako kryterium podziatu przyjeto rodzaj gruntu, sktad granulometryczny.

W dokumentowanym podfozu wydzielono jedng warstwe geotechniczna:

Warstwa | — obejmuje rodzime grunty mineralne niespoiste, to piaski drobne i srednie.

Budowe geologiczng dokumentowanego podfoza, z wydzielonymi warstwami geotechnicznymi,
ilustrujg Karty dokumentacyjne z otwordw wiertniczych (zat. nr 3.1 do 3.2).
Nie wyspecyfikowano charakterystycznych i obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych

gruntéw wydzielonej warstwy.

7. Whnioski geotechniczne

7.1 Omawiany teren posiada nawierzchnie gruntowg umocniong lokalnie zréznicowanym
materiatem, na wiekszej czesci zakresu sg to zuzel, destrukt betonowy i bitumiczny, kruszywo
tamane i otoczaki.

7.2 Grubos¢ nawierzchni jest zmienna i waha sie w zakresie od 0,2 do 0,4 m.

7.3 Grunty zalegajace na analizowanej ulicy sg osadami rzeczno- wodnolodowcowymi, obejmujgcymi
piaski drobne i Srednie.

7.4 Z analizy wykonanych prac wynika, ze na dokumentowanym terenie istniejg proste warunki
gruntowe.

7.5 Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowe i rodzaj projektowanej inwestycji,
dokumentowane podtoze mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej (wg kryteriéw przyjetych
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012).

7.6 Na analizowanym odcinku ulicy woda gruntowa nie wystepuje do gtebokosci 2,0 m p.p.t

7.7 Gtebokos$é przemarzania na analizowanym terenie to 1,0 m.

7.8 Zgodnie z KATALOGIEM TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POtSZTYWNYCH
(zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014, warunki wodne nalezy przyjgé jako przecietne.

7.9 Do gtebokosci 1,0 m ponizej zaktadanego spodu konstrukcji nawierzchni zalegajg grunty

niewysadzinowe, dlatego grupe nos$nosci podtoza mozna ustali¢ jako G1.



7.10 Rozpoznanie budowy podtoza gruntowego ma charakter punktowy. Doktadne okreslenie
rodzaju i stanu gruntu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegélnych punktéow
badawczych.

7.11  Doktadnos$é okreslenie przelotu poszczegdlnych warstw dla wiercenia wynosi ok +/- 0,2 m, co

wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnosci urzadzen pomiarowych.



8. Woykaz literatury

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. ,W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” Dziennik Ustaw poz. 463.

Polska Norma ,Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat i opis gruntéow”
PN 86/B02480.

Polska Norma ,,Geotechnika — Dokumentowanie geotechniczne” PN-98/B-02479.

Polska Norma ,,Geotechnika — Badania polowe” PN-B-04452.

Polska Norma ,,Geotechnika. Roboty ziemne — wymagania ogdlne” PN-B-06050.

KATALOG TYPOWYCH KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI PODATNYCH i POtSZTYWNYCH

Zatacznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014 r.



Zatacznik 1. Mapa dokumentacyjna. Plan lokalizacji otworéw wiertniczych
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Zatacznik nr 2. Objasnienia symboli i znakéw geotechnicznych

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW

UZYTYCH NA PRZEKROJACH ZAL. NR 2
Symbole geotechniczne gruntéw wg normy ZNAKI DODATKOWE DOTY-
PN-86/B-02380 7 E OPI RUNT 7 W
GRUNTY NASYPOWE CZACE OPISU GRUNTO
B Sadonl + domieszki
1S nasyp bucowiany 1/l przewarstwienia (wktadki)
nN nasyp niekontrolowany
/ na pograniczu

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H grunt prochniczy 2%<Iom<5%
Nm namut 5%<Iom<30%
T torf 30%<Iom

GRUNTY MINERALNE RODZIME (NIE-

SKALISTE)

KW zwietrzelina
KWg zwietrzelina gliniasta

KR rumosz

KRg rumosz gliniasty
KO otoczaki

Z ZWir

Zg zwir gliniasty

Po pospotka

Pog pospélka gliniasta
Pr  piasek gruby

Ps  piasek sredni

Pd piasek drobny

Pl piasek pylasty

Pg  piasek gliniasty
IIp pyt piaszczysty
n pyt
Gp glina piaszczysta
G glina
GI glina pylasta
Gpz glina piaszczysta zwiezla
Gz glina zwiezta
Gz glina pylasta zwiezta
Ip it piaszczysty
1 it
In it pylasty
INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJE-
TE NORMA

Kr  kreda
Gy gytia
Gb gleba

( ) w nawiasie okreslenie uzupelniajace doty-
czace : skladu nasypu, rodzaju gruntow
organicznych, petrografii skat .

4 numer wiercenia

52.7 rzedna wiercenia

OPROBOWANIE WIERCENIA

préba o naturalnej strukturze (NNS)

proba o naturalnej wilgotnosci (NW)

préba wody gruntowej (WG)
OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

Vv53.9 ystalony poziom wody gruntowej i
rzedna

v49.8  piezometryczny poziom wody (PPW)
ustalony w czasie wiercenia i rzedna

v39y nawiercony poziom wody gruntowej i
rzedna

| ' grunt nawodniony
saczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU

e miekkoplastyczny 0.50< I. <1.00
e plastyczny 0.25< 1.<0.50
e twardoplastyczny 0.0< IL<0.25
o polzwarty IL<O
@ zwarty IL<O
. luzny Ip<0.33
Sredniozageszczony 0.33< Ip< 0.67
zageszczony 0.67<Ip
INNE OZNACZENIA
II nr warstwy geotechnicznej

— — granica warstwy geotechnicznej

podstawowe  granice litologiczno-
stratygraficzne



Zatgcznik nr 3.1 Karta dokumentacyjna z odwiertéw wiertniczych O1

KARTA DOKUMENTACYJNA
Z OTWORU WIERTNICZEGO
Nazwa kontraktu: Budowa zatoki postojowej przy ulicy Czotgistéw w Bydgoszczy
Lokalizacja otworu: pkt nr 1 wg planu
Zleceniodawca badan: |KULCZYK PROJEKTY
Numer otworu: o1 Rzedna: |53,9 m n.p.m.|Data badania:| 2017-07-08
Opis makroskopowy © 2
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badanie wykonat:
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Zatgcznik nr 3.2 Karta dokumentacyjna z odwiertéw wiertniczych 02

KARTA DOKUMENTACYJNA
Z OTWORU WIERTNICZEGO

Nazwa kontraktu:

Budowa zatoki postojowej przy ulicy Czotgistéw w Bydgoszczy

Lokalizacja otworu:

pkt nr 2 wg planu

Zleceniodawca badan:

KULCZYK PROJEKTY

Numer otworu:

02 Rzedna: |53,5 m n.p.m. | Data badania: | 2017-07-08

Obserwacje wody
Skala

Migzszo$¢

Przelot warstwy

3
3

3

3

Opis makroskopowy

Rodzaj gruntu

Geneza

Stratygrafia
Rodzaj i gtebokos¢

Profil litologiczny
pobrania préby

Wilgotnos¢
llo$¢ wateczkowaé
Stan gruntu

Nr warstwy geotechnicznej

3

0,1

0,2

0,2

0,2

Zuzel, mieszanki mienralno-
asfaltowe, gruz

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

1,1

1,2

1,3

1,4

1,5

1.3

Piasek drobny, Pd,
bezowobrunatny

mw

Czwartorzed, plejstocen
rzeczno- wodnolodowcowa

1,6

1,7

1,8

0,3

1,8

Piasek $redni, Ps, bezowy - - -

1,9

2,0

0,2

2,0

Piasek $redni, Ps, szarobezowy - - -

badanie wykonat:
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Zatgcznik nr 4

: Odwiert O1.

1

Zdjecie

ie 2: Odwiert 02.

Zdjec
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