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Dotyczy: Warunkow technicznych odwodnienia zatoki postojowej warz z chodnikiem i zjazdami
dla planowanego zagospodarowania terenu na os. Jachcice w Bydgoszczy w ramach Bydgoskiego
Budzetu Obywatelskiego

Odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych oraz regulacje uzbrojenia sieci kanalizacji deszczowej nalezy

zaprojektowac¢ i wykonaé majac na uwadze zapisy studium Programowo-Przestrzennego kanalizacji

deszczowej dla m. Bydgoszczy oraz model hydrauliczny kanalizacji deszczowej na biezaco opracowywany
przez MWIK sp. z 0.0. w Bydgoszczy.

2. Przed przystgpieniem do projektowania uktadu odwodnienia nalezy dokonaé rozpoznania istniejace] sieci
kanalizacji w obszarze oddziatywania inwestycji. Wszelkie nieprawidiowosci zwigzane z funkcjonowaniem
istniejacej kanalizacii deszczowej nalezy uwzgledni¢ w projekcie i podczas realizacji inwestycji, aby zapewni¢
skutecznos¢ funkcjonowania zaprojektowanego uktadu odwodnienia.

3. Na terenie objetym inwestycjg dopuszcza sie retencje wod opadowych i roztopowych w miejscu
oraz po uprzednim podczyszczeniu odprowadzenie ich do ziemi za pomocg np. skrzynek rozsgczajacych
zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa. System retencyjno-rozsgczajgcy
jak i zastosowane materiaty powinny by¢ zaprojektowane i wykonane zgodnie z wytycznymi danego producenta
W oparciu o jego technologie. System musi by¢ wyposazony w elementy kontrolno-ptuczace, umozliwiajgce
sprawdzenie stanu technicznego uktadu odwodnienia i jego wysokoci§nieniowe Czyszczenie. Na powyzsze
nalezy opracowaé operat wodno-prawny oraz uzyskac pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie $ciekow
do ziemi.

4. Nowoprojektowane odcinki kanatu deszczowego wraz z systemowymi ksztattkami nalezy zaprojektowaé z rur
litych PVC-U lite i sztywnosci obwodowej SN 28 | SDR<34. Przykanaliki z rur litych i ksztattek systemowych
PVC lite SN 28 i SDR<34 0 min. dn 200 mm.

5. Studnie rewizyjne zlokalizowane w jezdni zaprojektowaé jako zelbetowe dn1200 z zelbetowym pierscieniem

odcigzajacym i plytg nastudzienng. Wiazy z zeliwa szarego kl. D-400 z dwoma ryglami, z uzgodnionym logo

oraz napisem ,KANALIZACJA DESZCZOWA BYDGOSZCZ" i z wktadkg tlumigcg z tworzywa sztucznego.

Zwulkanizowana wktadka tlumigca winna byé umieszczona na catej powierzchni kontaktowe;
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pomigdzy korpusem, a wtazem. Do regulacji pionowej wtazoéw, nalezy stosowaé systemowe pierscienie
zelbetowe jak i z tworzyw sztucznych.

6. Wpusty uliczne proste (jezdniowe) ze studzienkg betonowag dn500 z osadnikiem h=1,0m, krata z zeliwa kl. D
400 o wym. 620/420 mm i wys. h=150mm z zawiasem i zamknigciem zatrzaskowym lub wpusty jezdniowo-
kraweznikowe z osadnikiem h=1,0m, kl. C250 (gérma czes¢ kraty wpustu na poziomie chodnika, dolna
ok. 5 mm ponizej poziomu jezdni).

7. W projekcie, nalezy przewidzie¢ naprawe i regulacje na terenie objetym opracowaniem wszystkich studni (wtaz,
plyta, pierScien i in. uszkodzone elementy studni) oraz elementow armatury na sieciach wodociggowych,
hydrantowych i gazowych (zasuwy, rury , ksztattki, skrzynki itp.).

8. Catosc¢ sieci nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez poszczegolnych gestorow
sieci.

9. Projekt budowlany i wykonawczy nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia.
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