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1. Podstawa opracowania

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. ,Prawo o ruchu drogowym”
(Dz. U. Nr 108, poz. 908 z 2005r. z pézniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. ,W sprawie znakow i sygnatow
drogowych” (Dz. U. Nr 170, poz. 1393 z dnia 12 pazdziernika 2002r.),
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. ,W sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkow ich
umieszczania na drogach: zatgczniki nr 1, 2, 3, 4
(Dz. U. Nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.),

Rozporzgdzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 23 wrzesnia 2008r. ,zmieniajgce rozporzgadzenie
w Sprawie znakow i sygnatow drogowych” (Dz. U Nr 179 poz. 1104 z 23
wrzesnia 2008r.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie
Sszczegofowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729 z
2003r.),

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U z 1999r. Nr 43, poz. 430),

Warunki techniczne dotyczgce projektowania i wykonawstwa oznakowania
pionowego, poziomego i urzgdzen brd na terenie miasta Bydgoszczy —
opracowanie ZDMIKP.

2. Zakres i cel opracowania

1)

2)

Projekt statej organizacji ruchu drogowego obejmuje wykonanie organizacji
ruchu drogowego na ulicach Gorzowskiej, Ztotowskiej, Cztuchowskiej
i Bytowskiej znajdujgcych sie na terenie miasta Bydgoszczy w wojewddztwie
kujawsko-pomorskim. Projekt drogowy obejmuje budowe powyzszych ulic
o fgcznej dtugosci okoto 773m wraz z podtgczeniem do ul. Augustowskiej
i ul. Biatostockiej.

Celem opracowania jest zaprojektowanie oznakowania pionowego,
poziomego i elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego dla
projektowanych ulic.
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3. Opis do projektu
3.1 Stan istniejgcy

Ulice objete opracowaniem potozone sg na obszarze dzielnicy Wyzyny
w potudniowej czesci miasta Bydgoszczy w wojewodztwie kujawsko-pomorskim.
Orientacyjne potozenie budowanych ulic przedstawiono na zatgczonym planie
sytuacyjnym w skali 1:15000 (rys. nr 1). Ulice zlokalizowane sg w strefie
ograniczonej predkosci do 30km/h oznakowanej znakami B-43 i B-44. Niniejsza
strefa zostata ograniczona nastepujgcymi ulicami: Glinki, Magnuszewska, Wojska
Polskiego, Spokojna.

Ulice Cztuchowska, Gorzowska, Ztotowska zlokalizowane sg miedzy ulicami
Biatostockg i Augustowskg o szerokosciach w liniach rozgraniczajgcych od 4,0m
do 10,0m z nawierzchnig gruntowg, wzmocniong miejscowo ttuczniem i kruszywem
betonowym z recyklingu. Miejscowo zlokalizowano fragmenty chodnikéow z ptytek i
kostki betonowej. W pasach drogowych brak zieleni. Ulica Bytowska tgczy ulice
Cztuchowskg z ul. Ztotowskg, szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 5,0m, ulica
gruntowa.

Ponizsza tabela przedstawia klasy funkcjonalno — techniczne, kategorie oraz rodzaje
nawierzchni ulic objetych niniejszym projektem.

Klasa Kategoria
L.p. Ulica funkcjonalno | administracyjna Rodzaj nawierzchni
- techniczna drogi

1 Cziuchowska dojazdowa gminna gruntowa

2 Gorzowska dojazdowa gminna gruntowa

3 Ziotowska dojazdowa gminna gruntowa

4 Bytowska dojazdowa gminna gruntowa

5 Augustowska lokalna gminna kostka betonowa

6 Augustowska dojazdowa gminna gruntowa
(siegacze)

7 Biatostocka lokalna gminna kostka betonowa
Biatostocka . :

8 . dojazdowa gminna gruntowa
(siegacze)

Tabela 1. Klasy funkcjonalno-techniczne, kategorie oraz rodzaje nawierzchni ulic.
3.2 Stan projektowany

Rozwigzanie sytuacyjne nawigzuje do istniejgcego przebiegu ulic oraz do sytuaciji
wysokosciowej przylegtych nieruchomosci i ulic o nawierzchni utwardzonej
(Biatostocka, Augustowska). Opracowanie obejmuje wykonanie ulic o przekroju
jednoprzestrzennym i szerokosci od 4,0m do 10,0m. Projekt przewiduje wykonanie
kanatu deszczowego i odwodnienia ulicy oraz budowe i przebudowe oswietlenia

drogowego. Przewidywana jest rowniez niezbedna przebudowa istniejgcych
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urzgdzen podziemnych i nadziemnych wynikajgca z kolizji z projektowang ulicg oraz
warunkami gestorow sieci. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki brukowej
betonowej, kategoria ruchu KR2.

4. Projektowane oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
drogowego

Ruch pieszych i pojazdéow na projektowanych odcinkach ulic bedzie odbywat sie
w jednej przestrzeni (przekroj jednoprzestrzenny). W zwigzku z powyzszym zasady
ruchu drogowego dla projektowanych ulic zostang okre$lone znakami D-40 i D-41
(strefa zamieszkania). W utworzonych strefach zamieszkania zostang wyznaczone
miejsca postojowe oznakowane znakami poziomymi.

W ramach niniejszego opracowania projektuje sie oznakowanie pionowe, poziome
oraz elementy bezpieczenstwa ruchu drogowego.

4.1 Oznakowanie poziome

Wprowadzone oznakowanie poziome dotyczy:
e Oznakowanie miejsc postojowych linia P-19 (wymiary miejsc postojowych
5m/2m, 10m/2m, 15m/2m).

4.2 Oznakowanie pionowe

Wprowadzone oznakowanie pionowe dotyczy:
e Przestawienie znakow pionowych D-40 i D-41 wyznaczajgcych strefe
zamieszkania,
e Ustawienia znakow D-4a informujgcych o ulicy bez przejazdu.

Projektowang oraz istniejaca organizacje ruchu przedstawiono na zatagczonych
planach sytuacyjnych w skali 1:500 (rys. nr 2-5).
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5. Wykaz projektowanego oznakowania oraz warunki techniczne
wykonania

5.1 Oznakowanie poziome

Oznakowanie poziome do wykonania

L.p. | Oznaczenie Powierzchnia Material Uwagi
1 P-19 42,0 m? cienkowarstwowe -
Razem 42,0 m? cienkowarstwowe -

Tabela 2. Oznakowanie poziome do wykonania.

Warunki techniczne wykonania oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome P-19 nalezy wykona¢ jako -cienkowarstwowe.
W oznakowaniu cienkowarstwowym znaki podtuzne, znaki poprzeczne
i uzupetniajgce nalezy wykonaé w wersji odblaskowej przez naniesienie
mikrokulek szklanych, odblaskowych w ilosci 200g/m?® Cato$é oznakowania
cienkowarstwowego bedzie wykonana ~maszynowo. Do oznakowania
odblaskowego zostanie uzyta biata farba akrylowa rozpuszczalnikowa do
poziomego znakowania drog miejskich, przeznaczona do aplikacji z uzyciem
mikrokulek odblaskowych. Nanoszona grubos¢ farby 0,6mm na mokro,
a pozostato$é >=70%, tj. >=0,63 kg/m?.

Wykonawca jest zobowigzany réwniez do zapewnienia gwarancji na wykonanie
oznakowania poziomego — 1 rok.

Wszystkie materialy uzyte do poziomego oznakowania drog muszg posiadac
aprobate techniczng wydang przez Instytut Badawczy Droég i Mostow
w Warszawie. Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialnos¢ za wtasciwe
wykonanie robot.
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5.2 Oznakowanie pionowe

Oznakowanie pionowe do ustawienia (nowe)

. . . . Typ folii
L.p. Oznaczenie Liczba Wielkos¢ odblaskowej
1 D-4a 6 maty 1 gen.
2 D-40 12 typowy 1 gen.
3 D-41 12 typowy 1 gen.
4 Stupki zwykte 6 Srednica 76,1mm, )
pod 2 znaki grubos¢ scianki 3,6mm
5 Stupki zwykte pod 15 Srednica 60mm, )
jeden znak grubos¢ scianki 3,2mm

Tabela 3. Oznakowanie pionowe do ustawienia.

Warunki techniczne wykonania oznakowania pionoweqo

Tarcze znakéw drogowych z licem z folii odblaskowej typ 1 wykonane bedg
z blachy stalowej ocynkowanej. Stupki do znakow drogowych z rury stalowe;
ocynkowanej (wykonane z jednego kawatka — bez spawdw lub innych tgczen)
z kotwg betonowg oraz zaslepkg, w dolnej czes$ci element kotwigcy
zapobiegajgcy wyrwaniu i obroceniu konstrukcji. Dla sumarycznej powierzchni
znakéw do 0,75m? i sumarycznej wysokoséci znakéw do 1,3m nalezy stosowaé
stupki o S$rednicy do 60mm i grubos¢ Scianki min. 3,2mm. Dla sumarycznej
powierzchni znakéw do 1,2m? i wysokosci znakéw do 1,7m nalezy stosowaé stupki o
Srednicy do 76,1mm i grubos¢ scianki min. 3,6mm.

Glebokos¢ kotwienia stupkéw, fundament.

- $rednica stupkdéw 60mm — zachowaé gtebokosc¢ kotwienia 1,0m; przekrdj poziomy
fundamentu min. 0,35m*0,35m; wysokos¢ fundamentu 0,9m;

- Srednica stupkoéw 76,1mm — zachowac gtebokosé kotwienia 1,2m; przekrdj poziomy
fundamentu min. 0,35m*0,35m; wysokos¢ fundamentu 0,9m;

- fundament nalezy wykona¢ w ksztatcie prostopadtoscianu z betonu B-15.

Skrajnia pionowa oraz pozioma przy umieszczaniu znakdédw pionowych musi
spetnia¢ wszelkie wymogi wynikajgce z przepiséw zawartych w rozporzgdzeniu
wymienionym w punkcie 1.4., a w szczegolnoéci nalezy zwrdoci¢ uwage na:

- dolna krawedz znaku umiejscowionego nad chodnikiem i drogg rowerowg musi byc¢
min. 2,2m od powierzchni chodnika lub drogi rowerowej;

- krawedz boczna znaku musi by¢ odsunieta na odlegtos¢ min. 0,5m od jezdni
gtéwnej oraz 0,2m od drogi rowerowej;

- stupki znakéw muszg by¢ odsuniete od krawedzi drogi rowerowej na odlegtos¢ min.
0,2m;
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- znaki usytuowane na poboczu drogi nalezy umieszczaC¢ z zachowaniem skrajni
pionowej od powierzchni terenu 2,0m przy jednoczesnym zachowaniu skrajni
poziomej 0,5m od krawedzi jezdni.

Znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego muszg posiadac
aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe i urzgdzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz znaki dodatkowe wydang przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow w Warszawie.

Wykonawca bierze na siebie petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robét
oraz dostarczy aprobate techniczng na state odblaskowe znaki drogowe
i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz znaki dodatkowe, krajowg
deklaracje zgodnosci. Wykonawca jest zobowigzany rowniez do zapewnienia
nastepujgcych gwarancji:

- znaki drogowe oklejone folig typ 1 wraz z montazem — 7 lat;
- stupki do znakdéw drogowych — 7 lat.

Opracowat:
mgr inz. Piotr Milik
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CZESC RYSUNKOWA

Nr 1. Plan orientacyjny przedstawiajgcy pofozenie ulicy
na terenie Bydgoszczy -
(skala 1:15000).

Nr 2,3,4,5. Plan sytuacyjny przedstawiajgcy projektowang organizacje
ruchu — skala 1:500.

Nr 6. Plan sytuacyjny przedstawiajgcy strefy ograniczonej predkoSci
Skala (rysunek poglgdowy).
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